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Dot: Uzgodnienie PZT+PT budowy/przebudowy odcinka gazociagu zasilajacego niskiego
cisnienia wraz z dwoma przylaczami w zwiazku z przebudowa u. ks. Stanislawa
Decowskiego w Krosnie gm. Miasto Krosno.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jiw, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad

Gazowniczy w Jasle uzgadnia w/iw PZT z nastgpujgcymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu wykona¢ w sposéb podany w §144
iw §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruidury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas v vania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401). Rozpoczecie tych robét maxs i w obecnosci przedstawiciela Gazowni
w Kroénie, ktérego nalezy o tym powiadon: iz dniiowym wyprzedzeniem.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowar i zbizest do stref ochronnych gazociagéw wykonac
recznie i pod nadzorem Gazowni w Kroshie.

3. Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz
przeszkodami terenowymi podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez
Gazownie w Kroénie oraz zainteresowanych uzytkownikéw. Z odbioru powyzszych skrzyzowarn
nalezy sporzadzi¢ protokoly.

4. Rozpoczecie budowy sieci gazowej zgtosi wykonawca w Gazowni w Krosnie przedstawiajgc
nastepujace dokumenty:

s zgloszenie rozpoczecia robot,

e uprawnienia kierownika budowy,

« uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania, instrukcja technologiczna spawania (WPS)
wraz z przynaleznymi WPQR,
uprawnienia zgrzewacza rur PE
Swiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,
certyfikaty na zastosowane materialy do budowy, dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie.

5. Zakonczenie budowy zgtosi kierownik budowy w Gazowniw Kroénie przedstawiajgc nastgpujgce

dokumenty:

e os$wiadczenie o wykonaniu petnego zakresu rob6t zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami,

e komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.

6. Wykonana sie¢ gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie glebokosci wykopow,
oznakowania trasy, izolacji rur, przedmuchania, wstepnej i gltéwnej préby szczelnosci itp. przez
Gazownie w Kro$nie.

7. Wigczenie wykonanego gazociggu do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie przez
pracownikdw Gazowni w Krosnie.

8. Przed przystgpieniem do robét budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejgcej sieci gazowej
na zasadach:

a) dokona¢ odkrywki (recznie),
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b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzadzenia pozwalajacego na zastosowanie metody
bezposrednie] galwanicznej z mozliwoscig pomiaru gtebokosci i wartoéci  pradu
sygnatowego (potgczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociaggiem), )

¢) w przypadkach, gdy potgczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonac lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegow nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi W pkt a) i b)
nalezy dokonac lokalizacji sytuacyjnej (bez gltebokosci posadowienia) metodg indukcyjna
(lokalizacja w poziomie),

e) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b),
c) i d) nalezy dokonaé lokalizacji istniejacej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy
uzyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczestotliwosciowa dedykowang
do prac detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreslenia jednoznacznego przebiegu
istniejacej sieci.

9. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej/infrastruktury towarzyszgcej, podmioty realizujgce
zadanie beda obcigzane wszystkimi kosztami usuniecia awarii wraz z poniesionymi stratami
paliwa gazowego.

10. W élad za wydanym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.

11. Metode/sposob wigczenia, ksztaltki wykorzystane do wigczenia nalezy uzgodni¢ w Dziale Stacji
i Sieci Gazowych lub Gazowni w Krosnie.

12. Realizacja zadania bedzie mozliwa po zawarciu porozumienia okreslajacego szczegotowe
obowiazki stron.

Projekt opracowany na podstawie warunkow:
PSGJA.ZMSM.763A.083.994774.1.20 z dnia 01.06.2020 .
PSGJA.ZMSM.763A.083.994774.3.20-23 z dnia 22.05.2023 .

Protokot Narady Koordynacyjnej — G.6630.37.2022.L z dnia 29.03.2022 .

¢ Sie¢ gazowa

PE100 SDR17 /17,6 dn90 L'= 42,5mb.
e Przylacz gazowy.

PE100 RC SDR11 dn40 L =14,0mb.
o Punkt gazowy (pom).

Nie dotyczy

e Rury ostonowe
PE100 SDR11 dn75

L = 5,5mb. — 2szt.
Rura dwudzielna dn150 ,system INTEGRA" L=1,

5mb.

Zalgczniki: 4 egz. PZT

Z powazaniem

Otrzymujg do wiadomosci:

1. Gazownia w Kro$nie

2. ZMSMala + 1 egz. PZT+PT
DJ/4061

Administratorem danych osobowych | jedzi i
€ | sbowych jest PSG sp. z 0.0. Z siedzibg prz ul. Bandrowskiego 16, 33-1 :
Szczegdtowa informacja nt. przetwarzaniapdanych osobowycl zn);jduje sie na stror?ie wWw.ngonggaimow'




