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1)

I. CZESC OPISOWA

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku

z

przebudowg ulicy bocznej ks. Stanistawa Decowskiego w Krosnie, Krosno ul. ks.

Stanistawa Decowskiego gm. Miasto Krosno, dz. nr: 509/2; 1555/1; 1213; 1555/2;
1455/3; 1462; 1550/1; 1551/8; 1561;

1. Obliczenie ilosd wod opadowydh zlewni dla wylotu Wi:

Czas miarcdajny deszezu - t

£, = 480 -czas koncentmcji terencw oj [5] 2 tablicy nr 4
v = 1.3 -predho&sd przephywu [mys]
1,= 1145 -dbugosd kanatu [m]
1
£, = 1.2-[:J+tk ty, = 1517 [s]
Natefrsnio miardajne oradu deszezu - g
& o= 470 - wartoid sala dla rocznej sunyy opaddw H <= 800mm i pravw dopodobiefistwa deszozn
miarodajnego p=100%4 z tablicy nr 2

P
q = 15347 — = 54503 [dm3/s]

0.aa7?

tm

Miardajny preepdyw oblic zaniowsy 0 - slewni

powriarzchnia zlawni [ha)

4

Fq = (300007 10 =3 - powrisrzchnia reeczywista zlewni powisrzchni o luZnej zabudowis
[ha]
Fo = [¥5.3.5)- 10" e 0.0Z26& - powierzchnia reeceywista zlewni drig [ha]
F3z = [(4&325]. 107 iz 4,692 - powrisrzchnia zlew ni reeczyrurista terenda zislomssch[ha]
'Lbl = 0.35 - wzpdtcEynnik sphrwu powierzchni o luZnej zabudowis
Py = 0.9 - wspdteesynnik splwu drdg
q‘b3 =a0L - wspdhczynnik sphrwi dla terencaw ziclomsch
Fiz = (F 1) . 'Lbl = 1.05000 - powierzchnia zredulswana slewni drdg =z kruszsmwa [ha]
Fop, = (F 2:] sl = 0022625 - powisrzchnia zredulswana zlewni poboczy 2 kruszgwra [ha]
Fz, = (F 3:] Sy = 0489 - powrisrzchnia zlew ni eredukowana terendw zislonsschlhal
n =7y

- wspdlczynnik zalekny od spadlu i formy zlewni

At e ek T [hal - sumaryczna powisrechnia zredulicwansi zlewni [ha]

w = = 0747 - wapdltczynnilk opdénienia
Y
(Fqp-2pg + Fg aby +Fz abs)
Wb o= =
W= 0.2
Q) =F-p-nhq=2628 [dm?/s]
=3
Qi & Fipi g 10 =H0:063 [m3jz] ilogé wéd opadowsych lub roztopowyeh,odprowadzanyeh
do wédlub do ziemi maksyimalna ilosé m3 na sekumndg
[m3/s]
H., = &55 [mra] gradnicroczry opad

- grednia ilog¢ wiéd opadowsch lub
roztopowvchodprowadzamych do wéd lub do
ziemi ynaksymmalna ilo$é m3 na rok [m3 /frok]

Qmz = Hg,.- 107 7. (4D F- 1000 = 1.011 3% 10°

Qmz = 1010583 [m3 frok]



1. Oblizenie ilosd wod opadowydh zZlewni dla wylotu W2:

Czas miarodajny deszczu - t

£y, = 460
v =13

Je=railis

AN

-czas koncentracji terencw g [5] 2 tablicy nr 4
-predkosd przephswu [m/s]

-dugost kanatu [m]

ty = 565 [3]

1
bt = 1.2-[:] +1t

Matezenie miardajne opadu deszczu - g

A = 470 - wartoié sala dla meznej sumy opadéw H <= 800mm i praw dopodobiefistwa deszczu
miarodajnege p=10084 = tablicy nr 2
= 15347 ————— = 105,175 [dm¥/s
q — [dm?/s ]
'm

Miardajny preeplyw oblic zenicwy O - 2lawni

povwrierzchnia zlewni (hal

- powierzchnia raeczyvwista zlewni powierzchni o lnZnej zabudowie
[ha]

- povwrisrzchnia rzeczywista zlewni drég [ha)

—4
Fy = (2987)-10° = 0.299

-4
F, = (167.45) 10 ~ = 0.075

4

Fg = [850)- 107 T = 0085 - powisrzchnia zlew ni reeczyrwista terendw zielomyrchlha)

fq_)l = (.35 - wspdtezynnik splywu powierzchni o luZnej zabudowis

iy = 0.9 - wspdtezynnik sphyrwu drég

1J')3 =01 - wapdtezynnik sphrweu dla terentar zidorsrch
Fi, (F 1) -~y = 0.10454 - powierzchnia zredulowana zlewni drdgz kruszywa [ha]
Fo, = (Fz) cln = 0087635 - powierzchnia zredulowana zlewni poboczy z kruszywa [ha)

- powisrzchnia zlewni eredukowana terendw zielomychlha]

= (F3) b3 = 65 x 1077

B =il - wepdtezynnik zalezmy od spadku i formy zlewni

Gt Sfe LRSS0 - sumaryczna poswierzchnia zredukovwanej zlewni [ha)

(ha]

Gl

o= = 1125 - wspdtezynnik opdinienia
n/F
(Fq by +Fg-dg +Fgoabg)
W=
28
W= 0,207
Q4 = Fotpoapq = 21.139 [dms /=]
=3
Qe SIE g0 ok m?ss]  ilodé wéd opadowych lub roztopowych,odprowadzanych
dowédlub do ziermi maksyrnalna 1l o8¢ m3 na sekamde
[m3/s]
Hep = 655 [mmn] gradnicrocerny opad
GmZ = H 167 3 () F. 1000 = 117.035 - srednia il 0éé wiéd opadowsych lub

roztopowychodprowadzamych do wdod lub do
ziemimaksymalna ilo§é m3 na rok [m3 /rok]

QmzZ = 117.035 [m3/rok]



2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu,
w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych
do rozbiorki

Wokot dziatek nr ew. 509/2; 1555/1; 1213; 1555/2; 1455/3; 1462; 1550/1; 1551/8;
1561istnieje zabudowa jednorodzinna. Przez w/w dziatki przebiegajg sieci
infrastruktury technicznej. W czasie robo6t budowlanych nie bedg wykonywane
rozbiorki obiektéw budowlanych zlokalizowanych na przedmiotowych dziatkach.
W zwigzku z przebudowa ulicy bocznej ks. Stanistawa Decowskiego w Krosnie bedzie
naruszana infrastruktura podziemna - sie¢ wodociggowa i sie¢ gazowa.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Miejsce wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej wskazano na geodezyjnym
podktadzie mapowym w skali 1:500 w projekcie zagospodarowania terenu, rysunek 1.
Trasa zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata z zabudowg oraz tak aby
zminimalizowaC ilos¢ potencjalnych skrzyzowan z przeszkodami terenowymi
i uzbrojeniem podziemnym terenu.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Nie dotyczy.

¢) ukiad komunikacyjny
Nie dotyczy.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Teren posiada dostep do drogi publiczne;j.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu - odcinek sieci
kanalizacji deszczowej

W zwigzku z tym ze projektowana ulica nie posiada rowéw przydroznych, celem
odwodnienia projektowanej kanalizacji deszczowej w/w dziatek ulicy bocznej ks.
Stanistawa Decowskiego w Krosnie planuje sie budowe dwoch odcinkow  sieci
kanalizacji deszczowe;.
Diugos¢ odcinka grawitacyjnego projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
wyniesie:
- odcinek S8 — W1 rur PE DN500 SN8 — 105 m.
- odcinek S1 — W2 rur PE DN400 SN8 — 180 m.
- odcinek S4 — S6 rur PE DN400 SN8 — 24,5m.
e Rury

Odcinek sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PE DN500
SN8 i DN400 SN8 - rozkopem. Przewody kanalizacyjne tgczy¢ poprzez wcisk na
uszczelke gumowg wargowg. Nie dopuszcza sie stosowania rur o rdzeniu spienionym
ani warstwowym. SzczelnosC potgczen osiggnieta bedzie poprzez zastosowanie
uszczelek wargowych, jako standardowe wyposazenie rur i ksztattek.
Ksztattki wykona¢ z PE o sztywnosci obwodowej dostosowanej do sztywnosci
obwodowej tgczonych odcinkdw rur.
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e Wopusty uliczna

Wopusty uliczne projektuje sie w klasie D400 kraweznikowo-jezdniowe. Studzienki
kanalizacyjne pod wpusty uliczne projektuje sie jako betonowe o srednicy dn500
stozek odcigzajgcy i przykrywa odcigzajgca typu ciezkiego D400 - 40t.
Zaprojektowane studnie wyposazone sg w osadnik gromadzenia zanieczyszczen
statych o gtebokosci 1m. od wylotu przytgcza. Podigczenie wpustdédw ulicznych
projektuje sie poprzez rury PE100 SDR11 DN200 ze spadkiem 2%

e Studnie
Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano montaz studzienek betonowych
Dn800 wtazowych (S1-S11 za wyjatkiem S8) studzienki wlazowe nalezy wyposazy¢ w
zeliwne stopnie. Studzienki projektuje sie jako sktadane z gotowych elementow
prefabrykowanych tj. kinety uniwersalnej lub przelotowej i rury trzonowej betonowe;.
Na studzienkach nalezy zabudowaC zwienczenie w postaci wlazéw zeliwnych
0 obcigzeniu D400 - 40t.
Studzienka S8 projektowana jest na istniejgcym potoku celem lepszego
odprowadzania wod deszczowych i roztopowych, studnie projektuje sie jako betonowg
o Srednicy DN1500 z osadnikiem o gtebokosci min 0,5m. Celem unikniecia
przedostawania sie (konarow kijow, traw itp.) do KD, wlot do studni nalezy wyposazy¢
w krate z drutu @10 i wielkosci oczka 20x20cm. Studnie nalezy zabezpieczy¢ ptytg
studzienng o tozsamym przekroju jak studnia.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone sg do potoku ,Matka” z pomocg wylotow
W1 i W2, dla ktérych wydano decyzje wodnoprawng. Wyloty W1 i W2 projektuje sie
jako gotowe prefabrykaty betonowe.

f) ksztaltowanie terenu i wuklad zieleni, w zakresie niezbednym
do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu

Nie dotyczy

4) Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw
budowlanych
Nie dotyczy
b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Nie dotyczy
c) powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Nie dotyczy



5) Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego Ilub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

W przypadku napotkania drenowania inwestycje nalezy wykonaé w sposéb
zapewniajgcy zachowanie sprawnosci uzytkowej urzgdzen drenarskich, w przypadku
uszkodzenia dokonac naprawy w celu zapewnienia ciggtosci swobodnego przeptywu
wod.

b) czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, ani ewidencji gminnej, brak
ochrony konserwatorskiej.

c) okreslajagce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami eksploatacji gorniczej.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Zakres odziatywania obiektu nie wykracza poza granice terenu, dla ktérego inwestor
posiada prawo do dysponowania na cele budowlane. Teren inwestycji nie jest
potozony w obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepiséw ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie i znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

6) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy

7) Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

7.1) Wykopy ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, PN-B-10736:1999.
W terenie wykona¢ wykopy o $cianach pionowych wraz z wykonaniem szalunkéw
zabezpieczajgcych na catg wysokos¢ wykopu. Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownikdw poszczegdlnych uzbrojen. Urobek nalezy skiadac
od strony naptywu wody opadowej do wykopu. Umocnienie pionowych scian wykonac
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przy pomocy klatek stalowych lub wyprasek stalowych posiadajgcych atest do
stosowania w budownictwie. Do kazdego wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy
wykonacé bezpieczne wejscie (wyjscie). Ze wzgledéw bezpieczenstwa istotne jest, aby
po zmroku, w porze nocnej, atakze w okresie kiedy prace w wykopie nie sg
prowadzone, ustawi¢ wokdt niego bariery ochronne zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego informujgce o niebezpieczenstwie. Kazdy wykop
o Scianach pionowych i gtebokosci powyzej 1,0m musi by¢ umocniony w sposéb
uniemozliwiajgcy osuniecie ziemi. Wykopy powinny zosta¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig osuniecia sie scian wykopu. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

7.2) Prowadzenie prac

Podtoze pod rury kanalizacyjnej wykona¢ podsypkg z piasku wynoszgcg 10cm.
Odcinki kanalizacyjne z rur PVC nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie poprzez
taczenie na wecisk. Zachowa¢ spadek wskazany w czesci rysunkowej projektu.
Podczas prowadzenia prac nalezy zachowa¢ obowigzujgce przepisy, w tym BHP.
Po zakonczeniu prac montazowych, wykona¢ zasypke wykopdow i jednoczesnie
wykonywaé obsypke ochronng rur z piasku drobnego do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury, z doktadnym jej zageszczeniem. Obsypke nalezy starannie zagescic.
Warstwy poza obsypkg ochronng do powierzchni terenu nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej winno by¢ prowadzone szczegodlnie
ostroznie z uwagi na kruchos¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu. Grubosc¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac
30 cm. W miejscach przekroczen drog lub przy przekopach wzdtuz nich wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynies¢ min. 0,98 w skali Proctora.

Teren po robotach budowlanych i instalacyjnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Odtworzy¢ nalezy wierzchnig warstwe drég po przekopach oraz miejsca posadawiania
studni i wykopow pod miejsca tgczenia rurociggéw. Odtworzenia drég dokonac
poprzez zageszczenie materiatu zasypowego do wartosci 0,98 (w przypadku braku
mozliwosci zageszczenia ze wzgledu na wadliwy grunt, dokona¢ jego wymiany lub
stabilizacji). Gérne 40 cm warstwy drogi wytozy¢ kruszywem — Kklincem
Z zageszczeniem walcem.

7.3) Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna:

Wszystkie roboty ziemne i montazowe przy skrzyzowaniach z infrastrukturg
podziemng (gazociggi, kable energetyczne) prowadzi¢ recznie, zgodnie z zapisami
w protokole z narady koordynacyjnej oraz zachowujgc odlegtosci minimalne zawarte
w czesci rysunkowej. Stosowac wskazane rury ochronne/ostonowe.

Zabezpieczenie skrzyzowania wykona¢ zgodnie z projektem oraz zgtosi¢ do odbioru
do gestora sieci (PSG, PGE) uzyskujgc pozytywny protokét z odbioru.

7.4) BHP Podczas wykonywania robét

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgonie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zarzgdzeniami. Pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie
zasad BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu w/w prac, udzieli¢ instruktarzu
stanowiskowego oraz zapoznac¢ z planem BIOZ oraz IBWR.



7.5) Uwagi koncowe
Roboty ziemne prowadzi¢c w miare mozliwosci w okresach suchych od miejsc
najnizszych do najwyzszych, aby utatwi¢ sptyw ewentualnych wod gruntowych
w wykopie. Humus w czasie realizacji robét ziemnych bedzie zhatdowany, a po
zakonczeniu robét zostanie ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki
wykopow.

7.6) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

Potozenie administracyjne terenu: teren inwestyciji potozony  jest
w Kroénie, gmina M. Krosno. Jest to obreb synklinorium tworzgcego centralng
depresjg karpacka. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych ze wzgledu na warunki gruntowo —
wodne i charakterystyke obiektu zakwalifikowano go do | kategorii geotechnicznej.
Projektowana inwestycja nie wymaga monitorowania wybudowanego obiektu,
obiektow sgsiadujgcych oraz otaczajgcego gruntu.

8) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Podstawa prawna sporzadzenia informaciji: Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 1e
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
Projektowany obiekt: budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej
Istniejgca zabudowa dziatek: dziatki zabudowane i niezabudowane.
Projektowane zagospodarowanie: Planuje sie budowe odcinka sieci kanalizacji
deszczowe.
Uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: teren jest uzbrojony w inne sieci
i instalacje.
Lokalizacja projektowanego obiektu: dziatki nr ew. 509/2; 1555/1; 1213; 1555/2;
1455/3; 1462; 1550/1; 1551/8; 1561;Krosno ul. ks. Stanistawa Decowskiego
gm. Miasto Krosno,
Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: inwestycja zgodna z ustaleniem
decyzji lokalizacyjne;.
Przewidywany wptyw na tereny sagsiednie: Projektowana inwestycja spetnia
wymagania stawiane przez art. 5, w tym ust. 1 pkt. 9 Ustawy — Prawo Budowlane
w zakresie poszanowania, wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu
oraz uzasadnione interesy osob trzecich.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane
pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” — nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu  obiektu budowlanego na podstawie przepisbw  odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.
Przepisy odrebne o ktorych mowa w art. 3 pkt 20 Ustawy — Prawo Budowlane:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Planowana
inwestycja zgodna jest z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie w zakresie usytuowania jak réwniez warunkoéw odlegtosci bezpiecznych
oraz ochrony przeciwpozarowej.
Okreslenie obszaru oddziatywania: obszar oddziatywania zawiera sie w granicach
dziatek nr ew 509/2; 1555/1; 1213; 1555/2; 1455/3; 1462; 1550/1; 1551/8;
1561;Krosno ul. ks. Stanistawa Decowskiego gm. Miasto Krosno,

Projektant:



9) kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych potwierdzona

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDE QLB QOS4002 610 Reeszdw, 2010 - 06 - 24

DECYZJA "

Na podstawie arl. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budewnictwa oraz urbanistaw (D2, UL = 2000 v. Nr 3 pozd2, z pidn, zm ) i art
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 vstawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
frekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 136 poz {118 z pdén. zm.) oraz § 11 ust | pkt 1, § 15§ §23 ust. 1
rozporzadzenia  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2 pén. zm.),
wzwinzku zar.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (DeU. z 2000 r, Nr 98
pox, 1071 2 pdén, zm.)

stwierdzamy | Ze

Pan MARCIN RUSINEK
magister inzynier
[kierunek studidw- inzynieria srodowiska /
ur. 29 stycenia 1977 ., miejsce urodzenia — Krosno
ofrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0032/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z wweglednieniem w calodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyinege ( Dzl 2 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z poén. zn.).odstepuje sig od uzasadnienia deeyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Frawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnyeh finkeji
technicznyech w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspebtora Madzoru
Budowlanezo oraz wpis na liste czfonkdéw wiadciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninfejsze] decvzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji KEwalifikacyjnej Polskiej Izby Indynierdw
Budownictwa w Warszawic, ¢a podredniclwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inuynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy PDK O1IB
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Szezegilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i leanalizacyjnych

Pan Marcin Rusinek

1. Na mocy arl. 12 ust.] pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, ninigjsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjamosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektiw budowlanych z zasirzeZeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie (De. U, 2 2006 r. Nr 83 poz,
578 z pdin. 2m.), uprawnienia budowlane uprawniajy do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzenn W projekcie
budowlanym.

- praz do sporzadzania projekidw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosel
ohjete] niniejszymi uprawnieniami,

Przewadniczacy Kamis)l Kwalltikacyjna]
PODKARPACKIE] OKREGOWE

IZ8Y 1 gﬂ/?ﬁu W
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de prilehppuanigabhey opran wlen
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10) kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

M P OLSEKA

| £ B A

INZYMNIERQ W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© nume e we rpfilacyjmem:

POE-YWT-Udy-R1U #

Fan hardn Rusinek o numerze ewidencyjrym PDES5,/0283/06

adres zamieszkania ul. ldzefa Berma 74, 38400 Krosno

jest cztonkiern Podkarpad<ie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownidwa i posiada wymagane
ubezpiezenie od odpowiedzialnosd opwilne].

Miniejsze zaswiadzenie jest waine od 20220901 do 2023-08-31.

Zaswiadzenie zostato wamenerowane elektroniznie i opatrzone bezpiezmym podpisem elektroniznym
wenfikowanym pry pomocoy wakneeo kwalifikowanego  certyfikaty w dniv 2022-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preewodniczacy Rady Fodkarpadkie] Okregowej by InZyniermdw Budowenidwa.

' argfilacjy ppawnodci danych woninisEym @ow deoe niv mozna sprwde i za mmocy numare wendfilacyjnege zatwiadezana @
stroni= Pokkisj Eby InZpniendw Budownictas weas.piibom.pl lub komaktuRe sie 2 Burem whsciws] Okragowsj Eby InZpn =
Budownictwa.

.
i
[%
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W POLSKA

S | Z B A
= INZTNIEROW
VL supownicTwa

Zadwiadczenie
o nume e we npfilacyjmem:

POK-APS-CEK-MSC *

Fan hardn Rusinek o numerze ewidencyjnym PDESAS,/0283/06

adres zamieszkania ul. 1dzefa Bema 74, 38400 Krosno
jest cztonkier Podkarpadde] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownicdwa i posiada wymagane

ubezpiezenie od odpowiedzialnosd cywilngej.
Minigjsze zaswiadz enie jest waine od 20250501 do 2024-08-31.

Zaswiadzenie zostato wsw=ensarowane elektronicznie | opatrzone bezpiezmym podpisem elektroniznym
wenyfikowanym pry pomooy w=neso kewalifilkowanego certyfikaty wo dnio 2023-05-22 roku prez:

Grzegorz Dubik, Preewndniczgey Rady Podkarpadiiej Okregowej by Indynie mw Budownicdwa.

' eryfilac jr g wnosci danych woninisEzym @ Bdcoe niv mozna spRwdzid za momocy numeru wergfilacyjnems zaswi dez=na @
stroni= Fobkisj Eby Ingyni=rdw Budownicbas weaew.piibomg.pl lub komaktufe =iz = Biurem whscheej Okregowaj Eby Ingynisrde

Budownictam.

g
%



11) oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Projektant:

Marcin Rusinek
(imie i nazwisko)

Ul. J6zefa Bema 76 38-400 Krosno
(doktadny adres)

nr upr. PDK/0032/POOS/10

(nr uprawnien)
nr ewid. PDK/1S/0283/06

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

Ja nizej podpisany, zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 i ust.3e ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo
Budowlane (tekst jednolity; Dz. U. 2021 r. poz.2351 ze zmianami) os$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dotyczacy:

INWESTYCJA: Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej
w zwigzku z przebudowg ulicy bocznej
ks. Stanistawa Decowskiego w Krosnie.

LOKALIZACJA: Krosno ul. Decowskiego, dz. nr: 509/2; 1555/1; 1213;
1555/2; 1455/3; 1462; 1550/1; 1551/8; 1561;
obreb ewidencyjny: Polanka [0002]
jednostka ewidencyjna: M. Krosno [186101_1]

BRANZA: Sanitarna

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

VI. 2023 r.
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