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. CZESC FORMALNO-PRAWNA




1. Zespot projektowy oswiadczenie

Ja nizej podpisani oSwiadczam, ze projekt techniczny / wykonawczy:

»Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oraz budowa kanatu
technologicznego”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Zespot projektowy:
Funkcja, zakres: Tytul, Imi¢, Nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Projektant mgr inz. Radostaw Rychel Instalacyjna, PDK/0017/PWOE/15 | 01.2024
elektryczna




2. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynalezno$¢ do izby

) PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego 20

ﬂ SR |

Iﬂl\\

Okregows Komisja Kwalifikacyjna Rzeszdw, 2015-06-30
PDE OIIBA054/0059/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U, z 2014 r, poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2,
pkt3, pktdipkt5, art, 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. dc pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 31 ust. 4, ant. 14
ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { DzlU. z 2013 r, poz 1409
zposn. zm.) oraz § 10, §14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownietwie (DeU. 22014 1,
poz. 1278}, po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowepo oraz
po gloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, #e

Pan Radoslaw Rychel

magister ingynier
{ kietunek studidw - elektrotechnika )
ur, dnia 8 sierpnia 1985 r. miejsce urodzenia — Jasto

atrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny PDK/0017/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (De. UL 2 2013 r., poz. 267) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Lakres nadanych uprawnicen budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I, Zgodnie z art, 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe do wyvkonywania samodzielnyveh funkeji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do  centralnego rejestru Glownepo Inspektora MNadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowegn,

2, Od niniejsze] decyzii stuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjne] Polskiel lzby Ingymierow
Budownictwa w Warszawie, 2a podrednictwern Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Hzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz, Andrzej Mamezur.......... o T

inz. Stanistaw Dﬂ}lr;gnwskl....i.ﬁ.....ﬁuﬂ/f?—_f
in. Andrzej Tarczynski.... | IL\ ‘\}\I\




Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elekiroenergetycznych

Pan Radoslaw Rychel

. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 { ust. 4 ustawy Prawo

IL.

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnodeia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo;

2. kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr
i konirolg techniczng wytwarzania tych elemenidw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Roxwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(DeU, z2014r, poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyvine] w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyveznych bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyine, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjngj,
sieci trakeyine metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektow  zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej

ninigjszymi uprawnieniami.
Sklad Orzekajycy PDK OIIB
mgr ine. Andreej Mamezur..... f

i Stanistaw Dolegowski.....

inz Andrzej Tarczyhiski.....l.. T{K\\d;{

Otrzymuja:

. 1y Pan Radostaw Rychel

ul, Nadreecena 2
38-430 Migjsce Piastowes

. Gidwny Inspektor

MWadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-W9U-SWG-KMI *

Pan Radostaw Rychel o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0107/15

adres zamieszkania Czarnorzeki 44 m. null, 38-420 Korczyna

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




3. Warunki usuniecia kolizji

— PGE Dystrybucja S.A,
/fﬁ Oddzial Rzeszéw
PGE Rejon Energetyczny Krosno }
38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4 , g PP A7

e tel. (13) 437 5000 , fax: (13) 437 5002 L/ p7. A%~ ¢ =

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: REOB.OR@pgedystrybucja.pl 4 7 z

] /
A ‘

Krosno, dn. 17.12.2021r.

Ldz. RM/P/12/755/W/2021/ [}| 2024 JRE6 |12 /’ 23 (j/?-f{.g

KoL

Gmina Miasto Krosno

({@@( &]Q}b ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Dotyczy: wniosku z dnia 14.12.2021r. w sprawie okreslenia warunkéw technicznych zabezpieczenia
sieci energetycznej nN-0,4kV kablowej doziemnej w Kro$nie na dziatkach nr ewid. 1551/8,
1552/2 kolidujacej z planowang przebudowsa ulicy bocznej do ulicy ks. Stanistawa
Decowskiego.

W z wnioskiem j/w Rejon Energetyczny Krosno podaje techniczne warunki zabezpieczenia ,‘
kabli energetycznych nN-0,4kV:

1) w miejscu projektowanej rozbudowy drogi kable na catej diugoéci naleiy zabezpieczyé
dwudzielng rurg ochronng typu PS @ 110 w kolorze niebieskim,

2) dtugos¢ rury ochronnej dobra¢ wg. tablicy nr 3, PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa,

3) nalezy zachowa¢ odlegtosc pionowa projektowanych elementéw uzbrojenia terenu od kabla
energetycznego zgodnie z punktem 3 w/w normy,

4) zatoZenia rury ochronnej na kablu energetycznym majg wykonaé pracownicy posiadajacy
stosowne uprawnienia w porozumieniu i pod nadzorem RE Krosno (koszt nadzoru i
dopuszczenia do pracy zgodnie z cennikiem na $wiadczenie przez PGE Dystrybucja SA ustug
dodatkowych).

Z powazaniem

e 74 e
AN
PG ’dlmucja SA,
P fikis
Rejan E”‘P;/;I’IYCZI'I; I:vmsno
D 2-ca Dyraktors
Do wiadomosci: ariusz Garbacil
1. Adresat
2. RM

PGE Dysirybucja Spotka Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiehiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapitat zaktadowy: 9 729424 160 z! w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5184, www.pgedystrybucja.pl

Sporzadzil Stswomir = ,

=




4. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Znak sprawy: G.6630.37.2022.L

Przedmiot narady:  Przebudowa ulicy z uzbrojeniem wg legendy

G.6630.37.2022.L

Krosno, dn. 29.03.2022 r.

Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoniczonej w dniu 29.03.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1990 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2010 . Nr 193, poz. 1287 z péén. zm.)

Lokalizacja:  Polanka, ul. ks. Decowskiego

Whioskodawca:

ARMANCO SP. Z 0.0.
ul. Lwowska 17, 38-400 Krosno

Inwestor:

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

Przewodniczacy:l‘ Marek Ksigzko

G

T
Spostb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wplywu:| 22.03.2022 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyina zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

N i i Sta isko
Lp. ol nstytt.u:j nuwn. Imieg i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Wydziat Planowania Uczestnik nieobecny na naradzie
| Przestrzennego |

Budownictwa UMK

2 | Wydziat Drogownictwa UMK Stanowisko pozytywne Malgorzata Stachowska
elektroniczny

3 | Wydziat Inwestycji UMK Stanowisko pozytywne Krzysztof Macierzyriski
elektroniczny

4 | Wydziat Gospodarki Stanowisko pozytywne Krzysztof Zaborowski

| Komunalnej UMK

elektroniczny J

5 | MPGK Krosno Sp. z 0.0, - ZWiK Stanowisko pozytywne Grzegorz Wygoda
elektreniczny

& | MPGK Krosno Sp. z0.0. - ZEC Stanowisko pozytywne Andrzej Pétchiopek ‘

' elektroniczny |

Dokument wygenerowat(a): Marek Ksigzko, dn. 14-04-2022 11:30:01

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz2




(6.6630.37.2022.L

7 | MPGK Krosno Sp. 2 0.0. - \ Uczestnik nieobecny na naradzie
Teleinformatyka
8 |P5G Sp. z 0.0. Gazownia w Stanowisko pozytywne Andrzej Gazda
Kroinie Prace w obrebie sieci gazowe] prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
elektroniczny Gazowni w Kroénie. Skrzyzowania z siecia gazowa przed ich
zasypaniem podlegaja odbiorowi przez Gazownie w kroénie. Prace
projektowe jak i wykonawcze prowadzi¢ zgodnie z wydanymi ;
warunkami technicznymi znak PSGJA.ZMSM.763A.083.994774.1.20 2
dnia 01.06.2020r.
9 | Gaz-System S.A. Stanowisko pozytywne Tomasz Gtod
elektroniczny
10 | Orange Polska | Uczestnik nieobecny na naradzie
11 | Otwarte Regionalne Sieci Stanowisko pozytywne Marcin Stamm
Szerokopasmowe Brak kolizji.
elektroniczny
12 | PGE Dystrybucja RE Krosno Stanowisko pozytywne Wojciech Gaj
elektroniczny Roboty budowlane wykonat zgodnie z pismem RE Krosno znak
RM/P/12/755/W/2021/RE6/12/330/RE 6 z dnia 17.12,2021
13 | PGNIG S.A.Oddziat w Sanoku Stanowisko pozytywne Jan Dubiel
elektroniczny Uzgodniono bez uwag.

Treéé protokolu zostata uzgodniona z osobami, kidre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej
Zu. PRE YDENTA

Mare Ké?@?’ko
Przewodniczacy Zespoh
dul spraw koordynacji sytuowania
................... Praiwiiowenyohwimel OURSTERTY e

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mys$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnoéci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.J.
Dz. U. 22020 1. poz.2052 z p6én. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomyslnej pozytywnej opinii.

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys! art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péZn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Marek Ksiazko, dn. 14-04-2022 11:30:01
Jeieli dol jest wy iony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgcl, lecz wymaga podpisu elektrenicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowat tylko odpowiednim programem

Strona2z2

10



I.CZESC OPISOWA

11



1. Dane ogdine

1.1 Inwestor
Gmina Miasto Krosno, Ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno.

1.2 Temat i przedmiot opracowania
Tematem i przedmiotem opracowania jest dokumentacja pn.: ,Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowe;
nN oraz budowa kanatu technologicznego”

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
+ Budowe kanatu technologicznego;
+ Przebudowe kabla sieci elektroenergetycznej nN wtasnosci PGE
+ Przebudowe kabla o$wietlenia ulicznego wiasno$ci Inwestora

1.4 Cel opracowania i inwestyc;ji

Celem robot budowlanych jest usuniecie, zabezpieczenie kabli energetycznych w kolizji z
przebudowywang drogg, a takze budowa kanatu technologicznego wzdtuz drogi bocznej ul. Stanistawa
Decowskiego w Kro$nie.

1.5 Informacja o obszarze oddziatlywania obiektéw budowlanych

Obszar oddziatywania proj. obiektéw budowlanych miesci sie w cato$ci w pasie drogowym na dziatkach, na
ktérych zostat zaprojektowany.

1.6 Informacja o obiektach zabytkowych
Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.7 Materiaty wyjsciowe

Inwentaryzacje lokalne w terenie;

Mapa do celéw projektowych;

Materiaty przekazane przez Zamawiajacego:
Ustalenia z Inwestorem;

* & o o

1.8 Przepisy i normy

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43 poz. 430.

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. nr 14 poz. 60,
z uwzglednieniem zmian.

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597,
1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z pdzniejszymi zmianami);

+ Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy, normy techniczne oraz
akty normatywne obowigzujace w projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestyciji.

+ PN-HD 60364-5-52 z 2011r - Instalacje elektryczne niskiego napiecia, dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego

12



N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa
PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa
ZN-OPL-011/96 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne;
ZN-OPL-012/15 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania;

ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania;
+ ZN-OPL-023/16 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania;

* & & o o

*

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze i w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji wystepujg niebedace w kolizji istniejace
podziemne i naziemne sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;.

3. Opis stanu projektowanego

3.1.Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN

Zgodnie z warunkami znak: RM/P/12/755/W/2021/W/2021/RE6/12/330/RE6 z dnia 17.12.2021 r. wydanymi
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw na odcinku projektowanego uktadu drogowego wystepuije kolizja
z istn. linig elektroenergetyczng kablowa nN. Kabel przebiegajacy w poprzek proj. jezdni nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi. Kable przebiegajace wzdtuz proj. jezdni nalezy przetozy¢ poza obszar
kolizyjny, jesli pozwoli na to ich dtugosc. Jesli dlugos¢ kabla jest niewystarczajaca do wykonania przektadki
kabla, nalezy utozy¢ nowy kabel i potaczy¢ z istn. za pomocg muf przelotowych termokurczliwych z wewnetrzng
warstwg termoplastycznego kleju. W miejscu proj. muf nalezy wykona¢ przekopy kontrolne bez uzycia sprzetu
mechanicznego oraz zidentyfikowac kabel za pomocg istn. tabliczek oznaczeniowych. W przypadku braku
tabliczki, kabel nalezy zidentyfikowa¢ za pomoca np. zestawu lokalizacyjnego (nadajnik i odbiornik). Przed
wykonaniem rozcigcia nalezy upewnic sie ze sie¢ jest wytgczona spod napiecia, dokonac jego rozciecia i
potaczyC z proj. kablem za pomocg mufy.

3.2.Przebudowa kabla o$wietlenia ulicznego

Na odcinku projektowanego uktadu drogowego wystepuje kolizja z istn. linig kablowg o$wietlenia ulicznego.
Kabel relaciji: szafa o$wietleniowa — stup nr 5; nalezy zdemontowa¢ w miejscach gdzie bedg prowadzone prace
odkrywkowe. Na pozostatym odcinku kabel umartwi¢ poprzez zwarcie ze sobg wszystkich zyt na obu jego
koficach i pozostawieniu go w ziemi. Odcinek ktory pozostanie w ziemi nalezy oznaczy¢ w PZGiK jako
nieczynny. Istn. stup nr 5 nalezy zasili¢ kablem typu YAKXS 4x35mm?2 po trasie zgodnie z planem sytuacyjnym
oraz schematem elektrycznym.

3.3.Wytyczne uktadania i montazu kabli

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz z wytycznymi i rysunkami zawartymi w niniejszym
projekcie. Przed przystapieniem do robot nalezy dokonaé¢ przekopdw kontrolnych w celu ustalenia rzeczywistych
tras istniejgcych kabli oraz identyfikacji ich w przypadku kilku obwodéw utozonych blisko siebie.

Prace zwigzane z przebudowg istniejgcych kabli nalezy prowadzi¢ w stanie beznapieciowym. W przypadku
istnienia innych linii kablowych nie ujetych w niniejszym opracowaniu, a kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, warunki przebudowy nalezy ustali¢ z wtascicielem danego kabla.

Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ na catej dtugosci w rurach ostonowych, karbowanych, dwusciennych, gietkich o
odpornosci na sciskanie min. 450N. Podczas rozciggania kabla nie wolno przekroczy¢ wartosci maksymalne;
sity ciggniecia za zyte, ktorg nalezy wyznaczy¢ ze wzoru: 30xS [N] (S- przekrdj zyty AL w mm2). Dopuszczalne
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promienie giecia projektowanych kabli wynoszg 15d (d-érednica kabla). Kable w rurach ostonowych nalezy
uktada¢ w ziemi, bezpo$rednio na dnie wykopu linig falistg z 1-3% zapasem dla skompensowania mozliwych
przesuniec gruntu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego bez kamieni od 25 do 35 cm a
nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego.
Na catej dtugosci trasy projektowane kable nalezy uktada¢ na gtebokosci mierzac od gornej scianki rury
ostonowe:

— min. 0,7m - kable nN i o$wietleniowe poza jezdnig w zielefcu

— min. 1,2m (nie mniej niz 0,2m ponizej projektowanej konstrukcji drogi) — kable nN i oswietleniowe na

przepustach pod drogami

Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia kabli nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004. Do
zabezpieczenia kabli w miejscach skrzyzowan projektuje sie rury ostonowe RHDPE. Po utozeniu kabli w rurach
ostonowych, miejsca wprowadzen kabli do rur nalezy uszczelni¢ tak, aby nie przedostawata si¢ do ich wnetrza
woda i aby nie byty zamulone.

Miejsca wystepowania kolizji wraz z typami rur ostonowych i dtugosciami przepustéw przedstawiono na Planie
Sytuacyjnym. Do ochrony kabli nN w wykopach otwartych stosowac rury w kolorze niebieskim.

Oznaczenia kabli

Kable utozone w ziemi nalezy na catej dtugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszone w odstepach nie
wiekszych niz 10m i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatow i rur
ochronnych. Oznaczniki linii kablowych nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, gwarantujacych bezbtedny
odczyt informacji na nich zawartych przez caty okres eksploataciji linii.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:

* nazwe wiasciciela linii kablowe;j,

napiecie znamionowe,

typ i pole powierzchni przekroju poprzecznego linii kablowe;j,

relacja linii kablowej

rok utozenia kabla.

Uwaga: Tre$¢ informacyjnych opasek kablowych nalezy uzgodni¢ z wtascicielem kabla przed przystapieniem do
rob6t ziemnych.

3.4.Kanat technologiczny

W zakresie opracowania planuje sie budowe kanatu technologicznego (Ktp) w postaci kanalizacji kablowej
wykonanej z 2 rur ostonowych (HDPE ©110/6,3 oraz HDPE ©@160/9,1) z czego w jednej z nich (d160) nalezy
zainstalowac 3 rury Swiattowodowe RHDPE ©40/3,7 i 1 prefabrykowang wiazke mikrorur 7x@10. wraz ze
studniami kablowymi zelbetowymi typu SKR-1 pogtebianych.

Rury kanalizacji kablowej kanatu technologicznego uktadac na gteboko$ci 1 m mierzac od powierzchni wykopu
do gornej Scianki rury.

Nad rurociggami kablowymi w potowie gtebokos$ci nalezy utozy¢ taSme informacyjno-ostrzegawczg z tasma,
metalowg, ktdrg nalezy zakonczy¢ w studniach kablowych w puszce hermetycznej. Rurocigg kablowy powinien
spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-013/15 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna.
Wymagania i badania”.

3.5.0chrona od porazen

- ochrona podstawowa: obudowy izolacyjne i Il kl. i | kl. z przewodem ochronnym,
- ochrona dodatkowa: szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
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4. Zestawienie materiatow

4.1. Kanat technologiczny

Lp Materiat projektowany Jedn. llos¢
1. Rura gruboscienna 110/6,3 mm, min. 750N m 236
2. Rura gruboscienna 160/9,1 mm, min. 750N m 236
3. Rura optotelekomunikacyjna rowkowana ©40/3,7 m 720
4, Prefabrykowana wigzka mikrorur 7x10/8mm w ostonie (340 m 240
5. Studnia SKR-1 ze zwienczeniem i pokrywa kpl 4
6. Pierscien podwyzszajacy do studni SKR-1 o wysokosci 0,5m szt 4
7. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna m 236
4.2. Siec elektroenergetyczna kablowa nN wiasnosci PGE
Lp Materiaty projektowany Jedn. | llos¢
1 Rura ostonowa dwudzielna o srednicy 75mm lub przepustowa gruboscienna, w m 55
zaleznosci od potrzeb !
2. | Folia kablowa niebieska o szerokosci 200mm m 13
4.3. Kabel oSwietleniowy
Lp Materiaty projektowany Jedn. | llos¢
3. | Rura przepustowa gruboscienna o $rednicy 75mm, min. 750N m 4
4. | Folia kablowa niebieska o szerokosci 200mm m 6
5. | Kabel typu YAKXS 4x35mm? m 10
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5. Uwagi koricowe

e Rozpoczecie prac oraz prace zanikowe nalezy zgtosi¢ z wyprzedzeniem Inwestorowi.

o Nalezy stosowa¢ sie do wymogéw okres$lonych w zawartych w dokumentacji uzgodnieniach,
warunkach i opiniach;

e Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, uwagami zawartymi w odpisie
protokotu z narady koordynacyjnej, warunkami technicznymi i decyzjami

e Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy $cisle przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP i normy

e Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z
odpowiednimi stuzbami.

e Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania sieci uzbrojenia
terenu na terenie inwestycji oraz do sprawdzenia zgodno$ci projektu ze stanem faktycznym. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz wskazano na mapie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora.

e Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest:

— zapoznanie si¢ z projektem budowlanym, technicznym/wykonawczym, specyfikacjami oraz z
dokumentami towarzyszacymi,

— powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu robét,

— geodezyjne wytyczenie projektowane] inwestycji.

e Wyznaczenie trasy kabli oraz inwentaryzacje powykonawczg kabla winien wykona¢ uprawniony
geodeta

e Projekt dopuszcza stosowanie osprzetu, urzadzen, aparatury oraz elementéw ostonowych innych
producentow, ale o parametrach nie gorszych niz wykorzystane w niniejszym projekcie

e W rakcie prac montazowych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy obchodzeniu sie z kablami
zgodnie z wymogami producenta kabla, zwlaszcza w zakresie promienia giecia oraz dopuszczalnej
temperatury instalacji i montazu kabla

e Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

e Realizacja rob6t budowlanych winna uwzglednia¢ catos¢ dokumentaciji projektowej, zapisy umowne i
STWIORB.
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ul. Lwoska 17
38-400 Krosno
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Projekt techniczny / wykonawczy

Obiekt budowlany:
Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oraz budowa kanatu technologicznego w
zwiazku z przebudowa ulicy bocznej do ul. Ks. Stanistawa Decowskiego w Krosnie

Adres obiektu budowlanego:
wojewodztwo podkarpackie

Gmina Miasto Krosno, ulica ks. Stanistawa Decowskiego
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Legenda:
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profil Ktp: 1x HDPE #110/6,3mm + 1x HDPE #160/9,1mm,
wewngtrz rury 8160: 3x #40/3,7mm + wiqzka mikrorur 7x
#10/8mm w oslonie #40mm
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