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WARUNKI TECHNICZNE

ul. Lwowska 17
38-400 Krosno

Przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej niskiego cisnienia w zwigzku
z przebudowa ulicy bocznej do ul. ks. Stanistawa Decowskiego w m. Krosno.

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Migjscowosd/Gmina: Krosno

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ulica boczna do ul. ks. Stanistawa Decowskiego

Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Krosnie

Jaslo, 01.06.2020

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C 04750, PN-C-04753): X E [JtwW [ILS Oinny
Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
Dlugosé . . .
Typ elementu . . Meejscowasc llosé
infrastr Ciénienie | Srednica | Materia? orlen[l;;:yjna Ulica szhuk Uwag
GAZOCIAG NIC DN 100 Stal Krosno Realizacja zgodnig
1-2 9 ks Stanislawa Decowskiego Z pkt V4
GAZOCIAG N/IC DN 50 Stal Krosno Do przebudowy
3-4-5 42 ks Stanislawa Decowskiego
PRZYL NIC DN 32 Stal Krosno Do przebudowy
4q1 7 ks Stanistawa Decowskiego
5-51 7
PRZYL NIC DN 32 Stal Krosno Reahzacja zgodnia
6-7 [ ks Stanistawa Decowskiego Z pkt IV 4
GAZOCIAG NIC dn 90 PE Krosno Realizacja zgodnie
8-9 7 ks. Stanistawa Decowskiega z pkt IV 4
ll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu Ciénienie | Srednica | Materiat Diugosé Migjscowosé jLit-1 Uwagi
infrastr orientacyjna Ulica SZtuk
fm]
GAZOCIAG N/C dn 90 PE Krosno Projektowany
3-4-5 ks. Stanistawa Decowskiege
PRZYL NIC dn 40 PE Krosno Praojektowany
d4-41 ks. Stanistawa Decowskiego
5-51

V. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJ!

1. Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowaé w sposdb nie kolidujgcy z planowang budows oraz
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zachowac przykrycie gazociggu na
poziomie 0,8+12 m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejgcymi lub
projektowanymi drogami, nalezy zachowac odleglo$¢ pionowg do ich powierzchni min. 1,2
m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m.
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2. Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowa (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych
rurami ostonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona tatwo
rozbieralna, przepuszczajaca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej bez dodatku cemeniu.

3. Parametry techniczne projekiowanej sieci gazowe;].

cisnienie niskie;

szerokos¢ strefy kontrolowanej 1 m;,

sie¢ gazows ukfadaé w odleglosci poziomej min. 0,6 m od obiektéw budowlanych,
urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni, kraweznikéw, obrzezy betonowych, krawedzi
skarp i ich umocniehd, krawedzi rowdw oraz min. 0,5 m od elementdw uzbrojenia
podziemnego,

skrzyzowania sieci gazowej z drogg, ciekiem wodnym / rowem odwadniajgcym
(przydroznym) nalezy zaprojektowac iwykonaé wrurach ostonowych, pod katem
zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°;

zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60°, z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 457,

rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych, klasy PE100: dia $rednic < dn75 typoszeregu
SDR11, dla $rednic =z dn90 typoszeregu SDR17; 17,6,

jako rury oslonowe stosowaé rury PE SDR17; 17,6 wediug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddzialu Zaklad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 0,5 m na strong od obrysu jezdni wraz ze zjazdami;
ksztattki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztaltki;

przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowaé przy pomocy pofgczenia nierozlacznego
PE/Stal wg ST-IGG-1101 ,Polgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wlaczen oraz elementami do polgczen”. Materiaty uzyte do wykonania
przejécia PE-stal nie powinny byé gorsze niz materiaty uzyte do budowy sieci gazowej.
Odcinek stalowy gazociggu w ziemi - przejscia PE/STAL izolowaé tasmami
polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z PN-EN 12068,

spawanie elektryczne. minimaina grubosci Scianki 2,9mm dla metody 141, natomiast
minimalna gruboéci $cianki 3,2mm dla metody 111 lub 141;

probe szczelnosSci 1 wytrzymalosci zaprojektowa¢ wg Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) i ST-IGG-0301 ,Proby
ciénieniowe gazociggow z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wiacznie”,
Ppréby=0,75MPa;

oznakowanie frasy sieci gazowe] w ziemi zaprojektowac¢ zgodnie z ST-1GG-1001
do ST-IGG-1004, jako materiat iokalizacyjny zastosowac drut DY 1 x 2,5 mm2.

4. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej niewchodzace] w zakres
przedmiotowej przebudowy:

przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m
do powierzchni projektowanej jezdni oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;
krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m
od osi gazociggu,

projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawgdzie jezdni,
krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi gazociggu,
podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé istniejace oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne, tasma znacznikowa, drut lokalizacyjny) wraz
z naziemna infrastrukturg gazowa (saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne
zniszczenia lub uszkodzenia wiw elementdw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.
Naziemng infrastrukture gazowa dostosowaé do niwelety terenu.

» w przypadku naruszenia istniejgcej podsypki /lub obsypki piaskowej gazociagu, nalezy ja

5

uzupelni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestyciji.
Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem aktualnych przepiséw prawa,
obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem:
e Ustawg z dnia 07 07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z pozn. zm.);
* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie warunkow



6.

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie {Dz. U. 2013
poz. 640),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych {Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401),

¢ Rozporzgadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalaci
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. 6),

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 2002 poz. 690 z pozn. zm.);

o Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.; w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego
{Dz. U. 2012 poz. 462 z pbzn. zm.);

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr
202 poz. 2072 z pdzn. zm.),

o Obowigzujgce w PSG Zasady projeklowania gazociagéw stalowych niskiego
i $redniego ciénienia oraz gazociggow polietylenowych:;

s Obowigzujace w PSG Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych;

s (Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

e obieklty powinny by¢é budowane 2z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

o wlasnosci materialowe i wytrzymalosciowe wyrobéw budowlanych powinny byc
potwierdzone w dokumentach kontroli, swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN
10204,

» wszystkie ksztaltki oraz kolnierze stalowe, powinny miec¢ potwierdzenie w $wiadectwie
jakosci 3.1 wg. PN-EN 10204 iub dokumencie powigzanym, miejsce wytwarzania -
kraje Unii Europejskiej;

e wyroby budowlane, ktére s3g objete normami zharmonizowanymi z wtasciwa dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejska occeng techniczna oprocz ww.
dokumentdw kontroli powinny mie¢ dolgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,

V. UZGODNIENIA

1.
2.

Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg podiegajgcg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej {(jezeli jest wymagane) i przez O/ZG w Jasle.

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociagu nalezy przedstawic
Gazowni w Krosnie (ul. Hutnicza 1, 38-400 Krosno) przed zloZeniem projektu do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, uzyskujac odpowiednie potwierdzenie na
zagospodarowaniu terenu.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan
w tym réwniez przekroczenia przeszkéd terenowych takich jak drogi,
(w szczegdlnosci prowadzenie sieci gazowej réownolegle w pasie drogowym lub
w dziatkach stanowigcych drogi, zaréwno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego)
i cieki wodne nalezy przedstawi¢ do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym przed ztozeniem do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1.
2.
3.

4.

Dane Inwestora: Urzad Miasta Krosna.

W slad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT,
Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odplatnie wg obowigzujacego w PSG sp. z o.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz zaklad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robdt.
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Wiaczenie przebudowywanego gazociagu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Krosnie

Kalkulacja kosztéw zwiazanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowe| zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w PSG sp. z o.0. po pisemnym zleceniu wykonania w/w robot - na
podstawie zapiséw porozumienia okreslajgcego szczegdtowe obowigzki stron.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylgczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

VIl. UWAGI KONCOWE

10.

11.

Realizacja zadania jest mozZliwa po zawarciu (oraz odeslaniu na nasz adres 1 egz)
porozumienia okreslajacego szczegdlowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi zatgcznik.
Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu
i pod nadzorem Gazowni w Kro$nie. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomic
pisemnig gazownie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem,

Wykonawca projektowanego gazociggu musi speinia¢  wymagania obowigzujgce
w PSG sp. z 0.0, ktére zostaly okreslone w przepisach w pkt. IV ninigjszych warunkow.
Przed przystapieniem do robét budowianych zwigzanych z budowg planowanego obiektu,
nalezy wykonaé zakres objety przedmiotowymi warunkami.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg gazowa albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejacym gazociggiem lub braku mozliwosci spelnienia
chotby jednego z warunkdw ckreslonych w pkt. V.4 inwestor dokona przebudowy sieci
gazowe] na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o ponowne
wydanie warunkow technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej
Transport ciezkim sprzetem budowlanym nad istniejaca siecia gazowag niepodlegajaca
przebudowie nalezy przed przystapieniem do robot uzgodni¢ w Gazowni w Krosnie

OZ/G w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowej
https./lwww.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne.

Przywotane standardy techniczne IGG s3 do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzgdzania Majatkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Zataczniki:

Otrzymujg do wiadomosci:

mapa sytuacyina
porozumienie

Z powazaniem

Gazownia w Krosnie 0 ((_0 .
ZMSM afa @ C

Pit/p.elek.930 /
Administratorem danych osobowych jest PSG sp z o 0. z siedziba przy ul. Bandrowskiego 16, 33-)’60 Tarnéw.

Szczegélowa informacia nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pi w zakladce o
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