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ciepta, okreslajaca;

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji,

przygotowania cieptej wody uzytkowe; 25
b) dostepne nosniki energii 25
c) wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: 25
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo 25

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego 25
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie 25

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) 26
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Brzozow, Czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), ze projekt techniczny branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Budowa parkingu
ogodlnodostepnego wraz z przebudowg zjazdu publicznego, zjazdu indywidualnego, istniejacej
kanalizacji deszczowej, budowa drég wewnetrznych, sieci kanalizacji deszczowej, drenazu,
zatoki postojowej oraz utwardzeniem terenu na dzialce nr ewid. 1020/5 oraz czesci dziatek
nr ewid.: 1020/9, 1019, 2340 potozonych w miejscowosci Chmielnik” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: = PODPIS:

: mgr inz.
Projektant Lukasz Wyzykowski MAP/0275/PWQOD/11 Drogowa
Sprawdzajacy | O - MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Krystian Kowalski



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 1 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2006 r. Nr 83 poz. 5378 z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. .ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych

w wyZej wymienionej specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby InZynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skfadu Orzekajacego

megr inz. Jan Dziedzic (



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiag podstawe do:

1)  projekiowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na moey § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: Pl Bl e

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego ;
mgr inz. Jan Dziedzic (

Otrzymuja:
1. PanLukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23
36-200 Brzozow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TGX-2CY-Q7P *

Pan tukasz Piotr Wyzykowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0067/12

adres zamieszkania Humniska 846A, 36-206 Humniska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAP OIIB/KK/0054-0028/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.),
§10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.04.1985 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:
1. Pan Krystian Kowalski
ul. Langiewicza 5/29
33-101 Tarmow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XID-YJ2-AEX *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13
adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Projekt techniczny dla zadania pn.: ,Budowa parkingu ogélnodostepnego wraz z przebudowg zjazdu publicznego, zjazdu indywidualnego, istniejacej
kanalizacji deszczowej, budowa drég wewnetrznych, sieci kanalizacji deszczowej, drenazu, zatoki postojowej oraz utwardzeniem terenu na dziatce nr ewid.
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Czes¢ opisowa do projektu technicznego z branzy drogowej dla zadania
pn.: ,Budowa parkingu ogéinodostepnego wraz z przebudowa zjazdu publicznego, zjazdu
indywidualnego, istniejacej kanalizacji deszczowej, budowa drég wewnetrznych, sieci kanalizaciji
deszczowej, drenazu, zatoki postojowej oraz utwardzeniem terenu na dziatce nr ewid. 1020/5 oraz
czesci dziatek nr ewid.: 1020/9, 1019, 2340 potozonych w miejscowosci Chmielnik”

Projekt techniczny spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane - §3
ust. 2 rozporzadzenia  Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nie 2020 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z pozn.
zm.).

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa
parkingu ogdinodostepnego wraz z przebudowg zjazdu publicznego, zjazdu indywidualnego,
istniejacej kanalizacji deszczowej, budowg drog wewnetrznych, sieci kanalizacji deszczowej,
drenazu, zatoki postojowej oraz utwardzeniem terenu na dziatce nr ewid. 1020/5 oraz czesSci dziatek
nr ewid.: 1020/9, 1019, 2340 potozonych w miejscowosci Chmielnik”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Chmielnik,
Chmielnik 50, 36 — 016 Chmielnik

Kategoria obiektu budowlanego:
SV, XX, XXV XXVI?, XXV

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 1019, 1020/5, 1020/9, 2340 obreb ew. Chmielnik, jednostka ew. Chmielnik

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

Opracowat: inz. Dawid Szurle;

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Zakres prac przewidzianych w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje:

— budowe parkingu o nawierzchni azurowej dla 56 miejsc postojowych, w tym 4 miejsca dla os6b
niepetnosprawnych wyposazonych w karte parkingowg

— przebudowe drog wewnetrznych o nawierzchni bitumicznej w obrebie parkingu

— przebudowe zjazdu publicznego o szerokosci 5,00 m o nawierzchni bitumiczne;

— przebudowe zjazdu indywidualnego o szerokosci 3,00 m o nawierzchni z kruszywa

— remont przepustu zelbetowego pod korong drogi wewnetrznej

— budowe kanalizacji deszczowe;

— budowe studni rewizyjnych o DN 1000

— budowe wpustow deszczowych klasycznych o DN 500

— budowe wpustéw teleskopowych

— budowe drenazu francuskiego

— budowe korytek betonowych 30x50x15, 50x50x15, 50x50x38

— utwardzenie terenu

— budowe zatoki postojowej

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

wizje lokalne w terenie

uzgodnienia z Inwestorem

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

katalogi urzadzen i materiatow

f) decyzja o warunkach zabudowy Wéjta Gminy Chmielnik nr GP.6730.40.2022 z dnia 10.06.22 .
g) opinia geotechniczna

O
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2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W stanie istniejgcym wchodzacym w zakres niniejszego opracowania znajduje sie plac nieutwardzony
czesciowo wykonany z kruszywa oraz droga dojazdowa o nawierzchni bitumicznej i szerokoSci
3,50 m. Ponadto po zachodniej stronie inwestycji zlokalizowana jest droga gminna wewnetrzna
o szerokosci od 1,80 m do 2,50 m o nawierzchni wykonanej z kruszywa. Wzdtuz drogi biegnie
jednostronny réw trapezowy o gtebokosci ok. 1,00 m. Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywa
sie czeSciowo za pomocg istniejacego rowu przydroznego, czeSciowo za pomocq istniejacej
kanalizacji deszczowej przy DP 1400R, natomiast w pozostatej czesci woda rozdeszczana jest
w granicach dziatek na ktérych znajduije sie inwestycja. Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych
pochodzacych z rowu przydroznego i kanalizacji deszczowej sq cieki zlokalizowane poza obszarem
inwestycj.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 — Plan sytuacyijny.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Parametry techniczne parkingu ogolnodostepnego w miejscowo$ci Chmielnik:

miejsca postojowe — 5,00 m x 2,50 m (56 szt)

miejsca postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych wyposazonych w karte parkingowg -
5,00 m x 3,60 m (4 szt)

kategoria ruchu: KR-1

jezdnia drogi wewnetrznej szeroko$¢ 3,00 m

jezdnia parkingu 5,00 m

pobocza obustronne 0,50 m

odwodnienie parkingu — drenaz francuski, kanalizacja deszczowa

odwodnienie drogi wewnetrznej — réw otwarty, korytka muldowe, przepusty

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie budowe parkingu ogolnodostepnego wraz
z przebudowg zjazdu publicznego, zjazdu indywidualnego, istniejacej kanalizacji deszczowej,
budowg drég wewnetrznych, sieci kanalizacji deszczowej, drenazu, zatoki postojowej oraz
utwardzeniem terenu na dziatce nr ewid. 1020/5 oraz cze$ci dziatek nr ewid.: 1020/9, 1019, 2340
potozonych w miejscowo$ci Chmielnik.

W ramach budowy parkingu przewidziano budowe 60 miejsc postojowych o nawierzchni z ptyt
azurowych w tym 4 miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Miejsca postojowe od strony zachodniej oraz pétnocnej zostaty ograniczone
kraweznikami betonowymi 15 cm x 30 cm na tawie betonowej (odstoniecie 12 cm). Za kraweznikiem
projektuje sie opaske z kruszywa szerokosci 0,50 m o pochyleniu 6. Ponadto w obrebie pasa
drogowego drogi powiatowej Nr 1400R projektuje sie zatoke postojowa. Dodatkowo na dziatce ewid.
nr 1020/5 projektuje sie utwardzenie terenu o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kostki
brukowej betonowej ograniczone kraweznikami betonowymi 15 cm x 30 cm na tawie betonowej
(odstonigcie 12 cm). Pochylenie jezdni zatoki zostanie uksztattowane w sposéb pozwalajgcy na
sprawne odprowadzenie wody opadowej i roztopowe.

Dodatkowo zaplanowano remont istniejgcego przepustu oraz przebudowe odcinka kanalizacii
deszczowej polegajacy na wymianie rur betonowych @ 500 na rury PP o tych samych parametrach.
Ponadto w ramach inwestycji pod catym terenem pokrytym ptytami azurowymi zaprojektowano
system drenazu francuskiego z rur @ 100 potaczonych z kolektorem bocznym a nastepnie z istniejaca
kanalizacjg deszczowa. W ramach inwestycji zaprojektowano wpusty deszczowe DN 500 oraz wpusty
teleskopowe DN 315.

Rozwiazania wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunkach nr D 3.1 — D 3.3 — Profil podtuzny.

Przy projektowaniu wysoko$ciowego rozwigzania kierowano si¢ obowigzujgcymi przepisami,
istniejgcymi rzednymi, uwarunkowaniami terenowymi oraz prawidtowym odprowadzeniem wod
opadowych i roztopowych.

W ramach zadania rozwigzano spadki zarowno podtuzne jak i poprzeczne jezdni, parkingu, zatoki
postojowej oraz zjazdu publicznego i indywidualnego.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Na parkingu zaprojektowano spadek podtuzny o wartosci 9,39 % oraz spadek poprzeczny o wartoSci
3,50 % Na jezdniach zaprojektowano spadki o warto$ciach od 2,89 % do 10,96 % przekrd;
poprzeczny obu jezdni zaprojektowano o wartosci 2,00 % w strone parkingu.

Konstrukcja nawierzchni

Rozwiazanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D 4.1 =D 4.2 — Typowy przekroj poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntdbw G — 3 kategorii ruchu KR 1, wytycznych Inwestora
oraz Zarzadcy drogi wewnetrznej, katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Pétsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi  publiczne
I ich usytuowanie przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni parkingu:
1. Ptyta azurowa betonowa zbrojona gr. 12 cm (otwory wypetnione kruszywem tamanym 2/8)
2. Podsypka z kruszywa tamanego 2/8 gr. 5 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Coo13) gr. 15 cm
4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 (Cgos3) gr. 20 cm
taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 52 cm

Konstrukcja utwardzenia o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;:
1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Coos3) gr. 15 cm
4. Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 22 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni ciggu wynosi 48 cm.

Konstrukcja zatoki postojowej, jezdni, zjazdu i utwardzenia z betonu asfaltowego:

Warstwa Scieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3 — KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3 — KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Coos3) gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 (Ceos3) gr. 25 cm
taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu indywidualnego wynosi 54 cm.

IR o

Konstrukcja zjazdu indywidualnego:
1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Ceos3) gr. 20 cm
taczna grubos¢ konstrukciji zjazdu wynosi 20 cm.

Wymagana grubos¢ wg Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Pofsztywnych” dla gruntu G - 3, gtebokosSci przemarzania 1,00 m i kategorii ruchu
KR2: 0,50 x 1,00 = 0,50 m.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt techniczny dla zadania pn.: ,Budowa parkingu ogélnodostepnego wraz z przebudowg zjazdu publicznego, zjazdu indywidualnego, istniejacej
kanalizacji deszczowej, budowa drég wewnetrznych, sieci kanalizacji deszczowej, drenazu, zatoki postojowej oraz utwardzeniem terenu na dziatce nr ewid.
1020/5 oraz czesci dziatek nr ewid.: 1020/9, 1019, 2340 potozonych w miejscowosci Chmielnik”

Warunek odporno$ci na wysadziny konstrukcji jest zatem spetniony.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek odporno$ci
na wysadziny zostat spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=80 MPa, 1s>=1,00.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdw mrozoodpornych
o wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajace;
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia ich do G - 1.

Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na w ramach projektowanej inwestycji realizowane
bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysoko$ciowe jezdni, zjazdoéw, utwardzenia, zatoki
postojowej oraz parkingu zaréwno podtuzne jak i poprzeczne. Odbiornikiem wdd opadowych
i roztopowych bedzie czesciowo przebudowywany réw przydrozny, czesciowo istniejacy system
kanalizacji deszczowej oraz projektowany system drenazu francuskiego. Przebudowa rowu polega¢
bedzie na wymianie istniejacych przepustéw betonowych @ 500 na przepusty z rur PP @ 500.

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur strukturalnych PP @ 500 mm o podwdjnej $ciance.
Ponadto zaprojektowano studnie rewizyjne o DN 1000.

Dodatkowo zaprojektowano wpusty deszczowe o DN 500 oraz wpusty teleskopowe o DN 315
z odprowadzeniem wody przykanalikami do istniejacej kanalizacji deszczowej. Gteboko$¢ osadnikdw
wpustow deszczowych wynosi 80 c¢m, natomiast wpusty teleskopowe zaprojektowano
bez osadnikow.

Zamontowane zostang studnie rewizyjne z prefabrykowanym dnem o DN 1000 z pierscieniem
odcigzajacym. Na studnie rewizyjng nalezy stosowa¢ wtaz @ 600 mm typu ciezkiego z zeliwa
sferoidalnego, z ramg okragta, bez wentylacji, z pokrywg zatrzaskowg na uszczelce oraz kregi
z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego ,W8”, mrozoodpornego F = 150.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur strukturainych PP @200 o podwojnej $ciance, tzw. typ B,
wg pn EN 13476-3:2006.

Wpusty deszczowe wykonane bedq jako wpusty deszczowe z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego,
osadzone na studzienkach z rur betonowych DN 500 z cze$cig dolng prefabrykowang (osadnik
o gtebokosci 80 cm). Studzienki nalezy zabezpieczy¢ pierScieniem odcigzajacym i ptytg zelbetowa.
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregoéw betonowych
lub Zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08.

Ochrona przed korozjg

Zewnetrzne Sciany rur studzienek potaczeniowych z kregéw Zzelbetowych nalezy zaizolowaé
2 X lepikiem lub izoplastem ,R”. Elementy metalowe jak: kraty, nalezy oczy$ci¢, zagruntowac farbg
podktadowa cynkowg oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej $ciany
studzienek nalezy zaizolowa¢ 2 x izoplastem B lub papa na lepiku ze $ciankg dociskowa.

Podsypka

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku lub pospdtki o grubosci 20 cm. Szczegoty
wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesSci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi warstwowo. Nalezy wykonac¢ starannie tozysko nos$ne pod rure.

Zasyp wykopu

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonym podtozu zwirowym o grubo$ci 20 cm. Zasypka cze$ci wykopu
wokot rury do wysokosci 30 cm ponad lico powinna by¢ wykonana z piasku.

Zasypka winna by¢ zageszczona warstwami o grubosci najwyzej 20 cm rownomiernie z obu stron.
Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetnic kruszywem naturalnym 0/63mm, starannie ubijajac
go warstwami. Zasypywanie wykopdéw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce, ktére moze
wskazac¢ Inwestor.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacii,
a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust.
1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
a) kubatura

Nie dotyczy.
b) zestawienie powierzchni
Nie dotyczy.
c) wysokosé¢, dlugosé, szerokosé, srednica,
Droga wewnetrzna na dz. nr ew. 1020/5, 1020/9
- dhugosé: 98,60 m
- szerokos¢: 5,00 ,
Droga wewnetrzna na dz. nr ew. 1019 1020/5, 1020/9
- dhugosc: 92,80 m
- szerokos¢: 3,00 m
d) liczba kondygnac;ji

Nie dotyczy.

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne :

— dobre warunki wodne

— grupe nosnosci podtoza G -3

— grunty mato wysadzinowe

— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Na podstawie powyzszych informacji ustala sie pierwsza kategorie geotechniczng obiektu.
Normowa gtebokos¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi h, =1,0 m.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podioze do grupy nosnoéci podioza G — 1.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac naturalng
strukture gruntdéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegaé
przepisow BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

Obiekt budowlany bedzie posadowiony bezposrednio na gruncie.
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych

Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach oso6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. W zakresie odprowadzenia
Sciekow opadowych i roztopowych nie zostang naruszone interesy 0sob trzecich. Nalezy prowadzi¢
prace budowlane ze szczegdlng ostrozno$cig tak, aby wykluczy¢ zanieczyszczenie gruntéw i wod
gruntowych w szczegolno$ci spowodowanych wyciekami paliw i olejow ze stosowanych maszyn
| urzadzen.

Odprowadzenie sciekéw opadowych i roztopowych w fazie eksploatacji nastepuje przez odpowiednie
uksztattowanie wysoko$ciowe jezdni, zjazdéw, zatoki postojowej oraz parkingu do istniejacych
urzadzen odwadniajacych.
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b)

d)

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ ze sprzetu
budowlanego, ktéry zapewnia emisje zanieczyszczeh gazowych zgodnych z odpowiednimi
przepisami i normami.

rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw

Zarzadca obiektu zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i czysto$ci
wszelkich urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska. Na etapie budowy powstate odpady,
tj. materiaty z opakowarn galanterii betonowej, muszq zosta¢ zwrécone producentowi badz oddane
do recyklingu do jednostki posiadajacej stosowne uprawnienia. Wierzchnig —warstwe
— humus nalezy zdja¢ i odiozy¢ do ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych.
Materiat niebudowlany winien zosta¢ wywieziony z terenu budowy i zutylizowany w uprawnionym
do tego zaktadzie. Materiaty z rozbidrki muszg zosta¢ wywiezione z terenu budowy w miejsce
wskazane przez Inwestora badz na skladowisko odpadéw i utylizacji zgodnie z ustawg
0 odpadach. Po zakonczeniu budowy caly teren objety przedsiewzieciem nalezy uporzadkowac.
Inwestycja zgodna jest z przepisami ustawy o odpadach, ochronie przyrody i Prawa Ochrony
Srodowiska.

wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegéInos$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktdcen elektromagnetycznych, ani promieniowania
szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapig zagrozenia dla gleby, wdd podziemnych
i powierzchniowych.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania prac budowlanych na faune i flore, nalezy
ograniczy¢ wykonywanie prac w poblizu drzew, ktdre nie wymagajg wyciecia zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew. Prowadzi¢ prace sposobem recznym w zasiegu systemow korzeniowych drzew
I krzewow. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie przeksztatcenie elementow
przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne i konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestycji. Uwzgledni¢ zakaz sktadowania materiatow budowlanych w zasiegu systemow
korzeniowych drzew oraz zabezpieczy¢ na czas trwania budowy korony, pnie
i systemy korzeniowe drzew przeznaczonych do zachowania, usytuowanych na terenie inwestyciji
oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na bezpieczne prowadzenie prac cigzkim sprzetem
zmechanizowanym z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania réznego rodzaju gruntéw, w tym gruntéw
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10.

mato spoistych. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminujacy zanieczyszczenie gruntu
i wod gruntowych z powodu wycieku paliwa, olejdw uzywanych do robot maszyn i urzadzen.
Zminimalizowa¢ powierzchnie przeznaczone pod sktadowanie materiatdbw budowlanych
oraz zaplecza budowy.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

Nie dotyczy.
b) dostepne nosniki energii,
Nie dotyczy.

c) wybdr dwdch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

Nie dotyczy.

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
Nie dotyczy.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w
energie

Nie dotyczy.
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608)

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.
13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowej. Ponadto w ramach zadania

projektowego nie projektuje sie budynku ani miejsca wymagajacego doprowadzenia drogi pozarowe;.
Z uwagi na powyzsze, drogi wewnetrzne nie beda petni¢ roli drog pozarowych.
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

2 Pro-Inwest

ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor:

Gmina Chmielnik, Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik

Temat:

Budowa parkingu ogdlnodostepnego wraz z przebudowa zjazdu publicznego, istniejacej kanalizacji deszczowej,
budowa drég wewnetrznych, sieci kanalizacji deszczowej, drenazu, zatoki postojowe] oraz utwardzeniem terenu
na dzialce nr ewid. 1020/5 oraz czgéci dziatek nr ewid.:1020/9, 1019, 2340 potozonych w miejscowosci Chmielnik

Obiekt:

Parking, droga wewnetrznna, kanalizacja deszczowa, drenaz, zatoka postojowa przy
DP 1400R, zjazd publiczny, utwardzenie terenu, zjazd indywidualny
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Branza: Drogowa

mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Projektant:

Sprawdzajacy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | s Drogowa

Nazwa rys.: Plan Sytuacyjny Nrrys.:| Nrrys.:
Data: Czerwiec 2022 D2

Skala rysunku: | 1:500
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LEGENDA

Istniejgca niweleta terenu
Projektowana niweleta jezdni
Projektowany $ciek z korytek muldowych

S4 @ 1000 mm - km=0+033.47
Rz. wiazu 244.17

Rz. dna 242.17

H=2.00

Wopust teleskopowy @315

WT3 - S3 Kd 200 mm, L=4.50 i=2.00%
Rz. wylotu - 240.85, Rz. wlotu - 240.94

Projektowane przykanaliki wpustéw teleskopowych

Projektowane studnie rewizyjne
21000

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej @500

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
e |29 Pro-lnwest
ul. L ow 4, 36-200 Breozdw

Inwestor: Gmina Chmielnik, Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik

Temat: Budowa parkingu ogdlnodostepnego wraz z przebudowa zjazdu publicznego, zjazdu indywidualnego istniejacej kanalizacji
deszczowej, budowg drdg wewnetrznych, sieci kanalizaci deszczowej, drenazu, zatoki postojowej oraz utwardzeniem terenu
na dzialce nr ewid. 1020/5 oraz czedci dziatek nr ewid.:1020/9, 1019, 2340 potozonych w migjscowosci Chmielnik

Obiekt: Parking, droga wewnetrznna, kanalizacja deszczowa, drenaz, zatoka postojowa przy
DP 1400R, zjazd publiczny, utwardzenie terenu, zjazd indywidualny

Faza projektu: | Projekt Techniczny

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | e Drogowa

Nazwa rys.: Profil podtuzny Nrrys.:| Nrrys.:

Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Czerwiec 2022 D3.1
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Istniejgca niweleta terenu
Projektowana niweleta jezdni
Projektowany $ciek z korytek muldowych

S4 @ 1000 mm - km=0+033.47
Rz. wiazu 244.17

Rz. dna 242.17
H=2.00

Wpust teleskopowy @315

Projektowane studnie rewizyjne
21000

WT3 - S3 Kd 200 mm, L=4.50 i=2.00%
Rz. wylotu - 240.85, Rz. wlotu - 240.94

Projektowane przykanaliki wpustow teleskopowych

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej @500

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
e |29 Pro-lnwest
ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Gmina Chmielnik, Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik

Temat: Budowa parkingu ogdlnodostepnego wraz z przebudowg zjazdu publicznego, zjazdu indywidualnego istniejacej kanalizacji
deszczowej, budowg drog wewnetrznych, sieci kanalizacji deszczowej, drenazu, zatoki postojowej oraz utwardzeniem terenul
na dziafce nr ewid. 1020/5 oraz czesci dziatek nr ewid.1020/9, 1019, 2340 polozonych w miejscowosci Chmielnik

Obiekt: Parking, droga wewnetrznna, kanalizacja deszczowa, drenaz, zatoka postojowa przy

DP 1400R, zjazd publiczny, utwardzenie terenu, zjazd indywidualny

Faza projektu:

Projekt Architektoniczno - Budowlany

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos$¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Lukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | - Drogowa

Nazwa rys.: Profil podtuzny Nrrys.; Nrrys.:
Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Czerwiec 2022 D3.2
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LEGENDA

Istniejgca niweleta terenu
Projektowana niweleta jezdni
Projektowany $ciek z korytek muldowych

S4 @ 1000 mm - km=0+033.47
Rz. wiazu 244.17

Rz. dna 242.17
H=2.00

Wpust teleskopowy @315

Projektowane studnie rewizyjne
21000

WT3 - S3 Kd 200 mm, L=4.50 i=2.00%
Rz. wylotu - 240.85, Rz. wlotu - 240.94

Projektowane przykanaliki wpustow teleskopowych

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej @500

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Jednostka
e |29 Pro-lnwest
ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Gmina Chmielnik, Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik

Temat: Budowa parkingu ogdlnodostepnego wraz z przebudowg zjazdu publicznego, zjazdu indywidualnego istniejacej kanalizacji
deszczowej, budowg drog wewnetrznych, sieci kanalizacji deszczowej, drenazu, zatoki postojowej oraz utwardzeniem terenul
na dziafce nr ewid. 1020/5 oraz czesci dziatek nr ewid.1020/9, 1019, 2340 polozonych w miejscowosci Chmielnik

Obiekt: Parking, droga wewnetrznna, kanalizacja deszczowa, drenaz, zatoka postojowa przy

DP 1400R, zjazd publiczny, utwardzenie terenu, zjazd indywidualny

Faza projektu:

Projekt Architektoniczno - Budowlany

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos$¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Lukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | - Drogowa

Nazwa rys.: Profil podtuzny Nrrys.; Nrrys.:
Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Czerwiec 2022 D3.3




Odtworzenie ist. chodnika
173

Zatoka postojowa

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50

Uwtardzenie
173

Utwardzenie terenu

400 200

15 150 15

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 22 cm

Razem: 48 cm

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 12 cm)

15 150
™

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 22 cm

Razem: 48 cm

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 12 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (standard KR3)
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Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 12 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Sciek korytkowy 10 x 30 x 50 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 8 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (standard KR3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Obrzeze betonowe 8x30cm (odstoniecie -1 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm

Razem: 49 cm

SZCZEGOL. POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA

SKALA 1:25

— | Kraweznik betonowy 15x30 cm | ‘:ﬂiv«

0 v | ]
o i Podsypka cem.-piask. :— 7]

s A= i
N //// o : //
! IR
tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 ! Z

"
15_.15_5 <15.10,

SZCZEGOL POSADOWIENIA
OBRZEZA

SKALA 1:25

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Grunt rodzimy

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KORYTKA

SKALA 1:25

Korytko muldowe 30x10x50 cm

10420

A2

tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 N

odsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

i

Podsypka cem.-piask.

“Lawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka _
s |29 Pro-lnwest
ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Gmina Chmielnik, Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik
Temat: Budowa parkingu ogélnodostepnego wraz z przebudowa zjazdu publicznego, istniejacej kanalizacji deszczowej,
budowa drég wewnetrznych, sieci kanalizacji deszczowej, drenazu, zatoki postojowe] oraz utwardzeniem terenu
na dzialce nr ewid. 1020/5 oraz czeéci dziatek nr ewid.:1020/9, 1019, 2340 potozonych w miejscowosci Chmielnik
Obiekt: Parking, droga wewnetrznna, kanalizacja deszczowa, drenaz, zatoka postojowa przy

DP 1400R, zjazd publiczny, utwardzenie terenu, zjazd indywidualny
Projekt Techniczny

Faza projektu:

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Lukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | - Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny Nrrys.:| Nrrys.:
Skala rysunku: | 1:50; 1:25 Data: Czerwiec 2022 D4.1




Granica dz. ew. nr 1019

Pobocze z kruszywa tamanego

Jezdnia
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Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

2,0%. 2,0%.

0 0-0-0-0-0-0-00:4

stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

D 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-04
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Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (standard KR3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsja

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (standard KR3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 25 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50
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Opaska grunotwa Miejsca parkingowe Jezdnia parkingu Miejsca parkingowe Miejsca parkingowe Jezdnia
szer.
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Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 12 cm)
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 2 0%
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stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm 3,5% Lo
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Kabel eN

Obsypka piaskowa gr. 25 cm

Kolektor z rur PP @ 400

tawa z pospotki gr. 20 cm

Obsypka piaskowa gr. 25 cm

Razem: 54 cm

Grunt rodzimy

Roéw kryty z rur PP & 500

tawa z pospotki gr. 20 cm

Rura drenarska perforowana @100

2000000000 0-0-0-0-0-0-00-0-00-0-0-0-0-0-4

Ptyta azurowa betonowa zbrojona gr. 12 cm (otwory wypetnione kruszywem tamanym 2/8)

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

Podsypka z kruszywa tamanego 2/8 gr. 5 cm

Podbudowa pomocniczna z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 (C90/3) gr. 20 cm

SZCZEGOL DRENAZU
SKALA 1:25

Szpilka stalowa

Razem: 52 cm Grunt rodzimy |

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA

Geowtdknina separacyjno - fitrujgca SKALA 1 25

[
Kruszywo naturalne 8/16 M- Kraweznik betonowy 15x30 cm
o —
9 ’//‘; — Podsypka cem.-piask.
8 ; // // ////

tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

15,155
35

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (standard KR3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (standard KR3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 25 cm

Razem: 54 cm Grunt rodzimy

Sciek korytkowy 10 x 30 x 50 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 8 cm

Granica dz. ew. nr 1019

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

2Pr

o-lnwest

ow 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor:

Gmina Chmielnik, Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik

Temat:

Budowa parkingu ogdlnodostepnego wraz z przebudowa zjazdu publicznego, istniejgce;j kanalizacji deszczowej,
budowg drég wewnetrznych, sieci kanalizacji deszczowej, drenazu, zatoki postojowej oraz utwardzeniem terenu
na dzialce nr ewid. 1020/5 oraz czesci dziatek nr ewid.:1020/9, 1019, 2340 potozonych w miejscowosci Chmielnik|

Obiekt:

Parking, droga wewnetrznna, kanalizacja deszczowa, drenaz, zatoka postojowa przy

DP 1400R, zjazd publiczny, utwardzenie terenu, zjazd indywidualny

Faza projektu:

Projekt Techniczny

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Lukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | -eeeeeeeeeeeeeeee Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekréj poprzeczny Nrrys.: Nrrys.:

Skala rysunku:

1:50; 1:25

Data: Czerwiec 2022

D4.2




DESZCZOWY WPUST ULICZNY
klasyczny

AA B-B
1 1 rz. wpustu
65 jezdnia _\45/l jezdnia
£ £ 0
LO)| N
15
LEGENDA:
0| w© | 25 . = . . . . . _
w 25 e 1. Wpust uliczny Zzeliwny przejazdowy typ ciezki wg PN/H-74081
— 2 2. Kregi betonowe o srednicy 50cm z betonu zwirowego klasy B250
| 3. Pierscien zelbetowy @65cm z betonu wibrowanego klasy B200 /marka 200/
e — o stal zbrojeniowa St0S
7 4. Plyta zelbetowa @65cm/11cm z betonu wibr. klasy B200
\_|_/ 8 /marka 200/, stal zbrojeniowa St0S
7| 5. Ptyta fundamentowa grubosci 12,5cm wykonana z betonu klasy B150 /marka 170/
< 6 6. Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7cm
oo 7. Uszczelnienie elastyczne
8. Kregi betonowe denne o srednicy 50cm - osadnik z betonu zwirowego klasy B250
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1. Pod dnem wpustu nalezy utozy¢ podsypke ttuczniowg lub zwirowg gr. 7cm
2. Zewnetrzne Sciany studz. nalezy zaizolowac np. Bitizolem R+2P
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\ 2+60 | DS YPKA TELGZNIOWA LUB ZWIROWA gr 15em 1. SREDNICE STUDNI "@" | GLEBOKOSC "H" PODANO UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
, W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Jednostka =
PRZEKROJ A-A 2. KREGI BETONOWE O SREDNICY 100CM Z BETONU ZWIROWEGO projektowa: 2 I rO—IﬁWGSf
I 2 Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Nr normy, katalog KLASY B250 t ACZONE NA USZCZELKE ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw
3 - e ——— 3. WLOTY | WYLOTY DO STUDNI WYKONAC ZGODNIE Z SYTUACJA Inwestor: Gmina Chmielnik, Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik
. - KINETE WYKONAG GLADKA Z UKSZTALTOWANYMI SPADKAMI Temat: Budowa parkingu ogélnodostepnego wraz z przebudowa zjazdu publicznego, istniejacej kanalizacji deszczowej,
2 STOPIEN ZELIWNY TYP Zc PN-64/11-74086 : budowa drég wewnetrznych, sieci kanalizaci deszczowej, drenazu, zatoki postojowej oraz utwardzeniem terenu
4. ELEMENTY BETONOWE STUDNI WYKONAC NA ZAPRAWIE na dziaice nr ewid. 1020/5 oraz czesci dziatek nr ewid.:1020/9, 1019, 2340 potozonych w miejscowosci Chmielnik
1] 3 | KRAGBET. PREF. k-144/60 Prefabrykat ELASTYCZNEJ Obiekt: Parking, droga wewnetrznna, kanalizacja deszczowa, drenaz, zatoka postojowa przy
T\ s o | rovta ZEioETONA K 2005 Prefabryeat DP 1400R, zjazd publiczny, utwardzenie terenu, zjazd indywidualny
L_ _ (; SN/ }%4) . _J B - 5: ELEMENTY BETONOWE ZAGRUNTOWAC ABIZOLEM Faza projekiu: | Projekt Techniczny
\—_v 5 PIERSCIEN ODCIAZAJACY Prefabrykat i 2x LEPIKIEM NA GORACO . L . in .
\ 6. ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
7: W PRZYPADKU RUR KANALIZACYJNYCH: Projektant: mgr inz. Lukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
- GRP USZCZELNIENIE WYKONAC Z SYSTEMOWYCH TULEJI Sprawdzajacy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
UWAGA ELASTYCZNYCH OCHRONNYCH PRZEJSC SZCZELNYCH PRODUCENTA Opracowat: inz. Dawid Szurlej | s Drogowa
Wymiary w centymetrach RUR Nazwarys.:: | Deszczowy wpust uliczny,studnia rewizyjna Nrrys.;| Nrrys.:
Skala rysunku: | b/s Data: Czerwiec 2022 D4.3




