Projekt zagospodarowania terenu — opis techniczny

1. Opis stanu istniejacego

Ul. Kalinowa jest gminng drogg publiczng i stanowi dojazd do przylegajgcych
domkoéw jednorodzinnych oraz uzytkow rolnych. W obecnym stanie posiada
ona na catej dlugosci nawierzchnie asfaltowg, ktéra w latach ubiegtych na
koncowym odcinku zostata poddana juz przebudowie. Na rozpatrywanym
odcinku istniejgca nawierzchnia jest o zmiennej szerokosci 2,8 — 3,0 m, ktéra
na skutek dojazdu do istniejgcych uzytkdw rolnych sprzetem rolniczym
zostata bardzo zniszczona (jezdnia posiada liczne deformacije i ubytki, ktore
sg uzupetniane w ramach remontéw czgstkowych). Brak wtasciwego spadku
poprzecznego warstwy jezdnej powoduje powstawanie zastoisk wodnych,
ktore z kolei czynig przedmiotowg droge trudno przejezdna.

2. Stan projektowy
2.1. Droga w planie

Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na diugosci
t. ok. 610 m o istniejgcej szerokosci 2,8 — 3,0 m 2z pochyleniem
jednostronnym o wartosci 2%. W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu
podczas wymijania sie pojazddw zaprojektowano w  miejscach
umozliwiajgcych poszerzenia jezdni do wymiaru 5 m wykonanie dwéch
mijanek o nawierzchni bitumicznej na podbudowie kamienne;.

Pobocze drogi utwardzone zostanie materiatem kamiennym — frez asfaltowy.
Istniejgce wjazdy w granicach pasa drogowego =zostang utwardzone
podbudowg kamienng wraz z utozeniem nawierzchni asfaltowej

(zakres rob6t na wjazdach nie podlega zgtoszeniu).

2.2. Konstrukcja obiektu ( rys. nr2)

Zaprojektowano nastepujgcag konstrukcije:
a. jezdni:

- warstwa asfaltowa $cieralna gr. 4 cm
- warstwa asfaltowa wigzgca gr. 4 cm

- warstwa asfaltowa wigzgca (wyrébwnawcza) gr. 3 cm



b. mijanki:

- warstwa $cieralna gr. 4 cm

- warstwa wigzgca gr. 4 cm

- gé6rna warstwa podbudowy - gr. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy - gr. 25 cm
- warstwa odsgczajgca —gr. 10 cm

C. wjazdow (zakres robo6t nie podlega zgtoszeniu):
- warstwa $cieralna gr. 4 cm

- warstwa wigzgca gr. 4 cm

- g6rna warstwa podbudowy - gr. 10 cm

- dolna warstwa podbudowy - gr. 15 cm

- warstwa odsgczajgca —gr. 10 cm

2. Odwodnienie jezdni
Odprowadzenie wéd deszczowych z projektowanej nawierzchni asfaltowej
nastepowa¢ bedzie poprzez nadanie jej jednostronnego spadku
poprzecznego o wartosci 2% na przylegajace gruntowe pobocze stanowigce
pas drogi gminnej.
Istniejgce w pasie drogowym niedrozne przepusty z rur betonowych, w
ramach planowanych robét zostang poddane remontowi i wymienione na rury

PCV o tej samej srednicy.

3. Urzadzenia obce
W sagsiedztwie rozpatrywanego odcinka drogi zlokalizowany jest wodociag.
Zgodnie z uzgodnieniem GZWIK je$li zajdzie taka potrzeba, w ramach
planowanego zadania drogowego regulacji wysokosciowei poddane zostang
obudowy zasuw wodociggowych.

UWAGI KONCOWE :

1. Planowane roboty nie powodujg zmiany granic istniejacego pasa drogowego.

2. Istniejgca organizacja ruchu nie ulega zmianie.

3. Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety ochrong konserwatorskg ani
nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.



