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Opis przedmiotu zamoéwienia:

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem jest wykonanie skateparku i street workout w miejscowosci Rogowo. W zakres opracowania
wchodzi:

- elementy skateparku wraz z nawierzchnia

- elementy streetworkout wraz z odpowiednig nawierzchnig

- montaz urzadzen dodatkowych - lampy solarne

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren na ktérym projektuje sie urzadzenia skateparku i street workout znajduje sie na dziatkach nr 150, 151 w
miejscowosci Rogowo i obecnie stanowi cze$¢ obszaru sportowo - rekreacyjnego. Na dziatkach zlokalizowane
jest boisko sportowe wraz z zapleczem. Teren przewidziany pod lokalizacje urzadzen jest obecnie nawierzchnia
trawiasto - ziemna. Nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewdw.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI

Przedsiewziecie zaktada budowe w centralnej czesci dziatki. Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu
przewidziana jest jako ogdlnodostepny teren sportowo - rekreacyjny, wyposazony w urzgdzenia skateparku
i street workout przeznaczone dla mieszkaricdw. Catos¢ stworzy spdjng i przestrzen sportowg dla mieszkarncéw
w kazdym wieku i o réznej sprawnosci fizycznej.

4. PRACE BUDOWLANE

Prace przy wykonywaniu skateparku beda obejmowac:

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej pod nawierzchnie skateparku

- korytowanie i profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

- wykonanie podbudowy

- utozenie kraweznikdw wokét terenu

- wykonanie nawierzchni betonowej

- utozenie nawierzchni z kostki betonowe;j

- montaz urzadzen skateparku z materiatéw spetniajgcych warunki bezpieczenstwa i trwatosci uzytkowania

- wypoziomowanie i sprawdzenie stabilnosci

Montaz urzgdzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta oraz jego wytycznymi.

Prace przy wykonywaniu street workout bedg obejmowac:

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej pod nawierzchnie piaskowg oraz syntetyczng

- wykonanie obrzezy elastycznych

- wykonanie fundamentdéw pod konstrukcje no$ng terenowych urzgdzen sportowych wg instrukcji montazu
dostawcy zestawow,

- montaz terenowych zestawdw sportowych z materiatéw spetniajgcych warunki bezpieczenstwa i trwatosci
uzytkowania

- wypoziomowanie i sprawdzenie stabilnosci

- wykonanie nawierzchni piaskowej

Wykonanie nawierzchni przewiduje sie po zamontowaniu elementdéw street workout, jednak ostateczne
rozwigzanie i kolejnos¢ robdt nalezy uzgodnic z producentem wyposazenia.

5. NAWIERZCHNIA POD URZADZENIAMI

a. SKATEPARK

Projektuje sie nawierzchnie z betonu szlifowanego pod gtdwng czescig skateparku oraz nawierzchnie z kostki
betonowej pod minirampga. Beton jest Warstwy konstrukcyjne nawierzchni betonowej. Wypetnienie dylatacji
po min. 30 dniach masg poliuretanowa. Nawierzchnia ptyty powinna by¢ idealnie réwna i gtadka. Poszczegdlne
elementy sklateparku zamocowane w posadzke w sposéb umozliwiajacy ptynny najazd. Nawierzchnia
skateparku ograniczona kraweznikiem betonowym na tawie betonowej.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni betonowej:

Stronalz2



LGD . . S ff X
oy

W eatuki

.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:

Europa inwestujgca w obszary wiejskie”

Nr postepowania: RIDiGP.271.1.9.2022.ZP
Zalacznik nr7

- Beton szlifowany B30 W8 gr. 15cm

- Chudy beton gr. 10cm

- 2 x folia PE

- Podbudowa piaskowo - cementowa gr. 25cm

- Grunt rodzimy

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kotki betonowej:

- Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm

- Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego gr. 15cm

- Grunt rodzimy

b. STREET WORKOUT

Projektuje sie dwa rodzaje nawierzchnia piaskowg i syntetyczng. Nawierzchnia z piasku obejmujaca
powierzchnie zajmowang przez gtéwne urzadzenie sportowe wraz ze strefg bezpieczenstwa. Grubosc¢
nawierzchni wynosi 30cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkéw. Pod warstwg piasku nalezy utozy¢
geowtdknine separujgcg. Piasek na nawierzchnie to skata okruchowa o wielkosci ziaren 0,2-2,5mm, ktérej
gtéwnym sktadnikiem jest kwarc. Skata ta musi by¢ myta, przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi
posiadac atest PZH i by¢ przeznaczony na dane nawierzchnie. Piasku uzytego do nawierzchni nie wolno
zageszczad.

Jako ograniczniki nawierzchni piaskowej przewiduje sie krawezniki elastyczne, wykonane z mieszaniny
granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. Montaz kraweznika poprzez umieszczenie w tawie
betonowej. Krawezniki w kolorze czarnym. Kraweznik musi posiadac atest PZH.

Pod urzadzeniem uzupetniajgcym projektuje sie nawierzchnie bezpieczng o powierzchni 31,5m2 z jednolitej
nawierzchni wylewanej z granulatu SBR o gr. min. 3cm i wierzchniej warstwy z kolorowego EPDM o gr. min.
lcm poliuretanowej, do stosowania na zewnatrz w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym. Nawierzchnia
montowana na podsypce z kruszywa frakcji 0- 16mm o gr. 5cm, na warstwie o gr. 20cm kruszywa tamanego
zageszczonego mechanicznie zgodnie z wytycznymi producenta. Spadek nawierzchni 0,5-1%.

Nawierzchnia ograniczona poprzez obrzeze bezpieczne gumowe / poliuretanowe dt.100cm do stosowania na
zewnatrz, montowane wzdtuz krawedzi zewnetrznej nawierzchni, montowane na fawie betonowej B15, na
podkfadzie betonowym B10.
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