
Uwagi:

1. Wymiary podano w mm.

2. Wymiary, rzędne, kąty i lokalizacja oraz rodzaj włazu wg planu sytuacyjnego oraz profili kanalizacji deszczowej.

3. Zabudowa studni zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami i wytycznymi producenta.

betonowy stożek redukcyjny D1200/625

z prefabrykowanymi stopniami złazowymi

Stopnie złazowe

DN 1200

H

Podsypka piaskowa; h=20cm

Prefabrykowana, żelbetonowa

Rz. terenu

Kręgi betonowe

Połączenie na uszczelkę gumową

stożkową

Rz. wylotu

Rz. wlotu
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Lokalizacja w terenie zielonym

poza jednią w pasie drogowym

część denna z kinetą bet.

Lokalizacja w jezdni asfaltowej, chodniku,

poza jezdnią w pasie drogowym

betonowy pierścień

wyrównawczy

żelbetonowy pierścień odciążający

Płyta betonowa

Krąg betonowy DN 1200

Rz. terenu

DN 1200

Właz żeliwny

kl. C250 wkręcany

na 3 śruby M12x30 z

 korpusem przykręcanym do studzienki

i osadzonym na uszczelce

Tuleja ochronna - fabrycznie zamontowane

przejście szczelne elastyczne przez

ścianę betonową

Właz samopoziomujący, żeliwny klasy D400 wyposażony w zawias,

uszczelkę antydrganiową oraz zamknięcie, właz osadzony na

uszczelce z przykręconym korpusem.
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-
06.06.2022 r.

mgr inż. Rafał Górny

projektant w spec. sanitarnej

OPL/1349/PBS/17

do proj. w specj. sanitarnej

bez ograniczeń

mgr inż. Cezary Stępień

sprawdzający

sanitarna

Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych, tj. ul. Dworcowej i Szczotki wraz z budową sieci
kanalizacji deszczowej w Ożarowicach dla inwestycji pod nazwą „Przedłużenie „Przebudowy  ul.
Kolejowej w Pyrzowicach” do ul. Dworcowej w Ożarowicach wraz z chodnikiem w ciągu ul.
Dworcowej do ul. Szczotki.”.

443/02

do proj. w specj. sanitarnej

bez ograniczeń

STUDNIA BETONOWA DN1200 KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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