ELEMENT PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

DOCIEPLENIE BUDYKU ZAKLADU UStUG KOMUNALNYCH, WRAZ Z WYMIANA OPRAW
OSWIETLENIOWYCH, INSTALOWANIU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH, ORAZ KONSERWACIA
POKRYCIA DACHOWEGO, NA DZIAtKACH NR 4902/2, 4850/8, OBREB 0001 RABKA-ZDRO).

ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO:

UL. KILINSKIEGO 46B
34-700 RABKA-ZDROJ

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XVil

JEDNOSTKA EWINDENCYJNA, OBREB, NUMERY DZIAtEK:
WOJEWODZTWO: MALOPOLSKIE

POWIAT: NOWOTARSKI

GMINA: RABKA ZDROJ - MIASTO

OBREB: RABKA-ZDROJ 0001

NR DZIAtKI: 4902/2 4850/8

ID DZIAtKI: 121112_4.0001.4902/2 121112_4.0001.4850/8

INWESTOR:
GMINA RABKA-ZDROJ
UL.PARKOWA 2

34-700 RABKA ZDROJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Karol Bulanda
\ BULANDA Architekci
Qﬁ\ Stopnice 859, 34-615 Stopnice

NIP: 7372076061, REGON: 364054175

NR PROJEKTU: DATA: NR EGZEMPLARZA:
2022_12 CZERWIEC 2022




ZESPOE PROJEKTOWY

IMIE |

BRANZA: FUNKCJA: NAZWISKO: UPRAWNIENIA | PODPIS:
ARCHITEKTURA/ . .
ZAGOSPODAROWANIE | | ROEKTANT: megrinz. arch. MPOIA/027/2017

TERENU

Specjalnosé
architektoniczna

Karol Bulanda




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI:

Opis techniczny

INWESTOR

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

INFORMACJE OGOLNE

L0 IN N E W IN I

BEZPIECZENSTWO POZAROWE

=
©

INNE KONIECZNE DANY WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

11.

OBSZAR ODDZIAtYWANIA PROJEKTU

12.

PROJEKTOWANE ELEMENTY TOWARZYSZACE

13.

UWAGI KONCOWE

Czesc rysunkowa

Nr rysunku Nazwa Skala

AZ.01

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500




I. OPIS TECHNICZNY :
1. INWESTOR:
Inwestorem jest Gmina Rabka Zdrdj, ul.Parkowa2, 34-700 Rabka Zdrdj.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :
Przedmiotem opracowania jest docieplenie budynku Zaktadu Ustug Komunalnych w
miejscowosci Rabka-Zdrdj ul. Kilinskiego 46B, na dziatkach nr 4902/2, 4850/8.

3. ZAKRES OPRACOWANIA :

Zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu obejmuje:

Docieplenie budynku o wysokosci ponizej 12m

Ocieplenie przegréd budowlanych (Scian zewnetrznych, stropu nad ostatnig
kondygnacjg, dachu sko$nego)

Prace dodatkowe zwigzane z zakresu (demontaz, ponowny montaz, rozbiérka
elementow architektonicznych towarzyszacych)

Wymiane okien zewnetrznych

Wymiane parapetéw okiennych zewnetrznych

Wymiane drzwi zewnetrznych z uwzglednieniem drzwi antywtamaniowych

Wymiane rur spustowych

Modernizacje instalacji oswietlenia wewnetrznego - wymiane opraw
oswietleniowych

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Wymiane czesciowq instalacji odgromowej

Odmalowanie elewacji

Odmalowanie schodéw zewnetrznych

Konserwacja czesci pokrycia dachowego

Ocieplenie ptyt balkonowych, z wykonczeniem z ptytek gresowych

Ocieplenie $cian wytazu dachowego ptytami PIR 2cm

Odmalowanie i ocieplenie nadwieszonej czesci stropodachu ptytami PIR 2cm

4. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Podstawa niniejszego opracowania sg :

a.
b.

Umowa z zamawiajacym,

Audyt energetyczny budynku opracowany przez mgr inz. Danute Kowalsky, Sedziszow
28-340, ul. Majowa 38

Wizja lokalna pomiary inwentaryzacyjne i wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego
Obowigzujace przepisy i normy,

Dokumentacja archiwalna,

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
5.1.ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest na dziatkach ewidencyjnych 4902/2 i
4850/8, obreb Rabka-Zdrdj. Od strony potnocnej teren opracowania graniczy z
dziatkg nr 6079 — dziatka drogowa, skad odbywa sie dojazd do obiektu budowlanego.
Dziatka graniczy z zabudowana dziatkg nr 4850/9 od strony wschodniej,
niezabudowang dziatkg 4908/1 od strony zachodniej (dziatka z utwardzeniami
terenu). | od strony potudniowej z dziatkg 4872/2 czesciowo zabudowang.



Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony pétnocnej, w elewacji frontowe;j,
od strony drogi. Wejscia boczne zlokalizowane s3g od strony wschodniej i
potudniowej. Od strony potudniowej i zachodniej znajdujg sie bramy wjazdowe.
Wejscia do budynku znajdujg sie na réznych wysokosciach wzgledem poziomu terenu
istniejgcego i poziomu 0.00. Dziatka jest dziatka zabudowang. Obiekt objety
opracowaniem stanowi Zaktad Ustug Komunalnych w Rabce-Zdrdj. Do budynku
istniejgcego dobudowano blaszane obiekty, o niezaleznej konstrukcji, nie objete
niniejszym opracowaniem.

Dziatka jest uzbrojona, na terenie znajdujg sie sieci i instalacje: wodna, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa.

5.2.UKSZTALTOWANIE TERENU:
Dziatki sg dziatkami budowlanymi i ksztattujg sie ze spadkiem w kierunku
potudniowym, z pojawiajgcymi sie uskokami terenu, od strony wschodniej i
zachodniej obiektu. Dziatki sg zabudowane i zagospodarowane. Na dziatkach
wystepuje zielen ekstensywna, bez zieleni wysokiej. Dziatki majg ksztatt zblizony do
rownolegtoboku, z zakrzywieniem linii prostej od strony potudniowej. Rzedne
wysokosciowe z zakresu 530,00 — 533,86 m npm.

5.3.ISTNIEJACE ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA - ZABYTKOWA KOSTKA
BRUKOWA
Od strony elewacji zachodniej, przy murze oporowym znajduje sie sktadowana
zabytkowa kostka brukowa. Kostke na czas prac budowlanych nalezy odtozy¢ w
miejsce nienarazone na uszkodzenia, zabezpieczyé, i przechowaé do czasu
zakonczenia prac, tak aby nie pogorszy¢ jej stanu technicznego i wizualnego. Po
wykonczeniu obiektu kostke odtozy¢ w miejsce jej obecnego sktadowana — po
uzgodnieniu z Inwestorem.

5.4.ISTNIEJACE ELEMENTY PRZEZNACZONE DO REMONTU - SCHODY ZEWNETRZNE
Od strony pétnocnej znajdujg sie schody zewnetrzne z srednim stanie technicznym.
Schody nalezy oczysci¢, uzupetni¢ ubytki i spekania i odmalowaé¢ farbg
antyposlizgowa przeznaczong do betonu i uzytku zewnetrznego.

Ze schodow nalezy usungé¢ kurz, brud oraz wszelkie luzne fragmenty niezwigzane
trwale z podtozem. Powierzchnie uzupetni¢ i wyréwnaé za pomocag zaprawy
przeznaczonej do betonu. Schody pokry¢ warstwg impregnatu wzmacniajgcego i
wyréwnujgcego chtonnos¢. Podktad jednosktadnikowy alkaidowy, wzmacniany
silikonem. Podktad pomalowad przy uzyciu podwdjnej warstwy do betonu odporne;j
na S$cieranie i zarysowania, a takie o wysokiej przyczepnosci do podtoza,
antyposlizgowej i odpornej na zmywanie z dodatkiem detergentéw. Malowaé na
czystej i suchej powierzchni schoddéw, farbe rozprowadzajagc réwnomiernie
natryskowo, oraz z uzyciem pedzla/watka w miejscach trudno dostepnych.
Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni podczas malowania powinna
zawierac sie w przedziale 5-30stopni C. Kolor wykonczenia - popielaty RAL 9006 lub
zblizony.

Uwaga! Uzyta farba powinna by¢ dostosowana do uzytku zewnetrznego.



6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:
6.1.URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYM
Nie dotyczy.

6.2.SPSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW | WODY OPADOWE!
Sposdb odprowadzania Sciekdw nie jest przedmiotem opracowania i pozostaje bez
zmian.
Sposbéb odprowadzenia wody opadowej pozostaje bez zmian. Wymianie podlegaja
jedynie elementy odprowadzajgce wode z dachu.

6.3.UKLAD KOMUNIKACYJNY
Uktad komunikacyjny nie jest przedmiotem opracowania i pozostaje bez zmian.

6.4.DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej znajdujacej sie na dziatce o
nr ewid. 6079.

6.5.PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | UZBROJENIA TERENU
Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu nie ulegng zmianie.
Budynek wyposazony jest w nastepujace istniejgce instalacje:
Wodng,
Kanalizacji sanitarnej
Odgromowg
Elektryczna,
Gazowa
Telekomunikacyjng

D0 oo

Projekt nie obejmuje zmian w zakresie przewoddéw uzbrojenia terenu. Nie wystepuja
kolizje z istniejgcymi przewodami uzbrojenia terenu.

6.6.UKSZTALTOWANIE TERENU
Zmiana uksztattowanie terenu nie jest przedmiotem opracowania i pozostaje bez
zmian.

7. ZESTAWIENIE:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KUBATURA | INNE PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia zabudowy istniejaca m? |} 535,10
Powierzchnia zabudowy projektowana m? | 550,48
Powierzchnia utwardzona Bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna Bez zmian
Wysokos¢ budynku przed dociepleniem m 9,75
Wysokos¢ budynku po dociepleniu m 9,99




Kubatura budynku (czesci ogrzewanej) istniejaca m3 | 2482,50

Kubatura budynku (cze$ci ogrzewanej) projektowana m3 | Bez zmian

Powierzchnia uzytkowa budynku m? | 1215,35

Liczba kondygnacji - 2 + kondygnacja
podziemna i
poddasze

Grupa wysokosci m nieuzytkowe

Kategoria zagrozenia ludzi - BUDYNEK NISKI

Gabaryty przed dociepleniem m ZLI

Gabaryty po dociepleniu 41,87x12,78m
42,16x13,07m

8. INFORMACJE OGOLNE

8.1 ANALIZA ZGODNOSCI Z PLANEM MIEJSCOWYM
Na terenie objetym opracowaniem nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

8.2 INFORMACIJA CZY DZIALKA LUB TEREN OBJETY OPRACOWANIEM JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW, ORAZ CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA TERENIE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA
Istniejgcy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkdow.
Teren opracowania nie lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorskg ani w strefie
nadzoru archeologicznego.

8.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Teren inwestycji nie lezy na terenie podlegajagcym wptywom eksploatacji gérniczej.

8.4 DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI PODLEGA OCHRONIE FORMY PRZYRODY
NATURA 2000
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw
przyrody, parkéw krajobrazowych i obszaréw chronionego krajobrazu. Na terenie
inwestycji nie wystepujg podlegajgce ochronie formy przyrody zwigzane z Naturg 2000.
Teren inwestycji nie jest objety zadng ochrong w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.

8.5 INFORMACIE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac
na $rodowisko, ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z dnia 12
listopada 2010r.)

Inwestycja objeta wnioskiem nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.



10.

11.

12.

13.

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie:

e gospodarki odpadami

e odprowadzenia wéd opadowych

e emisji pytéw, hatasu, wibracji i promieniowania - funkcja i charakter obiektu, jego
eksploatacja nie powodujg emisji pytow, hatasu, wibracji i promieniowania.

BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Warunki ochrony przeciwpozarowej nie sg przedmiotem opracowania i pozostajg bez zmian.

INNE KONIECZNE DANY WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Dodatkowe uwarunkowania:

. teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, i nie lezy na obszarze objetym
ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

. teren nie jest zagrozony powodzig

o teren nie lezy na obszarze gdérniczym/zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych

. teren nie nalezy do obszaréw pasa technicznego, pasa morskich portédw i przystani

o teren nie lezy na obszarze objetym forma ochrony przyrody

Na terenie dziatki nie ma ograniczen w zagospodarowaniu terenu wynikajacych z
przepiséw ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o ochronie przyrody. Na terenie
dziatki nie ma réwniez ograniczen w zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z potrzeby
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej okreslonej w
ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Na terenie inwestycji nie ma
ograniczen czy dopuszczen wynikajgcych z przepisow odrebnych. Obszar dziatki nie lezy na
terenie gdrniczym, ani na terenie zagrozonym powodzig. Nie jest narazony na osuwanie sie
mas ziemnych. Planowana inwestycja lezy poza obszarami Chronionego Krajobrazu.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu pozostaje bez zmian.

PROJEKTOWANE ELEMENTY TOWARZYSZACE
Nie dotyczy

UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego inzyniera
budowy. Wszelkie zmiany przestrzenne i materiatowe nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego
opracowania. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwac¢ projektanta w celu
uzgodnien projektowych w ramach nadzoréw autorskich.



