60 /,i@ Wz6r 10-6.05-02-203-1
KBEC| warun PRZYLACZENIA OBIEKTU

Englt;:léCjElZJfgpstw DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

EI/MW/2454/2018

Bydgoszcz, dnia 22 pazdziernika 2018 r.

Pan

Maciej Czyz
ul. Debowa 7
86-061 Brzoza

Dotyczy: warunk6w przylaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Jasnej 19 w Bydgoszczy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007 r., Nr 16, Poz. 92) oraz zlozonego wniosku o przylaczenie obiektu do miejskiej sieci
cieptowniczej, Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Bydgoszczy
okresla warunki techniczne przylaczenia.

1. Przewidywana moc cieplna (okreslona w oparciu 0 wniosek zlozony przez Wnioskodawce).

Qco [kW] | QcWmax [KW] | Qcwy [kW] | Qwen [kW]
120,0 80,5 27,0 -

2. Miejsce przylaczenia do sieci cieplownicze;j.
a) Zasilanie wezta cieplnego nalezy zaplanowaé z sieci cieplowniczej 2xDN32 (wykonanej
w technologii preizolowanej), zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym w skali 1:500.

3. Miejsce dostarczenia czynnika gIZeWCZego.

a) Miejscem dostarczania energii cieplnej bedzie wezel cieplny zlokalizowany w odpowiednio
przygotowanym pomieszczeniu, znajdujgcym si¢ w przytaczanym obiekcie.

4. Parametry czynnika grzewczego.

a) W sezonie grzewczym 130/60°C, zmienne w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego.
b) W sezonie letnim state 70/35°C.
¢) Do wykorzystania dla wezta cieplnego po stronie sieci cieplnej przyjgé 100 kPa.

S. Wymogi do projektowania przylacza cieplowniczego.
a) Srednice przylgcza cieptowniczego ustalié na 2xDN32.

b) Przytacze cieplownicze nalezy projektowaé w technologii rur preizolowanych z alarmem.

¢) Na projektowanym przytaczu cieptowniczym nalezy zaplanowa¢ zawory odcinajgce. Jezeli jest
to technicznie mozliwe, zaleca si¢ zastosowanie typowej studzienki z kregéw betonowych,
wraz z zaworami odcinajgcymi preizolowanymi.
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d) Sieci cieptownicze projektowane w technologii rur preizolowanych powinny byé wyposazone
w instalacje alarmowa typu impulsowego. Sposéb pofgczenia projektowanego systemu
alarmowego z istniejacym systemem alarmowym nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania
Infrastrukturg KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

e) Wzdtuz projektowanego cieplociggu przewidzieé rurocigg  kablowy dla przewodéw
teletechnicznych (wymagania okreslono w Zataczniku nr 4 do warunkéw technicznych).

f) Do projektu nalezy dolaczy¢ protokét z narady koordynacyjnej Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;.

6. Wymogi dla lokalizacji pomieszczenia wezla cieplnego.

a) Pomieszczenie wezla cieplnego nalezy zlokalizowaé przy Scianie zewnetrznej obiektu, od
strony sieci, w celu umozliwienia doprowadzenia przytacza z zewnatrz bezposrednio do wezta.

b) Planowang lokalizacje wezta cieplnego w obiekcie pokazano na planie sytuacyjnym
zatgczonym do niniejszych warunkéw technicznych.

7. Wymogi dla projektowania pomieszczenia wezla cieplnego.

a) Pomieszczenie przeznaczone na wezet cieplny winno spelniaé wymagania okreslone
w dokumencie ,,Wytyczne dla pomieszczen weztéw cieplnych”, ktéry stanowi zalacznik do
warunkow technicznych.

8. Wymogi dla projektowania modulu przylaczeniowego.

a) Urzadzenia wchodzace w sktad moduhy przytgczeniowego, tj. uklad pomiarowo -
rozliczeniowy oraz regulator r6znicy cis$nien z ograniczeniem przeptywu, dobiera i dostarcza
KPEC Sp. zo.0. w Bydgoszczy. Urzadzenia te pozostajg na majgtku Spétki KPEC.

b) Uktad pomiarowo - rozliczeniowy sktada sie z:

- cieptomierza do pomiaru iloéci dostarczanego ciepla,
- wodomierza do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napelniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

¢) Projektant powinien przewidzieé miejsce na montaz regulatora r0znicy cis$niefi z ograniczeniem
przeptywu na rurociagu powrotnym. Dopuszcza sie stosowanie regulatoréw réznicy cinien
montowanych na rurociagu zasilajacym tylko w przypadku, gdy warunki ci$nien panujacych
W sieci cieptowniczej wymagajg takiego rozwigzania (okre$lone rejony miasta Bydgoszczy).

d) Projektant powinien przewidzieé miejsce na montaz przetwornika przeptywu cieplomierza na
rurociggu przeciwnym w stosunku do zaprojektowanego zaworu roéznicy cisnien
z ograniczeniem  przeptywu. Nalezy projektowaé cieplomierze z ultradzwigkowym
przetwornikiem przepltywu, z opcja zdalnego odczytu. Czujniki temperatury lokalizowaé
mozliwie jak najblizej gléwnych zaworéw odcinajacych.

€) Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé urzadzenia do pomiaru
ilo$ci ciepta zuzywanego do przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

9. Wymogi dla ukladu elektrycznego oraz AKPiA.
a) W pracach proj ektowych nalezy korzystaé z wytycznych okreslonych w Zataczniku nr 2 oraz
Zakgezniku nr 3 do warunkéw technicznych.
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10. Wymagana dokumentacja techniczna.

a) Do uzgodnienia nalezy przedtozy¢ komplet dokumentacji: budowy sieci cieplowniczej, wezla
cieplnego z AKPIA oraz instalacji wewngtrznych.

b) Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub
urzadzen miedzy Odbiorca a KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.
a) Granica eksploatacji i wlasnosci pomigdzy Odbiorcg a KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy
zostanie okre§lona w umowie przylaczeniowe;.

12. Termin waznosci warunkéw technicznych.
a) Warunki techniczne zachowuja waznosé przez okres dwoch lat od dnia ich okre$lenia.

13. Zalgczniki.

a) Plan sytuacyjny z lokalizacja planowanego miejsca wlaczenia do sieci cieptownicze;j.

b) Zatgcznik nr 1 - ,,Szczegélowe warunki techniczne podlaczenia do m.s.c.”.

¢) Zatgcznik nr 2 — ,,SzczegSlowe warunki techniczne podiaczenia do m.s.c. - Branza — aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka”.

d) Zatacznik nr 3 — ,Szczegétowe warunki techniczne przy projektowaniu instalacji elektrycznych
w wezlach c.0.”.

e) Zatgcznik nr 4 — ,,Warunki techniczne uktadania przewodéw teletechnicznych”.

f) Wytyczne dla pomieszczet wezlow cieplnych.

Do wiadomogci:

@ Adresat
2. Ela/a

Wykonat: M.W., tel. (52) 30-45-384

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 r.
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