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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu etgadynku laboratoryjno-badawczego nr 3 na
terenie nalggcym do Sieci Badawczej LUKASIEWICZ-PORT Polskiegsér@lka Technologii przy ul.
Stabtowickiej 147 we Wroctawiu.

2. Podstawa opracowania.

— Umowa zawarta z Inwestorem,

— Ekspetryza techniczna stanu elewacji budynku rut8ratwa mgr in. Macieja Grzelskiego z dnia
27.02.2019rr.

— Dokumentacja powykonawcza archiwalna

- Wizje lokalne

— Decyzja- Pozwolenie konserwatorskie z dnia 23.02120

— Polskie Normy Budowlane, Ustawy i Rozpauzenia prawne

- Wytyczne do projektowania i wykonawstwa producent@astosowanych materiatbw oraz
rozwigzan systemowych

3. Lokalizacja obiektu.

Budynek nr 3 petncy funkcg laboratoryjno-badawegzzlokalizowany jest na terenie nzieym do
Sieci Badawczej tUKASIEWICZ -PORT Polskiegar@ddka Rozwoju Technologii przy ul. Stabtowickiej
147 we Wroctawiu, dz. nr 1/10, AM-30, @lrPracze Odrzskie.

Obiekt zlokalizowany jest w oblie dawnego zaktadu dla ubogich i nieuleczalnierytto Jest to
teren obgty ochrory konserwatorsk

Teren inwestycji olgty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzgo - Uchwata nr
XXV/915/08 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 16 gokziernika 2008 r.

1. Etapowanie planowanej inwestycji

Inwestycja bdzie realizowana w jednym etapie.

2. Stan istniejacy

Budow przedmiotowego obiektu zakczono w 2014 r. Budynek posiada 6 kondygnacji
nadziemnych i 1 podziemnZostat on posadowiony rlbetowej ptycie i wzniesiony w oparciu o uktad
zelbetowej konstrukcji monolitycznej tworzonej praemny, stupy i stropy. Elewacje budynku wylkazone
zostaly piytle klinkierowg gtadle w kolorze czerwonym oraz ciemnym szarym. Elewgmp#udniowo
zostata wykonana, jako fasada aluminiowo-szklar@atg termiczr §cian zewgtrznych wykonano z pyt
styropianowych oraz z wetlny mineralnej (fragmenty)gr. 15cm. W budynku zastosowano stajark
zewretrzng okienry i drzwiowg aluminiowo-szklan oraz stalow.

Budynek w rzucie poziomym posiada ksztait ziny do litery U o wymiarach ogolinych 51,20 m x
69,55 m. Jest to budynékedniowysoki. Jego wysoké do najwy:szego punktu pokrycia dachu wynosi
24,95 m .

2.1. Ocena stanu technicznego elewacji budynku.

Zgodnie z wynikami ekspertyzy technicznej stanewelcji budynku autorstwa Pana mgeg.in
Macieja Grzelskiego elewacje budynku kwalifikugic do kompleksowego remontu. Stan techniczny

Projektantgt.: |  mgria Aneta Skotnicka architektura nrupr. : | 27/DSOKKI3 |  str. 5



PROJEKTANT: APA SKOTNICKA DATA: LISTOPAD 2020

. . . PROJEKT
Sie¢ Badawcza £t UKASIEWICZ- PORT Polskisébdek Rozwoju
INWESTOR: . - STADIUM: ARCHITEKTONICZNO
Technologii, ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw -BUDOWLANY
OBIEKT: budynek laboratoryjny nr 3 NR PROJ.: 116-2020
ADRES: dz. nr 1/10, AM-30, Obr. Pracze Odrgide, ul. Stabtowicka 147, Wroctaw

elewacji w zakresie izolacji termicznej oraz okkmyzz ptytek klinkierowych zostat okékony, jako zly.
Stwierdzone w trakcie bafimieprawidtowdci w sposobie monfa warstw izolacji oraz oktadziny z ptytki
klinkierowej nie g jednostkowe i dotyez wszystkich elewacji budynku wykonanych w tym sysit
Stwierdzone uszkodzenia ze walll na swdj zakres wygiowania nie kwalifikug sie do naprawy.
Odspajagce s¢ elementy systemu stanawibezpdrednie zagrezenie dla zycia i zdrowia ludzi
przebywagcych w poblzu budynku. lzolacja termiczna ze styropianu oraznwemineralnej wraz z
oktadzirg z ptytek klinkierowych kwalifikug si¢ do demontau.

3. Opis prac remontowych.

Przewidziane prace remontowgrseztedne ze wzgldu na zty stan techniczny izolacji termicznej
wraz z systemowokiadzirg z plytek klinkierowych na wszystkich elewacjachdipaku. W ramach prac
remontowych przewiduje siwymiarg istniegcej izolacji termicznegcian zewgtrznych oraz wykonanie
nowej powtoki tynkarskiej. Planowane prace remorgowpltyra rOwniez na popraw wspotczynnika
przewodzenia ciepta przegrod zestranych.

W zwigzku z planowanymi pracami nie przewiduje anickszenia, ani zmiany sposobu afgeinia
elementéw konstrukcyjnych budynku. Nie przewiduje sowniez wymiany fasad szklanych. Nie
przewiduje s¢ robét ziemnych, ingerencji w istnigp infrastruktue podziemm oraz nawierzchnie
zewretrzne.

Sposoéb korzystania z obiektu przez osoby nieppha@se nie ulegnie zmianie.

3.1. Prace rozbiérkowe.

W ramach prac remontowych przewiduje izbiérke wszystkich istnigjcych elementéw systemu
izolacji termicznej wraz z oktadzire ptytki klinkierowej (system Artbrick).
W ramach prac remontowych nayeprzewidzi€ rowniez demonta i ponowny monta urzadzen, stolarki,
instalacji, maskownic, zadasgeslementéw informacyjnych, zabezpieazgch etc. mocowanych do lub w
poblizu elewacji budynku.

3.2. Prace naprawcze

Po pracach rozbiérkowycBciany zewgtrzne naley oczyci¢ z ruchomych, odspojonych
elementéw, a wszelkie uszkodzenia uzugetmiasami naprawczymi do betonu. Powierzchniowe
nierdwndci scian naley zniwelowa w warstwie izolacji termicznej.

W razie koniecznii uszkodzone w trakcie prac elementy istroggh instalacii, stolarki itp. natg
wymieni¢ na nowe o tych samych parametrach, co istoéejub lepszych.

3.3. Prace elewacyjne

Piyty izolacyjne naley mocowa na zaprawie klejowej dedykowanej dla wybranegaesys oraz
mechanicznie z ayciem kotkow w ilgci 9szt./Im2. Naky uzywat wylacznie materiatow i rozvgzan
systemowych.

Przewiduje si tynkowanie wszystkich elewacji budynku maekoracyjn z tynku silikonowego w
kolorze czerwonym ceglastym (elewacje zetrane) oraz w kolorze grafitowym (elewacje wetvane).
Tynk dekoracyjny naley wykonywa na podiau z zaprawy klejowo-szpachlowej oraz siatki zicej
zagruntowanej ptynem grungigym barwionym na kolor popielaty. Masa tynkarskiladana od szablonu z
watkiem cegty. Wszystkie "fugi" w kolorze jasnym pelaitym. Kolor tynku dekoracyjnego powiniencby
zgodny z kolorystyk zdemontowanej oktadziny klinkierowej. Format szaiol powinien odzwierciedta
naturalny uktad ceglty w murach.

Murowanesciany zewwtrzne obiektow budowlanych stan@eych obudow urzadzei i instalacji
technicznych zlokalizowanych w pohli budynku gtéwnego natg wykonczy¢ w taki sam sposéb, jak
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elewacje budynku, z ktérymigsiaduj. Fragmentyscian obiektéw budowlanych izolowane termicznie -
zgodnie z cgscig rysunkove.

Nalezy przewidzié wymiare wszystkich obrébek blacharskich zw@nych z opierzeniem,
orynnowaniem budynku, obrébek wokét stolarki okienni  drzwiowej, obrobek wokot prz&j
instalacyjnych oraz elementéw masiaych otwory instalacyjne. Nowe elementy obrobek ijpowy by¢
zgodne z istnigcym systemem stolarki oraz orynnowania (sposob aiantvymiary, kolorystyka, grulsé,
sposob wykaczenia itp.).

3.4. Projektowane rozwigzania materiatowe:

1) izolacja termiczna:
— styropian NRO, gr. 16cm (elewacje budynku), gecrh@obiekty budowlane)=0,031 W/mK
- welna mineralna, gr. 16crh=0,034 W/mK
2) tynk zewretrzny
— dekoracyjna masa tynkarska - tynk dekoracyjnyaiidwvy drobnoziarnisty (np. Weber, Baumit itp.)
wykonywany na warstwie izolacji termicznej, tynk keynywany od szablonu z rysunkienytu
cegly
3) obrébki blacharskie
— obrébki wokét stolarki okiennej i drzwiowej - blagaluminiowa gr. 2mm, malowana proszkowo w
kolorze stolarki

Warstwy §ciany elewacyjnej budynku gtébwnego w klasie NRO, Uk17 (W/m2k):

0.20 tynk dekoracyjny silikonowy drobnoziarnisty na poat z zaprawy klejowo-szpachlowej oraz
’ siatki zbrogcej

16,0 | styropian NRQ}=0,031 W/mK

25,0 | istniejgcascianazelbetowa

istniepcy tynk wewrtrzny

Warstwy sciany elewacyjnej budynku gtéwnego w klasie A1, U508 (W/maK):

0.20 tynk dekoracyjny silikonowy drobnoziarnisty na poat z zaprawy klejowo-szpachlowej oraz
’ siatki zbrojcej

16,0 | wetna mineralna=0,034 W/mK

25,0 | istniegcascianazelbetowa

istniegcy tynk wewntrzny

4. Informacja o zakresie ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania pzassego Kampusu Pracze Odrgde we
Wroctawiu (uchwata nr XXV/915/08 Rady Miejskiej Wilawia z dnia 16 palziernika 2008 r., ogtoszona w
Dzienniku Urzdowym Wojewddztwa Dolnidaskiego z 2 grudnia 2008 r. Nr 311, poz. 3732) mante
inwestycji ustalona zostata strefa ochrony konstowghiej zabytkow archeologicznych. W ramach
planowanej inwestycji nie przewidujezgbbdt ziemnych.

Obiekt obgty pracami remontowymi potony jest w obszarze poszpitalnego zespotu zabudowy
przy ul. Stabtowickiej 147 we Wroctawiu, ktory wrazparkiem wpisany jest do rejestru zabytkéw pod
numerem A/2345/460/Wm decyzj Dolncslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu z dnia 12 sierpnia 1991 r. i podlega ociie i opiece na podstawie ustawy z dnia 23 lif2382.

o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dzz 2017 r. poz. 2187, z pd. zm.).

Projektantgt.: |  mgria Aneta Skotnicka architektura nrupr. : | 27/DSOKKI3 |  str. 7



PROJEKTANT: APA SKOTNICKA DATA: LISTOPAD 2020

. . . PROJEKT
Sie¢ Badawcza £t UKASIEWICZ- PORT Polskisébdek Rozwoju
INWESTOR: . - STADIUM: ARCHITEKTONICZNO
Technologii, ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw -BUDOWLANY
OBIEKT: budynek laboratoryjny nr 3 NR PROJ.: 116-2020
ADRES: dz. nr 1/10, AM-30, Obr. Pracze Odrgide, ul. Stabtowicka 147, Wroctaw

5. Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje wo#nie teren potmny przy ul. Stabtowickiej 147 we
Wroctawiu, dz. nr 1/10, AM-30, obb Pracze Odrzskie. Wyznaczenia obszaru oddziatywania
przedsgwziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 oraz arisé 1 Prawa budowlanego. Obszar ten
wyznaczono z uwzgtinieniem przepisbw i rozpgdzen wykonawczych, a zatem przepisow
techniczno-budowlanych (warunki techniczne, jakiowjmny odpowiadé budynki i ich usytuowanie), a
takze przepiséw dotyerych m. innymi ochrony przeciwparowej, prawa wodnego, ochroérnpdowiska i
zagospodarowania przestrzennego. Realizacja proéolve] inwestycji nie powoduje trwatego
ograniczenia dospu do drogi publicznej, nitiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizyej i
cieplnej orazsrodkéw Bczndci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywanialkihi budowlanego.
Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowaniauteng powoduj ponadnormatywnych
uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elelinyeni i promieniowaniem, a ta&
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Plan@ayamebudowa zewtrznych elementéw budynku nie
wplywa na pogorszenie dotychczasowychviimeosci zagospodarowania terendgsgdnich.

6. Charakterystyka pozarowa budynku

Stan istniejcych warunkéw ochrony przeciwparowej obiektu nie ulega zmianie.
Planowane prace polegaja odtworzeniu istniggych zabezpiecteprzeciwpaarowych w obgbie elewacji
budynku.

6.1. Istniejacy podziat budynku na strefy paarowe

Budynek jest podzielony na 4 strefyzaoowe:
- piwnica,
— parter z | pitrem;
— Il Pietro z Il pietrem
- IV pietro z V pktrem,

Kazda strefa o powierzchni mniejszey %000m2. Podziat zostat zrealizowany poprzez: zagole

klatek schodowych i wind drzwiami o klasie odpdi@gniowej El 30 i wyposaenie ich w klapy dymowe,
zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w stroplacklasy odporniei ogniowej El 60 oraz zamkgtie
klatki schodowejdczacej piwnice z parterem na poziomie partéciam o klasie odpornizi ogniowej REI
120 i drzwi o klasie odporoi ogniowej ElI 60. Kottowni usytuowan na ostatnim girze wydzielono
scianami o klasie odporioi ogniowej El 60 oraz zamkgto drzwiami El 30. Klatki schodowe w budynku
obudowane zostaty scianami w klasie odpordoi ogniowej REI 60 i zamkgte drzwiami El 30
wyposaonymi w samozamykacze.
Szyby i szachty instalacyjne obudowané@anami w klasie El 60 odporéa ogniowej. Przégia instalacji
poprzez przepusty @ednicy powyej 0,04 m przeZciany i stropy pomieszcaezamknétych, dla ktérych
wymagana jest klasa odpo#eo ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 zabezpmue § do klasy
odporndci ogniowej danego elementu. P&gq instalacyjne wykonane przéaany zewgtrzne znajdujce
sie ponizej poziomu przylegtego terenu wykonangako gazoszczelne.

6.2. Klasa odporndci pozarowej budynku oraz klasa odporngci ogniowej i stopiei
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek jest zakwalifikowany do klasy ,B” odpodwd pozarowej z elementéw
nierozprzestrzeniagych ognia. Izolacja termiczriaian zewgtrznych nie rozprzestrzeniania ognia.

Klasy odpornéci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku:
- gtowna konstrukcja fima — R 120 (NRO),
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- konstrukcja dachu — R 30,

- strop — REI 60,

— $ciana zewstrzna — EI 60 (dotyczy pasa ¢dzykondygnacyjnego wraz z pokeniem ze stropem;
(jezeli jest czscig gtownej konstrukciji nénej winna posiadanosnosé ogniowa R 120) (NRO),

— $ciana wewntrzna — EI 30 (jeeli jest czscig gtdbwnej konstrukcji nénej winna posiadanosnosé
ogniowg R 120) (NRO),

— przekrycie dachu — RE 30.

N

Informacja i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny zdrowia wytkownikow projektowanego obiektu i ich
otoczenia.

Projektowany remont budynku laboratoryjno-badawozezostat zaprojektowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, obammijgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w sposbéb zapewni@j bezpieczéstwo konstrukcji, bezpiecastwo paarowe i uytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oralaroce srodowiska, ochrogiprzed hatasem i drganiami,
oszczdnas¢ energii | wymagaizolacyjncé ciepln przegrdod budowlanych.

Planowana inwestycja nie kwalifikujeesilo przedsiwzie¢ mogicych znacgco oddziatywa na
srodowisko. Inwestycja z uwagi na swoj charakteazorastosowane rozyziania techniczne niegtizie
miata istotnego wptywu na jaké powietrza, jaké¢ wod powierzchniowych, a tak nie wptynie na zmian
standardéw jakiti gleby. Planowana inwestycja nie oddziatuje vkreaie emitowania hatasu do
srodowiska.

8. Oddziatywanie nasrodowisko w zakresie gospodarki odpadami.

Na etapie realizacji przegsizi¢cia keda powstawaty odpady zeikane z pracami rozbiorkowymi, a
takze eksploatagj uzywanego sprgu budowlanego. Wszystkie roboty powinny¢bprowadzone z
uwzgkdnieniem technologii ograniczalych do minimum powstawanie odpadow. Powstate kciea
budowy odpady éa usuwane na bigco z terenu budowy z uwzginieniem obowgzujacych przepisow.

9. Informacja dla kierownika budowy dotyczaca opracowania ,Planu bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia”.

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 li@@dt. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268)@1 Nr 5, poz. 42, NR100, poz.1085, Nr 110, 4480,
Nr 115, poz.1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, pt800 oraz z 2002r. Nr 74, poz. 676, naktadansi
kierownika budowy wykonanie PLANU BEZPIECRISTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpa@02r. 8 1, ust. 1, pkt. 1), 2), 3) lit. a,
Kierownik budowy ma obowizek opracowaplan “BIOZ” z uwagi na wysjpowanie niektorych zakresow
rob6t wymienionych w 8 4 w.wym. Rozpagdzenia, m.in. roboty, przy ktérych wykonaniu wymstje
ryzyko upadku z wysokai ponad 5,0 m., wykonywane roboty momgwac dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczénie na budowie mie by¢ zatrudnionych wicej niz 20 pracownikow.

10.Uwagi ogolne.

1) Wszystkie wymiary naley sprawdza na biegaco na budowie.

2) Prace remontowe powinny bywykonywane pod statym, bigcym nadzorem os6b uprawionych.

3) Prace remontowe nalgwykonywa scisle z wytycznymi producentéw zastosowanych systemow.

4) Podczas wykonywania prac modernizacyjnych, ayalkczy¢é sie z maldiwoscia stwierdzenia
dodatkowych uszkodaeslementow budynku ukrytych pod warstizolacji termiczne;.

5) Podczas wykonywania prac osoba uprawnionaddazowo musi sprawdzistan techniczny
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odkrywanych elementéw. W przypadkutpliwosci nalezy skontaktowa sie z projektantem.

6) Prace nalgy prowadz¢ w taki sposob, aby zawsze zachowana byla statéczmeejscowa i
catkowita wszystkich elementéw obiektu.

7) Materiaty wykorzystane do realizacji inwestycji piowy posiadd wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8) Wszelkie niejasnii dotyczce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany ozastanych
rozwigzan naley bezwzgtdnie, na biggco, konsultowa i uzgadnié z jednostl projektowy i
upowanionymi przez rg projektantami.

9) Prace w olgbie elewacji budynku powinny Bywykonywane w okresie suchym i cieptym ze
wzgledu na cigle wzytkowanie obiektu.

10) Ostateczna kolorystyka materiatdow wykaeniowych wymaga akceptacji projektanta i inwesstor
przed ich zaméwieniem.

11) Dopuszcza sizastosowanie materiatow réwnamgch lub o lepszych parametracti opisane w
projekcie.

12) Wszelkie prace budowlane naje wykona, zgodnie z projektem, normami i normatywami
technicznymi, sztuki wiedz budowlan.

13) Wykonanie robo6t musi liypod statym i whaciwym kierownictwem (nadzorem) osoby uprawnionej.
Nalezy przestrzega przepisow BHP i BIOZ oraz warunkow wykonania i @b robot
ogolnobudowlanych.

14) Wszelkie niejasniei nalery wyjasnia¢ przed wykonaniem prac/ dokonaniem zamdéwienia
materiatow.

15) Nie dopuszcza siwprowadzania zmian do projektu bez zgody autorévejszego opracowania.
Wszystkie zmiany wymagapisemnej aprobaty autoréw projektu.

Opracowanie:
mgr irg. arch. Aneta Skotnicka
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