Projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej w ul. Mostowej/ Srédmiejskiej
dz. nr 9/1, 85/3 (obreb 036 Srédmiescie Il)

Po zakonczeniu robét ulice, pobocza i chodniki przywréci¢ do stanu pierwotnego,
umozliwiajgcego odbior przez Miejski Zarzgd Drég i Komunikacji w Kaliszu.

4. Odbior robét i przekazanie obiektu

Po zakonczeniu inwestycji zgtosic¢ i poddaé¢ odbiorowi wykonang sie¢ wodociagowg PWiK
w Kaliszu. Przekaza¢ inwestorowi:

- dokumentacje geodezyjng powykonawcza
- atesty i aprobaty techniczne materiatéw rur i uzbrojenia
- protokdty odbiorowe i wyniki bakteriologiczne

Zgtosic¢ i poddac odbiorowi w Miejskim Zarzgdzie Drég i Komunikacji w Kaliszu
odbudowang nawierzchnie drogows.

5.Uwagi koncowe

e w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaistnie¢ mozliwos¢

kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktérg nalezy

rozwigzac¢ na biezgco przy udziale PWiK Sp.z.0.0 i projektantéw.

zapewnic ciggtos¢ dostawy wody dla mieszkancéw podczas wykonywania robét

wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg

przed przystgpieniem do robét zgtosi¢ ten fakt do PWiK w Kaliszu.

w trakcie wykonywania wodociggu bezwzglednie zgtasza¢ go w otwartym wykopie

do odbioru w PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

e po wykonaniu sieci wodociagowej, zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie
pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

e przed przystgpieniem do robo6t nalezy uzgodni¢ z Zarzgdem Drég Miejskich
w Kaliszu zajecie pasa drogowego na okres prowadzonych robét.

e nalezy bezwzglednie przestrzegaé odpowiednich przepisow BHP podczas
prowadzenia prac ziemnych.

e przewody wodociggowe uktada¢ na gtebokosci min. 1,60m od powierzchni terenu
wykopy w pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy barierkami oraz pozostawione
w porze nocnej nalezy dodatkowo uzbroi¢ w o$wietlenie ostrzegawcze.
Zasuwy oznaczy¢ w widocznym miejscu za pomoca tabliczek informacyjnych.

e uzyte materialy oraz sposodb wykonania powinny odpowiada¢ przepisom
i normom zawartym w zeszycie nr 3 pt. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” serii wydawniczej Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.

e t3czenie projektowanego wodociggu z istniejgcymi wykonuje wytacznie PWIK

Kalisz.
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