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Gniew, dnia 01.03.2018
L.Dz.: IK/ZWK/ICZ/1041/2018
za potwierdzeniem odbioru

Zaktad Inzynierii Wodno - $Sciekowej
AQUA -PROJECT

ul. Chodkiewicza 15

85 — 065 Bydgoszcz

WARUNKI TECHNICZNE

he}rzysta Firma Dotyczy: Projektu budowy _sieci wodociagowej dla terenéw

inwes jnych w rejonie ul. Krasickieqo w Gniewie do granicy miasta
Gniew wraz z przylaczami do nieruchomosci dz.nr 186 i 185/7
W miejscowosci Szprudowo (Szprudowo Wybudowanie ).

Integralng czescig projektu musi by¢ istniejacy PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY strefowej przepompowni wody PS-1 przy
ul. Krasickiego w Gniewie.

1. Punkt wigczenia W1 w komorze zasuw (KZ-2, z projektu strefowej
przepompowni wody PS-1).

2. Sie¢ wodociagowa wzdtuz terendéw inwestycyjnych wykonaé z rury PE @ 110 .

3. Rury faczy¢ metodg zgrzewu doczotowego.
4. Hydranty (nadziemne) i armatura w weztach z zeliwa sferoidalnego.

3. Od zasuw wyprowadzi¢ klucze teleskopowe i obudowaé skrzynkami ulicznymi
w opaskach betonowych 1000 x 1000 mm x 100.

6. érednice wodociggu poza obszarem inwestycyjnym w kierunku miejscowosci
Szprudowo, dobra¢ na podstawie obliczeri prognozowanego zuzycia wody
(nie zawyzac — proces zagniwania).

7. Wezet W3 polaczyc z istniejaca studnig wodomierzowg (szczegély na zataczniku
nrl).

8. Istniejacy studnie wodomierzowg wraz z uktadem pomiarowym wymienié
na nowa.
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9. W studzienkach wodomierzowych na przytaczach zastosowaé reduktory cisnien,
ze wzgledu na réznice rzednych terenu,(przy ciénieniu wyjsciowym 5 bar
Z projektowanej strefowej Przepompowni wody PS-1, ciénienie u odbiorcy
nie moze przekracza¢ wartosci 6 bar).

10. Wodocigg wykonaé metodg przewiertu. sterowanego zgodnie z obowigzujgcymi

normami wytrzymatosciowymi dotyczacych terendéw Zielonych, gruntéw rolnych
i infrastruktury umieszczanej w pasach drogowych.,

Z wyrazami szacupku

Zatgczniki:

1. mapka pogladowa dla wezta W3

2. plan zagospodarowania tereny z naniesionymi uwagami o L ]

Otwierdzam zgodnosge
2 oryginalem
&%ﬂyjﬁ; mgr inz. Magdalena Triebwas “Matysiak
! adresat y 7" //;%
2. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ZSQ7]8 / e
3. aa. IK/ZWK/ICZ Slails PODPIS

-
g N

Strona2z3

NIP 593-21-24-915, REGON 191405137

BANK SPOLDZIELCZY W GNIEWIE 12 8346 0005 0016 5132 2000 0001, KAPITAL ZAKEADOWY: 10 346 000 PLN
SAD REJONOWY GDANSK-POINOC W GDANSKU, VIt WYDZIAt GOSPODARCZY KRS NR 0000110050




