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OBJASNIENIA:

Maksymalna moc oprawy Faza zasilajgca

80W/L1
So/1/1

Numer obwodu_/ \_Numer lampy

Maksymalna moc Faza zasilajgca
\ 7£I)‘W/L1/
\ Gniazdo 230V

29m 28m
dU=0,05% dU=0,047%

Rmax<300

miedzy lampami.

k=150,9A —

Rmax<30Q

hermetyczne
SO-1374/UM/I/10 SO-1374/UM//11 SO-1374/UM/I/12 SO-1374/UM/I/13 SO-1374/UM/I/14 SO-1374/UM/I/15
8ow/L1 80W/L3 SOWL2 TOWL3 SOWL2 TOWL3 8ow/L1 8o0w/L2
70W/L2 ?jUJW/U 70W/L1 70W/L1 70W/L2 70W/L3
2x6A H 2x6A % 3x6A 3x6A % 2x6A 2x6A
26m 32m 38m 44m 41m 14m
dU=0,022% dU=0,025% dU=0,024% dU=0,029% dU=0,023% dU=0,007% Rmax <300
Ik=141,8A
Rmax<300 = N Rmax<300Q = — $dU<0.81%
Rmax<300Q - ’
SO-1374/UM//11/1 SO-1374/UM/I/12/1 SO-1374/UM/I/12/2 SO-1374/UM/I/14/1
7OW/L1 70W/L1 70W/L3 8ow/L1
70W/L2 70W/L2 7OW/L1 70W/L3
2x6A 19m 2x6A 2x6A 2x6A
dU=0,0019
19m 18m 15m
du=0,001% dU=0,001% du=0,001%
Rmax<300 Rmax<300
Ik=219,6A Ik=186,1A
>dU<0,46% >dU<0,32%
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AUGMEN CONSULTING GROUP M. KOWALCZYK SP.J.

65-119 Zielona Gora, ul. Sulechowska 8
NIP 929 173 66 20
e-mail: office@augmen.pl

Inwestor:

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp.

Opracowanie:

Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2551F - ul. Spichrzowa na odcinku od ul.
Hejmanowskiej do ul. Teatralnej wraz z niezbedng infrastrukturg w m. Gorzéw Wikp

Tytut rysunku: Numer arkusza: Skala: Faza projekiu:
SCHEMAT OSWIETLENIA TERENU E3 PW
BRANZA ELEKTRYCZNA
Uprawnienia Podpis Data
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