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PROJ. RZĘDNA TERENU

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI SIECI

ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

40.00 m n.p.m.
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Proj. płyta żelbetowa odciążająca
11,6m x 0,5m x 0,15m
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zawory odpowietrzające 
kołnierzowe 2xDn20

do pom. węzła, ze spinką sieciową
z zaworem kołnierzowym DN20 

zawory odcinające kołnierzowe
2xDn32 

Przejście na rury w technologii tradycyjnej

 (węzeł cieplny- BUD.1)

Schemat wejścia przewodów do węzła

Legenda:

Sieć preizolowana 2xDN100 (2x 
Ø114,3/200mm) oraz przyłącza 
2x DN32 (2x42,4/110mm)

Taśma ostrzegawcza

Uwaga:

Po ułożeniu rur należy dokonać próby szczelności.

W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń istniejące i 
projektowane linie kablowe (energetyczne) osłonić 
rurami dwudzielnymi "AROT" 

W miejscach o znacznym zagęszczeniu linii 
kablowych wszystkie prace nalezy prowadzić 
ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego)

Projektowane instalacje naniesione na profilu 
branża wod-kan wg odrębnego opracowania.

Teren projektowany

Teren istniejący

Informacje uszczegółowiaj ące rysunki znajduj ą się w opisie 
technicznym, który jest integraln ą częścią projektu 

budowlano/wykonawczego 

PROFIL SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 

Temat:

Inwestor:

Obiekt:

Skala:

Projektant:

1:100/500

Nr rys.:

2

Opracowanie w zakresie sieci sanitarnych:
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego
PROKAN Piotr Siekierkowski
tel. 52 552 00 82,
biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

Piotr Siekierkowski www.prokan.pl

Sprawdzający:

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż.Przemysław Lewandowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

KUP/0099/PWBS/16

Pierścień gumowy 
(przejście przez ścianę)

p.p.

zawory odpowietrzające 
kołnierzowe 2xDn20

do pom. węzła, ze spinką sieciową
z zaworem kołnierzowym DN20 

zawory odcinające kołnierzowe
2xDn32 

Przejście na rury w technologii tradycyjnej

 (węzeł cieplny- BUD.2)

Schemat wejścia przewodów do węzła

Pierścień gumowy 
(przejście przez ścianę)

p.p.

zawory odpowietrzające 
kołnierzowe 2xDn20

do pom. węzła, ze spinką sieciową
z zaworem kołnierzowym DN20 

zawory odcinające kołnierzowe
2xDn32 

Przejście na rury w technologii tradycyjnej

 (węzeł cieplny- BUD.3)

Schemat wejścia przewodów do węzła

Pierścień gumowy 
(przejście przez ścianę)
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KUP/0133/POOS/05

wyprowadzić z obu stron 0,50m poza krawędź jezdni 

ul. Józefa Schulza 5

85-315 BYDGOSZCZ

BUDOWA PRZYŁĄCZY ORAZ ROZBUDOWY SIECI CIEPLNEJ W ZWIĄZKU Z 
BUDOWĄ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. 
STRZELECKIEGO W BYDGOSZCZY DZ.NR 90/13, 401/20, 4,1/14, 401/21, 
401/22, 401/23, 401/2, 91/18 OBRĘB 337

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o.

Branża: Ciepłownicza

Data: 01.03.2019


