Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Data opracowania:

2017-03-29

Przedmiar robét

Remont dachéw w budynkach nr 17 — Apteka, nr 32 — Dziat Techniczny na terenie SPSK
nr 1 im. prof.S. Szyszko SUM przy ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrzu.

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zabrze ul. 3-go Maja 13-15 dz. nr 3845/14

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Im. Prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego W Katowicach, ul. 3-Go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
2017-03-29

Remont dachu budynku nr 17-Apteka
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty demontazowe i rozbiérkowe

2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

Remont gzymséw

3 Kody CPV: 45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych
Wymiana posadzki na strychu

4 Kody CPV: 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
Impregnacja grzybobéjcza i ognioochronna istniejacej wiezby dachowej

5 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 Kladzenie rynien

Remont dachu wraz z remontem wiezby dachowej i montazem obrébek blacharskich

6 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45453100-8 Roboty renowacyjne
Stolarka okienna

7 Kody CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
Remont kominéw

8 Kody CPV: 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
Instalacja odgromowa

9 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Rusztowanie i dzwig towarowo-osobowy

Remont dachéw w budynkach nr 17 — Apteka,
nr 32 — Dziat Techniczny na terenie SPSK nr 1
im. prof.S. Szyszko SUM przy ul. 3-go M...
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Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
Kosztorys Remont dachéw w budynkach nr 17 — Apteka, nr 32 — Dziat
Techniczny na terenie SPSK nr 1 im. prof.S. Szyszko SUM
przy ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrzu.
1 Element Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1 Kalkulacja SST-1.1 Koszt dzierzawy kosza zsypowego do gruzu
indywidualna kpl 1,00
2 KNR 403/1140/6 |SST-1.1 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych na dachu stromym.
RAZEM 276,330|m 276,33
3 KNR 403/1139/8 |SST-1.1 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na
wspornikach na $cianie. Pret w ciggu pionowym m 89,50
4 KNR 403/1139/6 |SST-1.1 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na
wspornikach na $cianie. Ptaskownik w ciagu pionowym, przewod o
przekroju do 120 mm2
RAZEM 13,800|m 13,80
5 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu
stromym o podtozu z dachowki eternit lub gont
szt. 280,00
6 KNR 403/1137/4|SST-1.1 Demontaz wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie na
....................................................... PO OZU Ny M
Wyliczenie loSCi OOt e
........................................................................... % 90,000
RAZEM:: 90,000 |szt. 90,00
7 KNR 401/535/4 |SST-1.1 Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nienadajacej sie do uzytku -
rynien
Wyliczenieiloscirobot:
e 12,3426 84%66,84 S 105,180
RAZEM:: 105,180|m 105,18
8 KNR 401/535/6 |SST-1.1 Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nienadajacej sie do uzytku -
....................................................... TUr S PUS WY N e
Wyliczenie l0SCi OOt e
.......................................................................... B437,5+625 ] 106,000
RAZEM 106,000/m 106,00
9 [KNR401/508/2 [SST-1.1 | [Rozbidrka pokrycia z dachowki - karpiowki
Wyliczenie floscirobot:
1(19,20%15,47-4,572*15,47/2+4,53*7,75/2+4,53*7:
| 72/2+2,58*2,53+6,9*6,75-2,14*2,09+2,34*8,32/ :
12-0,78*0,44/2*2+1,47*0,85*3-3,95*3,45-3,45*1 1
8/2)*1,2 § 411,367
4,572*15,47/2+4,53*15,47/2-2,34*8,32/2)*1,56
589,672|m2 589,67
10 |KNR 401/535/2 \SST-1 A Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy - nienadajgce;j sie do uzytku
m2 20,68
11
m 109,58

Remont dachéw w budynkach nr 17 — Apteka,
nr 32 — Dziat Techniczny na terenie SPSK nr 1
im. prof.S. Szyszko SUM przy ul. 3-go M...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
12 |KNR 401/535/8 |SST-1.1 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy,
.......................................................... gzymsow itp. z blachy - nienadajacej sie douzytku
Wyliczenie floscirobot:
i24,85+41,93 : 66,780
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 66,780|m2 66,78
13 |KNR 401/430/5 ‘SST-1 A Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowania i otacenia dachu -
ofacenia, odstep tat ponad 24 cm m2 589,67
14 |KNR 401/350/1 |SST-1.1
Wyliczenie ilodcirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 1,65
15 |KNR401/701/5 |SST-1.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych, z zaprawy - cem.-wap., na $cianach o pow.
.......................................................... odbiciaponad S M2 e
Wyliczenie loSci rODOt: e
na kominach i4,4%(0,68*2+0,42*2+0,7*2+0,41*2+0,95*2+0,33*
.......................................................................... 2)+0,5%(0,94'2+0,42°2)+0,5%(0,42+0,94/2'2) 32,752
RAZEM 32,752\m2 32,75
16 [Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15'cm
rozebranie opa'é'ki b'r'zy budynku w celu 5%0,6%1*2 :
wykonania uziemienia : : 0,180
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,180|m3 0,18
17 |KNR 402/233/8 |SST-1.1 Demontaz kominkéw wentylacyjnych o srednicy 110 mm
analogia szt. 17,00
18 |KNNR 7/205/1 |SST-1.1 Demontaz siatek wygradzajgcyh na poddaszu
ANAIOGIA e
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
%((2,48*(2,25+8,85+6,25+1 1,65+2)+2,48*3,35/2*
e PAA000 ’ 0357
RAZEM 0,357t 0,36| 0,5
19 |KNR 404/1107/1 |SST-1.1 Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosc
(1) do 1'km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5°t t 0,36
20 |KNR 404/1107/4|SST-1.1 Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosc
(1) do 1'km, nakiady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km
odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t t 0,36 3
21 |Kalkulacja SST-1.41 Koszt podstawienia kontenera 7m3 na materiaty zdemontowane /wraz z
wasna | optata zawywoz iutylizacje/
Wyliczenie loSci rODOt: e
{(0,25*105,18*0,01+0,12*0,12*106+20,680,01+ :
. i66,78°0,0143,75) 71,008
{(589,67*0,02+1,65+32,75*0,025+0,18)*1,3/7 2,682
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,690 kontener 3,7
2 Element Remont gzymsow
22 |KNR401/701/2 |SST-1.2 Odbicie tynkéw , na Scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej m2 3,00
23 |KNRBC 3/127/1|SST-1.2 Odgrzybianie i dezynfekacja podtozy budowlanych przy renowac;ji starego
budownictwa preparatem, reczne przez malowanie, 1-krotnie
m2 18,23
24 |KNR BC 3/202/4|SST-1.2 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pokrytych powtokami
malarskimi, poziomych m2 18,23
25 |KNR 1901/313/1 |SST-1.2 Naprawa peknigé w murach z cegty budowlanej, wykucie uszkodzonych
cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 1 miejsce 15,00
26 |KNR1901/313/2|SST-1.2 Naprawa peknie¢ w murach z cegly budowlanej, wykucie uszkodzonych
cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3 miejsce 4,00
27 |KNR 1901/828/2 |SST-1.2 Wykucie starych spoin w murach z cegty m2 2,00
28 |KNR 1901/827/2|SST-1.2 Spoinowanie muréw uzupetnienie zapraw m2 2,00
29 |KNRBC 3/129/5|SST-1.2 Wzmocnienie podtoza z cegty m2 6,00
30 |KNRBC 3/124/1|SST-1.2 P.a uzupetnienie ubytku watku ceglanego m2 1,50
31 |KNR 1901/823/4 |SST-1.2 Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w rozwinieciu do
25’cm-uzupetninie m 12,00
32 |KNR 1901/823/6 |SST-1.2 Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szeroko$¢ w rozwinieciu do
35’cm-uzupetninie m 10,00

Remont dachéw w budynkach nr 17 — Apteka,
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
33 |KNR SST-1.2 Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej zbrojonej do renowacji fasad
AT 32/603/1 grubosci 2 mm wykonywane sposobem recznym na profilach ciggnionych
analogia m2 18,23
34 |KNR SST-1.2 Malowanie 2-krotnie tynkéw gtadkich zewnetrznych i profili ciggnionych
1901/1302/3 farba krzemianowg m2 18,23
35 |ZKNR C 2/803/1 |SST-1.2 Skucie skorodowanego betonu na gtebokos¢ do 1 cm, powierzchnie
poziome i pionowe, recznie
RAZEM:! 5,000|m2 5,00
36 |ZKNR C 2/805/1 |SST-1.2 Przygotowanie podtoza, oczyszczenie z korozji odstonietych pretow
.......................................................... zbrojeniowych, o srednicy do 12 mm, recznie
yliczenie loSCi TOD Ot e
s ; 50,000
RAZEM:: 50,000|m 50,00
37 |ZKNR C 2/807/1 |SST-1.2 Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej
powtokg mineralng stali zbrojeniowej o Srednicy do 12 mm m 50,00
38 |ZKNR C SST-1.2 Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja
2/808/10 zelbetowa, beton B 17,5 - B 30, pow. pozioma m2 8,00
39 |ZKNR C 2/809/4 |SST-1.2 Reprofilacja podtoza, reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm
.......................................................... w betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. pozioma .
Wyliczenie l0SCi OOt e
00 400,000
RAZEM 400,000/dm3 400,00
3 |Element Wymiana posadzki na strychu
40 |Kalkulacja SST -1 Posprzatanie i uporzadkowanie poddasza przed wymiang podtogi
indywidualna r-g 80,00
41 |KNR401/411/2 |SST—1 | Wymiana elementéw podidg z desek - legaréw 70x200
Wyliczenie l0SCi OOt e
.......................................................................... 80 ... 60,000
RAZEM:: 60,000|m 60,00
42 |KNR 401/411/6 |SST -1 Wymiana elementéw podtdg z desek - z desek podtogowych o grub. 25-32
mm
Wyliczenie flosci robot:
:5,69"14,13+11%13,33+5,68"14,13+8,258,1-3,43:
............................................................................ 5m 354,288
RAZEM 354,288|m2 354,29
43 |KNR 401/631/1 |SST-1.3 Impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna elementéw drewnianych -
(2) analogia istniejgcych legaréw
R = 1,000*2 = 2,000
M = 1,000
.......................................................... S = 000
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
S & - 178,000
RAZEM 178,000/ m2 178,00
44  |Kalkulacja SST -1 Koszt podstawienia kontenera 7m3 na materiaty zdemontowane /wraz z
wasna | optata zawywoz iutylizacje/
Wyliczenie iloSci rODOt: e
{(0,07*0,2*60+354,29*0,032)*1,1/7+1 : 2,914
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,914 |kontener 2,9
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
z.
Krot
4 |Element Impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna istniejacej wiezby
dachowej
45 |KNR 401/631/1 |SST-1.3 Impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna elementéw drewnianych
(2) analogia istniejgcej wiezby dachowej
R = 1,000*2 = 2,000
belka narozna :0,57%(2,9*2)*1,1+0,64*(3,5*4)*1,2+0,64*(1,45*4) :
.......................................................................... 2 e 23207
MIECZE 10,51°1,5"17+0,56" 1,515 i 25,605
kleszcze :0,48*(7,55"8)+0,5%(1,7*8+1,17*4+0,97*2*3)+0,6 :
.......................................................................... TAS20682) L 59735
krokwie :0,41*(0,5+0,8+1,4+2+2,5+3,1+3,6+4,15+2,65+2 :
i+1,5+0,95+0,5+0,5+0,95+1,45+2+2,5+3,11+2,8
'5+3,54+2,5+1,5+0,52+1,2*4+0,78)*1,56+0,41*(
i1,4+2,9+4,3+5,95+7,32*3+0,85*2+1,4+2,9+4,3+ |
:5,95+7,32*3+0,85*2+6,56*13+0,85*11+7,1*9+4,
[5*3+0,85*7+1,25+0,93+3,45*2+3,75+4,97+5,79
i+4,3+2,6+0,9+3,45+0,67+5,65+0,85+7,21+6,1+ |
4,32+2,7+1,49+4 54+2 42+1,66+2,41+3,22+3 8 |
19+0,03+1,73+2,43+2,43+1,73+0,93+0,93+1,73+
12,43+2,43+1,73+0,93+0,93+1,73+2,43+2,43+1,
173+0,93+0,91+2,23+1,72+2,54)*1,2+0,41%(0,63*
[2+1,43*2+1,94+0,64*2+1 ,57*2+4,205*3)*1,1+0,
[41%(3*30+5,2) ' 267,219
elementy drewniane niezinwentaryzowane :124,5 : 124,500
622,799|m2 622,80
5 |Element Remont dachu wraz z remontem wiezby dachowej i montazem
obrébek blacharskich
46 |Kalkulacja SST-1.3 Koszt wykonania konstrukcji tymczasowych umozliwiajacych wymiane
indywidualna elementoéw drewnianych wiezby dachowe;j / kpl. robdt R+M+S/ kpl 1,00
47 |Kalkulacja SST-1.3 Wymiana lub montaz nowych kotew do mocowania ptatwi /kpl. robot
indywidualna R+M+S/ szt 60,00
48 |KNR401/412/5 |SST-1.3 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwi 160x175
14,6+6+0,65+10,7+0,65+6,05+14,3+6,02+9,8+3
| 8+5,25+8,25+8,1+8,45+25,65 ' 128,270
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 128,270|m 128,27
49 |KNR401/412/6 |SST-1.3 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupéw w konstrukcji dachu
.......................................................... 200X200
Wyliczenie ilosci robot:
N - S S
RAZEM:: 12,420|m 12,42
50
RAZEM:: 11,250/m 11,25
51 |KNR401/412/3 |SST-1.3 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwi naroznych lub
.......................................................... koszowych200x200 |
Wyliczenie l0SCi OOt e
:(8,85*2+8,85*2)*1,56+13,8 69,024
RAZEM 69,024 |/m 69,02
52 |KNR401/412/3 |SST-1.3 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwi naroznych lub
koszowych 160x160
20,504
33,764|/m 33,76
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
53 |KNR401/412/2 |SST-1.3 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte 125x160
25,640
40,101|m 40,10
54 |KNR401/412/7 |SST-1.3 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - wymin 125x160
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8,965
8,965/m 8,97
55 |KNR 202/409/5 |SST-1.3 Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o przekroju
poprzecznym - wymianow -ponad 180cm2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,059
0,059/m3 0,06
56 |KNR401/412/1 |SST-1.3 ~ |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - konca krokwi
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 100,000
100,000 szt. 100,00
57 |Wymiana elementow konstrukeyjnych dachu - przepustnica/nadbitka
"""""" 103,000
103,000 szt. 103,00
58 |KNR401/414/3 |SST-1.3 Wymiana deskowania, desek czotowych lub tacenia dachu - deskowania z
.......................................................... desek o grub. 32 mm, utozonychnastyk
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:0,56*(23,71+8,35+0,66+8,12+8,35+5,9+3,4+15, !
195+14,35) : 49,722
: 20,680
70,402/m2 70,40
59 |Kalkulacja SST-1.3 Wykonanie wzmocnienia weztéw potgczeniowych wiezby po wczesniejszej
indywidualna | ] wizji lokalnej na obiekcie / kpl. robSt R+M+S /
VY lCZenie 08 TG e
.......................................................................... 96 L 96,000
RAZEM:: 96,000 |szt 96,00
60 |KNRW 202/514/ |SST-1.4 Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinieciu do
1 (2) analogia 25’'cm
.............................. 15*(12,3+26,44+66,44)
pasnadoknem .
obrébka okapéw dachu bez rynien
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 24,848|m2 24,85
61 |KNRW 202/514/ Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad
2 (2) analogia 25’'cm
na styku z budynkiem :0,4%((3,95"2)1,2+(0,85"2*3+0,582)"2,4+2,15*2
.......................................................................... +2,09"2+2,75+2,68+2,65+2,62+2,67+2,75+2,3) | 20,562
przy kominach :0,45%(1,15*2+0,87*2+1,4*2+0,87*2)+0,45%(0,86":
i2+0,78*2)*1,2+0,45*(1,13*2+1,39*2)*1,56 : 9,170
RAZEM:% 41,934|m2 41,93
62 |KNR K-45/101/1 \SST-1 7 Montaz rynien potokragtych z blachy cynkowo-tytanowej srednicy 100mm
12,300|m 12,30
63 |KNRK-45/101/3 |SST-1.7 | Montaz rynien pétokragtych z blachy cynkowo-tytanowej srednicy 150mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 26,440
26,440|m 26,44
64 |KNRK-45/101/4 |SST-1.7 | Montaz rynien pétokragtych z blachy cynkowo-tytanowe; Srednicy 180mm
""""""" 66,435
RAZEM:: 66,435/m 66,44
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65 |KNRK-45/101/9 |SST-1.7 Montaz rynien pétokragtych z blachy cynkowo-tytanowej -denko rynnowe
Srednicy 100mm szt 2,00
66 |KNR K-45/101/9 |SST-1.7 Montaz rynien pétokragtych z blachy cynkowo-tytanowej -denko rynnowe
Srednicy 150mm szt 2,00
67 |KNRK-45/101/9 |SST-1.7 Montaz rynien potokragtych z blachy cynkowo-tytanowej -denko rynnowe
Srednicy 180mm szt 4,00
68 |KNR SST-1.7 Montaz rynien potokragtych z blachy cynkowo-tytanowej -naroznik
K-45/101/12 zewnetrzny rynny o srednicy 100mm szt 2,00
69 |KNR SST-1.7 Montaz rynien potokragtych z blachy cynkowo-tytanowej -naroznik
K-45/101/12 zewnetrzny rynny o srednicy 150mm szt 2,00
70 |KNR SST-1.7 Montaz rynien potokragtych z blachy cynkowo-tytanowej -naroznik
K-45/101/12 zewnetrzny rynny o $rednicy 180mm szt 4,00
71 |KNR SST-1.7 Montaz rynien potokragtych z blachy cynkowo-tytanowej -sztucer rynny
K-45/101/10 $rednicy 100/75mm szt 2,00
72 |KNR SST-1.7 Montaz rynien potokragtych z blachy cynkowo-tytanowej -sztucer rynny
K-45/101/10 $rednicy 150/125mm szt 3,00
73 |KNR SST-1.7 Montaz rynien potokragtych z blachy cynkowo-tytanowej -sztucer rynny
K-45/101/10 $rednicy 180/150mm szt 5,00
74 |KNR K-45/103/2 |SST-1.7 Montaz rur spustowych okragtych z blachy cynkowo-tytanowej $rednicy
75mm
RAZEM:. 6,000|szt 6,00
75 |KNR K-45/103/4 |SST-1.7 Montaz rur spustowych okragtych z blachy cynkowo-tytanowej $rednicy
.......................................................... MM e
Wyliczenie 108G TOD Ot e
2B .i 37,500
RAZEM:: 37,500 szt 37,50
76 |KNR K-45/103/5 |SST-1.7 Montaz rur spustowych okragtych z blachy cynkowo-tytanowej $rednicy
.......................................................... L
Wyliczenie iloscirobot:
............................................................................ 12505 62,500
RAZEM:: 62,500 szt 62,50
77 |KNR K-45/103/7 |SST-1.7 Montaz rur spustowych okragtych z blachy cynkowo-tytanowej - kolanko
$rednicy 75mm szt 4,00
78 |KNR K-45/103/7 |SST-1.7 Montaz rur spustowych okragtych z blachy cynkowo-tytanowej - kolanko
$rednicy 125mm
RAZEM:: 6,000]szt 6,00
79 |KNR K-45/103/7 |SST-1.7 Montaz rur spustowych okragtych z blachy cynkowo-tytanowej - kolanko
Srednicy 150mm
RAZEM:: 10,000]szt 10,00
80
1280
: 1,280/m2 1,28
81 |KNR15/517/1 |SST-1.4 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z
przykreceniem wkretami do fat, utozenie na krokwiach ekranu
zabezpieczajacego z folii
610,35
82 |KNR202/616/1 [SST-1.5  [Montazmaty podkladowej
Wyliczenie lloscirobot:
2088 20,680
RAZEM:: 20,680|m2 20,68
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83 |NNRNKB 202/5 [SST-1.3 Pokrycie dachow , montaz kratki wentylacyjnej aluminiowej okapu
39/2 analogia
RAZEM:: 136,110/m 136,11
84 |NNRNKB ’SST-1 5 Pokrycie dachéw blachg cynkowo-tytanowg ptaska na rgbek podwajny,
202/525/1 (2) arkusze do 0.70'm2, dach do 100°'m2, blacha grubosci 0.7’mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,680
RAZEM 20,680|m2 20,68
85 |KNR 15/517/2 |SST-1.4 Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczna , impregnacja,

.......................................................... przyciecie i przybicie kontrtat itat

Wyliczenie iloscirobot:

............................................................................ 88967 589,670

RAZEM 589,670\ m2 589,67
86 |KNR 1901/501/2|SST-1.4 Pokrycie dachéw dachéwkg ceramiczng, karpiéwka w koronke m2 589,67
87 |NNRNKB 202/5 |[SST-1.5 Pokrycie dachow dachéwka ceramiczng, montaz barier $niegowych

39/analogia |

Wyliczenie ilocirobot:
i22,1+12,8+15,3 : 50,200

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 50,200|m 50,20

88 |KNRW SST-1.5 Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi*110/160'mm wraz z
215/213/5 szczelnym przejsciem przez dach
R= 1,000*2 = 2,000
M = 1,000
S =1,000 szt 1,00
89 |Kalkulacja SST-1.4 Dostawa i montaz: Stopnie kominiarskie /kpl. robét R+M+S/
wilasna szt 17,00
90 |Kalkulacja SST-1.4 Dostawa i montaz: tawy kominiarskie /kpl. robét R+M+S/

whasna |

Wyliczenie ilocirobot:
1+1+2,8+5,2+2,05 12,050

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,050|m 12,05

91 |Kalkulacja SST -1 Koszt podstawienia kontenera 7m3 na materialy zdemontowane /wraz z
wasna | optata zawywoz i utylizacje/ .
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1(0,16*0,175%128,27+0,2*0,2*12,42+0,125%0,13* .
111,25+0,2*0,2*69,02+0,16*0,16*33,76+0,125*0, :
116*40,1+0,125*0,16*8,97+0,06+0,125%0,16*1*1
§00+O,125*0,16*1*103+0,032*70,4)*1 A7 ' 2,396
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,396 | kontener 2,4
6 Element Stolarka okienna
92 |KNR 401/432/2 |SST -1 Wyjecie ze $cian drewnianych oscieznic, o powierzchni - ponad 1 do 2 m2 |szt. 3,00
93 |Kalkulacja SST -1 Koszt wykonania renowacji i konserwacji wraz z malowaniem i oszkleniem

wiasna okna mansardowego /kpl.robét R+M+S/ szt 2,00
94 |KNNR 2/1102/2 |SST -1 Okna oscieznicowe fabrycznie wykoriczone, okno, do 2.0'm2, - ponowny

(0 O I | montaz okna po renowacji

Wyliczenie loSCi rODOt: e
i1,4*1,31%0,9*2 : 3,301

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,301|m2 3,30

95 |KNNR 2/1102/2 |SST -1 Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone, okno, do 2.0°'m2, - nowe okno

(0 T I | wykonane na wzdristniejgcych

Wyliczenie loSCi 00Ot e

L 1,650

1,650 m2 1,65
7 Element Remont kominéw
96 |KNR401/310/5 |SST-1.6 | Sprawdzanie przewoddw kominowych
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
.......................................................................... 897H428 160,900
RAZEM:: 160,900/ m 160,90
97 |Kalkulacja SST-1.6 Wykonanie uszczelnienia przewodéw kominowych np. przez szlamowanie
indywidualna m 160,90
98 |KNR401/419/2 |SST-1.6 Woykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie - od 2do 5 m szt. 4,00
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99 |KNR202/122/1 |SST-1.6 Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, z cegty
klinkierowej
RAZEM:: 1,645/m3 1,65
100 |[KNR 202/923/2 |SST-1.6 \Spoinowanie Scian zaprawg cementows - barwiong
10,69
101 |KNR 202/219/5 |SST-1.6 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grub. ptyty 7 cm, z
(14) betonu - C12/15
m2 1,92
102 |KNR 202/1215/1|SST-1.6  |Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej 14x25¢cm
: 20,000|szt 20,00
103 |KNR 401/716/2 |SST-1.6 Tynki wewnetrzne zwykte cem.-wap. kat. Il wykonywane recznie, na -
kominach, na podtozu ceramicznym, w pomieszczeniach o pow. podtogi
ponad 5 m2
32,75
8 Element Instalacja odgromowa
104 |KNR 231/805/1 |SST2.1 .| Rozebranie nawierzchnizkostkibetonowej ..
Wyliczenie I0SCi rODOt:
1,5"1"3 : 4,500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,500|m2 4,50
105 |KNR 401/102/2 |SST 2.1 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m, w
.......................................................... gruncie suchym lub wilgotnym - kat. Ill, o gigb. do 1.5m
Y OZONiE 08 TODO: oo s
pod utozenie bednarki OB08M6 ? 2,880
RAZEM:: 2,880/m3 2,88
106 |KNR508/608/7 [SST21 | Ulozenie bednarki Fezn 120 mm2w wykopach
Wyliczenie ilosci robot
.......................................................................... 05 9,000
RAZEM:: 9,000|m 9,00
107 |KNNR 5/602/2 |SST 2.1 Montaz przewoddw uziemiajacych z bednarki ocynkowanej do 120 mm2 w
OSSO OSSO budynkach na wspornikach sciennych na podtozu roznym od drewnianego
Wyliczenie ll0SCi 1ot
podejscie do ztgcza 1,86 10,800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,800/m 10,80
108 |KNNR 5/606/4 |SST 2.1 Wykonanie uziomu metodg udarowg ze stali profilowanej miedziowanej o
dtugosci 3mw gruncie kat. IIl
s 18,000
18,000|szt. 18,00
109 |KNR 401/105/2 |SST 2.1 Zasypanie wykopow ziemig - kat. |1 m3 2,88
110 |KNR 508/301/2 |SST 2.1 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do
kotkéw plastikowych rodzaj podtoza ceglany szt 6,00 2
111 |KNR 508/303/20 |SST 2.1 Montaz na gotowym podtozu natykowej obudowy ztgcza kontrolnego
(1) analogia szt 6,00
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112 |[KNR 508/604/5 |SST 2.1 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z linki FeZn fi 8 mm na dachu
(10) stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
RAZEM:: 249,573|m 249,57
113 |KNR 508/604/7 |SST 2.1 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta FeZn fi 8 mm na dachu
.......................................................... stomympokrytymblacha
Wyliczenie ilosci robot:
N 2 o 1 A R 26,760
RAZEM:: 26,760|m 26,76
114 |KNR 508/607/3 |SST 2.1 Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na
budynkach, podtoze z cegty, wykonanie otworu mechanicznie, pret FeZn fi
.......................................................... B T TY e
VY lCZenie 08 TG e
..................................................................................... 11,000
.................................................................................... 3,500
............................................................................................................................................................. 75,000
89,500|m 89,50
115 |[KNR 508/618/1 |SST 2.1 taczenie preta o srednicy do 10'mm na dachu za pomoca ztgczy
skrecanych, uniwersalnych krzyzowych szt 39,00
116 |[KNR 508/615/4 |SST 2.1 Montaz zwoddéw pionowych/ iglic na dachu z preta ocynkowanego
Fi’16°’mm, na dachu stromym
szt 4,00
117 |KNNR 5/612/6 |SST 2.1 Montaz ztgcza kontrolnego potgczenie pret-ptaskownik szt. 6,00
118 |KNR 403/1205/3 |SST 2.1 Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy pomiar 1,00
119 |KNR 403/1205/4 |SST 2.1 Badanie instalacji odgromowej - pomiar nastepny pomiar 5,00
120 |[KNR 231/511/4 |SST 2.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej-ponowne utozenie
(1) m2 4,50
121 |KNR401/213/1 |SST2.1 | Wykonanie opaski betonowe; - przy budynku-uzupetnienie
Wyliczenie ilosci robot:
OB 1,200
RAZEM:: 1,200/m2 1,20
9  |Element Rusztowanie i dzwig towarowo-osobowy
122 |Kalkulacja ST-0 Wykonanie rusztowania na dachu istniejgcych budynkoéw nizszych dla
wiasna wykonania prac remontowych dachu / wg. rozwigzania wykonawcy po
wczesdniejszym zabezpieczeniu , ewentualnym wzmocnieniu dachu i
uzyskaniu zgody inwestora/
W .........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 68,300
RAZEM 141,640 m2 141,64
123 |NNRNKB ST-0 ‘Rusztowania ramowe zewnetrzne, wysokos¢ 10-15'm
202182412 | e
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
i13%(283,71*2+8,17+9,24+7,75) 943,540
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 943,540|m2 943,54
124 |NNRNKB ST-0 ‘Osiony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
20201825 |
Wyliczenie ilosci robét
N o O R 1085,180
RAZEM::  1085,180/m2 1085,18
125 |NNRNKB ST-0 Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z
20216213 | ] desek) nad wejsciami do budynkéw, pokrycie: plyty pilsniowe ifolia PE
Wyliczenie l0SCi OOt e
1,5"5 : 7,500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,500|m2 7,50
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126 |NNRNKB ST-0 Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z
202/1622/1 desek), wykonywane wzdtuz budynkow, pokrycie: deskinastyk
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 108,870
RAZEM:: 108,870/m2 108,87
127 |NNRNKB ST-0 Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego,
202/1613/2 (2) rusztowanie zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ 10-15'm, (uziemiacz
rurowy ocynkowany) m2 1 085,18
128 |Kalkulacja ST-0 Czas pracy rusztowania
wiasna

m-g 547,62

129 |Kalkulacja

witasna

kpl 1,00
130 |Kalkulacja ST-0 Koszt wynajecia i dzierzawy dzwigu towarowy ze wstepem os6b (udzwig: 3
wiasna osoby/300 kg, wym. platformy 130x80cm ,predkos¢ podnoszenia: 12
m/min, moc silnika: 1,7 kW, zasilanie pragdem zmiennym 230V ,max. wys.
podnoszenia do 50m) kpl 1,00
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