
HYDRO

B  E  T  A  M

Nr rysunku

Data

Temat:

Zamiawiający:

Podpis

Tytuł rys.:

Nr zlecenia Skala             Format Branża

Adres obiektu:

Projektował:

REMONT DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1 IM.

PROF. S. SZYSZKO SUM  PRZY UL. 3-go MAJA 13-15 W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Rzut instalacji

odgromowej.
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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800

Zabrze, budynek nr 17

DZP/150/2016

Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany,

uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM.

mgr inż. Marcin Kajfasz

Nr upr. MAP/0283//PWOE/11

Sprawdził:

inż. Zbigniew Gołąb

upr. 213/2002
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- Połączenie instalacji

  odgromowej

- Złącze kontrolne

  instalacji odgromowej

LEGENDA:

- Drut stalowy ocynkowany

  Ø 8 mm

- Uziom pionowy szpilkowy

Iglica drut stalowy

ocynkowany ɸ16

długość 0,5m

powyżej komina

Iglica drut stalowy

ocynkowany ɸ16

długość 0,5m

powyżej komina

Instalacja odgromowa:

Instalacja odgromowa ma być wykonana zgodnie z normą

PN-EN 62305-1.

Instalację dla części projektowanej należy wykonać stosując jako zwody

poziome drut stalowy ocynkowany Ø 8 mm. Do instalacji podłączyć

wszystkie elementy stalowe znajdujące się na dachu i instalację istniejącą.

Kominy chronić stosując iglicę odgromowe min Ø 16 mm o wymiarach

min. 1 m (powyżej komina 0,5m).

Urządzenia inne nie ujęte w projekcie (np.dla potrzeb wentylacji) chronić

stosując iglicę odgromowe min Ø 16 mm o wymiarach min. 1 m  dobrane

w zależności od wielkości urządzenia, które podłączyć z instalacją

odgromową na dachu - kąt ochrony a=70°.
Iglicę odgromową mocować na uchwytach izloacyjnych, izolujących od

chronionego urządzenia.

Rezystancja uziemienia winna wynosić nie więcej niż 10 Ω.

Złącza kontrolne należy instalować w obudowach izolacyjnych wnękowych

200x300x100 mm, zabudowanych 0,5 m od poziomu terenu.

Uziom pionowy wykonać stosując 3 szpilki o długości 3mb,

w przypadku niskiej oporności uziemienie zwiększyć ilość szpilek.
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