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.WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn.,,Remont dachu budynku nr 17 (apteka) na
terenie SPSK nr 1 im. prof.S. Szyszko SUM przy ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrzu”.

Zakres prac podlegajgcy opracowaniu:

1.0godlna Specyfikacja Techniczna

2.Roboty budowlane SST -1

3.Roboty instalacyjne SST -2

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

3.Dane ogodlne

3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa: Remont dachu budynku nr 17 (apteka) na terenie SPSK nr 1 im. prof.S.
Szyszko SUM przy ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrzu

Adres: ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrzu.

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Im. Prof. Stanistawa Szyszko
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach, ul. 3-Go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa HYDROBETAM ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakéw
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CZESC Il - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z remontem budynku dla zadania inwestycyjnego pn.
,Remont dachu budynku nr 17 (apteka) na terenie SPSK nr 1 im. prof.S. Szyszko SUM przy
ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrzu”.

1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek

1.2.2. Ogodlny zakres robét

Grupy i kategorie robot wystepujgce przy realizacji projektu:

1.0gdlna Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty budowlane SST -1
3.Roboty instalacyjne SST -2

1.2.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegoéinych zadaniach i
obiektach

1.Roboty budowlane SST-1
Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych

Remont gzymsu SST-1.2

CPV 45262522-6 - Roboty murarskie,

CPV 45324000-4 — Tynki,

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny

CPV45453100-8 - Roboty renowacyjne

Remont dachu-wiezba SST-1.3
CPV 45261000-6 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

Remont dachu-pokrywanie —pokycie z dachéwki SST-1.4
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze

CPV 45261211-6 - Ktadzenie ptytek dachowych,

CPV 45261211-6 - Pokrycie dachu dachowka

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

CPV 45261320-3 - Obroébki blacharskie

Remont dachu-pokrywanie-pokrycie z blachy SST-1.5
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze

CPV 45261213-0- Ktadzenie dachow metalowych

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrobki blacharskie
CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

Murowanie kominéw SST-1.6
CPV- 45324000-4 — Tynki,

CPV 45262522-6 Roboty murarskie,

CVP 45324000-4 - Roboty w zakresie okfadziny tynkowej


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
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Wykonania rynien, rur spustowych SST-1.7
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrobki
blacharskie;

CPV 45261320-3 - Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe

2.Roboty Instalacyjne. SST -2

Instalacja odgromowa SST 2.1
CVP 45312310-3 - Ochrona odgromowa

CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

1.Wstep

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.3.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ opis i nastepujgce rysunki:

Cz. arch. bud.

Nr Nazwa podziatka
Opis

101  Wiezba dachowa rzut inwentaryzacja 1.50
102  Wiezba dachowa przekréj ,W1” inwentaryzacja 1:50
103  Wiezba dachowa przekréj ,W2” inwentaryzacja 1:50
104  Wiezba dachowa przekréj ,W3” inwentaryzacja 1:50
105 Wiezba dachowa przekréj ,W4” inwentaryzacja 1:50
106  Wiezba dachowa rzut projekt 1:50
107  Wiezba dachowa przekréj ,W1” projekt 1:50
108 Wiezba dachowa przekréj ,W3” projekt 1:50
109 Wiezba dachowa przekréj ,W4” projekt 1:50
110 Widok dachu projekt 1:100
111 Dachdéwka karpiéwka detale pokrycia 1:10
112 Inwentaryzacja okna projekt — rekonstrukcja 1:10

Cz. inst.elektr.

Nr Nazwa podziatka
Opis

201 Rzutinstalacji odgromowej 1:100

2. Prowadzenie roboét
2.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowg, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie

harmonogramu robot oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za
ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego realizacjg
umowy.

2.2.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

2.2.1 Ochronai utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt zgodnie z warunkami umowy.

2.2.2 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.


http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
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2.2.3 Ochrona informacji niejawnych:
Wijazd i wyjazd oraz przebywanie pracownikow budowlanych na terenie JW odbywaé sie
bedzie na podstawie wydanych przepustek zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca..
2.2.4 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania
Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
2.2.4 Program zapewhnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do  wszystkich obowigzujgcych
przepisoéw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, plan zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy
Ksigzka obmiaru robaot.
Protokoty odbioru robét
2.4.2 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogéine
W trakcie trwania budowy i przed zakonhczeniem robd6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

— Dokumentacja projektowa PB

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwaciji instalowanych urzadzen
2.5.2 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Wszelkie zmiany winny by¢
nanoszone na dokumentacji w kolorze czerwonym.
4. Materiaty i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢é zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych. Stosuje sie zapisy z umowy.
4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Stosuje sie zapisy z umowy
4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosc¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdw i urzadzen bedg
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce.
4.6 Stosowanie materiatébw zamiennych
Stosuje sie zapisy z umowy.
Wszystkie materiaty zastosowane na etapie wykonawstwa muszg spetnia¢ wymogi jakosci
co najmniej rwnowazne podanym w projekcie.
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5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Stosuje sie zapisy z
umowy.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okredlone w projekcie organizacji robét i maja by¢
dostosowane do przewozonego fadunku oraz spetnia¢ zapisy Prawa drogowego.

7. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Stosuje sie zapisy z umowy.

7.2 Pobieranie prébek

Stosuje sie zapisy umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Stosuje sie zapisy z umowy.

8. Obmiary robot

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca..

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robo6t.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz niektérych innych ustaw( Dz.U. poz.443 z dnia 20 lutego 2015 r.), Ustawa z
dnia 20 marca 2015 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. poz. 528).

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informaciji
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz.163) .), tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497
oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 183)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013
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w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. .
Nr 202, poz. 2072).

8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz.
1232)

9.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673)
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy —prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr
193, poz. 1287,z pézn. zm.1)

11. Instrukcja o Ochronie Informacji Niejawnyh OIN 5/2011 - dokument zastrzezony
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pefni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.
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CZESC lll — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych dla inwestycji pt. ,,Remont dachu budynku nr 17 (apteka) na terenie
SPSK nr 1 im. prof.S. Szyszko SUM przy ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrzu”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu rozbiorki.
1.3. Zakres robét objetych SST
demontaz przewodow instalacji odgromowej, elementéw odwodnienia jak rynny, haki,
obejmy, obrébek blacharskich,

— demontaz rynien i rur spustowych,

— ha czas remontu demontaz anten, urzgdzen alarmowych, kabli instalacji teletechnicznych
(jezeli wystepujg i sg kolizyjne) biegnacych po potaci dachu oraz po scianach zewnetrznych
obiektu,

— demontaz istniejgcego pokrycia, w partiach umozliwiajgcych wykonanie nowego pokrycia w
ciggu dnia roboczego,

— demontaz fat,

— demontaz czesci elementéw wiezby dachowej,

— demontaz podtogi na strychu
prace dodatkowe.

2. Materlaiy

2.1. Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

Materiaty - wymagania dotyczace wiasciwosci elementow.

Materiaty pochodzace z rozbiérki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny zostaé

rozdrobnione do wielkosci pozwalajacej usung¢ go prostym sprzetem np. przenosnikami. Materiaty

silnie pylace, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane recznie w postaci

scalonej — zabezpieczone przedprzesuwaniem i spadaniem.

Elementy stalowe nalezy oddac do utylizacji.

3. Sprzet

3.1. tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw

samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, elektronarzedzia ,pomosty wewnetrzne,

samojezdne nozyce hydrauliczne.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiorki sSrodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Materiaty porozbiorkowe i sprzet moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu skutecznie

zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtérnym pyleniem Ilub

rozsypaniem materiatu.

5. Wykonanie robét

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robétbudowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania robot

rozbiérkowych oprécz programu robot i zarzgdzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien

znajdowac sie dziennik robot.

Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie lub wydany

nakaz na dokonanie rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy sciany, stropy i inne konstrukcyjne

czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania robét bedg musieli stawac lub przebywaé pracownicy
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posiadajg dostateczna wytrzymatosc¢, opis srodkow zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia
w czasie trwania robdt, date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla
zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci moggce mie¢ wplyw na
bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren, na ktérym sie odbywajg nalezy ogrodzi¢.

- zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Wszystkie elementy wtorne (kratki wentylacyjne, ofasowania z blachy) w trakcie robo6t
zdemontowaé pozostawiajgc zaimpregnowane elementy drewniane. W zakresie prac dotyczgcych
elementéw zewnetrznych dachu, do ktérych dostep bedzie mozliwy jedynie na etapie
prowadzonych robét budowlanych, ostateczng decyzje do sposobu ich eksponowania, zastgpienia
nowymi (rekonstrukcjg, odtworzeniem) bagdz zabezpieczenia, ustali¢ powotujgc Komisje
Konserwatorska.

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Roboty przy rozbiérce nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci doktadnie
przestrzegajgc przepisow BHP. Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych zadaszenia nie wolno
prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach, tak aby nie doprowadzi¢ do utraty statecznosci
konstrukcji - upadku plyty i ewentualnego przygniecenia. Zdemontowane elementy dachéw i
stropow podnosi¢ po catkowitym odtgczeniu ich od konstrukcji. Przez caty czas prowadzonych
robét rozbiérkowych na biezgco sprawdzaé stan elementéw konstrukcyjnych, nie dopuszczajgc do
samoistnego zawalania sie elementéw. W miare potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub
wzmocnienia konstrukcji.

Po zdemontowaniu pokrycia dachu wykonaé z folii tymczasowe zabezpieczenia stropu wraz z
tymczasowym odprowadzeniem wod opadowych na teren.

Wszelkie prace ingerujgce w konstrukcje budynku, a nie wskazane jednoznacznie w
opracowaniu s3 zabronione.

Pomostéw rusztowania nie wolno przecigzaé. Na rusztowaniach wolno wykonywaé wyfgcznie
konncowe pasowanie elementow konstrukcyjnych.

Nie wolno prowadzi¢ robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukc;ji
obiektu przez wiatr. Roboty nalezy przerwaé podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek.
Zdemontowane elementy dachow i stropéw podnosi¢ po catkowitym odtgczeniu ich od konstrukc;ji.
Przez caty czas prowadzonych robot rozbiorkowych na biezgco sprawdza¢ stan elementéw
konstrukcyjnych, nie dopuszczajgc do samoistnego zawalania sie elementéw. W miare potrzeb
wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukciji.

Po zdemontowaniu pokrycia dachu wykonac z folii tymczasowe zabezpieczenia stropu wraz z
tymczasowym odprowadzeniem wod opadowych na teren.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno
gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu, a takze obalac scian lub innych czes$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

Do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko ci pracownicy, ktérzy posiadajg na to zezwolenie
od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokos$ci powinni przypinac pasy bezpieczenstwa.
Podczas wykonywania robot rozbidrkowych konieczne jest stosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢é w okulary ochronne.

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach.

W przypadku rozbijania kilofami czesci konstrukcji skrajnych, pracownicy muszg bezwzglednie by¢
zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, amortyzatorem bezpieczenstwa i linami umocowanymi
do mocnej czesci konstrukgciji.

6. Kontrola jakosci

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

6.2. Badania, odbior robot.
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Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogodlnych (OST). Przebieg robét rozbidrkowych
powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie zatozonym dzienniku rozbiorki,
ktéry oprocz danych porzadkowych powinien podawag:

- kolejnos$¢ wykonywanych robét;

- opis srodkow zabezpieczajacych, ktére zostaty uzyte przy rozbiorce;

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wptyw na przebieg roboét i bezpieczenstwo
ludzi prowadzacych rozbiérke.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych:

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzic kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caty czas trwania robét
naledy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inzynier.

llosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

7. Przedmiar i obmiar

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

Jednostkami obmiarowymi sa:

m? - rozbieranych konstrukcji

km — rozbieranego ogrodzenia

szt. demontowanych elementow stalowych

tony — elementow stalowych

komplet — elementow elektrycznych i kotew

W/w jednostki odnosza sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.

8. Odbidr robét - sposéb odbioru robét budowlanych.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Wszystkie wymienione roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Dokumenty odniesienia - przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Remont gzymsu SST-1.2
CPV 45262522-6 - Roboty murarskie,
CPV 45324000-4 - Tynki,
CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny
CPV45453100-8 - Roboty renowacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét budowlanych polegajgcych na remoncie gzymsu, przy inwestycji pt.” Remont
dachu budynku nr 17 (apteka) na terenie SPSK nr 1 im. prof.S. Szyszko SUM przy ul. 3-go Maja
13-15 w Zabrzu”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych remontem elewacji przewidzianych do wykonania
w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem
robot , wykonywanych na miejscu.

Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tag
specyfikacja:

W trakcie prac remontowych dachu moze zaj$¢ potrzeba remontu czesci gzymsu. W czesci
wyzszej budynku gzyms wykonany jest jako profilowany, otynkowany, natomiast w czesci nizsze;j
(po nadbudowie z Il p. XX w.) gzyms wykonany jest z prefabrykowanych elementéw Zzwiro-
betonowych. W zakresie tego drugiego, nalezy uzupetni¢ braki i odspojenia, zabezpieczajac
odstoniete prety zbrojeniowe. Nalezy stosowac firmowe rozwigzania renowacyjne w zakresie
elementéw betonowych i zbrojenia. W przypadku stwierdzenia zlego stanu, uniemozliwiajgcego
przeprowadzenie prac remontowych, nalezy wykona¢ wymiane fragmentéw gzymsu na nowy.

1.3.1 Prace w obrebie gzymoéw:

- dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy, jak réwniez odstonietego watku
ceglanego.

- naprawa ewentualnych pustek watku ceglanego (po usunieciu wszelkich niepierwotnych
nawarstwien) z uzyciem cegiet o podobnych parametrach, murowanych na zaprawie wapienno-
piaskowe].

- sklejenie ewentualnych peknie¢ muru zaczynem mineralnym

- wzmocnienie strukturalne starych i ostabionych tynkow preparatem krzemianowym

- uzupetnienie ubytkéw zapraw tynkarskich przy uzyciu firmowych zapraw renowacyjnych
zbrojonych mikrowtdknem szklanym.

- uzupetnienie ubytkow detalu sztukatorskiego

- odtworzenie fragmentéw gzymsow,

- zagruntowanie powierzchni tynkow, profili oraz detalu sztukatorskiego przed malowaniem
preparatem silikonowym wodorozcienczalnym

- natozenie warstwy malarskiej w odpowiedniej kolorystyce, zgodnej z projektem

Jesli w trakcie prac odkryte zostang ewentualne napisy historyczne, powinny zosta¢ poddane

konserwaciji i przeznaczone do ekspozyciji.
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Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres robot okreslony jest w przedmiarze
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robét
dotyczacych prac na elewacji oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodnosé z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy. Dokumentacja przedstawiana
przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

2. Skifad zaprawy cementowo-wapiennej i granulacje kruszywa.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdéw, wyszczegdlnione w dalszej

cze$ci opracowania.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej SpecyfikacjiTechnicznej.
Wszystkie materiaty uzyte powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich polskich norm oraz aprobat
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie
oraz wymagan zawartych w ST.

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Uzyte bedg nastepujgce materiaty:

— cegla,

— cement,

— wapno,

— kruszywo.

— woda,

— dodatki do zapraw.

2.2. Cegta.

Materiatem zastosowanym do murowania bedzie cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-
12050:1996 o parametrach:

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m

na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki;, moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegta po przywiezieniu jej na plac budowy powinna by¢ sktadowana na podktadach drewnianych
lub zafoliowanych paletach tak, aby nie miata kontaktu z gruntem.

Wmurowane cegty nie mogg by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys i peknie¢.
Cegly dostarczane na budowe muszg posiada¢ atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom.

Cegly o wymiarach jak istniejace.

2.3. Cement.
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki marki 25 lub 35 spetniajgcy wymagania
normy PN-90/B-30010 — Cement portlandzki.. Nie wolno stosowa¢ Zzadnych materiatéw
zastepczych.
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2.4. Wapno.

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w
atescie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi (stopien zmielenia, gestos¢ pozorna,
wytrzymatos¢ zapraw normowych) zawartymi w normie PN-75/B- 12001.

2.5. Kruszywo.

Drobne kruszywo naturalne wolne od zanieczyszczeh. Zawartos¢ siarczandéw powinna byé
mniejsza od 1%. W kruszywie drobnoziarnistym o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie
powinna przekracza¢ 20% wagowo. Mrozoodporno$¢ kruszywa:

ubytek masy nie moze przekracza¢ 5%.

2.6. Woda.

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad zwigzkéw organicznych i innych substanciji
pogarszajgcych wiasciwosci zaprawy. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw"..

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Najlepiej woda z sieci gminne;j.

2.7 Piasek powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje r6_nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzic catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.8 Tynk renowacyjne, zgodny z EN 998-1 spetniajgcy wymogi instrukcji WTA oraz PN-EN 998-
1:2004

Zaprawa tynkarska.

Biata, wzmocniona zaprawa klejowo-szpachlowa

Pozostate ,suche” powierzchnie tynki wapniowe,

2.8. Dodatki do zapraw murarskich

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkow
chemicznych i dodatkéw do zaprawy, uplastyczniajgcych, przyspieszajgcych lub opdzniajgcych
wigzanie. Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyskaé¢ gwarancje zgodnos$ci z tymi wymaganiami. Zastosowanie domieszki winno by¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.9. Farba elewacyjna.

Farba mineralna, tworzgca paroprzepuszczaln powtoke umozliwiajgcg swobodne odparowanie
wilgoci z muréw a jednoczesnie, dzieki zastosowaniu substancji hydrofobizujgcych skutecznie
zabezpieczajgca elewacje przed opadami atmosferycznymi.

Bazowy srodek wigzgcy potasowe szkto wodne | barwne

Gestosé ok. 1,53 g/cm® | (mozliwe do uzyskania przy uzyciu
pigmentéw nieorganicznych)

Stopien potysku matowy

Rozcienczalnik woda

Srednie zuzycie ok. 0,33 I/m? (przy dwukrotnym malowaniu na gtadkim
podtozu)

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza) od +8°C do +25°C

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza <75%

Wzgledny opér dyfuzyjny powtoki o gr. 150 ym Sd = min.0,05 m (wymég normowy Sd <2,0 m)
Kategoria przepuszczalnosci wody (warto$¢-w): < 0,2 [kg/(m2 - h 25)]

Wysoko przepuszczalna dla CO..

Barwienie moze w nieznacznym stopniu zmieniac¢ parametry techniczne farb.

Kolor wg ustalen z Zamawiajacym i po uzgodnienieu z Wojewodzim Konserwatorem w
Katowicach.

Wszystkie proponowane materiaty mozna zastepowac¢ materiatami réwnowaznymi o podobnych

parametrach.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét pozostawia sie
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzgcych w sktad robot mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie roboét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej .

W zakresie profilowanego gzymsu, podstawowymi czynnosciami bedzie usuniecie odparzonych i
spekanych fragmentéw zapraw, dezynfekcja odstonietego watku ceglanego oraz pozostatych
tynkdw, wzmocnienie strukturalne elementéw wykonanych z masy sztukatorskiej, usuniecie
zasolen zardowno metoda kapilarnego podciggania jak i poprzez usuniecie zdegradowanych warstw
i zastgpienie ich odpowiednimi tynkami renowacyjnymi (na bazie trasu, wapna, piasku i cementu),
uzupetnienie ewentualnych, odstonietych ubytkow w cegle (w miejscach usuniecia tynku) oraz
zaprawach wtasciwymi srodkami.

5.1. Prace w obrebie tynkéw gtadkich

Usuniecie wszystkich zbednych i szpecacych instalacji z powierzchni elewacji (elementy
przewoddéw elektrycznych i teletechnicznych nalezy wprowadzi¢ pod tynk lub poprowadzi¢ w
korytkach natynkowych Ilub odigczy¢é po upewnieniu sie, ze nie sg czynne - informacje i zgoda
uzytkownika i odpowiednich stuzb. Przebadanie tynkéw metodg akustyczng i usuniecie partii
skorodowanych i odparzonych, zasolonych i zaatakowanych przez mikroorganizmy. Z
zawilgoconej powierzchni muru nalezy sku¢ stare tynki na wysokos¢ 80 cm powyzej widocznych
Sladéw zawilgocenia, oczysci¢ mechanicznie powierzchnie $ciany z zabrudzen, sladow wysolen,
sku¢ skorodowane fragmenty cegty. Po skuciu tynkéw, nalezy oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na
gtebokos¢ do 2 cm. W przypadku wystepowania porazenia grzybami rozktadu plesniowego,
algami, grzybem domowym, nalezy na powierzchni muru przeprowadzi¢ prace odkazajgce (np.
przy uzyciu preparatu grzybobdjczego). W takim przypadku skuty tynk nalezy traktowac jako odpad
niebezpieczny i odpowiednio z nim postepowac. W dalszej kolejnosci nalezy uzupetnic
oczyszczone spoiny za pomocg tynku renowacyjnego. W przypadku duzych ubytkéw w watku
cegty nalezy je uzupetni¢ tozsamym rodzajem cegty.

-  Wywozka skazonego gruzu.

Wywozka skazonego gruzu musi odbywac sie codziennie. Nie wolno ponadto dopuszcza¢ do
kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku

5.1.2. Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy, jak réwniez odstonietego watku
ceglanego nalezy przeprowadzi¢ preparatem BFA firmy Remmers lub Algizid firmy Keim , Fungan
firmy ISPO lub innym réwnowaznym.

Prace prowadzi¢ zgodnie z instrukcja stosowania podana przez producenta.

Zreguty przeznaczone do neutralizacji powierzchnie budowlane nalezy nasgczyc¢
nierozcienczonym preparatem za pomoca szczotki lub weza (nie rozpylac!).

Po uptywie min. 3 godzin proces neutralizacji zostaje z reguly zakonczony. Powierzchnie
nasaczone wczesniej preparatem nalezy oczyscic recznie za pomoca szczotki drucianej lub
mechanicznie strumieniem wody pod cisnieniem.

Sklejenie ewentualnych peknie¢ muru zaczynem mineralnym (cement portlandzki) wprowadzonym
pod cisnieniem.

Wzmocnienie strukturalne starych i ostabionych tynkéw preparatem krzemianowym Keim Fixativ
lub ST Thiefengrund firmy ISPO lub innym réwnowaznym.
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Temperatura nanoszenia — nie nanosic przy wysokich temperaturach powietrza i/lub silnym
wietrze, wzglednie temperaturach powietrza ponizej 5C.

Usuniecie materiatdw odpadowych - Produktu nie wlewa¢ do kanalizacji. Resztki zmieszane z
wodg pozostawi¢ do stwardniecia i usunac na wysypisko gruzu budowlanego.

Spoiwo mineralne o dziataniu alkaicznym. Powierzchnie nieprzeznaczone do pokrycia chronic¢
poprzez przykrycie. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy natychmiast rozcienczy¢ duzag
iloscia wody i usunaé. Chroni¢ oczy i skére przed odpryskami.

5.1.3. Naprawa ewentualnych pustek watku ceglanego z uzyciem cegiet o podobnych
parametrach, murowanych na zaprawie wapienno-piaskowe;j.

Jezeli stan odstonietego watku bedzie zly przewiduje sie wykonanie jego impregnacji strukturalnej
preparatem krzemoorganicznym rozpuszczalnikowym, gteboko penetrujgcym ST Thiefengrund
firmy ISPO lub Sarsil H 14/R prod. polskiej ZCH Silikony Polskie z Nowej Sarzyny wzglednie
innym rownowaznym.

Prace prowadzi¢ zgodnie z instrukcja stosowania podana przez producenta.

Przygotowanie podtoza.

Wykuwanie — uszkodzong cegte, ktéra powinna by¢ uzupetniona, nalezy usunagé do
nieuszkodzonej warstwy.

Czyszczenie — obecny na powierzchniach przeznaczonych do uzupetnienia pyt ceglany, kurz,
sadze, substancje ttuste nalezy starannie usung¢ sprezonym powietrzem lub czystg wodg i
szczotka.

Wszelkie wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg
tynkarska.

Wstepne zwilzanie — zaprawa renowacyjna moze by¢ nakfadana tylko na wilgotne powierzchnie,
wymaga wiec odpowiedniego zwilzania wstepnego. Nadmiar wody usung¢ za pomoca ggbki.
Obrébka kamieniarska mozliwa jest najwczesniej po 8 dniach.

Swiezo potozong zaprawe chronié przed dziataniem stonca, wiatrem i deszczem

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej
niz 30°C.

Przy niskich temperaturach zaprawy nie wolno uktadaé na oblodzonych lub oszronionych
elementach. Nie wolno uktada¢ zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 40C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zaprawa
zniszczona przez zamarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona na nowg na koszt wykonawcy.
Zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggi 2 godz. od jej przygotowania, a w ciggu 30 min., jezeli
temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25°C. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikéw.
Spoiny w murach ceglanych gruboéci:

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$c
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Liczba cegiet
uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

5.1.4. Tynkowanie:

Tynk dwuwarstwowy, sktadajgcy sie z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtozg. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. Obrzutke na
podioze nalezy wykonaé z zaprawy renowacyjnej

W przypadku nieréwnej $ciany lub/i silnie zasolonej, nanosi sie warstwe tynku renowacyjnego
podktadowego. Minimalna grubos¢ tej warstwy tynku wynosi 1 cm. Tynkiem tym wyprowadza sie
tez wszelkie nierownosci sciany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagtadza sie, lecz tylko scigga listwg i
uszorstnia jego powierzchnie, przez przetarcie miottg z gatezi

Po uptywie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku podktadowego, po zwilzeniu podtoza,
naktada sie specjalistyczny tynk renowacyjny warstwg o grubosci 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu
réwniez scigga sie listwg, nie zaciera oraz uszorstnia przez przetarcie miottg z gatezi. W przypadku
$cian o srednim i niskim poziomie zasolenia, tynk specjalistyczny moze by¢ natozony bezposrednio
na obrzutke, z pominieciem tynku podktadowego. W przypadku scian o niskim poziomie zasolenia,

17



REMONT DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15
W ZABRZU - SWIOR

tynk renowacyjny moze by¢ zastgpiony zwyklym tynkiem cementowym lub cementowo-wapiennym
z dodatkiem domieszki napowietrzajgce;j.

Po uptywie 7 dni od zakohczenia naktadania tynkdw renowacyjnych, mozna je wygladzi¢ za
pomocg szpachlowki renowacyjnej, a nastepnie po uplywie od 3 dni do 3 tygodni, pokryc
paroprzepuszczalnym, ciekowarstwowym tynkiem mineralnymi lub silikatowym

Kazda warstwa tynku przed natozeniem nastepnej musi wyschngé. Przecietnie przyjmuje sie
szybko$¢ schniecia wynoszacg ok. 1 mm na dobe. Niedopuszczalne jest bezkrytyczne skracanie
czasu przerw technologicznych. Wierzchnig warstwe tynku przy naktadaniu wielowarstwowym
nalezy pozostawi¢ szorstkg (np. za pomocg szczotki), co zapewni przyczepnos¢ nastepnych
warstw systemu.

Tynki renowacyjne nie powinny styka¢ sie z gruntem. Nalezy pozostawi¢ miedzy nimi szczeline
(dylatacje) wypetniong np. elastyczng masg uszczelniajgcg lub wykonaé dodatkowo pas z powloki
uszczelniajgcej (np. mikrozaprawy).

Prace prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg stosowania podang przez producenta.

5.1.5.Malowanie Scian.

Sciany pomalowaé farbami elewacyjnymi, w kolorze zgodnie z przyjeta kolorystyka.

Zaleca sie zastosowanie farb krzemianowych nanoszonych 1 lub 2-krotnie, w zaleznosci od
wymaganego efektu. Powloki nalezy naktada¢ odpowiednim pedzlem (zakaz uzywania watka
malarskiego).

Natozenie warstwy malarskiej w odpowiedniej kolorystyce, zgodnej z projektem

Proponuje sie zastosowanie farb krzemianowych (silikatowych) Soldalit firmy KEIM lub
rébwnowaznej nanoszonych 1 lub 2-krotnie, w zalezno$ci od wymaganego efektu. Powtoki nalezy
naktada¢ odpowiednim pedzlem (watek wykluczony). Farby te charakteryzujg sie duza
paroprzepuszczalnoscig oraz niskg przepuszczalnoscig wody.

Wskazowki wykonawcze:

W celu unikniecia roznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej
odrebng cato$¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii
produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wigzania farby powinna panowa¢ bezdeszczowa pogoda z
temperaturg powietrza od +8°C do +25°C. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia nalezy
umyc¢ woda.

Nie powinno sie wykonywaé prac na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych, przy silnym
wietrze i przy duzej wilgotnosci powietrza. W celu zabezpieczenia catkowicie niezwigzanej powtoki
malarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych zaleca sie zastosowanie
na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

Uwaga: Niska lub wysoka temperatura oraz duza wilgotnos¢é powietrza mogg mieé niekorzystny
wptyw na odcien powtoki malarskiej. Zarowno zbyt wysoka, jak i za niska temperatura podczas
naktadania i wysychania farby, powoduje niedostateczne zwigzanie spoiwa.

W wyniku tego, przy pozniejszym kontakcie z wodg moze nastgpi¢ wymywanie niezwigzanego
potasowego szkla wodnego, czego efektem moze byé wystgpienie trwatych zaciekow lub
przebarwien.

Kolorystyka:zgodnie z projektem. Ostateczny kolor ustali¢ z Zamawiajgcym.

Wszystkie proponowane materialy mozna zastepowaé¢ materiatami réwnowaznymi o
podobnych parametrach.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych
stosowanych materiatbw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- statecznosc¢ uktadu,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- potgczen elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robét.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapn: kruszywa okreslone w
niniejszej specyfikaciji.

6.2 . Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegolnosci jej marki
i konsystenciji, powinny wynikac z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania tynkéw zwyklych powinny byc przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, prawidiowosci - przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkoéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m3 muru

1 m?2 tynku

8. Odbiory robét .

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Bezposredni przed przystgpieniem do robot murarskich i tynkarskich nalezy odebraé podtoze.
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, prawidtowosci - przygotowania podtozy,

— receptury zapraw,

— sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,

— przygotowania podtoza,

- mrozoodpornosci,

- przyczepnosci do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- ksztattu profili

- wykonczenie tynku na narozach, stykach.

— doktadnosci wykonania

Odbidr koncowy robot polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych rob6t murowych i
tynkowych.

— uksztattowanie powierzchni tynkow , krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B -10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Dla tynku kat. Il
dopuszczalne odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 3 mm na
dtugosci taty kontrolnej 2 m, odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie
wieksze niz2 mmna 1 m.

— wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zageszczonych
czagstek wapna sg niedopuszczalne.

— ponadto niedopuszczalne sg nastepujgce wady tynku: wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli, przenikajgcych z podfoza plesni, itp.,
trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci do podtoza,

— minimalna przyczepno$c¢c tynku do podioza z cegty dla tynku cementowowapiennego

— 0,025 Mpa.
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9. Zasady ptatnosci .

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne

Instrukcja WTA nr 2-9-04 Sanierputzsysteme

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

PN-EN 998-1:2010. Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska
PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo-wapienne.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie.

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne.

PN-70/B -10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-30010 — Cement portlandzki.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-86/B-30020 - Wapno.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jakosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Remont dachu-wiezba SST-1.3

CPV 45261000-6 - Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji rob6t budowlanych polegajgcych na remoncie dachu, wykonanie wiezby, przy inwestyciji
pt.” Remont dachu budynku nr 17 (apteka) na terenie SPSK nr 1 im. prof.S. Szyszko SUM przy ul.
3-go Maja 13-15 w Zabrzu”.

1.2. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdw. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Przewiduje sie wymiane wszystkich elementéw wiezby dachowej, ktérych stan, w trakcie
prowadzenia prac remontowych zostanie oceniony jako zty. Nalezy wzig¢ pod uwage szczegdlnie
elementy, ktoérych stanu nie da sie oceni¢ przed demontazem pokrycia dachu (np. czesci dolne
krokwi, murtaty w czesci zewnetrznej od strony gzymsu).

Krokwie oraz wymiany w przestrzeni okoto-kominowej nalezy wymieni¢ na nowe.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdét:

- impregnacja drewna,

- wykonanie i montaz elementéw wiezby dachowej,

- budowa wiezby dachowej

- wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujgcych sie w murze lub stykajgce sie z nim,

- wykonanie podbitki z desek struganych,

- wykonanie nawiewow wentylacyjnych w podbitce,

- natozenie powloki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, okapy, szczyty itp.

- remont posadzki z desek na strychu

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z drewnem jakie wystepujg przy realizaciji
umowy,

- pozostate prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem remontu
wiezby dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
ozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tychdokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Na wiezbe stosowaé drewno sosnowe. Tarcica bez sekdéw.

Do celéw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie rownolegtym do krawedzi ukfadzie
widkien i mozliwie matej liczbie sekdw. Drewno klasy min.C-24. Wilgotnos¢ 10-15%.

W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementéw wiezby dachowej elementy
drewniane zaimpregnowac¢ srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi - impregnacja do klasy
odpornoséci pozarowej R30.

Wykaz elementéw konstrukcyjnych projektowanych :
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Projektuje sie wymiane uszkodzonych (wskazanych oraz tych, ktérych stan, w trakcie prowadzenia
prac remontowych zostanie oceniony jako zty) oraz uzupetnienie brakujgcych elementéw wiezby
dachowej. Wymianie obligatoryjnie podlegajg stupy narozne oraz belki koszowe i narozne,
wskazane na rysunku. Nalezy wzigé pod uwage szczegodlnie elementy, ktorych stanu nie da sie
oceni¢ przed demontazem pokrycia dachu (np. czesci dolne krokwi, ptatwi, murtaty w czesci
zewnetrznej od strony gzymsu).

W catoéci wymianie podlegajg faty i kontrataty oraz ptatwie dolne. Krokwie oraz wymiany w
przestrzeni okoto-kominowej nalezy wymieni¢ na nowe. Ponadto nalezy uzupetni¢ brakujgce
elementy wiezby dachowej, w zakresie mieczy oraz sprawdzenie wszystkich giéwnych weziéw.
Wykaz elementow konstrukcyjnych projektowanych (w przypadku wymiany na nowe):

Dach q’fowny (przebudowany 1l p. XX wieku):
ptatew 16x17,5 cm

— miecz 12,5x13 cm

— zastrzat 14x15,5 cm

— stup 16x16 cm

— krokiew 12,5x16 cm

— kleszcze 2x8x16 cm

— podwalina 15,5x15,5 cm

— taty 5x5cm

— kontrataty 2,5x5 cm

— elementy projektowane: stup 20x20 cm, belki narozne 20x20 cm, belki koszowe 16x16 cm.
Dach naroznika budynku:

— pfatew 15x17,5 cm

— miecz 12,5x15,5cm

— zastrzat 15,5x17 cm

— stup 16x16 cm

— krokiew 12,5x16 cm

— kleszcze 2x7,5x17,5 cm

—  kleszcze 2x12,5x21 cm

— faty 5x5 cm

— kontrataty 2,5x5 cm
Wszystkie nowe elementy wiezby nalezy wykonac z profili zgodnych z istniejgcymi, wykonanymi z
drewna sosnowego lub Swierkowego klasy co najmniej C24 (wskazane C27). W celu
wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementow wiezby dachowej elementy
drewniane zaimpregnowac srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi - impregnacja cisnieniowa
do stopnia NRO. Zabezpieczona konstrukcija (elementy o przekroju >10x10 cm posiada¢ bedzie
klase opornosci ogniowej R30.
Krzywizna podtuzna:
- ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
- bokéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szeroko$ci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.2. Tarcica
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugoéci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
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c) odchyitki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

w gruboséci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i—2 mm.

e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i — 2
mm.

2.3. Laczniki

2.3.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

2.3.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.3.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podkfadki pod $ruby.

Nalezy stosowac¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

—Wekrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN-85/M-82501

—Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

—Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4. Impregnaty do drewna

Dopuszcza sie uzycie innych materiatow posiadajgcych odpowiednie atesty i wtasciwosci.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989r.

Nalezy stosowaé srodki:

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- $Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

- srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Przewiduje sie impregnacje do klasy odpornosci pozarowej R30. np.FOBOS® M-4 Ilub

réwnorzedny
2.5. Powtoki koncowe do drewna
Natozenie powioki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty,

okapy,ogrodzenie itp. Stosowa¢ mozna barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.
2.6.Wetna mineralna typu twardego g=25 cm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: D = 0,040 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,78 kN/m?
Klasa reakcji na ogieh A1 wyrdb nieniepalny
2.7. Legary drewniane, profile np. 70x200mm.
deski sosnowe szerokoéci gr. 25-20 m , suche min. 1 rok.
3. SPRZET
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcych sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatow,
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- pitami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT i SKELADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4.1. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

4.1.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwg folii.

4.1.2. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki

sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ skladowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

4.1.3. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

4.2. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacije
Zamawiajacego.

Materiaty uzyskane =z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegolowymi potwierdza przedstawiciel
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukfadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Przy wymianie elementéw wiezby dachowej nalezy odpowiednio odcigzy¢ konstrukcje za pomoca
tymczasowych stupow, klindw czy dzwignikow. Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ w okresie,
gdy konstrukcja nie podlega obcigzeniu $niegiem, zaleca sie rowniez nie wykonywanie prac w
miesigcach deszczowych. Zabronione jest sktadowanie elementéw budowlanych, maszyn, sprzetu
na posadzce strychu.

Profilowane zakonczenia krokwi nalezy odtworzy¢, poprzez wykonanie odtworzenia konturéw na
nowych krokwiach.

Czesci krokwi z profilem ozdobnym znajdujgce sie poza ptaszczyzng zewnetrzna budynku, nalezy
zaimpregnowac i zabejcowac na kolor ciemnego drewna.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z istniejgcymi i podanymi w
przedmiarach.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Okapy, sciany szczytowe

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm, ich grubos¢ = 25mm..
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5.3.2. Deski powinny by¢ tgczone na wrgb i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubo$ci desek.

5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.4. Praca na wysokosci

Do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktorzy posiadajg na to zezwolenie od
lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinac pasy bezpieczenstwa.

Pomostéw rusztowania nie wolno przecigza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywaé wytgcznie
koncowe pasowanie elementéw konstrukcyjnych.

5.5. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikow
zewnetrznych, szkodnikow biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowa¢ jedng z
dopuszczonych metod impregnacji:

- Smarowanie,

- natrysk,

- krétkotrwate moczenie,

- gteboka impregnacja — kgpiel zimna dlugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Przewiduje sie impregnacje cisnieniowg do klasy odpornosci pozarowej R30.

Srodki impregnacyjne s szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé¢ szczelnie ubrani, osiada¢
rekawice i maski.

5.6 Posadzka na strychu

W trakcie remontu strychu nalezy wykonaé wymiane deskowania posadzki na strychu. W tym celu

nalezy uzupetni¢ brakujgce lub uszkodzone legary drewniane, stosujgc profile np. 70x200mm. Na
tak przygotowanej konstrukcji utozy¢ i przymocowaé mechanicznie nowe deskowanie z desek o
grubosci 25-30mm.

Elementy drewniane zaimpregnowa¢ Srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi.

5.7. Praca pitg tarczowg

Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzic, czy pita jest sprawna. Nalezy sprawdzi¢
Sruby i nakretki, uziemienie silnika, prawidtowe zatozenie wszystkich oston, stan smarowania.

5.8. Ztgcza

Elementy konstrukcyjne dachu tgczone stosujgc typowe potgczenia ciesielskie z wykorzystaniem
jako fgcznikow gwozdzi oraz Srub. Dopuszcza sie réwniez zastosowanie wykonanie potgczen z
zastosowaniem ptytek kolczastych. W przypadku zastosowania innych typdw potgczen nalezy je
przedstawi¢ projektantowi do akceptacji.

taczniki i potgczenia elementéw konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych.
5.8.1.Potaczenia na gwozdzie.

1. Do ztgczy konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte i kwadratowe , odpowiadajgce
normom .

5.8.2. Srednica gwozdzi powinna wynosié:

- w elementach drewnianych - 1/6 do 1/11 gruboséci elementow tgczonych,

- w elementach ztgczy z twardych i bardzo twardych ptyt pilSniowych oraz ze sklejki o grubosci

do 8 mm- 2 do 4 mm,

- w elementach zlgczy ze sklejki o grubosci ponad 8 mm - 2,5 do 4,5 mm,

- w elementach ztgczy z ptyt wiorowych o grubosci do 25 mm - 2,5 do 5 mm.

5.8.3. Minimalna grubos¢ elementow drewnianych ztgczy nie powinna by¢ mniejsza niz okreslona
wzorem:

t=d(3+0,8d)>019, gdzie d - srednica gwozdzia.

Minimalna grubos¢ niedrewnianych elementow ztgczy na gwozdzie powinna wynosic : ze stali 2
mm , ze sklejki 8 mm, z twardych ptyt pilSniowych 5 mm , z ptyt wiorowych 10 mm.

5.8.4. Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadow:

- prostokagtnego .

- przestawionego

- w zakosy.

5.8.5. W uktadach wbijania gwozdzi rozroznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegnaé wzdtuS
wiokien drewna , arzedy - w poprzek lub ukoénie do wiokien drewna.

5.8.6. W zlgczach rozroznia sie krawedzie obcigzone i nieobcigzone.
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5.8.7. W ztgczach pod katem w przypadku gdy kat [jest mniejszy niz 45 °(], dla ukfadow
przedstawionego i w zakosywartos¢ s 3 moze wynosic 3 d.

5.8.8. Wartos¢ S 1 nie powinna przekracza¢ 40 d , a wartos¢ s 3 - 20 d. Jedynie w ptatwiach
dachowych iggtychzgwozdzie montazowe moSna stosowaé w odlegtosci do 50 cm.

5.8.9. Gwozdzie zaleca sie wbija¢ z obu stron elementow tak , aby konce nie wychodzity na
zewnatrz.jezeli konce gwozdzi wychodzg poza powierzchnie elementu , naleSy zagina¢ je wzdtuz
wiokien drewna.

5.8.10. Przy taczeniu elementow drewnianych oraz z drewna i materiatow drewnopochodnych
wbijanie gwozdzi z obustron elementu wzdtuz jednej osi dopuszcza sie pod warunkiem , ze ich
konce nie bedg zachodzity na siebiewiecej niz 1/3 grubosci czesci sktadanej elementu ztozonego.
5.8.11. W zigczach z zastosowaniem blachy stalowej gwozdzie nalezy wbija¢ w otwory uprzednio
nawiercone w blasze.

5.8.12. W zigczach , w ktorych gwozdzie pracujg na zginanie i docisk , minimalna liczba gwozdzi
wynosi 4.Gwozdzie powinny by¢ wbijane nie mniej niS w 2 szeregach i 2 rzedach.

5.8.13. Przy potaczeniu elementow drugorzednych , np. krzyzulcow usztywniajgcych w stemplach i
rusztowaniach,minimalna liczba gwozdzi w ztgczu wynosi 2.

5.8.14. Przy konstruowaniu potgczen na gwozdzie wymagane jest sprawdzenie ich wedtug PN-
81/B-03150.03.

5.8.15. Przy obliczaniu potrzebnej liczby gwozdzi nalezy uwzgledni¢ potrzebng gtebokos¢ ich
whbicia dodajgc 1 mm na kazdy szew miedzy tgczonymi elementami oraz 1,5 d na ostrze gwozdzi.
5.8.16. Przy tgczeniu na gwozdzie elementow o zakrzywionych osiach promien tych elementow r
powinien by¢ wiekszy od 1/300 grubosci najgrubszego elementu sktadowego.

5.8.17. Przekroj poprzeczny zigcza na gwozdzie w elementach rozcigganych zmniejsza sie o
przekrdj otworow na gwozdzie o srednicy wiekszej niz 4,5 mm:

- przy uktadzie prostokatnym lub w zakosy - o przekroj wszystkich otworow w jednym rzedzie,

- przy uktadzie przedstawionym - o przekroj wszystkich otworow w dwoch rzedach.

W elementach Sciskanych przekroju otworow na gwozdzie nie potrgca sie.

5.8.18. Minimalna grubos¢ blach stalowych w weztach i stykach gwozdziowanych nie powinna byé
mniejsza niz 2 mm.

5.8.19. Modut podatnosci ztgczy na gwozdzie sprawdza sie wedtug PN-81/B-03150.03.
5.8.20.Potgczenia na klamry.

Ztgcza na klamry mogg byé wykonywane w potgczeniach drugorzednych lub tymczasowych
konstrukcji z krawedziakow , okraglakow lub bali.

Ztgcza na klamry nie wolno stosowaé w konstrukcjach z desek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych
stosowanych materiatbw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- statecznosc¢ ukfadu,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- potgczen elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m® wykonanej wiezby dachowe;j,

- 1 m? wykonanej powierzchni.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.
PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Krycie dachu -pokrycie z dachéwki SST-1.4

CPV 45261211-6 - Ktadzenie ptytek dachowych,

CPV 45261211-6 - Pokrycie dachu dachowkag

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce robét
dekarsko-blacharskich wymiany pokrycia dachu dachowkg ceramiczng wraz z rynnami, rurami
spustowymi obrébkami blacharskimi, przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych
przy inwestycji pt.” Remont dachu budynku nr 17 (apteka) na terenie SPSK nr 1 im. prof.S.
Szyszko SUM przy ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrzu”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania pokrycia dachu.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdbw, wykonawstwem i wykonczeniem robét |,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami
atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycja podczas prac na wysokosci;

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu, demontaz i wymiane elementéw fat i kontratat,
montaz wymiandw w miejscach kolizji z podwyzszanymi kominami potozenie pokrycia
dachowego z dachowki ceramicznej,

- utozenie folii zbrojonej w miejscu przetozenia pokrycia

- montaz obrobek blacharskich,

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres robot okreslony jest w przedmiarze
robot .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogolng Specyfikacjg Technicznag.

- Podktad pod pokrycie dachowkowe — faty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod kgtem okreslonym dla poszczegolnych typéw pokry¢ w PNB-02361:1999.

- Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.

-Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6ét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robét
dotyczacych wykonania wymiany pokrycia dachu dachéwkag ceramiczng oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujgce informacje:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
3. Dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,
5. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania pokry¢é dachowych powinny spetnia¢é wymagania
odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do pokry¢ dachowkga mogg by¢ przyjete na
budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),
— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszgce wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwo$ci i
wynik badania mrozoodpornosci dachowek),
— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachéwkami  wyrobow
nieznanego pochodzenia.
Do wykonania remontu pofaci dachowej uzyte bedg nastepujgce materiaty:
- dachoéwka ceramiczna - Karpiowka
- folia paro przepuszczalna-patrz rowniez SST1.3
- materiaty pomocnicze
- obroébki blacharskie i pas pod-rynnowy z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55mm — kolor
naturalny, szary
- materiaty pomocnicze
- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.
- taweczki i stopnie kominiarskie — przystosowane do pokry¢ dachowych tamliwych,
- wytaz dachowy:
- tawy i stopnie kominiarskie:
2.2. Dachéwka ceramiczna
Dachéwka i materialy uzupetniajgce muszg spetniaC wymagania PN-B 12020 i wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,
Typ karpiéwka. Gat. |
Gwarancja producenta min. 50 lat.
tacenie [cm] :
o Pokrycie podwdjne od 30°
o Sr.wew. 14,5 - 16,5 cm
o Pokrycie koronkowe od 30°
o Sr.wew.29,0-33,0cm
~  Srednia dtugo$é krycia [cm]  ok. 34,5
- Szeroko$¢ krycia [cm]  ok. 18,0 2%
- Wymiary [cm] 18,0 x 38,0 +2% wg PN-EN 1024
- Grubos¢ ok. 1,5cm
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- Ciezar [kg/szt.] ok. 2,0

- Ciezar [kg/m?]  od 75,0 (Pokrycie podwojne)

- Dachéwka winna by¢ uzupetniona o pozostate akcesoria systemowe:

Dachowki krawedziowe, wentylacyjne, okapowe

Ksztalt i odcien dachéwki uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem w Katowicach.

2.3. Folia paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalnos¢ — powyzej 2000
g/m?/24h , gramatura min120 g/m2 Warto$¢ Sd 0,02 m

2.4. Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachoéwek i ggsiorow,

— drut do przywigzywania dachowek i ggsiorow do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany,
miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢é dachéwka takie
jak: taémy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrdbek, grzebienie okapu, siatki
ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.
Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

2.5.Wytaz dachowy:

Jako wytaz dachowy zastosowac¢ atestowany wytaz wym. w Swietle 80x80 cm.

Oscieznica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydto - szyba zespolona o grubosci 15 mm
osadzona w profilu aluminiowym. Konstrukcja ma zapewnia¢ mozliwo$¢ otwierania do goéry lub na
bok.

2.6. Lawy i stopnie kominiarskie:

Od wytazu dachowego do kominéw wykonac¢ faweczki i stopnie kominiarskie — przystosowane do
pokry¢ dachowych famliwych. Szeroko$¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm, a grubosc¢
50mm. Zaleca sie tawy z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej malowanej proszkowo na kolosr
ceglasty.

Do tawy nalezy dostzrczy¢ wsporniki i mocowniki.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisébw BIOZ zostang przez zarzgadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatébw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku wyrobow
nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane,
wiory drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.
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5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Po wykonaniu remontu wiezby dachowej wykona¢ krycie dachéwkg ceramiczng typu karpidwka.
Bezposrednio pod warstwg pokrycia nalezy zamocowac folie paroprzepuszczalng.

Po demontazu wiezby dachowej wykona¢ nowg zgodnie z wytycznymi, a nastepnie utozyé
membrane dachowag, kontrataty i faty (5x5 cm), a nastepnie nowg dachéwke. —patrz rowniez SST
1.3.

Pokrycie wykona¢ z dachowki karpidwki, uktadanej w koronke (na jednej tacie lezg dwa rzedy
dachéwek: warstwa spodnia i kryjgca) w kolorze naturalnym (palonej glinki). Ksztalt i odcien
dachéwki uzgodni¢ z z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.

Rozstaw tat dobra¢ do wybranego typu dachowki, zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia.
Zabronione jest sktadowanie elementéw budowlanych, maszyn, sprzetu na posadzce strychu.
Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialtywania czynnikow
atmosferycznych na jakosé pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie,
oszronienie, silny wiatr.

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwkag powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do
wyrobdéw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach skladowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wéd opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach
tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach Roboty pokrywcze mogg
byé wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak: tacenie i pokrycie
papa koszy (zlewéw) dachowych, wykonanie przemurowania kominéw, osadzenie ndzek pod tawy
kominiarskie, rur itp. Elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w
elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania
robét pokrywczych, wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach
ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie
dachowe.

Réwnosé ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig tat a tatg
kontrolng dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku. Podktad
musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia. Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

5.2. Krycie dachu dachowkg ceramiczng

Wymagania dotyczgce podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych.

Podktad pod pokrycie z dachoéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Rozstaw fat winien
odpowiadac typowi dachowki.

Wymagania dotyczace podkfadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg
nastepujace:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze

by¢ inny, jezeli wynikac to bedzie wytycznyc producenta,

— faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem;

styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane
za pomocg wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac
z wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski fgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybié
deske srodkowg wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana

31



REMONT DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15
W ZABRZU - SWIOR

do gruboéci fat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— podktad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna pofaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a fatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku
i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Do robdt pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogoélnych i szczegotowych
dotyczacych podktadu. Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i
wykonywania obrébek blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5°C.
Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegodlnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachéwek w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek w tym
rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego
wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu. Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek
powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej
podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokosci co
najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachowek powinny by¢é zabezpieczone przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Pokrycie dachu wykona¢ z dachéwki karpiowki w koronke. Obowigzuje utrzymanie zasad
petnego przekrycia stykdow i krotnoéci krycia. Dachowki uktada sie na peinym podkiadzie
konstrukcyjnym, najczesciej na desce koszowej. Kazda dachowka winna by¢ mocowana
mechanicznie. Niedopuszczalne jest docinanie elementow ponizej 80 mm szerokosci.

Rozstaw fat dobra¢ do wybranego typu dachéwki, zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia.

Aby zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod potacig na kalenicy musi zosta¢ zapewniony efektywny
przekrdj wentylacyjny min 0,5%. powierzchni dachu (dotyczy to obu pofaci przy dachach
dwuspadowych. Oznacza to, ze np. w dachu dwuspadowym o dtugosci krokwi 10 m wentylacja
kalenicy musi mie¢ efektywny przekréj min 50 cm2/mb dla kazdej ze stron). Odptyw powietrza
zrealizowaC nalezy poprzez zastosowanie aluminiowej uszczelki wentylacyjnej kalenicy.
Rozwigzanie takie zapewnia przekrdj wentylacyjny LQ=160 cm2/mb kalenicy na dwie strony
dachu, a wiec poprawne przewietrzanie potaci o dtugosci krokwi do 16 m dla jednej strony dachu.
Tam gdzie nie ma mozliwo$ci zastosowania tasmy wentylacyjnej uszczelniajgcej kalenice (np. przy
gasiorach kfadzionych na zaprawie), konieczne jest zastosowanie dachowek wentylacyjnych lub
specjalnych ggsiorow wentylacyjnych.

Kosz dachowy nalezy wykonaé poprzez zastosowanie specjalnie wykonanej dachowki
klinowej (pozwala ona na realizacje wszelkiego typu przenikan potaci oraz na unikniecie docinan,
stwarzajgcych zawsze zagrozenie nieszczelnosci) i docinanie dachdwki potaciowej
Krycie kalenicy nastepuje ggsiorami ktadzionymi na sucho lub na zaprawe. Gasiory uktada sie na
tacie kalenicowej z zachowaniem niezbednego przewietrzania.

Krycie kalenicy wykona¢ gagsiorami ktadzionymi na sucho lub na zaprawe. Proponuje sie suchy
montaz wszelkich elementéw za pomocg aluminiowych klamer. Wentylacje na okapie wykonac¢ z
zapewnieniem efektywnego przekroju wentylacyjnego min. 2%o. powierzchni dachu. Proponuje sie
zastosowanie rozwigzania z zastosowaniem aluminiowej kratki wentylacyjnej okapu

Przy kryciu w tuske ostatni rzgd dachéwek musi by¢ wykonany z elementow specjalnych tzw.
dachowek kalenicowych. Gorne krawedzie dachéwek muszg by¢ wsuniete min 30 mm w krzywizne
gagsiora. Ggsiory nalezy nasung¢ na siebie na okoto 40 mm a nastepnie umocowac¢ klamre. Jako
uszczelnienie stosuje sie aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Przy wykonczeniu okapu
nalezystosowaé specjalne elementy do ich wykohczenia. Elementy okapowy mogg stanowié
bezposredni wlew do rynny(wysuniete) lub byé zakonczone na krawedzi konstrukciji. W tym drugim
przypadku konieczne jest zastosowanie pasa okapowego.

Wykonanie szczytu dachu

Krawedzie szczytowe (wiatrownice) zaleca sie wykonywac z elementéw specjalnych (dachéwek
szczytowych).

W przypadku uktadania dachowek szczytowych przy $cianie zewnetrznej taty dachowe muszg byc¢
wysuniete przynajmniej 20 mm poza krawedz tynku. Odlegtos¢ pomiedzy wewnetrzng krawedzig
dachoéwki szczytowej, a sciang lub zewnetrzng krawedzig konstrukcji drewnianej musi wynosic
przynajmniej 10 mm.
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Wentylacje okapu rozwigzuje sie w przypadku dachdéwki za pomocg aluminiowej kratki
wentylacyjnej okapu lub specjalnych dachéwek wentylacyjnych.

Wentylacje kalenicy rozwigzuje sie w przypadku dachéwki za pomocg aluminiowej uszczelki
wentylacyjnej kalenicy. Do krycia koszy stosuje sie specjalng dachdéwke klinowag i docina sie
dachowki potaciowe. Na dachu zamontowa¢ fawy kominiarskie zgodnie z instrukcjg ich
producenta.

Przy pokryciu dachéwkg (niezaleznie od typu pokrycia) w strefach klimatycznych Il i lll wg PN-
77/B-02011 co piagta lub co szésta dachowka w rzedziepoziomym powinna by¢ przymocowana do
taty, w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najcze$ciej
panujgcych wiatréw nalezy mocowa¢ dachoéwki, jak w strefach klimatycznych I1i Il1.

Sposob mocowania powinien by¢ zgodny z PN-71/B-10241. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢
wykonane wedtug wymagan podanych w instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwkag
ceramiczng, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.3. Obrébki blacharskie:

Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej tytanowo-cynkowej o grubosci
0,55 mm,.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody. Gwarancja na blache min. 50 Iat.

5.4. Wytaz dachowy:

Jako wylaz dachowy zastosowaé atestowany wytaz wym. w Swietle 80x80 cm.

Oscieznica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydto - szyba zespolona o grubosci 15 mm
osadzona w profilu aluminiowym. Konstrukcja ma zapewnia¢ mozliwo$é otwierania do gory lub na
bok.

5.5. Lawy i stopnie kominiarskie:

Od wytazu dachowego do kominéw wykonac¢ faweczki i stopnie kominiarskie — przystosowane do
pokry¢ dachowych tamliwych. Szerokos¢ fawy powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Pierwszym etapem montazu fawy kominiarskiej jest zamocowanie ,mocownika ftawy” ktory stanowi
element posredni tgczacy odpowiednio dobrany do pokrycia dachowego wspornik z samym
podestem fawy. Wspornik stanowi element nosny dla tawy kominiarskiej lub stopnia
kominiarskiego. W przypadku montazu wspornikbw na pokryciu z dachowki ,karpiowki” istnieje
koniecznos¢ odpowiedniego wyciecia dachdowek jak roéwniez nalezy szlifowaé dachowki
przylegajgce do wspornika na jego dtugosci w celu unikniecia efektu unoszenia sie dachowek.
Wsporniki montowa¢ w odlegtosciach nie wigkszych niz 400 mm i przy kazdym ewentualnym
tgczeniu podestow faw kominiarskich za pomoca tgcznikow faw.

Stopienn kominiarski jest elementem komunikacji dachowej. Umozliwia dojscie od wytazu
dachowego do tawy kominiarskiej bgdz jakiegokolwiek urzgdzenia dachowego.

Stopien kominiarski montuje sie na uprzednio zamocowanym wsporniku tawy dobranym w
zaleznosci do rodzaju pokrycia dachowego (dachdwka "karpidwka").

Roboty dekarskie powinny byé wykonane zgodnie z okre$lonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegajg powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty i certyfikat
bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢.

Kontrola wykonania podktadow powinna by¢ przeprowadzona przez Zarzadzajgcego realizacja
umowy przed przystgpieniem do wykonywania pokryc.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas wykonywania
prac pokrywczych, w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia — po zakohczeniu prac
pokrywczych. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie
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wiasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikaciji
technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm przedmiotowych. W czasie kontroli
szczegoblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot rozbiérkowych
z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice
materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdbw z wymaganiami
specyfikacji technicznej pokrycia oraz normami powofanymi niniejszej ST. Odbiér podktadu nalezy
dokonac¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét pokryciowych. Rownos¢ ptaszczyzny potaci
z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig tat a fatg kontrolng dtugosci 3 m,
potozong na co najmniej 3 fatach, byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku. Podktad musi mie¢ odpowiednie
uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Podktad
musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt pokrywczych dachdwkami, w szczegdolnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej. Przy badaniach w czasie
odbioru robét nalezy

wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich
wykonywania. Odbior pokrycia z dachéwki polega na sprawdzeniu prostoliniowosci rzedow za
pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki z podziatkg milimetrowag, sprawdzeniu
rozmieszczenia stykéw i wielkosci zakladéw (sprawdza sie przez ogledziny), sprawdzenie
prawidtowosci pokrycia okapéw, kalenic i grzbietdw oraz koszy nalezy przeprowadzac¢ wzrokowo.
6.3. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych

Kontrola wykonania tych elementéw robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje
sprawdzenie spadkow, uszczelnien elementéw sktadowych,prawidtowosci mocowania hakdw.
Patrz réwniez SST 1.6

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2. Jednostki obmiarowe

Powierzchnie pokrycia dachéw dachdowkg oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez
potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy,
wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?. Powierzchnie pofaci oblicza
sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak:
linie przeciecia dwoch sgsiednich potfaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki,
krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m2 pokrytej powierzchni dachu

8. Odbiory robét .

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw

czesciowych.

Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu. Odbidr koncowe polega
na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obrébek blacharskich i ich potgczenia z
urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Sprawdzenie szerokosci zakfadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
Podstawg pfatnosci jest wykonanie poszczegodinych pozycji zawartych w przedstawionym
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. Zasady ptatnosci .

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie
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10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-89/B-02361 - Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie

PN-71/B-10241 -Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1304:2013-10 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw

PN-EN 1024:2012 - Dachowki ceramiczne. Okreslanie wlasciwosci geometrycznych
PN-75/B-12029/Az1:1999 -Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania
PN-EN 1304:2005 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, Dachéwki ceramiczne .Definicje i specyfikacja
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania, badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy miedzianej lub cynkowe;j.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Remont dachu-pokrywanie -pokrycie z blachy SST-1.5
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze
CPV 45261213-0- Ktadzenie dachow metalowych
CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrébki blacharskie
CPV 45261320-3 - Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe
CVP 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiot niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu pokrycia dachu przy inwestycji Remont
dachu budynku nr 17 (apteka) na terenie SPSK nr 1 im. prof.S. Szyszko SUM przy ul. 3-go Maja
13-15 w Zabrzu.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania pokrycia dachu.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdbw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt |,
wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

- potozenie pokrycia dachowego z blachy cynkowo-tytanow;
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres robét okreslony jest w przedmiarze
robét .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.
- Podktad pod pokrycie dachowkowe — faty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegdlnych typow pokry¢é w PNB-02361:1999.
- Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.
-Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczagce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem robdt
dotyczacych wykonania wymiany pokrycia dachu z blachy cynkowo-tytanowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujgce informacje:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéow, wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania.
3. Dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,
5. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji roboét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).
2. MATERIALY
2.1. Do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac
nastepujgce podstawowe materiaty :

- do krycia dachu blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.

- do wykonania obrobek blacharskich tj. np : pasy nadrynnowe i podrynnowe , okapy |,

obrébki kominoéw , blacha ptaska tytanowo — cynkowa.

- do wykonania rynien blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.

- uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo — cynkowej.

- tasma dylatacyjna

- tasmy do uszczelniania rgbkow.

- klej do blachy

- zgbki i tapki do mocowania blach.

- folia polietylenowa z wypustkami w ksztatcie Scigetych stozkow.
2.2. Blacha tytanowo — cynkowy wymieniona wyzej noszgca inng nazwe tytancynk to stop wysokiej
klasy \cynku Zn ( 99,99 % ) z uszlachetniajgcym go tytanem T ( 0,06 — 0,2 % ) miedzig Cu 0,08 — 1
% oraz aluminium AL do 0,15 %.
Blachy tej nie mozna tgczy¢ z materiatami bitumicznymi tj. papa i materiaty podobne ani miedzia.
Blachy tytanowo — cynkowe sg materiatami o bardzo duzej wytrzymatosci i trwatosci ktéra
szacowana jest na minimum 80 lat.
Kolor blachy grafitowy.
Ciezar blachy 1 m2 — 5 kg.
Szerokosci zwojow- 500, 650, 670 mm
Wymiary arkuszy- 1000 x 2000 mm
Grubosci- 0,70, -
Rozstaw rgbkow- 430 mm (ze zwoju szer. 500),580 mm (ze zwoju szer. 650),600 mm (ze zwoju
szer. 670).
Wielko$¢ zakupywanych arkuszy pozostania sie do decyzji wykonawcy.
2.3. Mata strukturalna ufatwiajgca wysychanie przedostajgcej sie pod powierzchnie dachu
nieplanowanej wilgoci, polepszenie wartosci ttumienia hatasu — az do 9 dB

lub

Folia polietylenowa z wypustkami w ksztatcie Scietych stozkow.

Materiat- polietylen o duzej gestosci (PE-HD)

Wyglad- kolor szary, wypustki w ksztatcie scietych stozkéw

Grubosé- 0,6 mm, z wypustkami o wysokosci 8,6 mm w rozstawie 19,5 mm

Odpornosé na sciskanie- 400 kN/m2

Temp. stosowania- od -30°C do +80°C

2.4.Deski

Deski z drewna z drzew iglastych jak: jodta, swierk lub sosna oraz buk i topola. Ze wzgledu na
kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna debowego i z czerwonego cedru. Grubosci
desek powinny wynosi¢ 20-40 mm, szerokos¢ od 80-140 mm przy dtugosciach wynoszgcych od 2
do 6 m. Wilgotnosc¢ stosowanych desek <.20 %

3. SPRZET
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3.1. Przy wykonywanie prac blacharskich nalezy stosowac specjalisty sprzet tj. mi :

- pity i nozyce do ciecia blach

- profilarki i zaginarki

- maszyny do tgczenia i zaciskania rgbkow.

3.2. Zebrania sie uzywania do ciecia blach narzedzi wytwarzajgcych przy cieciu wysokag
temperature jak np. szlifierki kgtowe .

4. TRANSPORT

4.1. Transport blach i innych materiatéw i urzgdzeh na miejsce wykonywania robot moze byc¢
prowadzony srodkami transportu tj.

- samochdéd skrzyniowej o tadownosci 5 — 10 ton.

- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
zabezpieczajac je przed mozliwoscig przesuwania podczas transportu.

Przy zatadunku i wyladunku oraz podczas przewozu nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Srodki transportowe przy ruchu po drogach publicznych musze spetniaé wymagania przepiséw
ruchu drogowego. )

5. WYKONYWANE ROBOT

W miegjscu istniejgcego pokrycia z blachy (nad czescig klatki schodowej), z uwagi na maty spadek
dachu, projektuje sie wymiane pokrycia na blache cynkowo-tytanowg grubosci 0,7 mm.

5.1. Wymagania dla podkfadéw pod krycie dachéw blachg ptaskg .

Blache nalezy uktada¢ na petnym deskowaniu, ktére nalezy przygotowaé poprzez m.in.:

- zerwanie istniejgcego pokrycia z blachy

--wykonanie deskowan pokrycia

Nowe podtoze wykonac z desek z tarcicy drewnianej, ktérych odczyn pH zawiera sie w zakresie
4,5+7,0. Warunek ten spetnia drewno z drzew iglastych jak: jodta, swierk lub sosna oraz buk i
topola. Ze wzgledu na kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna debowego i z
czerwonego cedru. Grubosci desek powinny wynosi¢ 20-40 mm, szerokos¢ od 80-140 mm przy
dtugosciach wynoszacych od 2 do 6 m. Wilgotnos¢ stosowanych desek <.20 % (przy wiekszej
wilgotnosci moze wystgpi¢ niekorzystny efekt odciskow na pokryciu, spowodowany wysuwaniem
sie gwozdzi z wysychajgcego drewna). Zaleca sie aby ewentualna réznica w grubosciach desek
byta nie wigksza niz 2mm. (moze to takze spowodowaé widoczne odciski na pokryciu). Celem
eliminacji tego efektu jest zastosowanie mat strukturalnych minimalizujgcych efekt odciskéw
spowodowanych nierdwnosciami podtoza.

Ponadto, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymagana jest impregnacja stosowanych w
budowlach elementéw wykonanych z drewna w zakresie przeciwpozarowym, przeciwko
technicznym szkodnikom drewna oraz grzybom, ple$niom itp. Srodki te zawierajg réznego rodzaju
zwigzki chemiczne (sole metali rozpuszczalnych w wodzie), ktére mogg dziata¢ korozyjnie. Aby
zapobiec powstawaniu korozji, sSrodkéw zawierajgcych w swym skfadzie sole, stosowaé nalezy na
deskach utozy¢ warstwy rozdzielajgce — maty strukturalne.

5.2. Wymagania dla pokry¢ z blachy tytanowo — cynkowe;j.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.

Blache tgczy¢ za pomoca rgbkow stojgcych w rozktadzie paséw o szerokosci od 400 do 700 mm,
zalecana maksymalna dtugo$c¢ jednego pasa wynosi 10 m).

5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.2.1.1. Wymagania ogole dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen :

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach : 5.1,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku , lecz w
temperaturze nie nizej niz 5 ° C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach ,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob , aby nie nastgpito pekniecie
blachy ,

5.2.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej.

W miejscach potaczen z istniejgcym pokryciem, nalezy zwrdciC uwage, czy nie wystepujg
fragmenty wykonane z innych metali, ktére w wyniku styku z blachg cynkowo-tytanowg moga
doprowadza¢ do korozji kontaktowej. W obecnosci elektrolitu (woda deszczowa, wilgo¢ zawarta w
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materiatach budowlanych) powstaje niebezpieczenstwo korozji elektrochemicznej (tworzenie sie
ogniw galwanicznych).
Ponadto, ze wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplna stali (Wspotczynnik rozszerzalnosci
temperaturowej dla blachy cynkowo-tytanowej wynosi 0,022 mm/(m*°K)), arkusze blachy nalezy
montowa¢ umozliwiajgc "prace" pokrycia i obrobek blacharskich. Maksymalne zalecane wartosci
odstepow miedzy kompensacjami wydtuzenia wykonaé na podstawie dostepnych tabel.
Krycie pofaci dachowej blachg ptaskg tytanowo — cynkowg nalezy rozpoczgé od zamocowania
pasa usztywniajgcego i pasa okapowego i pasa podrynnowego.
Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy tytanowo — cynkowanej przeznaczonej do
krycia pofaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwozdziami w dwéch rzedach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia pofaci dachowych, taczonej w
zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg potagczen réwnolegtych i
prostopadtych do okapu.
Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do
okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety
rowno z goérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.
Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny byé przesuniete wzgledem wzgledem siebie
0 50 % ( jak w projekcie ).
Arkusze blach powinny by¢ tgczone :
al. w ztgczach prostopaditych do okapu — na rgbki stojgce podwodjne o wysokosci od 25 do 45 mm,
b/. w ztgczach rownolegtych do okapu — na rgbki lezace pojedyncze przy pochyleniu pofaci
powyzej 20 °, lub na rgbki lezgce podwadjne , przy pochyleniu pofaci mniejszym niz 20 °,
c/. w kalenicy i w narozach — na podwadjne rgbki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm .
Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw fapek w
rgbkach stojgcych wynosi ok. 330 mm i nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od kohca arkusza.
W rgbkach lezgcych rozstaw Zabek powinien wynosi¢ nie wigecej niz 45 cm.
Utozone panele nalezy zagig¢ recznie lub za pomocg odpowiedniej maszyny do zaginania rgbkéw
stojgcych.
Rabki lezgce sgsiednich pgsow powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Rabki stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie 01/2. arkusza.
Z obu stron kalenicy rabki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na diugosci okoto 10 cm,
a blachy obu pofaci potagczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojacy.
Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem pofaci pasem blachy wzdtuz
zlewni. Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rgbek lezacy.
d/Potgczenia poprzeczne
W przypadku, gdy dtugosc¢ potaci przekracza maksymalng dopuszczalng dtugos¢ paneli (10 m),
zachodzi koniecznos¢ zastosowania potgczen podtuznych.Wraz ze zmieniajgcymi sie spadkami
pofaci stosujemy odpowiednie rodzaje potgczen.- Stopien tego typu potaczenia stosujemy przy
spadkach potaci od 3° (5%). Wysokos¢ stopnia wynosi minimum 8 cm.

VMZ Rabek stojacy

Kompatybilne deskowanie
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E] Le2acy rabek stojac
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7™\
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./
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@ @ T O)

N/

v
Pas nadrynnowy
Usztywnienie ze stali
1zolacja paroprzepuszczaina
1

- Podwojna agrafka

Dla spadkow powyzej 11° (20%).

tagczenie ,na podwojng agrafke” jest zalecane dla spadkow potaci powyzej 20%. Minimalna
dlugos¢ zaktadki wynosi 200 mm uwzgledniajgc gorny klips mocujgcy. Dlugos¢ zaktadki powinna
by¢ odpowiednio zwigkszona w trudnych warunkach klimatycznych (wzmozone opady deszczu i
Shiegu).
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- Pojedyncza agrafka

taczenie ,na pojedyncza agrafke” z zaktadkg 50 mm moze by¢ stosowane dla spadkéw potaci
powyzej 25° (47%).

W celu zapewnienia wigkszej szczelnosci pokrycia zaleca sie stosowanie tgczenia ,na podwaojng
agrafke”.

e/Klipsy mocujgce

Klipsy mocujgce spetniajg nastepujace funkcje:

Zapewniajg odpowiednie mocowanie pokrycia do podtoza.

Umozliwiajg odpowiednig kompensacje termiczng pokrycia.

Klipsy state wykonane sg ze stali nierdzewnej 304 o grubosci 0.5 mm. W klipsach przesuwnych
gruboscéelementu ruchomego wynosi 0.4 mm, a zakres przesuwu 70 mm.W czasie montazu nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na usytuowanie elementu ruchomego. W standardowych sytuacjach
element ruchomy klipsa powinien by¢ umiejscowiony w srodku naciecia podstawy. Wytrzymatosc
klipsdbw na rozrywanie wynosi 50 daN.Do mocowania klipsow do podtoza zalecamy stosowanie
odpowiednich wkretéw. Stosowanie innych sposobéw mocowania (np. gwozdzie) moze znacznie
obnizy¢ wytrzymatos¢ pokrycia.

Rozstaw klipsow:

standardowo klipsy mocuje sie co 330 mm, jednak ich rozstaw nalezy zawsze zweryfikowac biorgc
pod uwage warunki klimatyczne i parametry pokrycia dachowego.

5.2.1.3. Odwodnienie dachu

Wykona¢ wymiane rynien na nowe:

- rynny wykonac z blachy cynkowo-tytanowej Srednicy 150mm,

- zamontowac pas pod-rynnowy z blachy cynkowo-tytanowej,

- nad wylotem rur spustowych wymieni¢ czyszczak stuzgcy do usuwania zanieczyszczen z rur
spustowych, przy czym niewskazane jest zaktadanie siatek przy wpustach,

- zamontowa¢ dodatkowy czyszczak na obu rurach spustowych na wysokosci potpietra schodéw
zewnetrznych

5.3. Obrébki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody. Obrébki wykona¢ wzdtuz gzymsow (pasy
podrynnowe) i wokot komindw, i innych elementéw instalacji przechodzacych przez potaé dachu
5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrébki blacharskie z blachy o grubosci 0,5 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od 5 ° C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.3.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylataciji.
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Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb , aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych-patrz réwniez SST1.6

5.4.1. W dachach ( stropodachach ) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe ( rynhaki ) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.4.2. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 % , a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.4.3. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byc¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.4.4. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

5.4.5. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami moggcymi
stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.4.6. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999 , uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999

5.4.7. Rynny z blachy tytanowo — cynkowanej powinny by¢ :

al. wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe.

b/. tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm ; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci ,

c/. mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm ,

d/. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

el. rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na gteboko$¢ kielicha.

5.3. Lawy i stopnie kominiarskie:

Od wytazu dachowego do kominéw wykona¢ faweczki i stopnie kominiarskie .

Szerokos$c¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Pierwszym etapem montazu tawy kominiarskiej jest zamocowanie ,mocownika fawy” , ktory
stanowi element posredni tgczacy odpowiednio dobrany do pokrycia dachowego wspornik z
samym podestem tawy. Wspornik stanowi element nosny dla tawy kominiarskiej lub stopnia
kominiarskiego. Wsporniki montowa¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz 400 mm i przy kazdym
ewentualnym tgczeniu podestéw taw kominiarskich za pomoca tgcznikéw taw.

Stopienn kominiarski jest elementem komunikacji dachowej. Umozliwia dojscie od wytazu
dachowego do tawy kominiarskiej bgdz jakiegokolwiek urzgdzenia dachowego.

Stopien kominiarski montuje sie na uprzednio zamocowanym wsporniku fawy dobranym w
zaleznosci do rodzaju pokrycia dachowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w OST pkt.7

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Zamawiajacego przed przystgpieniem do wykonania pokrycia

6.3. Kontrola wykonania pokrycia

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru :

a/. w odniesieniu do prac zanikajgcych ( kontrola miedzyoperacyjna ) - podczas wykonania prac
pokrywczych ,

b/. w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia ( kontrola korncowa ) - po zakonczeniu prac
pokrywczych .

6.3.2. Pokrycia z blachy
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Uznaje sie , ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.8 OST

7.2. Jednostkg obmiarowg robét jest :

1 m2 pokrytej powierzchni dachu

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. ODBIOR ROBOT

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.9 OST

8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t — wykonanie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suche;j
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty
kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomocag szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm , w kierunku prostopadiym do
spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogdélne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie :

a/. podktadu,

b/. jakosci zastosowanych materiatéw,

c/. doktadnosci wykonania pokrycia,

d/. doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot , po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty :

a/. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b/. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac :

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i korncowych,

- stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzic¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbioér koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrdbek
blacharskich i

potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Odbiér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia ( nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkéw lub
ZwWojow

od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp. ).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pgsow usztywniajgcych.

8.5. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, scian, kominow, wietrznikow, wlazow
itp.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru potwierdza sie : protokotem, ktéry powinien zawiera¢ :
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- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z projektem i umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogoine Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

- PN-89/B-02361 - Pochylenia potaci dachowych

- PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie

- PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych
dla budownictwa.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych ukfadanych na ciggltym podtozu.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Kominy SST-1.6

CPV- 45324000-4 — Tynki,

CPV 45262522-6 Roboty murarskie,

CVP 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

realizacji robét budowlanych polegajacych na remoncie dachu przy inwestycji pt.” Remont dachu

budynku nr 17 (apteka) na terenie SPSK nr 1 im. prof.S. Szyszko SUM przy ul. 3-go Maja 13-15 w

Zabrzu”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg

prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

- tzw. wymiatanie, szlamowanie (tynkowanie odsrodkowe masg zaroodporng) istniejgcych

przewodow kominowych i wentylacyjnych.

- przebudowa, ponad dachem, kominow z cegty klinkierowej na gotowej zaprawie do klinkieru.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg

prace zwigzane z dostawg materiatdbw wykonawstwem i wykonczeniem

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

przetargowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klinkierowa klasy 15 wg PN-B-12050:1996.

Masa 4,0-4,5 kg. (materiat niepalny, REImin. 60).

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegfa upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne

cegty nie rozpadia sie na kawalki ; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢

cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz :

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Nie przewiduje sie mozliwosci uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki.

2.5. Zaprawy budowlane.

Zaprawa do murowania kominow powinna by¢ przygotowana z gotowej mieszanki zgodnie z

instrukcjg producenta do murowania $cian i kominéw z cegty klinkierowej. Zaprawa nie moze

powodowaé¢ powstawania wykwitdw, wysolen i przebarwien na murach kominowych.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe
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nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczednie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiatly i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci- przew6z na paletach drewnianych.

5. Wykonanie roboét.

Wymagania ogdlne:

Przewiduje sie przebudowe komindéw, ponad dach. Wyprowadzenie kominéw ponad potaé
dachowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425. Nowe trzony kominowe wykonac z
cegty petnej klinkierowej Wyloty kominbw muszg by¢ wyprowadzone na odpowiednig wysokos¢
ponad dach, min. 30 cm nad powierzchnie dachu i jednoczesnie przynajmniej 1 m od tej
powierzchni (mierzac w poziomie). Wielko$¢ przewodu kominowego 14x14 cm, w miejscu wylotu
zamontowac z obu stron komina kratki ze stali niekorodujgcej.Na kominach wykonac¢ tzw. ,czapki”
Z betonu.

Przed przebudowg komindw, istniejgce kanaty kominowe, nalezy wczesniej uszczelni¢ poprzez
tzw. wymiatanie, szlamowanie (tynkowanie odsrodkowe masg zaroodporng). Metoda
doszczelniania na mokro nie moze zawezac srednicy przewodu kominowego oraz po wyschnieciu
musi tworzy¢ powierzchnie odporng na pozniejsze czyszczenie kanatu.

a) Kominy nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

c) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, kominy powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie
folia lub papa). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Sciany i kominy z cegly petnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg na petna grubos$¢.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

Potgczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roznigcej
sie o wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywacé na strzepia zazebione boczne.

5.1.3. Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegolng starannoscia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci.
Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca
pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do
3mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

6.2. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze
zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku niemoSnosci okreslenia jakosci
cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu).
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6.2. Zaprawy.

Zaprawe nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcjg producenta.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow komindw .

Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegly od pionu na wysokosci 1
kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm, a na wysoko$ci catego budynku + 10 mm
Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie
powinno by¢ wieksze jak + 10 i =5 mm

Odbiory czesciowe trzonow kominowych powinny obejmowac:

al odbiér dostarczonych na budowe materiatéw , przeznaczonych do wykonania trzonow z
przewodami

b/ komisyjny odbior trzonéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.4. Warunki przystgpienia do badan i sposobdéw ich wykonania

- Wszystkie przewody przedstawione do badah powinny mie¢ na kazdej kondygnaciji
pozostawione otwory kontrolne o wielkosci okoto 14x16 cm, umieszczone na wysokosci okoto 50
cm od podtogi, zamkniete prowizorycznie deskg lub cegtg

- Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach powinny
byé oznaczone numerami okreslajgcymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami okreslajgcymi je
jednoznacznie , zgodnie z numeracja przyjeta w dokumentac;ji.

- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelnoéci przewoddéw i prawidtowosci ciggu wszystkie
otwory zewnetrzne (okna, drzwi) powinny by¢ zamkniete.

- Sprawdzenie prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsza na zewnatrz budynku

- Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny by¢
zgodne dokumentacjg a techniczng

- Odbiory przewodow kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz — po
zakonczeniu stanu surowego zamknietego, drugi raz — przed odbiorem koncowym budynku.
Odbiory powinien przeprowadza¢ mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy i Inspektora
inwestorskiego

- Sposéb przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w Polskich
Normach

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

Jednostkg obmiarowg robét jest — m3 muru komina.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Odbidr robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

c) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Protokoty powinny by¢ sporzgdzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.

W przypadku uznania przez wszystkich lub czesci przewoddw za niezgodne z niniejszymi
warunkami obowigzujgcymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgtoszone
ponownie do odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okre$lone w umowie
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10. Przepisy zwiagzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN B 10425 "Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty"

PN-88/B-03004 ,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,,Ochrona p.pozarowa budynkow. Metody badan stanéw rozprzestrzeniania sie
ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Badania odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Wykonania rynien, rur spustowych SST-1.7

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrobki
blacharskie
CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot dekarsko-blacharskich przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z inwestycja
pt.” Remont dachu budynku nr 17 (apteka) na terenie SPSK nr 1 im. prof.S. Szyszko SUM przy ul.
3-go Maja 13-15 w Zabrzu”.

Niniejsza specyfikacja dotyczy zadania remontowego polegajgcego na remoncie dachu budynku
nr 8.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania remontu dachu.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét |,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami
atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycja podczas prac na wysokosci;

- montaz obrébek blacharskich, rur spustowych

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres robot okreslony jest w przedmiarze
robét .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczna.

- Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.

-Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki tadunkowe;j i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6ét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robét
dotyczgcych wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami Zamawiajgcego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujgce informacje:

1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.
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2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

3. Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

5. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi
Zzmianami).

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania pokry¢é dachowych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do rynien moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia— producent
dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t wyrobow nieznanego pochodzenia.

Do wykonania remontu pofaci dachowej uzyte bedg nastepujgce materiaty:

-rynny z blachy cynkowo-tytanowej srednicy 100 i 180mm

-blacha do obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej g=0,7mm
-rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej g=0,7mm $rednicy 75 i 150 mm w kolorze szarym

zgodnie z polskg normg PN-EN612.

—-materiaty pomocnicze
—zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.

Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej , z zeliwnymi wpustami dolnymi z czyszczakami i
przykanalikami.

Rynny i rury nalezy zakupi¢ jako gotowy wyréb z blachy wg systemu.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
roboét i przepisow BIOZ zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyroby do pokry¢ mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
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Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy
przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzystywa¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty
styropianowe, scinki pianki poliuretanowe.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialtywania czynnikow
atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie,
oszronienie, silny wiatr.

Rynny i rury przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.
Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ skitadowane na paletach Roboty zwigzane z montazem parapetéw, rynien i rur
spustowych mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na elewaciji.

5.2. Obroébki blacharskie:

Obrobki blacharskie powinny byé wykonywane z blachy blachy tytanowo-cynkowej g=0,7mm
Obroébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2. Montaz i rur spustowych.

Rury z blachy tytanowo-cynkowej wg systemu np. Lindab, Siba lub Ruukki lub innego
réwnowaznego.

Rozstaw rur spustowych wg projektu- jak obecnie.

Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢é dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rury spustowe z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) fgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 1,2 m w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gnhiazdach,

d) Przed wejsciem w grunt zamontowac¢ czyszczaki.

e) Wyprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej - poprzez wykonanie przy-kanalikow.
Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy
od odlegtosci pomiedzy Sciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowac¢ obejme odpowiednig do
materiatu $ciany. Sg dwa typy obejm: dla $cian murowanych i dla $cian drewnianych. Rury
spustowe nalezy zamontowac po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzigé pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac¢ sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umies$ci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Wprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Nad wylotem zamontowaé czyszczak
stuzagcy do usuwania zanieczyszczen z rur spustowych. Rury spustowe powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej czyszczaka na gtebokos¢ kielicha. Niewskazane jest zaktadanie siatek i
czyszczakéw przy wpustach.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw orynnowania podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g0dIne zasady kontroli jako$ci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

6.2. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych

Kontrola wykonania tych elementéw robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje
sprawdzenie spadkéw, uszczelnieh elementéw sktadowych,prawidtowosci mocowania hakow.
Sposéb sprawdzenia zgodnosci:

Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z zatozeniami projektu i
wymaganiami producenta wykonania elementéw systemu . Nalezy takze sprawdzi¢, czy elementy
te nie majg wgniecen, dziur, pekniec;

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: potgczen
w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowosci i
pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgnieceh i peknie¢. Pionowos¢
sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscia do 5mm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2. Jednostki obmiarowe

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. Odbiory robét .

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbidr kohcowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu. Odbiér koricowy polega
na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrébek blacharskich i ich potgczenia z
urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Szczelnos¢ potgczen nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodg przez 10 minut w sposob
podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje nie tworzy
zaciekéw. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy odszukanie ich po
wyschnieciu pokrycia;

9. Zasady ptatnosci .

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegolnosci:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania, badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY INSTALACYJNE SST-2

Instalacja odgromowa SST 2.1
CVP 45312310-3 - Ochrona odgromowa
CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

1.WSTEP
1.1 Przedmiot niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji rob6t budowlanych polegajacych na montazu instalacji odgromowej przy przy realizaciji
robot budowlanych w ramach inwestycji pt. ,Remont dachu budynku nr 17 (apteka) na terenie
SPSK nr 1 im. prof.S. Szyszko SUM przy ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrzu”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej
przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot , wykonywanych na miejscu.
Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Wymienione zostang zwody poziome i pionowe oraz uziom otokowy. Nalezy podwyzszy¢
wysiegniki zwoddw instalacji - katowniki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
szary.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot objetych tg
specyfikacja:
— Woykonanie instalacji odgromowej w tym:

— Wykonanie uziomu otokowego

— Wykonanie przewodoéw odprowadzjgcych

— Woykonanie zlgczy kontrolnych

— Zwody poziome
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych roboét sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres robét okreslony jest w przedmiarze
robo6t
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdélnej Specyfikaciji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem robdt
dotyczgcych przemurowania dwoch kominow oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy. Dokumentacja przedstawiana
przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
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2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogélnej SpecyfikacjiTechnicznej.
Do wykonania instalacji uzyte bedg nastepujgce materiaty:

— Drut FeZn g 8mm

— Iglice fi16 dt.1 m ( do ustalenia na budowie)

— Wsporniki odgromowe

— Ztaczki.

— Groty i glowice do uzioméw pretowych

— Uziomy szpilkowe o dtugosci min.3,0m
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j .
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacja umowy (np. spawarka transformatorowa do 500 A., wibromtot
elektryczny z nasadka do zabijania uzioméw)
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robot mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
W czasie prac zachowaC szczegoOlng ostroznosc aby nie uszkodzi¢ jakichkolwiek instalaciji
podziemnych. Prace wykonywac recznie.
5.2. Przygotowanie i ukfadanie instalacji odgromowej
Instalacja odgromowa ma by¢ wykonana zgodnie z kryteriami zawartymi w normie PN-EN 62305-
1(-4).
Z uwagi na brak mozliwosci wykonania uziomu otokowego wykona¢ uziomy szpilkowe o dtugosci
3,0m. Uziom pionowy wykonac¢ stosujgc 3 szpilki o dtugosci 3mb, w przypadku niskiej opornosci
uziemienie zwiekszyc¢ ilos¢ szpilek
Zwody poziome i pionowe.
Po dachu nalezy poprowadzi¢ zwody poziome wykonane z drutu stalowego ocynkowanego FeZn
@ 8mm, mocowane na wspornikach dachowych. Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej
wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn & 8mm.
Do instalacji podtgczy¢ wszystkie elementy stalowe znajdujgce sie na dachu. Urzadzenia dla
potrzeb wentylacji chroni¢ stosujgc iglice odgromowe w zaleznosci od wielkosci urzgdzenia ktore
nalezy potgczyC z instalacjg odgromowg na dachu. Iglice powinny wystawa¢ min. 1,0 m nad
poziomem komina.
Zwody pionowe prowadzi¢ natynkowo.
Ztgcza kontrolne nalezy instalowac ok. 0,5 m od poziomu terenu.
Przewody odprowadzajgce podtgczy¢ do uziomu poprzez zaciski kontrolne.Do wysokosci ztgcz
kontrolnych przewody uziemiajgce wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn 25x4mm i potgczy¢ z uziomem
pretowym. Potgczenia naziemne instalacji odgromowej wykona¢ przy pomocy potgczen
srubowych, a w czesci podziemnej poprzez spawanie. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-
HD 60364-5-54.
Przewdd uziemiajgcy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg na wysoko$¢ 30cm nad i 20cm pod
ziemig poprzez pokrycie masg asfaltowa.
6. Kontrola jakosci robét
6.1.0g0dIne zasady kontroli jako$ci robét
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Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materialty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢
odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas wykonywania
prac, w odniesieniu do kohcowego zakresu — po zakonczeniu prac.

Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10 Q (omow). Dla czesci istniejgcej nalezy
wykona¢ odpowiednie badania i pomiary instalacji. W przypadku braku prawidtowej rezystancji
uziemienia nalezy sprawdzi¢ zwody pionowe, potgczenia kontrole.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

Komplet instalaciji.

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnos$ci wykonania

- jakosci umocowania zwodow poziomych i pionowych

- wykonania pomiaréw rezystancji. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wigecej niz 10 oméw
- uporzgdkowania terenu po zasypaniu wykopow

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatobw sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm
przedmiotowych.

9. Zasady ptatnosci .

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Czesc 1: Wymagania
stawiane elementom potaczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czesc 2. Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow.

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czesc 4: Wymagania
dotyczace elementéw mocujacych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czesc 5: Wymagania
dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.
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PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po monta_owych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
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