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uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM.
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Sporządził:

UWAGA*:

1. ROZSTAW ŁAT PRZYJĄĆ Z KARTY KATALOGOWEJ PRODUCENTA DACHÓWKI -

DOSTOSOWANEJ DO JEJ DŁUGOŚCI.

2. UKŁAD DACHÓWKI - W KORONKĘ

- Wszystkie nowe elementy więźby należy wykonać z profili zgodnych z istniejącymi,

wykonanymi z drewna sosnowego lub świerkowego klasy co najmniej C24 (wskazane C27).

- W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementów więźby dachowej

elementy drewniane zaimpregnować środkami grzybobójczymi, owadobójczymi -

impregnacja ciśnieniowa do klasy odporności pożarowej R30.

- Wszystkie istniejąca, a nie ulegające wymianie elementy drewnianej więźby dachowej

należy bezwzględnie oczyścić i poddać impregnacji środkami grzybo- i owado-bójczymi -

impregnacja do klas oporności pożarowej R30 (dla elementów konstrukcyjnych).

- Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy cynkowo-tytanowej, zachowując łączenia

dylatacyjne i kompensujące rozdzerzalność cieplną stali.

Hak rynnowy

Zamiast ostatniej dachówki 

można wykonać pas z blachy cynkowo-tyt.

Dachówka karpiówka (koronka)

Lata (5x5 cm)

Membrana dachowa

Deskowanie

Gasior kalenicowy

Dachówka karpiówka - wentylacyjna

Membrana dachowa

Lata (5x5 cm)

Kontralata (2,5x5 cm)

Kontralata (2,5x5 cm)

Folia dyfuzyjna

Folia dyfuzyjna

DETAL KALENICY:

DETAL OKAPU:

Siatka ochronna okapu

Dachówka okapowa
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