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ROZDZIAL 11.1:

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
-,REMONT DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S.
SZYSZKO SUM PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU".

Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w ramach realizacji zamdwienia
publicznego pn. ,,Wykonanie dokumentacji budowlano — wykonawczej wymiany dachow
w budynkach: 1. nr 14 — Kuchnia (zadanie nr 1) 2. nr 17 — Apteka (zadanie nr 2) 3. nr 32 — Dziat
Techniczny (zadanie nr 3)”.

Obszar na ktorym znajduje si¢ budynek wpisany zostal do Rejestru Zabytkéw pod nr.
AJ1399/90 nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Projekt obejmuje branzg elektryczng — instalacj¢ odgromowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja i pomiary w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr
162 poz. 1568, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401,
Z poézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 poz. 462)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137, zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.
(Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- Obowigzujgce normy i przepisy:

- PN-EN 62305-1(-4): Ochrona odgromowa

3. DANE OGOLNE

a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.

Nazwa Inwestycji: ,,REMONT DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1
IM. PROF. S. SZYSZKO SUM PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU".
Adres: UL. 3-GO MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.
STANISLAWA  SZYSZKO SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
KATOWICACH, UL. 3-GO MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE

b. Lokalizacja inwestycji

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze, budynek nr 17.

35



REMONT DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM PRZY UL. 3-GO MAJA
13-15 W ZABRZU PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA ELEKTRYCZNA

C. Obszar oddzialywania inwestycji

Planowana inwestycja swoim obszarem nie bgdzie wykracza¢ poza zarys przedmiotowej dziatki.
Dziatka sgsiednia znajduje si¢ w posiadaniu Inwestora.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:

Istniejgcg instalacj¢ odgromowa zdemontowac.

Wykona¢ wymiang istniejacej instalacji odgromowej wg rys.nr 201.

Wymienione zostana zwody poziome i pionowe oraz uziom instalacji.

Instalacja odgromowa ma by¢ wykonana zgodnie z kryteriami zawartymi w obowigzujacej
normie PN-EN 62305-1(-4). Do instalacji podlaczyé wszystkie elementy stalowe
znajdujace si¢ na dachu. Urzadzenia dla potrzeb wentylacji chroni¢ stosujac iglice
odgromowe w zaleznosci od wielko$ci urzadzenia, ktore nalezy potaczy¢ z instalacja
odgromowa na dachu.

Iglice odgromowe musza by¢ izolowane od wentylatorow lub innych wurzadzen
zlokalizowanych na dachu. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wigcej niz 10 Q.
Z}acza kontrolne nalezy instalowa¢ w obudowach izolacyjnych wngkowych 200x300x100
mm, zabudowanych ok. 0,5 m od poziomu terenu.

Uziom pionowy wykona¢ stosujac 3 szpilki o dtugosci 3mb, w przypadku niskiej opornosci
uziemienie zwigkszy¢ ilos¢ szpilek.

Zgodnie z normg PN-EN 62305-1(-4) przyjeto 1V klas¢ LPS, oraz okre$lono kat ochrony
a=70°.

5. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace montazowe powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami sztuki
budowlanej. Wszystkie prace proponuje si¢ przeprowadzi¢ recznie z uzyciem
elektronarzedzi.
Roboty przy rozbiorce nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.
Wszelkie odstgpstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadniaé z:
e Inwestorem
e Projektantem
— Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia
1997 w sprawie og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy”. ( Dz. U. Nr 129 poz.
844)
— Zwraca si¢ uwageg, ze prace prowadzane powinny by¢ zabezpieczone w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo osob postronnych. Sposob zabezpieczenia nalezy uzgodnié z
inspektorem nadzoru, Inwestorem.
- Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiada¢ obowiazujace certyfikaty i
znaki, bezpieczenstwa lub §wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodnos$ci
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pod wzgledem BHP, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Obowiazek ten
cigzy na producencie, dystrybutorze lub inwestorze.

— Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi normami
oraz przepisami BHP i p. poz.

— Wszystkie zastosowane materialty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
aprobaty.

— Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wyznaczonego pracownika.
— W przypadku pojawienia sie w projekcie jakichkolwiek nazw i znakow towarowych
nalezy je traktowac jako wzorcowe, w zaden sposob nie bedace sugerowanymi. Wszystkie
materialy zastosowane na etapie wykonawstwa musza spetnia¢ wymogi jakosci co najmnie;j
réwnowazne podanym w projekcie.

— Wszystkie instalacje oraz prace naruszajace tkanke budynku nalezy prowadzié
W sposdb minimalizujacy ingerencj¢ w substancje¢ zabytkowa.
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