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REMONT DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1 IM.

PROF. S. SZYSZKO SUM  PRZY UL. 3-go MAJA 13-15 W ZABRZU

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800

Zabrze, budynek nr 17

DZP/150/2016

Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany,

uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM.
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rynna Ø180mm stal cynkowo-tytanowa
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rura spustowa Ø75mm stal cynkowo-tytanowa
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OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ

mgr inż. arch.  Piotr Tumidajski

Sporządził:

inż.  Damian Burkat

upr. kostr. MAP/0012/POOK/07

 inż.  Włodzimierz Niewiara

upr. konstr. UAN  Upr.- 289/87

Sprawdził:

obróbka blacharska
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obróbka blacharska

UWAGA:

Wszystkie elementy wtórne (kratki wentylacyjne, ofasowania z blachy) w trakcie robót zdemontować pozostawiając

zaimpregnowane elementy drewniane. W zakresie prac dotyczących elementów zewnętrznych dachu, do których

dostęp będzie możliwy jedynie na etapie prowadzonych robót budowlanych, ostateczna decyzję do sposobu ich

eksponowania, zastąpienia nowymi bądź zabezpieczenia, ustalić powołując Komisję Konserwatorską.
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