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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem ogrodzen drég w ramach
z rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzigcin - granica Powiatu czgs¢ I1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z ustawieniem:
— ustawienie ogrodzenia z siatki stalowej ze stupkami stalowymi i cokotem betonowym
— ustawienie ogrodzen z siatki stalowej w ramach z katownika ze stupkami stalowymi i
cokotem betonowym
— ustawieniem ogrodzenia z ksztalttownikéw stalowych ze stupkami i cokotem
betonowym,
— ustawienie ogrodzenia drewnianego na murku betonowym
— ustawienie bramy z ptaskownikéw stalowych szerokosci 3,5m i wysokosci 1,80m,
— ustawienie bramy z ptaskownikow stalowych szerokos$ci 4,0m 1 wysokosci 1,80m,
— ustawienie bramy z elementéw drewnianych szerokosci 4,0m i wysokosci 1,80m,
— ustawienie furtki z ptaskownikéw stalowych szerokosci 1,5m wysokos¢ 1,80m
— ustawienie furtki z elementéw drewnianych, szerokos$¢ 1,5m wysokos¢ 1,80m
Wykonanie w/w elementow stanowi odtworzenie istniejacych ogrodzen, bram i furtek, ktore
przewidziano do rozebrania w ramach inwestycji.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie drogowe - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem si¢ na
jezdni¢ niepozadanych intruzéw spoza pasa drogowego, tj. ludzi, zwierzat i pojazddéw,
mogacych niebezpiecznie zaktdci¢ ruch na drodze.

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu (ptéciennym,
sko$nym), pleciona z ptlaskich i okraglych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana
(harfowa, petlowa, pétpetlowa), o réznych wielkosciach oczek.
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1.4.3. Wysoko$¢ ogrodzenia - odleglo$§¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
ogrodzenia. W przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysokos¢ te okresla si¢ w
odlegtosci 0,5 m od osi ogrodzenia, w kierunku od drogi (jak na szkicu: hmin).

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przepisy ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
1.5.2. Ogélne zasady wykonywania ogrodzen

Ogrodzenie powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w zakresie lokalizacji ogrodzenia

1. Ogrodzenie nalezy zlokalizowa¢ w pasie szerokosci 0,75 m, liczac od granicy pasa
drogowego do wewnatrz tego pasa. Jesli w granicach pasa drogowego znajdujg si¢
ogdlnodostepne drogi zbiorcze, ogrodzenie powinno by¢ zlokalizowane pomigdzy droga
gtéwng a droga zbiorczg. Ogrodzenie moze tworzy¢ lini¢ prosta w stosunku do granicy
pasa drogowego.

2. Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng barier¢ na calej dtugosci drogi, z tym, ze musi
znajdowac si¢ zawsze poza wymaganym polem widocznosci z drogi.

3. Lokalizacja ogrodzenia powinna uwzglednia¢ obowigzujace przepisy budowlane oraz
potrzeby stuzby utrzymaniowej drogi, umozliwiajagc m.in. mechaniczng obstuge skarp 1
urzgdzen drogowych (dotyczy ew. pozostawienia pasa terenu na droge technologiczng).

4. Najmniejsza odlegtos¢ ogrodzenia od krawedzi nasypu, przeciwskarpy rowu lub wykopu i
innych urzadzen towarzyszacych drodze, powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Spetnienie
tego warunku moze wymaga¢ odpowiedniego poszerzenia pasa drogowego.

5. Jesli ogrodzenie stosuje si¢ tylko na czesci drogi, tj. na odcinkach, na ktére moga
przedostawac si¢ ludzie i zwierzgta, to nalezy je przedtuzy¢ poza tereny stanowigce
bezposrednie zagrozenie o 500 m dla terenéw lesnych i o 200 m dla terenéw rolnych i
zabudowan.

b) w zakresie wysokosci ogrodzenia

1. Podstawowa wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1,50 m. Wysoko$¢ t¢ przyjmuje si¢ takze na
terenach wystgpowania drobnej zwierzyny oraz zwierzat domowych i saren.

2. Na terenach wystepowania jeleni 1 danieli wysokos$¢ ogrodzenia przyjmuje si¢ 2,25 m.

3. Na obszarach sezonowej migracji zwierzat dzikich o znacznej skocznosci wysokos¢
ogrodzenia przyjmuje si¢ 2,75 m, z tym, ze gérny odcinek ogrodzenia dlugosci 0,50 m jest
zagigty w strong obszaru, na ktérym przebywaja zwierzeta.

c) w zakresie szczelnosci ogrodzenia

1. Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng przeszkode dla wszystkich gatunkéw zwierzat
wystepujacych w danym rejonie. W tym celu wielko$¢ oczek ogrodzenia powinna by¢
taka, aby uniemozliwiata przedostawanie si¢ zwierzat na droge.

2. Ogrodzenie powinno doktadnie przylega¢ do terenu. Spdd ogrodzenia nie powinien by¢
polozony wyzej niz 5 cm nad terenem.

3. Ogrodzenie przechodzace nad rowem powinno by¢ tak rozwigzane, zeby pod nim nie
mogly przedostawac si¢ dzieci lub zwierzeta (mozna to wykona¢ np. zaktadajac kilka
drutéw kolczastych lub uchylng klape z siatki, wzglednie przedtuzajac przepust poza
ogrodzenie.

4. W przypadkach wyjatkowych, gdy nie ma mozliwos$ci zlokalizowania ogrodzenia wedtug
zasady podanej w punkcie 1.5.2 a) 4 (tj. w odlegtosci 0,75 m od krawedzi nasypu lub
wykopu) 1 ogrodzenie musi by¢ zlokalizowane na stoku, to nalezy wykona¢ row skarpowy,
od strony doptywu wody, ktéry zapobiega powstawaniu erozji gruntu pod ogrodzeniem.
Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z rowu stokowego w sposéb zgodny z zasadami
hydrologii.
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d) w zakresie dostepnosci do drogi przez bramy 1 furtki

1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nalezy wykonywa¢ w miejscach potrzebnych do korzystania
przez:

— stuzbe utrzymania drogi,

— personel obstugi linii telekomunikacyjnych, energetycznych, rurowych itp. przecinajacych
drogg, ktérych elementy, jak stupy lub studzienki, znajdujg si¢ na pasie drogowym,

— 1inne uprawnione osoby, np. personel zatrudniony w miejscach obstugi podréznych,

- uzytkownikéw drogi (wyjscia awaryjne).

2. Bramy 1 furtki powinny odpowiada¢ typem 1 konstrukcja rodzajowi ogrodzenia
zastosowanego wzdluz drogi.

3. Materialy na bramy i furtki powinny spetnia¢ wymagania przewidziane dla elementéw
ogrodzenia.

e) w zakresie trwatosci ogrodzenia

1. Ogrodzenia powinny zachowywa¢ trwalo$¢ co najmniej przez 15 lat. W zwigzku z tym
metalowe elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez powtoki
cynkowe lub inne powtoki zaakceptowane przez Inzyniera.

2. Samodzielnie pracujace sekcje ogrodzenia powinny stanowi¢ odcinki nie diuzsze jak 150
m, z tym, ze na terenach wyst¢powania zwierzyny zaleca si¢, aby dtugos¢ sekcji wynosita
okoto 50 m. Granicg¢ sekcji powinny stanowi¢ stupki wzmocnione sko$nymi podporami w
plaszczyznie pracy ogrodzenia.

3. Nalezy zapewni¢ rozwigzania utrudniajace ostabienie konstrukcji ogrodzenia. Na przyktad
na terenach hodowlanych i wypasu zwierzat domowych zaleca si¢ wykonywanie na
ogrodzeniu linek z drutu kolczastego, zapobiegajacych ocieraniu si¢ zwierzat o
ogrodzenie.

4. Ogrodzenie powinno by¢ tatwo wymienialne w celu ulatwienia naprawy uszkodzen lub
potrzeby demontazu na przewidywanych przejazdach awaryjnych.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Przedmiotowe elementy przewidziane do wykonania powinny by¢ zblizone ksztaltem i
materiatem do istniejagcych elementéw, ktére przewidziano rozebra¢ w ramach inwestycji.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sklfadowania, podano w
SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Siatka pleciona slimakowa

Siatka pleciona slimakowa ocynkowana powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w BN-83/5032-02.
Wymiary siatki z drutu okragtego, ocynkowanego ze stali SST 1 (PN-67/M-800026).
- wielko$¢ siatki (wymiar boku oczka) — 50 mm,
- szeroko$¢ siatki — 1,50 m,
- dhlugos¢ siatki w rolce 10+25 m,
- Srednica drutu w siatce — 3mm.
Kazda rolka siatki dostarczona przez producenta powinna by¢ przewigzana w dwéch
miejscach drutem migkkim.
Siatki w rolce nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala
od materiatéw dziatajacych korodujgco.

2.3. Stupki ogrodzeniowe stalowe, ramy z katownik6w, ptaskowniki

2.3.1 Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej
zaakceptowanej przez Inzyniera.

287



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.01

Powierzchnia zewnetrzna 1 wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek,
peknie¢, zawalcowan 1 naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno 1 prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:

— dlugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

— dhlugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kazde cigcie 1 z dopuszczalng odchytka dla cate; diugosci
wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy: PN-H-

84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

2.4 Materialy do wykonania fundamentéw oraz cokoléw betonowanych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.

Klasa betonu B 15. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i
spelnia¢ wymagania PN-B-19701. Transport 1 przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne
z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z Kkruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno speilnia¢ wymagania PN-EN 12620: 2004 —
,,kruszywa do betonu”.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17 i spelnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna.

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inzyniera. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona
na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek.
Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé
postanowieniom PN-B-03264.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprze¢tu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania siatki,
itp.

Do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro” nalezy stosowa¢ mate betoniarki
przewozne.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
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4.2. Transport materialow

Siatke metalowa nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Rury stalowe na stupki oraz katowniki przewozi¢ mozna dowolnymi S$rodkami
transportu. W przypadku zaladowania na Srodek transportu wigcej niz jednej partii nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozié w warunkach zabezpieczajacych
wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do
transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za
pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
5.2. Zasady wykonania ogrodzen

Przed wykonaniem wlasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase
ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnos$ci, objetych niniejszag SST, przy wznoszeniu ogrodzen
naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

— ustawienie stupkéw

- wykonanie wiasciwego ogrodzenia - rozpig¢cie siatki metalowej,
- wykonanie cokotéw betonowych,

- wykonanie podmuréwki,

— ustawienie ogrodzenia z ptaskownikéw,

— ustawienie ogrodzenia z ksztaltownikow,

— wykonanie bram 1 furtek.

5.3. Wykonanie dotow pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od
wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach
ogrodzenia, a nast¢gpnie dokona¢ podzialu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci i w
takich odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we
wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod shupki

Stupki maja by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszanka betonowg . Do
czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywac do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C -
po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow
Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac
si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do

umieszczenia na nich ram z katownikéw przez posiadanie odpowiednich zaczepéw i hakéw
metalowych.
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5.6. Wykonanie siatki w ramach

Siatka powinna by¢ umieszczona w ramach z katownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5
mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innego ksztaltownika zaakceptowanego przez Inzyniera.

Zaleca si¢ stosowanie jednakowych odlegtosci miedzy stupkami, w celu zachowania
mozliwie jednego wymiaru ramy. Krétsze ramy mozna wykona¢ przy naroznikach i bramach.
Gorne krawegdzie ram ogrodzenia powinny by¢ zawsze poziome.

Przeswity miedzy rama a stupkiem nie powinny by¢ wigksze niz 8 do 10 cm.

Ramy z siatkg umieszcza si¢ miedzy stupkami i przymocowuje do stupkéw w sposéb
zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. W celu uniknigcia
wydluzenia lub kurczenia si¢ ram pod wptywem temperatury zaleca si¢ mocowa¢ ramy do
stupkéw za pomocg srub i ptaskownikéw z otworami podtuznymi.

5.7. Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

5.7.1. Malowanie ogrodzen metalowych

Ocynkowang siatke, stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowaé
pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania si¢ rdzy, a nast¢gpnie przeci¢tnie co 4 do 5 lat w
celu zabezpieczenia stali przed korozja.

Zaleca si¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ pedzlem
lub walkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak roéwniez malowaé¢ metodg natryskowa w
temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgly i rosy.

Nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyl, kurz, plesnie, tluszcz, rdze,

zgorzeling, ew. starg, tuszczacg si¢ farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace przyczepnos¢

farby do podioza; przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych,
odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw Sciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub
przy zastosowaniu innych srodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 1 PN-ISO-8501-

1,

— przed malowaniem nalezy wypelni¢ wglebienia 1 rysy na powierzchniach za pomocg kitéw
lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowac podioze pod
farbe,

- do malowania mozna stosowa¢ farby ogdélnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewngtrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe,
akrylowe, itp.)

oraz

¢) rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby,

— farbg dluzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usunigcie ,,kozucha”
(zestalonej substancji blonotwoérczej na powierzchni farby), dokladne wymieszanie
(potaczenie 1zejszych 1 cigzszych sktadnikow farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby,
ew. przecedzenie (usunigcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, walkami malarskimi lub ew. metoda
natryskowg (pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.),

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farba do gruntowania 1 farbg
nawierzchniowg, przy czym kazda nastgpng warstwe¢ mozna nalozy¢ po calkowitym
wyschnig¢ciu warstwy poprzednie;j.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053.
Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST
lub Inzynier na wniosek Wykonawcy.
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Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania si¢ stupka
metalowego z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych
miejscach i pojawianie si¢ rdzawych zaciekéw sygnalizujacych korozje stupka.

Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi 1
srodowiska, z niskg zawarto$cig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu
farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na
zawarto$¢ szkodliwych sktadnikéw (np. trujacego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wéd powierzchniowych 1 gruntowych
oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z
samej farby, nalezy usuwa¢ do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztuczne;j
neutralizacji i detoksykacji

5.7.2. Naprawa ogrodzen

Naprawa ogrodzen moze polega¢ na wymianie elementéw zniszczonych na nowe lub na
doprowadzeniu starych elementéw do stanu wtasciwego dla catosciowych funkcji ogrodzenia.

Zakres napraw ogrodzenia powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej, SST
lub wytycznych Zamawiajacego.

Wszystkie elementy przewidziane do powtérnego wykorzystania powinny by¢
demontowane bez powodowania zb¢dnych uszkodzen.

Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w zasadzie r6zni¢ si¢ konstrukcja 1
wygladem od pozostaltych odcinkéw, chyba Ze naprawe wykonuje si¢ jako tymczasowa lub
Zamawiajacy celowo wprowadza nowe materialy i rozwigzania konstrukcyjne.

Zniszczenia lub wybrzuszenia siatki stalowej nalezy naprawi¢ przez usunigcie
uszkodzonego odcinka i wstawienie nowego, tgczac starg 1 nowg siatke z zasady spiralami
wyplecionymi z siatki stalowej. Podobnie nalezy postapi¢ przy wymianie zniszczonych
pojedynczych spiral siatki, ktére nalezy zastagpi¢ nowymi.

Uszkodzone lub wygiete stupki stalowe nalezy albo zastgpi¢ nowymi stupkami, a przy
mniejszych uszkodzeniach - wyprostowac przez uderzanie miotkiem, stosujagc odpowiednie
przyktadki drewniane od strony wygiecia.

Siatki w ramach, uszkodzone w niewielkim stopniu, mozna naprawi¢ przez
wymontowanie calego przesta i dokonanie naprawy w warsztacie. Siatki w ramach,
uszkodzone w znacznym stopniu, powinny by¢ zastagpione nowymi przg¢stami.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenie o jako$ci (atesty) oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
wykonania robé6t i przedstawic¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.

Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wilasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe,
— rury i ksztattowniki na stupki,
— prety zbrojeniowe,

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty
do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany
charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z
potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét
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Wszystkie materiaty dostarczone na budowe¢ z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena
badania wynikow
badan
1 |Sprawdzenie |od 5 do 10 badah z Powierzchni¢ zbada¢ nie Wyniki
powierzchni | wybranych losowo uzbrojonym okiem. Do ew. powinny by¢
elementow w kazde;j sprawdzenia gtgbokosci zgodne z
dostarczanej partii wad uzy¢ dostgpnych narzgdzi | wymagania
wyrobow liczacej do (np. liniatéw z czujnikiem, mi  punktu
1000 suwmiarek, mikrometrow, 2.3.
itp.)
2 | Sprawdzenie | elementéw Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2.3,
c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,
d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,
e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5,
f) prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.6,
g) poprawnos¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.7.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
SST zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, tgcznie z bramami i
furtkami.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
0goblne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup 1 dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz
materialéw pomocniczych,
— ustawienie ogrodzenia w sposOb zapewniajacy stabilnos¢,
- uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
Cena 1 szt. bramy, furtki obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup 1 dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji bram, furtek oraz
materialéw pomocniczych,
— ustawienie bram i furtek w spos6b zapewniajacy stabilnos¢,
- uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-EN 12620 Kruszywa e do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja 1 okreslenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych
metodami nieniszczacymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnoS$ci
korozyjnej srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogolnego
zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdélnego przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
20. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
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22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

32.
33.

10.2. Inne dokumenty

PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051
PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-82054

PN-M-82054-03
PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01

BN-89/1076-02

BN-83/5032-02
BN-88/6731-08

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne

Dzwignice. Ogoélne zasady projektowania stalowych ustrojéw
nosnych

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne
wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw
Przygotowanie podilozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych  produktéw. Stopnie skorodowania 1 stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podlozy stalowych oraz
podiozy stalowych po catkowitym usuni¢ciu wczesniej natozonych
powtok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe 1
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
Wymagania i badania

Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

Cement. Transport 1 przechowywanie

34 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM , Transprojekt” Warszawa
1979-1982

35.Wytyczne

Warszawa 1990.

stosowania ogrodzen drogowych (projekt). CBPBDIM , Transprojekt”
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