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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbélowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy kanatu technologicznego w pasie drogi powiatowej nr 1353D
Godziecin - granica Powiatu - cze$¢ I1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na ulicach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty objete SST obejmujg budowe w 1,752 km kanatu technologicznego, w zakres ktérego
wchodzi:

- budowa kanatu technologicznego KTu-1 — 1,574km
- budowa kanatu technologicznego KTp-1 — 0,178km

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.2. Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa wbudowana mig¢dzy ciagi kanalizacji
rozdzielczej.

1.4.3. Rurociag kablowy — ciagg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach
uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych oston¢ ochronng dla kabli §wiattowodowych.

1.4.4. Rura przepustowa- rura grubo$cienna z tworzywa termoplastycznego , rura stalowa lub z innego
materiatu o nie gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub
rurociggdédw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.5. Rura kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE) — rura z polipropylenu o duzej
gestosci, stuzaca do budowy kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych , a takze cze$ci kanalizacji
rozdzielczej.

1.4.6. Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze z6ttym z napisem
UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, uktadana nad kablem kablowym w celu ostrzezenia
o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.4.7. Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjne;j
w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy
wplyw tych urzadzen na lini¢ telekomunikacyjng lub odwrotnie.

1.4.8. Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej, przy
ktérym trasa linii przecina si¢ z trasg lub miejscami posadowienia innych urzadzen uzbrojenia
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terenowego. Szkodliwy wpltyw tych urzadzen na lini¢ telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w
tym przypadku wigkszy niz przy zblizeniu.

1.4.9. Odlegtos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ linii telekomunikacyjnej od
innych urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca lini¢ przed szkodliwym oddziatywaniem
tych urzadzen, bez zabiegéw dodatkowych.

1.4.10. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi urzadzeniami
zbrojenia terenowego do potowy odlegtosci podstawowe;.

1.4.11. Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomigdzy linig a innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniejszej od 25% odleglosci odstawowe;.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Materiaty do budowy kanatu technologicznego nabywane sg przez Wykonawce u
wWytworcow.
Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworey stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.

2.2. Materialy gotowe
2.2.1. Rury z polietylenu (HDPE)

Stosowane do budowy przepustéw rury z polietylenu powinny odpowiada¢ normie
PN-92/C-89017[12].

Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.2.2.  Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastgpujace ich czegsci:
- korpusy prefabrykowane,
- wietrzniki do pokryw odpowiadajace BN-73/3233-02 [7],
- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03 [8],
- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30 [9].

Powyzsze elementy nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w pomieszczeniach
suchych i zadaszonych.



5 Budowa kanatu technologicznego przy budowie drog D-01.03.04

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprz¢tu, w zaleznosci od
zakresu robot gwarantujgcych wtasciwag jako$¢ robot:

— Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym,
— Koparka tancuchowa do rowéw kablowych,

— ubijak spalinowy,

— zgrzewarka do zgrzewania rur,

— zespol pradotworczy jednofazowy 2,5kBA.

Liczba $§rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materialéow i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu
robot:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy,
— samochdd dostawczy,

— przyczepa do przewozu kabli,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegblnych elementéw.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

W zwiazku z przebudowg drogi powiatowej nr 1353D Godzigcin - granica Powiatu - czg¢$¢ 11,
wybudowany zostanie kanatl technologiczny wzdtuz projektowanej drogi.
5.1.1 Budowa rurociggéw kablowych
5.1.1.1. Usytuowanie studni kablowych

Na projektowanym rurociggu kablowym nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-1 i
SKO-2 prefabrykowane z ramami i oprawami typu lekkiego.

5.1.2 Roboty ziemne

5.1.2.1 Trasa rurociggu kablowego

Wytyczona w terenie trasa rurociggu kablowego powinna by¢ zgodna z podang w
dokumentacji projektowe;.
5.1.2.2 Gleboko$¢ wykopow

Gtebokos¢ wykopéw do uktadania rurociggdw kablowych w ziemi mierzona od gérne;j
powierzchni rury powinna wynosi¢ 0,7m.

5.1.3 Uktadanie rurociggdéw kablowych w ziemi

Rurocigg kablowy w postaci:
- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy si¢ z 1 rury (RO) o $rednicy 125/108mm,
2 rur $wiattowodowych (RS) o $rednicy 40/3,7mm oraz 2 prefabrykowanych wigzek
mikrorur (WMR) 7x12 o $rednicy 40mm?5,

- kanat technologiczny przepustowy (KTp) - sktadajacy si¢ z 1 rury (RO) o $rednicy

125/7,1mm oraz 2 rur $wiattowodowych (RS) o $rednicy 40/3,7mm oraz 2 prefabrykowanych wigzek
mikrorur (WMR) 7x12 o $rednicy 40mm*5 umieszczonych w dodatkowej rurze ostonowej (RO) o
srednicy 125/7,1mm.

Rurociagi nalezy uktada¢ bezposrednio w ziemi na podsypce piaskowe;j.

Wykopy powstate po utozeniu kanatu technologicznego powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

5.1.4 Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przejscia kanatu technologicznego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach
przepustowych (RO) o $rednicy 125/7,1mm uktadanymi zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05.

5.2. Studnie kablowe
5.2.1. Stosowane typy studni kablowych

Na ciggu rurociggu kablowego zaprojektowano studni SKO-1 i SKO-2.
5.2.1.1 Wykonywanie studni z prefabrykatow
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Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy
budowie kanatu technologicznego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materialéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa
oraz wymaganiami SST .

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis§mie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.2. Rurociag kablowy

Kontrola jakosci wykonania kanatu technologicznego polega na sprawdzeniu:
- trasy rurociggu kablowego przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggdw rurociggu w
miejscach studni kablowych,
- przebiegu rurociggu kablowego na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
- prawidtowosci wykonania rurociggu kablowego polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur ,
wykonania skrzyzowan z obiektami,
- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-
85/8984-01 [4].

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg lini¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni
wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng
ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0goblne”.

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0goblne”.
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Po wykonaniu budowy kanatu technologicznego, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

aktualng powykonawcza dokumentacje¢ projektowa,
geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
protokéty z dokonanych pomiaréw,

protokéty odbioru rob6t zanikajacych,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnos$¢ za realizacje przebudowy 1,752 km kanatu technologicznego.
Cena wykonania robét obejmuje:
- - budowa kanatu technologicznego KTu-1 — 1,574km
- - budowa kanatu technologicznego KTp-1 — 0,178km

- - budowa studni kablowej SKO-1 -
- - budowa studni kablowej SKO-2 -

45 szt.
3 szt.

- przeprowadzenie préob i konserwowanie urzagdzen w okresie gwarancji,
— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-
04

2. PN-88/B-
32250

3. PN-88/B-
06250

4. BN-85/8984-
01

5. BN-74/3233-
17

6. BN-88/8984-
17/03

7. BN-73/3233-
02

8. BN-73/3233-
03

9. BN-69/9378-
30
10.BN-88/6731-
08

11.ZN-
96/TPSA-002

12.PN-92/C-
890017

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Beton zwykty.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie

kablowe.

Klasyfikacja i wymiary.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
0znaczeniowo-pomiarowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Og6lne
wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Wsporniki kablowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.

Rury z tworzyw polietylenowych.
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13.ZN- Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
96/TPSA-004 terenowego. Ogdlne wymagania techniczne.
14.ZN- Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

96/TPSA-013



