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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ogrodzeń dróg w ramach 

z rozbudową drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin - granica Powiatu część II. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z ustawieniem: 

− ustawienie ogrodzenia z siatki stalowej ze słupkami stalowymi i cokołem betonowym 

− ustawienie ogrodzeń z siatki stalowej  w ramach z kątownika ze słupkami stalowymi i 

cokołem betonowym 

− ustawieniem ogrodzenia z kształtowników stalowych ze słupkami i cokołem 

betonowym, 

− ustawienie ogrodzenia drewnianego na murku betonowym 

− ustawienie bramy z płaskowników stalowych szerokości 3,5m i wysokości 1,80m, 

− ustawienie bramy z płaskowników stalowych szerokości 4,0m i wysokości 1,80m, 

− ustawienie bramy z elementów drewnianych szerokości 4,0m i wysokości 1,80m, 

− ustawienie furtki z płaskowników stalowych szerokości 1,5m wysokość 1,80m 

− ustawienie furtki z elementów drewnianych, szerokość 1,5m wysokość 1,80m 

Wykonanie w/w elementów stanowi odtworzenie istniejących ogrodzeń, bram i furtek, które 

przewidziano do rozebrania w ramach inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ogrodzenie drogowe - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się na 

jezdnię niepożądanych intruzów spoza pasa drogowego, tj. ludzi, zwierząt i pojazdów, 

mogących niebezpiecznie zakłócić ruch na drodze. 

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, 

skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana 

(harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek. 
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1.4.3. Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem 

ogrodzenia. W przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysokość tę określa się w 

odległości 0,5 m od osi ogrodzenia, w kierunku od drogi (jak na szkicu: hmin). 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Przepisy ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń 
Ogrodzenie powinno spełniać następujące warunki: 

a) w zakresie lokalizacji ogrodzenia 

1. Ogrodzenie należy zlokalizować w pasie szerokości 0,75 m, licząc od granicy pasa 

drogowego do wewnątrz tego pasa. Jeśli w granicach pasa drogowego znajdują się 
ogólnodostępne drogi zbiorcze, ogrodzenie powinno być zlokalizowane pomiędzy drogą 
główną a drogą zbiorczą. Ogrodzenie może tworzyć linię prostą w stosunku do granicy 

pasa drogowego. 

2. Ogrodzenie powinno stanowić szczelną barierę na całej długości drogi, z tym, że musi 

znajdować się zawsze poza wymaganym polem widoczności z drogi. 

3. Lokalizacja ogrodzenia powinna uwzględniać obowiązujące przepisy budowlane oraz 

potrzeby służby utrzymaniowej drogi, umożliwiając m.in. mechaniczną obsługę skarp i 

urządzeń drogowych (dotyczy ew. pozostawienia pasa terenu na drogę technologiczną). 
4. Najmniejsza odległość ogrodzenia od krawędzi nasypu, przeciwskarpy rowu lub wykopu i 

innych urządzeń towarzyszących drodze, powinna wynosić co najmniej 0,75 m. Spełnienie 

tego warunku może wymagać odpowiedniego poszerzenia pasa drogowego. 

5. Jeśli ogrodzenie stosuje się tylko na części drogi, tj. na odcinkach, na które mogą 
przedostawać się ludzie i zwierzęta, to należy je przedłużyć poza tereny stanowiące 

bezpośrednie zagrożenie o 500 m dla terenów leśnych i o 200 m dla terenów rolnych i 

zabudowań. 
b) w zakresie wysokości ogrodzenia 

1. Podstawowa wysokość ogrodzenia wynosi 1,50 m. Wysokość tę przyjmuje się także na 

terenach występowania drobnej zwierzyny oraz zwierząt domowych i saren. 

2. Na terenach występowania jeleni i danieli wysokość ogrodzenia przyjmuje się 2,25 m. 

3. Na obszarach sezonowej migracji zwierząt dzikich o znacznej skoczności wysokość 
ogrodzenia przyjmuje się 2,75 m, z tym, że górny odcinek ogrodzenia długości 0,50 m jest 

zagięty w stronę obszaru, na którym przebywają zwierzęta. 

c) w zakresie szczelności ogrodzenia 

1. Ogrodzenie powinno stanowić szczelną przeszkodę dla wszystkich gatunków zwierząt 
występujących w danym rejonie. W tym celu wielkość oczek ogrodzenia powinna być 
taka, aby uniemożliwiała przedostawanie się zwierząt na drogę. 

2. Ogrodzenie powinno dokładnie przylegać do terenu. Spód ogrodzenia nie powinien  być 
położony wyżej niż 5 cm nad terenem. 

3. Ogrodzenie przechodzące nad rowem powinno być tak rozwiązane, żeby pod nim nie 

mogły przedostawać się dzieci lub zwierzęta (można to wykonać np. zakładając kilka 

drutów kolczastych lub uchylną klapę z siatki, względnie przedłużając przepust poza 

ogrodzenie. 

4. W przypadkach wyjątkowych, gdy nie ma możliwości zlokalizowania ogrodzenia według 

zasady podanej w punkcie 1.5.2 a) 4 (tj. w odległości 0,75 m od krawędzi nasypu lub 

wykopu) i ogrodzenie musi być zlokalizowane na stoku, to należy wykonać rów skarpowy, 

od strony dopływu wody, który zapobiega powstawaniu erozji gruntu pod ogrodzeniem. 

Należy zapewnić odprowadzenie wody z rowu stokowego w sposób zgodny z zasadami 

hydrologii. 
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d) w zakresie dostępności do drogi przez bramy i furtki 

1. Bramy i furtki w ogrodzeniu należy wykonywać w miejscach potrzebnych do korzystania 

przez: 

− służbę utrzymania drogi, 

− personel obsługi linii telekomunikacyjnych, energetycznych, rurowych itp. przecinających 

drogę, których elementy, jak słupy lub studzienki, znajdują się na pasie drogowym, 

− inne uprawnione osoby, np. personel zatrudniony w miejscach obsługi podróżnych, 

− użytkowników drogi (wyjścia awaryjne). 

2. Bramy i furtki powinny odpowiadać typem i konstrukcją rodzajowi ogrodzenia 

zastosowanego wzdłuż drogi. 

3. Materiały na bramy i furtki powinny spełniać wymagania przewidziane dla elementów 

ogrodzenia. 

e) w zakresie trwałości ogrodzenia  

1. Ogrodzenia powinny zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym 

metalowe elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki 

cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane przez Inżyniera. 

2. Samodzielnie pracujące sekcje ogrodzenia powinny stanowić odcinki nie dłuższe jak 150 

m, z tym, że na terenach występowania zwierzyny zaleca się, aby długość sekcji wynosiła 

około 50 m. Granicę sekcji powinny stanowić słupki wzmocnione skośnymi podporami w 

płaszczyźnie pracy ogrodzenia. 

3. Należy zapewnić rozwiązania utrudniające osłabienie konstrukcji ogrodzenia. Na przykład 

na terenach hodowlanych i wypasu zwierząt domowych zaleca się wykonywanie na 

ogrodzeniu linek z drutu kolczastego, zapobiegających ocieraniu się zwierząt  o 

ogrodzenie. 

4. Ogrodzenie powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń lub 

potrzeby demontażu na przewidywanych przejazdach awaryjnych. 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Przedmiotowe elementy przewidziane do wykonania powinny być zbliżone kształtem i 

materiałem do istniejących elementów, które przewidziano rozebrać w ramach inwestycji.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Siatka pleciona ślimakowa 
Siatka pleciona ślimakowa ocynkowana powinna odpowiadać wymaganiom 

określonym w BN-83/5032-02. 

 Wymiary siatki z drutu okrągłego, ocynkowanego ze stali SST 1 (PN-67/M-800026). 

- wielkość siatki (wymiar boku oczka) – 50 mm, 

- szerokość siatki – 1,50 m, 

- długość siatki w rolce 10÷25 m, 

- średnica drutu w siatce – 3mm. 

  Każda rolka siatki dostarczona przez producenta powinna być przewiązana w dwóch 

miejscach drutem miękkim. 

Siatki w rolce należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala 

od materiałów działających korodująco. 

2.3. Słupki ogrodzeniowe stalowe, ramy z kątowników, płaskowniki 

2.3.1 Wymagania dla rur 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej 

zaakceptowanej przez Inżyniera. 
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Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 

pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 

wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 

− długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 

− długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m 

z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości 

wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny 

przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy: PN-H-

84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. 

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200. 

2.4 Materiały do wykonania fundamentów oraz cokołów betonowanych „na mokro” 
 Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego 

montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być 
sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 

Klasa betonu B 15. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i 

spełniać wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne 

z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 

sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-EN 12620: 2004 – 

„kruszywa do betonu”. 

Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST 

lub wskazania Inżyniera. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona 

na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. 

Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać 
postanowieniom PN-B-03264. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania  siatki, 

itp. 

 Do wykonania fundamentów betonowych „na mokro” należy stosować małe betoniarki 

przewoźne. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport materiałów 
Siatkę metalową należy przewozić środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 

Rury stalowe na słupki oraz kątowniki przewozić można dowolnymi środkami 

transportu. W przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii należy je 

zabezpieczyć przed pomieszaniem. 

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających 

wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do 

transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za 

pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonania ogrodzeń 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę 

ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń 
należą: 
− wykonanie dołów pod słupki, 

− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

− ustawienie słupków 

− wykonanie właściwego ogrodzenia - rozpięcie siatki metalowej, 

− wykonanie cokołów betonowych, 

− wykonanie podmurówki, 

− ustawienie ogrodzenia z płaskowników, 

− ustawienie ogrodzenia z kształtowników, 

− wykonanie bram i furtek. 

5.3. Wykonanie dołów pod słupki 
Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od 

wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m. 

Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach 

ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości i w 

takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. 

Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we 

wszystkich odcinkach ogrodzenia. 

5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
Słupki maja być osadzone w betonie ułożonym w dołku. 

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową . Do 

czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można 

wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia 

słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - 

po 14 dniach. 

5.5. Ustawienie słupków 
 Słupki powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować 
się na jednakowej wysokości. Słupki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do 

umieszczenia na nich ram z kątowników przez posiadanie odpowiednich zaczepów i haków 

metalowych. 
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5.6. Wykonanie siatki w ramach 
Siatka powinna być umieszczona w ramach z kątownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 

mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innego kształtownika zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Zaleca się stosowanie jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania 

możliwie jednego wymiaru ramy. Krótsze ramy można wykonać przy narożnikach i bramach. 

Górne krawędzie ram ogrodzenia powinny być zawsze poziome. 

Prześwity między ramą a słupkiem nie powinny być większe niż 8 do 10 cm. 

Ramy z siatką umieszcza się między słupkami i przymocowuje do słupków w sposób 

zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. W celu uniknięcia 

wydłużenia lub kurczenia się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do 

słupków za pomocą śrub i płaskowników z otworami podłużnymi. 

5.7. Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach  

5.7.1. Malowanie ogrodzeń metalowych 
Ocynkowaną siatkę, słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia należy malować 

pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w 

celu zabezpieczenia stali przed korozją. 
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni 

pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem 

lub wałkiem w temperaturze poniżej +5oC, jak również malować metodą natryskową w 

temperaturze poniżej +15oC oraz podczas występującej mgły i rosy. 

 Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń: 
− z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, 

zgorzelinę, ew. starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność 
farby do podłoża; przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, 

odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie, odpalanie, ługowanie lub 

przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-

1, 

− przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów 

lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod 

farbę, 
− do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku 

zewnętrznego, dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako: 

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, 

akrylowe, itp.) 

     oraz 

c) rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby, 

− farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” 

(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie 

(połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, 

ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń), 
− malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą 

natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.), 

− z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą 
nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym 

wyschnięciu warstwy poprzedniej. 

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053. 

Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST 

lub Inżynier na wniosek Wykonawcy. 
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Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka 

metalowego z betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych 

miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka. 

Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i 

środowiska, z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu 

farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na 

zawartość szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika). 

Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych 

oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z 

samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej 

neutralizacji i detoksykacji 

5.7.2. Naprawa ogrodzeń 
Naprawa ogrodzeń może polegać na wymianie elementów zniszczonych na nowe lub na 

doprowadzeniu starych elementów do stanu właściwego dla całościowych funkcji ogrodzenia. 

Zakres napraw ogrodzenia powinien być określony w dokumentacji projektowej, SST 

lub wytycznych Zamawiającego. 

Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny być 
demontowane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 

Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w zasadzie różnić się konstrukcją i 

wyglądem od pozostałych odcinków, chyba że naprawę wykonuje się jako tymczasową lub 

Zamawiający celowo wprowadza nowe materiały i rozwiązania konstrukcyjne. 

Zniszczenia lub wybrzuszenia siatki stalowej należy naprawić przez usunięcie 

uszkodzonego odcinka i wstawienie nowego, łącząc starą i nową siatkę z zasady spiralami 

wyplecionymi z siatki stalowej. Podobnie należy postąpić przy wymianie zniszczonych 

pojedynczych spiral siatki, które należy zastąpić nowymi. 

Uszkodzone lub wygięte słupki stalowe należy albo zastąpić nowymi słupkami, a przy 

mniejszych uszkodzeniach - wyprostować przez uderzanie młotkiem, stosując odpowiednie 

przykładki drewniane od strony wygięcia. 

Siatki w ramach, uszkodzone w niewielkim stopniu, można naprawić przez 

wymontowanie całego przęsła i dokonanie naprawy w warsztacie. Siatki w ramach, 

uszkodzone w znacznym stopniu, powinny być zastąpione nowymi przęsłami. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 

dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 
− siatki ogrodzeniowe, 

− rury i kształtowniki na słupki, 

− pręty zbrojeniowe, 

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały 

do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany 

charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z 

potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
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Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 

producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

      dostarczonych przez producenta 

Lp. Rodzaj 

badania 

Liczba badań Opis badań Ocena 

wyników 

badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 

od 5 do 10 badań z 

wybranych losowo 

elementów w każdej 

dostarczanej partii 

wyrobów liczącej do 

1000  

Powierzchnię zbadać nie 

uzbrojonym okiem. Do ew. 

sprawdzenia głębokości 

wad użyć dostępnych narzędzi 

(np. liniałów z czujnikiem, 

suwmiarek, mikrometrów, 

itp.) 

Wyniki 

powinny być 
zgodne z 

wymagania

mi punktu 

2.3. 

2 Sprawdzenie 

wymiarów 

elementów Przeprowadzić uniwersalnymi 

przyrządami pomiarowymi lub 

sprawdzianami 

 

 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
 W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3, 

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4, 

e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5, 

f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.6, 

g) poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.7. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 

SST zostaną przez Inżyniera odrzucone. 

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od 

postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 

Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami i 

furtkami. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 

pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz 

materiałów pomocniczych, 

− ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
− uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

Cena 1 szt. bramy, furtki obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji bram, furtek oraz 

materiałów pomocniczych, 

− ustawienie bram i furtek w sposób zapewniający stabilność, 
− uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
  1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

  2. PN-B-06250 Beton zwykły 

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

  4. PN-EN 12620 Kruszywa e do betonu 

  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

  6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

  7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

  8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych 

metodami nieniszczącymi 

  9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania 

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

12. PN-H-82200 Cynk 

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 

cieplnego. Gatunki 

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
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22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne 

26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów 

nośnych 

27. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 

wymagania i badania 

28. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

29. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz 

podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 

powłok 

30. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 

31. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. 

Wymagania i badania 

32. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 

33. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 

10.2. Inne dokumenty 
 

34.Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 

1979-1982 

35.Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych (projekt). CBPBDiM „Transprojekt” 

Warszawa 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


