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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru wyréwnania istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczng
w zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej nr 1353D Godzigcin - granica Powiatu czgs¢ I1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
wyréwnania istniejgcej nawierzchni i obejmuja:

- wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi o uziarnieniu 0/16 mm,
grubos$¢ warstwy min 6¢cm — trasa zasadnicza,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowych poje¢ niniejszych specyfikacji podano w SST D.00.00.00
,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania (jako$¢ zastosowanych
materialéw) oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy
Jak w SST.05.03.05/a pkt.2 - warstwa wigzgca z nastgpujagcymi uwagami:

- wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng 0/16 jak na
warstwe wigzaca.

3. Sprzet
Jak w SST D.05.03.05/a pkt.3 - warstwa wigzaca.
4. Transport

Jak w SST D.05.03.05/a pkt.4 - warstwa wigzaca.

5.Wykonanie robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Przygotowanie podioza
Podtoze pod utozenie warstwy wyrOwnania z mieszanki mineralno-bitumicznej bedzie
stanowi¢ istniejgca nawierzchnia bitumiczna.
Podtoze pod ulozenie warstwy wyrdwnania powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami SST D.04.03.01. ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
Opracowanie recepty 1 wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej wg SST D.05.03.05/a .
Whbudowanie mieszanki:
Warunki og6lne wg SST D.05.03.05/a - warstwa wigzaca.
Uktadanie i zaggszczanie mieszanki
Minimalna grubo$¢ warstwy wyrownawczej wynosi 4 cm. Przed przystagpieniem do uktadania
warstwy wyréwnawcze] Wykonawca powinien wyznaczy¢ niwelet¢ ukladanej warstwy
wzdtuz krawedzi podbudowy lub jej osi za pomoca stalowej linki, po ktérej przesuwa si¢
czujnik urzadzenia sterujacego uktadarka.
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Maksymalna grubo$¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przekracza¢ 8 cm. Przy
grubosci przekraczajacej 8 cm warstwe wyréwnawczg nalezy wykona¢ w dwu lub wiecej
warstwach nie przekraczajacych od 6 do 8 cm.

Warstwe wyréwnawczg uklada si¢ wedlug zasad okreslonych w SST D.05.03.05
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

Zageszezenie warstwy wyréwnawcze] z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowane]
i wbudowanej na gorgco odbywa si¢ wedlug zasad podanych w SST D-05.03.05
,INawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

Ze wzgledu na zmienng grubo$¢ zageszczanej warstwy wyréwnawcze] Wykonawca robdt, na
podstawie przeprowadzonych préb, przedstawi Inzynierowi do akceptacji sposob
zageszezania warstw wyrOwnawczych w zaleznosci od ich grubosci.

Utrzymanie wyrOwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréwnanej podbudowy we witasciwym
stanie, az do czasu utozenia na niej nastepnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia
podbudowy Wykonawca naprawi na koszt wlasny.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00
Kontrola jakosci rob6t wg SST D.05.03.05/a - warstwa wigzaca.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 T wyréwnania mieszanka mineralno-bitumiczng.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00

8.0dbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00
Jak w SST.05.03.05/a - warstwa wigzaca.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00
Platnos¢ za 1 T utozonej warstwy wyréwnania nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
1 oceng jakosci wykonywanych robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw 1 badan
laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:
- wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi o uziarnieniu 0/16 mm,
grubos¢ warstwy min 5 cm.
Cena 1 T obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup i dostarczenie materialow,
- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera receptury
laboratoryjnej,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno — asfaltowej,
- dostarczenie mieszanki do miejsca wbudowania,
- posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi kraweznikow i urzgdzen obcych,
- mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang grubo$cia, niweleta
1 spadkami poprzecznymi , zageszczenie, obcigcie i posmarowanie krawedzi,
- przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane
Jak w SST.05.03.05/a - warstwa wigzaca punkt 10.
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