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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru umocnienia skarp i rowéw w zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej nr
1353D Godzigcin - granica Powiatu czes¢ 11.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z trwalym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowéw 1 S$ciekOw nastepujacymi
sposobami:
¢ humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy humusu 10cm,
z wykorzystaniem wczes$niej pryzmowanego humusu,
¢ wykonanie narzutu kamiennego gr. 20cm luzem z brzegu, z wytadunkiem r¢cznym,
z kamienia cigzkiego lub sredniego,
e umocnienie skarp ptytami azurowymi typu krata 40x60x8cm uktadane na podsypce
cementowej -piaskowej gr. 10cm
¢ Umocnienie skarp plytami azurowymi typu krata 40x60x8cm uktadane na
podsypce piaskowej gr. 10cm

* wykonanie palisady z kotkéw betonowych o wysokosci h=60 cm jako ograniczenie
chodnika

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).
1.4.3. Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

1.4.4. Darnina - ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przeros$nigtej i zwigzane]
korzeniami roslinnosci trawiastej.

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby
darnina do niej przyrosta.

1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po

zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Darnina
Darnin¢ nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigcie
nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojéw. Platy lub taSmy wycietej
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darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do
50 cm 1 grubos¢ od 6 do 10 cm.

Wycigta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uklada¢ warstwami w stosy, strong
porostu do siebie, na wysokos$¢ nie wigkszg niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane
w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning przed zanieczyszczeniem.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg¢Sci organicznych. Humus
powinien by¢ wilgotny 1 pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 + 18 %,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 =+ 30 %,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 =70 %,

b) zawarto$é fosforu (P202) > 20 mg/m?,

c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/mz,

d) kwasowos¢ pH >5,5.

2.3. Nasiona traw

Wyb6r gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajagce wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.4. Szpilki

Szpilki i1 kotki do przytwierdzania darniny powinny by¢ wykonane z galezi, zerdzi,
obrzynkéw lub drewna szczapowego, zaréwno z drzew iglastych, jak i liSciastych,
z wyjatkiem osiki, kruszyny oraz pretow zywej wikliny. Szpilki 1 kotki powinny by¢ proste,
na cienszym koncu ostro zaciosane, na drugim uci¢te pod katem prostym. Grubo$¢ szpilek
powinna wynosi¢ od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast dlugo$¢ okoto 35 cm. Grubo$¢ kotkow
powinna wynosi¢ od 4 cm do 6 cm, a dtugo$s¢ od 50 cm do 60 cm. W gérnym, grubszym
koncu kotki powinny mie¢ nacigcia do nawinigcia sznurka.

2.5. Torf — powinien spetnia¢ wymagania normy PN-G-98011

2.6. Zwir
Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

2.7. Prefabrykaty
- prefabrykat betonowy (ptyty azurowe typu ,.krata) 60x40x8 cm do umocnienia skarp,
- palisada betonowa wysokosci 60 cm,

Warunkiem dopuszczenia do stosowania prefabrykatow w budownictwie jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Nalezy stosowaé prefabrykaty z betonu klasy B30 zgodnie z wymaganiami normy
PN-88/B-06250 "Beton zwykly". Wytrzymalo$¢, ksztalt 1 wymiary elementow
prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg oraz z KPED i KPMB.

Prefabrykaty $cieku muszg odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
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- nasigkliwos¢ betonu < 4%,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu (stopien mrozoodpornosci) F 150,

- §cieralno$¢ na tarczy Boehmego < 3,5 mm,

-powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkéw betonu,
o fakturze zatartej,

-krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktosé
powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm,

- dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatéw;
¢ na dtugosci £ 10 mm,
® na wysokosci 1 szerokosci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podiozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-piasek - nalezy stosowac¢ $rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996 ,,Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.”.

-cement - nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 "Cement.
Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku".
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.9. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin miedzy prefabrykatami

-cement portlandzki - nalezy stosowa¢ cement portlandzki odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 197-1 "Sktad, wymagania i kryteria dotyczace cementéw powszechnego uzytku"

-piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
11113:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek",

-woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-88/B-32250 "Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw".

2.13. Narzut kamienny

Narzut kamienny powinny stanowi¢ otoczaki o $redniej grubosci 7,5 cm (kamienie
wielkosci 5 — 10 cm) lokalnie przy przebudowywanych przepustach 20cm

3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢

mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— cysterna do wody pod cisnieniem z wlasnym napedem poruszania i pompowania lub
odpowiednio dostosowana oraz umocowana na przyczepie,

— walce gladkie, zebrowane lub ryflowane,

— hydrosiewnik z ciggnikiem,

— réwniarki,

— ubijaki o recznym prowadzeniu,

— wibratory samobiezne,

— podstawowe narz¢dzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak:
topaty, grabie, mtotki, topory, reczne pity itp.
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4. Transport

4.1. Prefabrykaty betonowe i brukowiec beda transportowane i sktadowane na miejscu
wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 "prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
i badania".

4.2. Piasek i kruszywo mineralne, przewozone mogg by¢ dowolnymi $rodkami transportu.
4.3. Cement, nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia
tego typu materiatléw.

4.4. Wodg nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

4.5. Faszyna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy ja przed zniszczeniem, potamaniem itp.

4.6. Nasiona traw transportowane mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przez zawilgoceniem.

4.7. Szpilki, paliki, kotki, sznurek, zraszacze, drabiny mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.8. Darning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed obsypaniem si¢ ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport i sktadowanie materialéw przewidzianych ustaleniami niniejszej SST do
realizacji powyzszego zadania. Zrédta pozyskania materialéw musza uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Transport materiatéw oméwiono w punkcie 4 niniejszej SST.

5.2.2. Humusowanie skarp z obsianiem trawa
Proces humusowania z obsianiem trawg obejmuje:

- Wyréwnanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem

- Rozscielenie warstwy humusu (umocnienie skarp i rowéw wykonane bg¢dzie humusem
wczesniej zdjetym 1 spryzmowanym w bliskosci robot)
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa humusu powinna si¢ga¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze
skarpy nasypu do 50 cm. Grubo$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ od 10
do 20 cm. W zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy. W celu lepszego
powiazania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokoéci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5
do 1,0 m. Utozong warstwe¢ humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie r¢czne lub
mechaniczne oraz doktadnie wyréwnac powierzchnig.

- Zageszczenie rozscielonej warstwy humusu,

- Zagrabienie zahumusowanych skarp,

- Zageszczenie zahumusowanego terenu walcem kotowym gtadkim,

- Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilosci 100 kg na 1 hektar powierzchni do
obsiania,

- Ubicie powierzchni obsianej trawami,

- Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym.
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5.2.3. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do konca maja, a w razie koniecznosci
we wrzesniu 1 pazdzierniku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana,
a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg humusu.
W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darn
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2.4 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Podsypke cementowo - piaskowg nalezy wykona¢ z przygotowanej w betoniarce mieszanki
cementowo - piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym
rozscieleniu w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki cementowo - piaskowe;j.

5.2.5. Ukladanie elementéw prefabrykownych

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi do wykonania umocnien s3:
- prefabrykat betonowy (ptyty azurowe typu ,.krata) 60x40x8 cm do umocnienia skarp,
- palisada

Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone
do wskaznika Is =2 1,0. Na przygotowanym podlozu nalezy ulozy¢ podsypke cementowo-
piaskowg o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is 2 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy
uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych Scieku zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz KPED.
Spoiny szerokosci 1+2 cm pomigdzy prefabrykatami po oczyszczeniu nalezy wypelnié
zaprawg cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku. Materiaty do
wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.4.
Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowag o stosunku 1:2
i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na doktadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do
siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw podtuznych dna rowu.
Palisad¢ (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje si¢ na gruntach stabych,
plastycznych, ustepujacych pod naciskiem skrajnych brukowcow lub kraweznikow.

Pale nalezy wbijac ,,pod sznur” réwno z poziomem gornej warstwy bruku. Szerokos¢

szczelin migdzy palami nie powinna przekracza¢ 1cm.

5.2.6. Wypelnienie spoin poprzecznych miedzy prefabrykatami korytkowymi,
brukowcem i ptytami chodnikowymi

Spoiny szerokosci 1+2 cm pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu nalezy wypehié
zaprawa cementowo - piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku. Materiaty do
wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.5.
6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania trawg i umocnienia przez darniowanie

Kontrola jakosci polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych rob6t i ich zgodnosci z
SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysiane] mieszanki
nasion traw.

6.2.1 Kontrola jakos$ci robét polega na:
a) ogledzinach zewngetrznych,
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b) badaniach szczegétowych.
Badania szczegétowe nalezy przeprowadzi¢ tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie
ogledzin zewnetrznych nieprawidtowosci w zahumusowaniu lub ztego stanu zadarnienia.

6.2.2. Termin badan

Badania 1 obserwacje mlodej roslinnosci nalezy rozpoczaé po uptywie od pigciu do
szesciu tygodni po wykonaniu umacniania 1 zadarniania i powtorzy¢ po uplywie dalszych
trzech tygodni, jesli wystapi taka potrzeba.

6.2.3. Ogledziny zewnetrzne

Badania te polegaja na obejrzeniu catej powierzchni objgtej umacnianiem i zadarnianiem
w celu sprawdzenia czy jest ona rownomiernie zadarniona, czy jest rGwna i czy nie ma
widocznych uszkodzen, obsuni¢¢, podmy¢ oraz czy poszczegélne fragmenty darniny nie
wyrdzniajg si¢ barwa charakteryzujaca jej trwale uszkodzenie jak réwniez czy szpilki nie
wystaja ponad powierzchni¢ darniny.

6.2.4. Badania szczegélowe

W miejscach, w ktérych w czasie ogledzin zewnetrznych stwierdzono nieprawidtowosci,
a szczegOlnie tam gdzie zadarnienie jest nierdwnomierne lub trwale uszkodzone, nalezy
przeprowadzi¢ szczegétowe badanie rodzaju i migzszosci warstwy ziemi urodzajnej, kotkow,
szpilek oraz jako$ci wykonania robét. Liczbe miejsc badawczych ustala si¢ jak nast¢puje;
jedno badanie na kazde 1 000 m? nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej powierzchni, lecz
nie mniej niz dwa miejsca tacznie.

6.2.5. Ocena wynikéw badan
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy nalezy poprawic¢
1 ponownie przedstawi¢ do ponownego odbioru.

6.2.6. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét 1 ich zgodnosci z SST,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartoSci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw. Po wzejSciu trawy, laczna powierzchnia nie poros$ni¢tych miejsc nie powinna by¢
wieksza niz 2 % powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé 0,2 m>.

6.2.7. Kontrola jakos$ci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma
widocznych szczelin 1 obsunig¢¢, czy poszczegdlne platy darniny nie wyrdzniaja si¢ barwag
charakteryzujacg jej nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnig.
Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzié szczelno$¢ przylegania poszczegdlnych platéw
darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.3. Kontrola jakosci robot umocnien elementami prefabrykowanymi

6.3.1. Badania na etapie akceptacji materialéw do robét
Prefabrykat s$cieku powinien posiada¢ Deklaracje Zgodnosci producenta. Badania

prefabrykatéw $cieku na etapie akceptacji materialu do rob6t wykonuje laboratorium
wskazane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale Inzyniera 6
sztuk prefabrykatow (po 3 dla kazdego rodzaju scieku) dla przeprowadzenia w laboratorium
Inzyniera nastepujacych badan:

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu.
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Pozostate materialy uzyte do wykonania $cieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej SST, pod
wzgledem jakoSci muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm 1 posiada¢
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Kontrola
jakosci rob6t umocnieniowych faszyng polega na wizualnym sprawdzeniu doktadnosci
wykonania umocnienia faszyng.

6.3.2. Kontrola i badania w trakcie robét
6.3.2.1. Kontrola dostaw materialéw prowadzona na biezaco przez Inzyniera.

6.3.2.2. Kontrola wykonania $cieku oraz umocnienia dna i skarp rowu polega na ocenie zgodno$ci z
Dokumentacja Projektowa. Kontroli podlega zgodno$¢ spadkéw utozonego $cieku z Dokumentacja
Projektowa. Kontrole przeprowadzi¢ przez niwelacjg.

6.3.2.3. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt. 5.2.6.,
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
— odchylenia linii scieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne = 1 cm,
— réwnosci gornej powierzchni scieku - na 100m dopuszczalny przeswit mierzony fatg 2m
- lcm,
— doktadnosci wypetnienia szczelin mi¢dzy prefabrykatami - pelna glgbokos¢

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? wykonanego umocnienia skarp i dna rowu przez humusowanie
1 obsianie trawa, darniowanie, umocnienia ptytami azurowymi, 1 m umocnienia palisada. Ogdlne
zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00.. "Wymagania ogdlne".
Platno$¢ za m? wykonanego umocnienia przez humusowanie i obsianie trawa, darniowanie,
umocnienia ptytami azurowymi, brukowcem i narzutem kamiennym, mb wykonanego umocnienia
dna rowu elementami prefabrykowanymi (wg KPMB i KPED) oraz szt. wykonanego umocnienia
scieku skarpowego betonem wg KPED k.01.28 zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robdt,
atestami producentéw materialéw i oceng jakosci wykonania robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

¢ humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm, z
wykorzystaniem wczesniej pryzmowanego humusu,

¢  wykonanie narzutu kamiennego gr. 20cm luzem z brzegu, z wytadunkiem recznym,
z kamienia ci¢zkiego lub $redniego,

e umocnienie skarp ptytami azurowymi typu krata 40x60x8cm uktadane na podsypce
cementowej -piaskowej gr. 10cm

e umocnienie skarp ptytami azurowymi typu krata 40x60x8cm uktadane na podsypce
piaskowej gr. 10cm

¢ wykonanie palisady z kotkéw betonowych o wysokosci h=60 cm jako ograniczenie
chodnika

Cena wykonania rob6t obejmuje:
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zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
wbudowanie materiatow,

oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw umocnien,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

wykonanie niezbednych badan i pomiarow.

Wykonanie umocnienia z elementéw prefabrykowanych, brukowca obejmuje dodatkowo:

wykonanie koryta,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zgodnie z projektem,
wykonanie tawy betonowej i podbetonu,

utozenie prefabrykatéw Scieku, brukowca i ptyt chodnikowych,

- wypelnienie spoin mi¢dzy prefabrykatami, brukowcem i plytkami zaprawa
cementowo-piaskowa,

pielegnacje¢ spoin.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéow w

Warszawie.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka..
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek..

PN-EN 197-1

BN-80/6775-03

PN-88/B-32250

PN-B-11104

BN-78/9224-04

Cement. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Materiaty kamienne. Brukowiec.

Faszyna i kotki faszynowe.
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