Inwestor:

PLOCK

Gmina - Miasto Ptock
PI. Stary Rynek 1,

09 — 400 Ptock
Miejski Zarzad Drég
Ul. Bielska 9/11

09 — 400 Ptock

Jednostka projektowa:

JAROS

INZYNIERIA R

¥4

Jaros — Inzynieria Ruchu
ul. Cyprysowa 19
80-297 Banino

Nazwa zadania:

Wykonanie dokumentaciji projektowej budowy sygnalizacji swietlnych na terenie

miasta Plocka

»Zadanie 1 — Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego budowy sygnalizaciji
swietlnej na przejsciu dla pieszych na ul. Pitsudskiego w obrebie ulicy
Podchorazych w Plocku.”

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom:

Nazwa opracowania

PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ — CZESC RUCHOWA

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
. mgr inz. Dominika
Projektant ; 10.2021
Kwiatkowska
Sprawdzajacy mgr inz. Daniel Jaros 10.2021

Pazdziernik 2021




N lu"u!
ut &5, |
/ MIEeJSKI ZaRZaD DROG -

/ PLOCK

, Ptock, 04.11.2021 r.
MZD-DT.407.161.2021.SS

JAROS - Inzynieria Ruchu
80-297 Banino,
ul. Cyprysowa 19

Adres do korespondencji
JAROS - Inzynieria Ruchu

82-297 Rebiechowo,
ul. Ztota 9

W odpowiedzi na pismo ktére wptyneto w dn. 27.10.2021r, w sprawie
zaopiniowania projektu statej organizacji ruchu w zakresie sygnalizacji $wietlnej
na przejsciu dla pieszych w ulicach:

1. Pitsudskiego - w rejonie ulicy Podchorazych,
2. Jana Pawtfa II-go - w rejonie pasazu Ignacego Jana Paderewskiego,
w Ptocku, przedstawione projekty opiniuje pozytywnie.
W zataczeniu 8 egz. projektu statej organizacji ruchu.
4 egz. projekt dot. Pitsudskiego — w rejonie ulicy Podchorgzych,
4 egz. projekt dot. Jana Pawta II-go - w rejonie pasazu I. J. Paderewskiego.

Z up. [&yrektom
8Z3du Drdg v Plocku

Stefamsliwingy
Starszy Specjalista ds\:.in‘zynm uchu

Otrzymuja:
1. adresat

" T 2. MZD -3/a

Sporzadzit: Stefan Sliwiriski
tel.: 024 3640126

Miejski Zarzad Drég w Procku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu
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JAROS Inzynieria Ruchu
ul. Zlota 9
82-297 Rebiechowo

Przesylam 2 egz. zaopiniowanego pozytywnie projektu sygnalizacji $wietlnej na

przejsciu dla pieszych w Al. Pitsudskiego w rejonie ulicy Podchorgzych w Plocku.
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PREZYDENT MIASTA PLOCKA

P%ock,' 29 listopada 2021 r.
WPT-I1.7221.164.2021.BR

Jaros - Inzynieria Ruchu
ul. Cyprysowa 19

80 - 297 Banino

adres korespondencyjny:
Jaros - Inzynieria Ruchu
ul. Ztota 9

82 - 297 Rebiechowo

W odpowiedzi na pismo nr 03/JR210911/2021 z dnia 27 pazdziernika 2021 r. z
prosbq o zatwierdzenie statej organizacji ruchu na Al. marszatka Jézefa Pitsudskiego
w zwigzku z realizacjq zadania pn. ,Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego
budowy sygnalizacji swietinej na przejéciu dla pieszych na ul. Pitsudskiego w obrebie ulicy
Podchorazych w Plocku”, po uzupetnieniu wniosku o opinie Miejskiego Zarzadu Drég w
Ptocku w dniu 09 listopada 2021 r. oraz po przekazaniu dokumentacji z naniesionymi
poprawkami i brakujaca opinig Komendanta Miejskiego Policji w Ptocku w dniu 25 listopada
2021 r, w zalaczeniu zwracam zatwierdzony projekt zarejestrowany w ewidencji WPT-II
pod nr 160/2021.

Po zaopiniowaniu organizacji ruchu przez Miejski Zarzad Drég w Plocku w dniu
04 listopada 2021 r., Komendanta Miejskiego Policji w Ptocku w dniu 09 listopada 2021 r., po
naniesieniu zmian przez projektanta, zatwierdzam projekt w catoéci z terminem
wprowadzenia do 31 grudnia 2022 roku. z nastepujacymi uwagami:

* pierwsze uruchomienie nowo wybudowanej sygnalizacji $wietinej powinno by¢
poprzedzone nadawaniem sygnatu 2z6ttego migajacego przez okres co najmniej

24 godzin,

* Uruchomienie nowej sygnalizacji powinno odbywaé sie poza godzinami szczytu
komunikacyjnego.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ Prezydenta

Miasta Ptocka (Wydziat Transportu Publicznego i Inzynierii Ruchu Drogowego - organ

Urzad Miasta Plocka
Stary Rynek 1, 09-400 PEOCK
tel.: 24 364 55 55, faks: 24 367 14 02, prezydent@plock.eu, www plock eu #PEOCK #MIASTOBOHATER




zarzadzajacy ruchem), Miejski Zarzad Drég w Plocku oraz Komendanta Miejskiego Policji

w Ptocku o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed faktycznym dniem
wprowadzenia organizacji ruchu (zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzad
- (Dz. U. 2017.784 t.j.).

iem

1

ta Plocka

Otrzymuija:
1. Adresat + 1 egz. projektu,

2. MZD + 1 egz. projektu,
3. WPT-II - a/a + 1 egz. projektu.

Sporzadzita: Beata Ronowicz
Nr tel. 24 367-16-14

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ,RODO") informujemy, ze:

;o administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Plock, 09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1;

2 kontakt z inspektorem ochrony danych - iod@plock.eu;

3. dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu
i/lub planowania i organizowania zmian w obowigzujacej organizacji ruchu drogowego na terenie Gminy — Miasto Plock.

4. odbiorcami danych osobowych beda wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa;

5. dane osobowe przechowywane beda przez okres 5 lat;

6. kazdy ma prawo do Zgdania od administratora dostgpu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;

7 kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowa¢ odmowag realizacji
wniosku.
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»Zadanie 1 — Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego budowy sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla

Spis rysunkow

Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4
Rysunek 5
Rysunek 6
Rysunek 7

Spis zalacznikow

pieszych na ul. Pitsudskiego w obrebie ulicy Podchorgzych w Ptocku.”

Orientacja

Plan Sytuacyjny

Sygnalizatory i Detektory
Strumienie ruchu i punkty kolizji
Uktad faz

Programy sygnalizacji

Algorytm sygnalizacji

Tabela Przyjetych Parametrow Strumieni

Tablica Kolizji

Tablica Minimalnych Czasow Migdzyzielonych

Tablica Korekt dla Minimalnych Czaséw Migdzyzielonych
Tablica Sumarycznych Minimalnych Czaséw Migdzyzielonych
Obliczenia tablicy minimalnych czasow Miedzyzielonych
Zestawienie grup sygnalizacyjnych

Zestawienie sygnalizatorow

Zestawienie kamer

Zestawienie stref wideodetekcji

Zestawienie przyciskow

Obliczenia warunkow ruchu i przepustowosci

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji §wietlnej

str. 2



»Zadanie 1 — Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego budowy sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla

1.
11

sygnalizacji $wietlnej na przejéciu dla pieszych przez aleje Pitsudskiego w Ptocku.

projektowej budowy sygnalizacji §wietlnych na terenie miasta Plocka

1.2

acyklicznej sygnalizacji $wietlnej na przedmiotowym skrzyzowaniu w zakresie:

1.3

1.4

pieszych na ul. Pitsudskiego w obrebie ulicy Podchorgzych w Ptocku.”

Wiadomosci ogolne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu i czesci ruchowej

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu: , Wykonanie dokumentacji

,Zadanie 1 — Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego budowy sygnalizacji
Swietlnej na przejéciu dla pieszych na ul. Pilsudskiego w obrebie ulicy Podchorazych w
Plocku.”

Zakres opracowania

Opracowanie projektu wykonawczego w zakresie programu pracy akomodacyjnej,

obliczenia minimalnych sygnatow zielonych,

uktad faz wraz z wytycznymi co do powigzah migdzy grupami,

obliczenia i tabela czasoéw miedzyzielonych,
algorytm pracy sygnalizaciji,
programy sygnalizacji.

Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest:
Gmina Miasto Ptock

Pl. Stary Rynek 1,

09-400 Ptock

Wykonawca

Jednostka projektows jest:
Jaros Inzynieria Ruchu

ul. Cyprysowa 19

80-297 Banino

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji §wietlnej

str. 3



»Zadanie 1 — Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego budowy sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla
pieszych na ul. Pitsudskiego w obrebie ulicy Podchorgzych w Ptocku.”

1.5 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

e Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a gtownym Wykonawca,

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wydana przez Zamawiajacego,

e Inwentaryzacje istniejacej organizacji ruchu oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego,

e Pomiary ruchu drogowego,

e Obowigzujace normy i przepisy:

(@]

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 roku z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 2311 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow
drogowych. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2310),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U.
2017 poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn.zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1643 z pdézn.zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 470 z p6zn.zm.).

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji §wietlnej

str. 4



»Zadanie 1 — Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego budowy sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla
pieszych na ul. Pitsudskiego w obrebie ulicy Podchorgzych w Ptocku.”

2. Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejacym W analizowanej lokalizacji znajduje si¢ przejscie dla pieszych,
ktore nie jest objete sygnalizacja $wietlng trojkolorowa. Przejscie dla pieszych znajduje si¢
W centralnej czg¢$ci miasta. PrzejScie wyposazone jest w sygnaly ostrzegawcze polaczone ze
znakiem D-6 zainstalowanym nad przejsciem dla pieszych. Aleja Pilsudskiego jest droga
krajowg DK60 (kilometraz 10.667) klasy GP o przekroju 2x3. Na drodze dopuszczony jest
ruch pojazdéw o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczajagcym 11,5t. W bliskim otoczeniu
przejscia dla pieszych znajduja si¢ lokale handlowo-ustugowe, budynki mieszkalne oraz
oswiaty.

Lokalizacja przejscia dla pieszych pokazana zostala na rys. 1.

W ramach niniejszego zadania wykonano pomiar ruchu drogowego wzdhuz alei
Pitsudskiego w godzinach 06:00-08:00, 11:00-12:00, 15:00-17:00 dnia 19.10.2021 (wtorek).
Wyniki pomiardéw przedstawiono ponizej w postaci tabelarycznej. Na podstawie tych natezen
Wyznaczono szczyt poranny, popotludniowy oraz miedzyszczyt, dla ktéorych wykonano
diagramy ruchu kotowego.

Tabela natgzen ruchu kotowego

01 Pitsudskiego z E do W
Godzina pomiaru Kierunek
Wprost
od Do |R+M 0 D C cP A SUMA
06:00 07:00 1 742 19 2 4 17 785
07:00 08:00 1 1447 21 9 0 24 1502
11:00 12:00 0 847 30 8] 3 17 905
15:00 16:00 1 1146 38 0 2 21 1208
16:00 17:00 1 987 26 3] 1 21 1039
01 Pitsudskiego zW do E
Godzina pomiaru Kierunek
Whprost
od Do |R+m 0 D [c cpP A SUMA
06:00 07:00] 0 517 23] 5 1 16 562
07:00 08:00] 0 834 18] 8 4 20 884
11:00 12:00] 0 931 32 8 0 15 986
15:00 16:00] 3 1710 28 3 2 21 1767
16:00 17:00] 3 1476 42 4 0 21 1546

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji §wietlnej
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,Zadanie 1 — Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego budowy sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla
pieszych na ul. Pitsudskiego w obrebie ulicy Podchorgzych w Ptocku.”
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Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji §wietlnej
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»Zadanie 1 — Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego budowy sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla
pieszych na ul. Pitsudskiego w obrebie ulicy Podchorgzych w Ptocku.”

3. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu dowigzano do opracowania projektowanej organizacji ruchu
dotyczacego ulicy Chopina, ktéry otrzymano od Zamawiajgcego.
Projektowana organizacja ruchu na przedmiotowym przejsciu dla pieszych ulegla
zmianie. Zmiany dotyczg organizacji pionowej w zakresie:
e zaprojektowania znakow D-6 przed przejsciem dla pieszych, ktore
umieszczono na masztach sygnalizacyjnych,
e likwidacji znakéw fluoresencyjnych D-6 zlokalizowanych przed przejsciem
dla pieszych,
e likwidacji aktywnych znakoéw D-6 umieszczonych nad jezdnig wraz
Z konstrukcja wsporcza.
Organizacja pozioma nie ulega zmianie w stosunku do odrgbnego opracowania oraz
stanu istniejgcego.
Organizacja ruchu przedstawiona zostata na rys. 2.

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji §wietlnej
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»Zadanie 1 — Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego budowy sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla
pieszych na ul. Pitsudskiego w obrebie ulicy Podchorgzych w Ptocku.”

4, Sygnalizacja Swietlna — stan projektowany

4.1  Sygnalizacja — zaloZenia ogdlne

Zaprojektowano sygnalizacj¢ akomodacyjng z detekcja dla pojazdow na wszystkich
wlotach oraz z detekcja pieszych na wszystkich przejsciach. Do detekcji pojazdow
przewidziano wideodetekcje, a do detekcji pieszych przyciski. Skrzyzowanie podzielono na
dwa niezalezne przejscia dla pieszych tak, aby wzbudzenie pieszego na jednym przejsciu nie
powodowato zamknigcia grup kotowych na drugim przej$ciu. Przejscie nr 1 znajduje si¢ po
stronie potnocnej, natomiast przejscie nr 2 znajduje si¢ po stronie potudniowe;.

Lokalizacj¢ sygnalizatorow oraz detektorow przedstawiono na rys.3.

4.2  Harmonogram pracy sygnalizacji

Sygnalizacja $wietlna, pracowa¢ begdzie w trybie kolorowym przez cala dobe oraz
we wszystkie dni tygodnia zgodnie z ponizszym harmonogramem.

Poniedziatek - Pigtek Sobota — Niedziela
00:00-05:30 P2 P2
05:30-09:00 P1 P2
09:00-14:00 P2 P2
14:00-18:00 P3 P2
18:00-00:00 P2 P2

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zdalnej zmiany godzin przetaczenia tryboéw pracy
w sterowniku, tak, aby w razie decyzji o zmianie harmonogramu, procedura trwata mozliwie
krétko.

4.3  Minimalne czasy zielone

Tabela Obliczen Minimalnych Czaséw Zielonych

Lp. | Nazwa | Droga [m] | Predkos¢ [m/s] | Obliczone Gmin | Przyjete Gmin
1| 1K 5
2 | 2K 5
3 3P 12,9 1,4 9,2 10*
4 | 4P 12,9 1,4 9,2 10*

* Sygnal zielony obliczono na podstawie dlugosci przejscia przez jednig jezdnig.
W przypadku uruchomienia programu awaryjnego nalezy umozliwi¢ pieszemu przejscie przez
dwie jezdnie oraz pas dzielacy, wowczas Gmin=29s.

4.4 Czasy miedzyzielone

Czasy miedzyzielone zostaly obliczone przy zalozeniu koniecznosci zapewnienia
ewakuacji pojazdéow za punkt kolizji grupy konczacej i rozpoczynajacej zgodnie
z “Zalacznikiem nr 3 do Rozporzadzenia Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych
1 Administracji z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Szczegdétowe warunki techniczne dla sygnatéw
drogowych 1 warunki ich umieszczania na drogach)”.

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji §wietlnej
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Czasy ewakuacji dla pieszych obliczono w sposob zapewniajgcy opuszczenie przejscia
przez pieszych do wysepki dzielacej, po wejsciu pieszego w ostatniej sekundzie Swiatta
zielonego migajacego.

Czasy migdzyzielone obliczono zgodnie ze wzorem:

th=t+te—1y

tm — czas miedzyzielony

t; — dlugos¢ swiatta zottego

te — czas ewakuacji grupy konczacej

ta — czas dojazdu grupy rozpoczynajacej

te = (Se + Ip)/Ve

Se — dtugos¢ drogi ewakuacji

lp — dlugos$¢ pojazdu

Ve — predkos¢ ewakuacji

tq = Sa/Va+l

Sq — dlugo$¢ drogi dojazdu

V4 — predkos¢ dojazdu

Tablice kolizji, czasow migdzyzielonych oraz obliczen znajduja si¢ w zalgczniku
do projektu.

Strumienie ruchu 1 punkty kolizji pokazane zostaly na rys.4.

45  Programy sygnalizacji
Sygnalizacja powinna pracowacé jako izolowana, akomodacyjna, acykliczna.

451 Program wejsciowy

Program wejSciowy projektowany jest jako automatyczna sekwencja startowa,
w sktad ktorej wehodzi kolejno:

— 180s zottego migacza na grupach kolowych

— 5s sygnatu zoltego dla grup kotowych oraz sygnat czerwony lub brak sygnatu dla
pozostatych grup

— O9s sygnatu czerwonego (lub odpowiednika oznaczajacego zakaz wjazdu)
dla wszystkich grup sygnalizacyjnych.

Po wykonaniu sekwencji  startowej sterownik przechodzi do fazy 2

w odpowiednim programie.
45.2  Program wyjsciowy

Program wyjsciowy projektowany jest jako automatyczna sekwencja koncowa.
W momencie otrzymania sygnatu o zakonczeniu programu sterownik konczy sygnat zielony
dla wszystkich grup uruchomionych (w przypadku, gdy grupa uruchomiona nie speknita
warunku minimalnego czasu trwania sygnatu zielonego, zamknigcie grupy nastepuje dopiero
po odliczeniu minimum dla tej grupy). Nastepnie odliczany jest sygnal czerwony (lub jego
odpowiednik) przez 9s, po czym sygnalizacja przechodzi w tryb zotty migajacy na minimum
180s.

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji §wietlnej
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45.3  Program akomodacyjny P1, P2, P3

Programy P1, P2 i P3 sg programami akomodacyjnymi. Na wszystkich czg¢sciach
skrzyzowania, w przypadku braku wzbudzen, sygnalizacja przechodzi w stan ustalony
(Faza 1).

Programy sktadaja si¢ z 2 podstawowych faz dla wszystkich czesci skrzyzowania.
W przypadku braku wzbudzen sygnalizacja przechodzi w stan ustalony (Faza 1). Grupy
piesze uruchamiane zostajg tylko na zgdanie. Przy braku zgloszen z detektorow pojazdow
przed przejsciami, realizacja zgloszenia grup pieszych rozpocznie si¢ po 5 sekundach od
wzbudzenia detektora pieszego. W przypadku ciagglych zgloszen z detektorow pojazdow
przed przej$ciami, realizacja zgloszenia grup pieszych rozpocznie si¢ po osiggnigciu Tmax
dla pojazdow okres§lonych na rys. 7.

Tabela Faz Ruchu

e Gru Wydluzenie
Nrprzejscia Nazwa Fazy Sygnal iz?éyjne yFazy
1 Faza 1 1K 1K
1 Faza 2 3p
2 Faza 1 2K 2K
2 Faza 2 4P

Uktad faz zaprezentowano na rys. 5. Diagramy stanow pracy zaprezentowano na rys.6.

Jako wzbudzenie dla danej grupy nalezy przyja¢ wzbudzenie detektora przypisanego
do tej grupy.

Algorytm pracy sygnalizacji oraz zmiennych i stalych programowych zostat
przedstawiony narys. 7.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ zmiany maksymalnej dtugosci faz z pulpitu sterownika
dla programéw P1, P2 i P3.

45.4  Program awaryjny P4

Program awaryjny jest programem staloczasowym. Program awaryjny powinien by¢
uruchomiony w momencie stwierdzenia wadliwego dzialania programu akomodacyjnego.
Na rys.6 przedstawiono diagramy stanéw programu P4 dla wszystkich czesci skrzyzowania.

4.6  Warunki ruchu i obliczenia przepustowosci

Dla godzin szczytu porannego, popotudniowego oraz okresu migdzyszczytowego
wykonano obliczenia warunkow ruchu i przepustowosci metoda obliczania przepustowosci
skrzyzowan z sygnalizacja $wietlna opracowang przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
I Autostrad. Obliczenia wykonano dla programu P1, P2 i P3. Wyniki obliczen wskazujg na to,
iz na przejsciu dla pieszych bedg panowaty dobre warunki ruchu drogowego.

Szczegdlowe obliczenia znajdujg si¢ na arkuszach obliczeniowych w zataczniku do
projektu.

Projekt wykonawczy branzy inzynierii ruchu drogowego, w zakresie sygnalizacji §wietlnej
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5. Rozwiazania sprzetowe

Wszystkie rozwigzania sprzetowe przyjete na skrzyzowaniu, musza spetniac
wymaniania odpowiednich przepisow 1 norm zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczenia na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23. grudnia 2003r.

5.1  Sterownik sygnalizacji swietlnej

Sterownik musi spetniac¢ ponizsza konfiguracje:

ilo$¢ grup sygnalizacyjnych min 4
ilo§¢ obstugiwanych kamer min 2
ilo$¢ obstugiwanych wejs¢ dwustanowych min 9

5.2  Sygnalizatory

W zalgczniku do projektu znajduje si¢ zestawienie wszystkich sygnalizatoréw na
skrzyzowaniu.

Sygnalizacje piesza nalezy uzupehié o sygnalizatory akustyczne (opcjonalne), ktore
beda nadawaty sygnal dzwigkowy zezwalajacy na przechodzenie przez przejscie dla pieszych.
Sygnaty dzwigkowe powinny by¢ rdézne dla danych przej§¢ z uwagi na rozdzielenie ich pasem
dzielacym 1 obstugiwanie w niezaleznych fazach sygnalizacyjnych. Nalezy zapewnié
mozliwo$¢ wylaczania 1 wilaczania sygnalizacji akustycznej w celu umozliwienia ustalenia
harmonogramu dzialania sygnalizacji akustyczne;.

Lokalizacja sygnalizatoréw przedstawiona zostata na rys.3.

5.3  Detektory

W zalagczniku do projektu znajduje si¢ zestawienie wszystkich detektorow
na skrzyzowaniu.

W przypadku uszkodzenia jednego z detektorow systemu detekcji sygnalizacja
pozostaje w realizowanym dotychczas programie, a uszkodzony detektor zostaje
zablokowany jako ciggle wzbudzony.

Dla detekcji pojazdéw przewidziano wideodetekcje a dla pieszych przyciski.
Lokalizacja detektoréw przedstawiona zostata na rys.3.

5.3.1  Wideodetekcja

W zalaczniku do projektu zamieszczono zestawienie kamer wideodetekcji oraz stref
wideodetekcji.

Strefy wideodetekcji nalezy ustawi¢ zgodnie z rysunkiem nr 3.
5.3.2  Przyciski dla pieszych

W zalaczniku do projektu znajduje si¢ zestawienie wszystkich przyciskow dla
pieszych.

Wszystkie przyciski muszg posiadac¢ informacj¢ potwierdzajaca wcisnigcie przycisku
W postaci migajacej lampki.
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6. Uwagi koncowe
Po okresie jednego miesigca od realizacji projektu nalezy zweryfikowaé prace
sygnalizacji i ewentualnie dokona¢ niezb¢dnych korekt w programach sygnalizacji.
Przewidywany termin wprowadzenia projektu: Il kwartat 2022r.
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Tabela Przyjetych Parametrow Strumieni

Predkos$¢| Predkoé¢ | Dlugosc |Promien
Nazwa Grupa . . .. .
Strumienia | Sygnalizacyjna Kierunek | Dojazdu | Ewakuacji | Pojazdu| skretu
[km/h] [km/h] [m] [m]
1f 1K W 50 50 10
2e 1K W 50 50 10
3d 1K W 50 50 10
4c 2K W 50 50 10
5b 2K W 50 50 10
6a 2K W 50 50 10
pla 3P 5 5 0
plb 4P 5 5 0

Tablica Kolizji dla Pitsudskiego PDP

DOJAZD
1K | 2K | 3P| 4P
<
3 | 1K X
S
2 2K X
= |3P| X
L
4P X

Tablica Min. Czaséw Miedzyzielonych dla Pitsudskiego PDP

DOJAZD
1K | 2K | 3P | 4P

< | 1k pd{ 1K | 2K | 3P| 4P
®)]

< | K| 1K 5

< |3p]2K 5
AR

4p 9




STRUMIENIE KOLIZYJINE EWAKUACJA DOJAZD Sygnat | CZAS MIEDZYZIELONY

Grupy Strumienie Droga | Diugos¢ | Predkos¢| Czas | Droga | Predko$¢| Czas Zotty Wynik | Zaokr. | Przyjety

Ewak. | Doj. | Ewak. | Doj. Se[m] I [m] Ve [m/s] | te[s] Sdm] | vd[m/s] | td[s] [s] [s] [s] [s]
1f | pla 7 10 13,9 1,2 0 1,4 0 3 4,2 5

1K | 3P | 2e | pla] 6,8 10 13,9 1,2 0 1,4 0 3 4,2 5 5
3d | pla] 6.6 10 13,9 1,2 0 1,4 0 3 4,2 5
4c | plb] 6,8 10 13,9 1,2 0 1,4 0 3 4,2 5

2K | 4P | 5b | plb]| 6,7 10 13,9 1,2 0 1,4 0 3 4,2 5 5
6a | plb] 6,7 10 13,9 1,2 0 1,4 0 3 4,2 5
plaj 3d | 12,9 0 1,4 9,2 2,7 13,9 1,2 0 8 9

3P | 1K | pla]| 2e | 12,9 0 1,4 9,2 2,8 13,9 1,2 0 8 9 9
pla| 1f | 12,9 0 1,4 9,2 3 13,9 1,2 0 8 9
plb| 6a | 12,9 0 1,4 9,2 2,8 13,9 1,2 0 8 9

4P | 2K [ plb| 5b | 12,9 0 1,4 9,2 2,8 13,9 1,2 0 8 9 9
plb| 4c | 12,9 0 1,4 9,2 2,8 13,9 1,2 0 8 9

Obliczenia minimalnych czaséw miedzyzielonych dla Pitsudskiego PDP
Strona 1




Zestawienie grup sygnalizacyjnych na skrzyzowaniu Pitsudskiego PDP

Lp. | Grupa | Rodzaj Grupy Sygnalizatory Wideodetektory | Przyciski
V1di,V1icl,Vibl

1 1K Kotowa K1p1,K1p2,K1 Vial

2 2K Kotowa K2pl,K2p2,K2 |V2alVv2bl,V2cl

3 3P Piesza Pla,P1b PP1a,PP1b

4 4P Piesza Plc,P1d PP1c,PP1d

Zestawienie sygnalizatoréw na skrzyzowaniu Pitsudskiego PDP
Lp. Nagwa Grupa Stan Typ Kierune_k llos¢ Miejsce ' Ekran
Sygnalizatora| Sygn. Sygnalizatora | Strzatki |Komér|Zawieszenia|Kontrastowy

1 K1 1K |projektowany| ogolny(S-1) 3 Maszt Nie
2 Klpl 1K |projektowany| ogolny(S-1) 3 Wysiegnik Tak
3 Klp2 1K |projektowany| ogolny(S-1) 3 Maszt Nie
4 K2 2K | projektowany| ogolny(S-1) 3 Maszt Nie
5 K2pl 2K | projektowany| ogolny(S-1) 3 Wysiegnik Tak
6 K2p2 2K | projektowany| ogolny(S-1) 3 Maszt Nie
7 Pla 3P |projektowany| pieszy(S-5) 2 Maszt Nie
8 Pib 3P |projektowany| pieszy(S-5) 2 Maszt Nie
9 Pilc 4P |projektowany| pieszy(S-5) 2 Maszt Nie
10 P1d AP | projektowany| pieszy(S-5) 2 Maszt Nie

Sekwencja sygnatéw sygnalizatoréw dla Pitsudskiego PDP

Lp. Sygnalizatory Sekwencja Sygnatéw
1 K1, K1pl, K1p2, K2, K2p1, K2p2
2 Pla, P1b, Pic, P1d

Zestawienie kamer na skrzyzowaniu Pitsudskiego PDP

Nazwa
Lp. Kamery Stan
1 C1l projektowany
2 C2 projektowany




Zestawienie stref wideodetekcji na skrzyzowaniu Pitsudskiego PDP

Nazwa . s
Lp. | Strefy Grgpa . Stan Funkcja Odlegtosc od Podtrzymanie
.. | Sygnalizacyjna detektora LWz
Detekcji
1| via 1K projektowany | 2icza liczy, 50m 4s
podtrzymuje
2 Vibl 1K projektowany Zlicza, IICZY’ 50m 4s
podtrzymuje
3 Vicl 1K projektowany Zlicza, IICZY’ 50m 4s
podtrzymuje
4 V1dl 1K projektowany Zlicza, IICZY’ 50m 4s
podtrzymuje
5 V2al 2K projektowany Zlicza, IICZY’ 50m 4s
podtrzymuje
6 V2bl 2K projektowany Zlicza, IICZY’ 50m 4s
podtrzymuje
7 V2cl 2K projektowany Zlicza, "CZY’ 50m 4s
podtrzymuje

Zestawienie przyciskdw na skrzyzowaniu Pitsudskiego PDP

Lp Nazwa Grupa Stan
" | Przycisku | Sygnalizacyjnha
1 PPla 3P projektowany
2 PP1b 3P projektowany
3 PP1c 4P projektowany
4 PP1d 4P projektowany




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swieting

Pitsudskiego PDP, Szczyt Poranny 2021, P1

Schemat skrzyzowania

Formularz O

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Szczyt Poranny 2021, P1

Natezenia nasycenia relacji bezkolizyjnych Formularz 1
WiIot 1 2
Pas 1 2 3 4 5 6

Strumien 1f | 2¢ | 3d | 4c | 5b | 6a

AN S D N N B NN

Wyjsciowe
natezenie 1900 | 1900 | 1900 [ 1900 | 1900 | 1900
nasycenia [E/hz]

Szerokosé
pasaruchu[m]| 3.3 [ 35 [ 35| 3 |35 |35

Pochylenie
wlotu [%)] 0 0 0 0 0 0

Wskaznik

kierunku 0 0 0 0 0 0
pochylenia [-]

Wskaznik

potozeniapasa| 0 0 0 0 0 0
ruchu [-]

Wskaznik
przejazdu przez
torowisko 0 0 0 0 0 0

tramwajowe [-]

Promien skretu
[m] 0 0 0 0 0 0

Korekta
natezenia
nasyceniagdy | O 0 0 0 0 0
42<w<50m

Natezenie

nasycenia 1860 | 1900 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900
relacji [E/hz]

Udziat pojazdow
ciezkich [%] 2 2 2 4 4 4

Natezenie

nasycenia 1824 11863 | 1863 (1731 | 1827 | 1827
relacji [P/hz]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Szczyt Poranny 2021, P1

Rozktad ruchu w obliczeniowych grupach paséw Formularz 4
Wilot 1 2
Grupa paséw GK1 GK?2
Pas 1 2 3 4 5 6
Strumien 1f | 2¢ | 3d | 4c | 5b | 6a
Relacja W | W |[w|[w]|w]|Ww

Catkowite natezenie
relacji [P/hz] 1502 | 1502 | 1502 | 884 | 884 | 884

Bazowe
Natezenie 1824 | 1863 | 1863 | 1731 [ 1827 | 1827
nasycenia| Z uwzgl.
toru [P/hz]| krotkich | 1824 | 1863 | 1863 [ 1731 | 1827 | 1827
paséw
Liczba toréw w grupie
pasowl[-] 3 3

Liczba toréw na
pasie [-] 1 1 1 1 1 1

Liczba pasow w
grupie [-] 3 3

Natezenie relacji na
torze [P/h] 494 [ 504 | 504 [ 284 [ 300 | 300

Stopien nasycenia
grupy pasow Y [-] 0,271 0,164

Udziat toru w
przenoszeniu relacji 0,329 0,336 0,336 (0,321 (0,339 (0,339

Udziat toru w ruchu
na pasie [-] 1 1 1 1 1 1

Udziat relacji w ruchu
na pasie [-] 1 1 1 1 1 1

Natezenie nasycenia
pasa ruchu [P/hz] |[1824|1863 |1863 | 1731 1827 | 1827

Wspotczynnik
korygujacy -
przystanek 1 1 1 1 1 1

autobusowy [-]

Wspétczynnik
korygujacy -
przystanek 1 1 1 1 1 1

tramwajowy [-]

Skorygowane

natgzenie nasycenia | 1824 [ 1863 [ 1863 | 1731 | 1827 [ 1827
pasa ruchu [P/hz]

Natezenie nasycenia
grupy paséw [P/hz] 5550 5385

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Szczyt Poranny 2021, P1

Obliczanie przepustowosci

Formularz 5

Wiot 1 2
Grupa paséw GK1 |Gk2
T\ \
< |3

Pasy
1,2,314,5,6
Relacje W | W

Natezenie ruchu w
grupie paséw [P/h] |1502] 884

Natezenie ruchu na
wlocie [P/h] 1502 | 884

Natezenie ruchu na
skrzyzowaniu [P/h] 2386

Natezenie nasycenia
grupy pasow [P/hz] |5550(5385

Efektywny sygnat
zielony Ge [s] 43 | 43

Diugos¢ cyklu [s] 70

Przepustowos¢ grupy
pasow [P/h] 3409|3308

Przepustowos$é wlotu
[P/h] 3409 (3307

Przepustowos¢
skrzyzowania [P/h] 5415

Stopien obciazenia
grupy paséw Xgr [-] |0,441|0,267

Stopien obciazenia
wlotu Xwl [-] 0,441(0,267

Stopien obciazenia

skrzyzowania Xsk [-]| 0,441
Przepustowo$¢
praktyczna grupy
pas()w dla 28972811
Xd = 0,85 [-]

Rezerwa przepust.
grupy paséw [P/nh] (13951927

Przepustowos¢
praktyczna wlotu[P/h][2897 {2810

Rezerwa przepust.
wlotu [P/h] 13951926

Przepustowo$¢

praktyczna 4602
skrzyzowania [P/h]

Rezerwa przepust.
skrzyzowania [P/h] 2216

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Szczyt Poranny 2021, P1

Dane do obliczania miar warunkéw ruchu

Formularz 6.1

Wiot 1 2
Grupa paséw GK1 |GK2
T\ \

< |3

Natezenie ruchu w
grupie paséw [P/h] (1502 884

Natezenie ruchu w
grupie paséw [P/s] [0,417]0,246

Natezenie nasycenia
grupy pasow [P/hz] |5550(5385

Stopien nasycenia
grupy paséw [P/h] [0,271/0,164

Przepustowos¢ grupy
pasow [P/h] 3409|3308

Stopien obcigzenia
grupy paséw X [-] [0,441/0,267

Efektywny sygnat
zielony Ge [s] 43 | 43

Dtugos¢ cyklu [s] 70
Okres analizy [h] 1

Udziat sygnatu
Zielonego efektyw. w [0 614/0,614
cyklu [-]
Wspétczynnik
uwzgledn. rodzaj 0,04 | 0,04
sterowania rs [-]

Wspétczynnik
uwzgledn. sgsiednie
skrzyzowania z
sygnalizacjg swietlng
ws [-]

Wskaznik
rozproszenia
kolumny pojazdéw | 1 1
Rp [-]

Udziat pojazdow
dojezdzajgcych
podczas sygnatu [0,614(0,614

zielonego [-]

Wspétczynnik
uwzgledniajgcy
dojazd kolumny
pojazdéw w czasie | 1 1
sygnatu zielonego fpg

Wspoiczynnik
koordynacji 1 1
sygnalizacji tk [-]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Szczyt Poranny 2021, P1

Straty czasu, Poziom swobody ruchu

Formularz 6.2

Wiot 1 2

Grupa paséw GK1 |GK2

/7
/1

Straty czasu d1 [s/P]| 72 | 6,2

Straty czasu d2 [s/P]| 0 0

Srednie straty czasu
w grupie pasow dgr | 7.2 | 6,2
[s/P]

PSR w grupie paséw| | [

taczne straty czasu

w grupie pasow Dgr [10814{5481
[s/ta]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu w grupie| 3 |[1,52
pasow D*gr [h/h]

Srednie straty czasu
na wlocie dwl [s/P] | 7,2 | 6,2

PSR na wlocie [ [

taczne straty czasu
na wlocie Dwil [s/ta] [10814{5481

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 3 [1,52
wlocie D*wl [h/h]

Srednie straty czasu
na skrzyzowaniu dsk 6,8
[s/P]

PSR na skrzyzowaniu [
taczne straty czasu

na skrzyzowaniu Dsk| 16225
[s/ta]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 4,51
skrzyzowaniu D*sk

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Szczyt Poranny 2021, P1

Kolejka pozostaja

ca, kolejka maksymalna, zatrzymania

Formularz 6.3

Wilot 1 2
Grupa paséw GK1 |GK2
~| >~
< |3
Kolejki
Srednia kolejka
pozostajagca Kp [P] | O 0
Srednia kolejka
maksymalna Km [P]| 15 | 8
Wspoiczynnik
kwantyla 95% kolejki
maksymalnej fkw95 |1,546|1,665
[
Kolejka maksymalna
Km95 [P] 23 | 13
Przecietna dtugosé
stanowiska pojazdu (6,34 | 6,47
w kolejce Ip [m]
Zasieg kolejki
maksymalnej Lk [m] | 49 | 28
Zatrzymania
Srednia liczba
zatrzyman w grupie |0 476/0,416
pasow zgr [z/P]
Liczba zatrzyman w
grupie paséw Zgr | 715 | 368
[z/ta]
Udziat pojazdéw
zatrzymanychw  [0,476(0,416
grupie paséw uzgr [-]
Liczba pojazdow
zatrzymanychw | 715 | 368
grupie paséw Pzgr [P]
Srednia liczba
zatrzyman na wlocie [0 476/0,416
zwl [2/P]
Udziat pojazdéw
zatrzymanych na [0.476/0,416
wlocie uzwl [-]
Srednia liczba
zatrzyman na
skrzyzowaniu zsk 0,454
[z/P]
Udziat pojazdéw
zatrzymanych na 0,454
skrzyzowaniu uzsk [-]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swieting

Pitsudskiego PDP, Szczyt Poranny 2021, P1

Zestawienie zbiorcze parametrow Formularz 7.1

WiIot 1 2
Grupa paséw GK1 |GK2
~| >~

< |3

Pasy

1,2,314,5,6

Relacje w | w

Natezenie ruchu w
grupie paséw [P/h] |1502] 884

Natezenie ruchu na
wlocie [P/h] 1502 | 884

Natezenie ruchu na
skrzyzowaniu [P/h] 2386

Natezenie nasycenia
grupy pasow [P/hz] |5550(5385

Stopien nasycenia
grupy pasow Y [] [0,271/0,164

Przepustowos¢ grupy
paséw [P/h] 3409|3308

Przepustowos¢ wlotu
[P/h] 3409|3307

Przepustowos¢
skrzyzowania [P/h] 5415

Stopien obcigzenia
grupy paséw Xgr [-] |0,441|0,267

Stopien obcigzenia
wlotu Xwl [-] 0,441(0,267

Stopien obcigzenia
skrzyzowania Xsk [-][ 0,441

Przepustowos¢
praktyczna 4602
skrzyzowania [P/h]
Rezerwa
przepustowosci 2216

skrzyzowania [P/h]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swieting

Pitsudskiego PDP, Szczyt Poranny 2021, P1

Zestawienie zbiorcze parametrow

Formularz 7.2

WiIot 1 2

Grupa paséw GK1 |GK2

~ | >~
< |3

Srednie straty czasu

W grupie pasow dgr | 7.2 | 6,2
[s/P]

Srednie straty czasu
na wlocie dwl [s/P] | 7,2 | 6,2

Srednie straty czasu
na skrzyzowaniu dsk 6,8
[s/P]

PSR w grupie paséw| | [

PSR na wlocie | [

PSR na skrzyzowaniu [

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu w grupie| 3 |[1,52
pasow D*gr [h/h]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 3 [1,52
wlocie D*wl [h/h]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 4,51
skrzyzowaniu D*sk

Srednia kolejka
pozostajagca Kp [P] | O 0

Kolejka maksymalna
Km95 [P] 23 | 13

Zasieg kolejki
maksymalnej Lk [m] | 49 | 28

Srednia liczba

zatrzyman w grupie |0,476/0,416
pasow zgr [z/P]

Srednia liczba
zatrzyman na wlocie (0. 476/0,416
zwl [2/P]

Srednia liczba
zatrzyman na
skrzyzowaniu zsk 0,454
[z/P]

Udziat pojazdow

zatrzymanychw  |0.476(0,416
grupie paséw uzgr [-]

Udziat pojazdéw

zatrzymanych na [0.476/0,416
wlocie uzwl [-]

Udziat pojazdow
zatrzymanych na 0,454
skrzyzowaniu uzsk [-]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Szczyt Poranny 2021, P1

Graficzne przedstawienie wynikéw

Formularz 8

Stopien obcigzenia grupy pasow Xgr [-]
Srednie straty czasu grupy pasow dgr [s/P]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swieting

Pitsudskiego PDP, Miedzyszczyt 2021, P2

Schemat skrzyzowania

Formularz O

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Miedzyszczyt 2021, P2

Natezenia nasycenia relacji bezkolizyjnych Formularz 1
WiIot 1 2
Pas 1 2 3 4 5 6

Strumien 1f | 2¢ | 3d | 4c | 5b | 6a

AN S D N N B NN

Wyjsciowe
natezenie 1900 | 1900 | 1900 [ 1900 | 1900 | 1900
nasycenia [E/hz]

Szerokosé
pasaruchu[m]| 3.3 [ 35 [ 35| 3 |35 |35

Pochylenie
wlotu [%)] 0 0 0 0 0 0

Wskaznik

kierunku 0 0 0 0 0 0
pochylenia [-]

Wskaznik

potozeniapasa| 0 0 0 0 0 0
ruchu [-]

Wskaznik
przejazdu przez
torowisko 0 0 0 0 0 0

tramwajowe [-]

Promien skretu
[m] 0 0 0 0 0 0

Korekta
natezenia
nasyceniagdy | O 0 0 0 0 0
42<w<50m

Natezenie

nasycenia 1860 | 1900 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900
relacji [E/hz]

Udziat pojazdow
ciezkich [%] 3 3 3 2 2 2

Natezenie

nasycenia 1806 | 1845|1845 | 1765 | 1863 | 1863
relacji [P/hz]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Miedzyszczyt 2021, P2

Rozktad ruchu w obliczeniowych grupach paséw

Formularz 4
Wilot 1 2
Grupa paséw GKi1 GK2
Pas 1 2 3 4 5 6
Strumien 1f 2e 3d 4c 5b 6a

Relacja w w w w W w
Catkowite natezenie

relacji [P/hz] 905 [ 905 [ 905 [ 986 [ 986 | 986
Bazowe
Natezenie 1806 | 1845|1845 (1765 | 1863 [ 1863
nasycenia| Z uwzgl.
toru [P/hz]| krétkich | 1806 | 1845 | 1845

paséw
Liczba toréw w grupie
pasowl[-] 3 3

1765|1863 | 1863

Liczba toréw na
pasie [-] 1 1 1 1 1 1

Liczba pasow w

grupie [-] 3 3
Natezenie relacji na
torze [P/h] 297 | 304 | 304 [ 317 | 335 | 334
Stopien nasycenia
grupy paséw Y [-] 0,165 0,18

Udziat toru w
przenoszeniu relacji 0,3280,3360,336(0,322 0,34 (0,339

Udziat toru w ruchu
na pasie [-] 1 1 1 1 1 1

Udziat relacji w ruchu
na pasie [-] 1 1 1 1 1 1

Natezenie nasycenia
pasa ruchu [P/hz] |1806 | 1845|1845 |1765 1863 | 1863

Wspotczynnik
korygujacy -
przystanek 1 1 1 1 1 1

autobusowy [-]

Wspétczynnik
korygujacy -

przystanek 1 1 1 1 1 1
tramwajowy [-]

Skorygowane

natezenie nasycenia 1806 | 1845 | 1845 1765 | 1863 | 1863
pasa ruchu [P/hz]

Natezenie nasycenia
grupy paséw [P/hz] 5496 5491

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Miedzyszczyt 2021, P2

Obliczanie przepustowosci

Formularz 5

Wilot 1 2
Grupa paséw GK1 |GK2
T\ \
< |3

Pasy
1,2,314,5,6
Relacje W | W

Natezenie ruchu w
grupie paséw [P/h] | 905 | 986

Natezenie ruchu na
wlocie [P/h] 905 | 986

Natezenie ruchu na
skrzyzowaniu [P/h] 1891

Natezenie nasycenia
grupy pasow [P/hz] |5496 (5491

Efektywny sygnat
zielony Ge [s] 33 | 33

Diugos¢ cyklu [s] 60

Przepustowos¢ grupy
pasow [P/h] 3023|3020

Przepustowos$é wlotu
[P/h] 3022 (3020

Przepustowos¢
skrzyzowania [P/h] 5792

Stopien obciazenia
grupy paséw Xgr [-] [0,299/0,326

Stopien obciazenia
wlotu Xwl [-] 0,299(0,326

Stopien obciazenia

skrzyzowania Xsk [-][ 0,326
Przepustowo$¢
praktyczna grupy
paséw dla 2569 (2567
Xd =0,85[-]

Rezerwa przepust.
grupy paséw [P/h] |1664 [1581

Przepustowos¢
praktyczna wlotu[P/h][2568 [2566

Rezerwa przepust.
wlotu [P/h] 16631580

Przepustowos¢
praktyczna 4923
skrzyzowania [P/h]
Rezerwa przepust.
skrzyzowania [P/h] 3032

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Miedzyszczyt 2021, P2

Dane do obliczania miar warunkéw ruchu Formularz 6.1

Wilot 1 2
Grupa paséw GK1 |GK2

T\\
< |

Natezenie ruchu w
grupie pasow [P/h] | 905 | 986

Natezenie ruchu w
grupie paséw [P/s] [0,251]0,274

Natezenie nasycenia
grupy paséw [P/hz] [5496 [5491

Stopien nasycenia
grupy paséw [P/h] [0,165]0,18

Przepustowos¢ grupy
pasow [P/h] 3023|3020

Stopien obciazenia
grupy paséw X [-] [0,299/0,326

Efektywny sygnat
zielony Ge [s] 33 | 33

Dtugos¢ cyklu [s] 60
Okres analizy [h] 1

Udziat sygnatu
Zielonego efektyw. w [0 55 | 0,55
cyklu [-]
Wspétczynnik
uwzgledn. rodzaj 0,04 | 0,04
sterowania rs [-]

Wspétczynnik
uwzgledn. sgsiednie
skrzyzowania z
sygnalizacjg swietlng
ws [-]

Wskaznik
rozproszenia
kolumny pojazdéw | 1 1
Rp []

Udziat pojazdow
dojezdzajgcych
podczas sygnatu  [0,55 0,55

zielonego [-]

Wspétczynnik
uwzgledniajgcy
dojazd kolumny
pojazdéw w czasie | 1 1
sygnatu zielonego fpg

Wspoiczynnik
koordynacji 1 1
sygnalizaciji fk [-]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Miedzyszczyt 2021, P2

Straty czasu, Poziom swobody ruchu

Formularz 6.2

Wilot 1 2
Grupa paséw GK1 |GK2
~| >~

< |3

Straty czasu d1 [s/P]| 73 | 7.4

Straty czasu d2 [s/P]| 0 0

Srednie straty czasu
w grupie pasow dgr | 7.3 | 7,4
[s/P]

PSR w grupie paséw| | [

chzne_ straty czasu
w grupie paséw Dgr |6607 7296
[s/ta]
Ekwiwalentne tgczne
straty czasu w grupie | { 84 | 2,03
pasow D*gr [h/h]
Srednie straty czasu
na wlocie dwl [s/P] | 7,3 | 7,4

PSR na wlocie [ [

taczne straty czasu
na wlocie Dwi [s/ta] (6607 7296

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 1,84 12,03
wlocie D*wl [h/h]

Srednie straty czasu
na skrzyzowaniu dsk 7,4
[s/P]

PSR na skrzyzowaniu [
taczne straty czasu

na skrzyzowaniu Dsk| 13993
[s/ta]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 3,89
skrzyzowaniu D*sk

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Miedzyszczyt 2021, P2

Kolejka pozostaja

ca, kolejka maksymalna, zatrzymania

Formularz 6.3

Wilot

1 2

Grupa paséw

GK1 [GK2

~ | >~
< |3

Kolejki

Srednia kolejka
pozostajgca Kp [P]

Srednia kolejka
maksymalna Km [P]

Wspoiczynnik
kwantyla 95% kolejki
maksymalnej fkw95

-]

1,665(1,636

Kolejka maksymalna
Km95 [P]

13 | 15

Przecietna dtugos¢
stanowiska pojazdu
w kolejce Ip [m]

6,4 16,34

Zasieg kolejki
maksymalnej Lk [m]

28 | 32

Zatrzymani

Q

Srednia liczba
zatrzyman w grupie
pasow zgr [z/P]

0,485]0,493

Liczba zatrzyman w
grupie paséw Zgr
[z/ta]

439 | 486

Udziat pojazdéw
zatrzymanych w
grupie paséw uzgr [-]

0,485]0,493

Liczba pojazdow
zatrzymanych w
grupie paséw Pzgr [P]

439 | 486

Srednia liczba
zatrzyman na wlocie
zwl [2/P]

0,485]0,493

Udziat pojazdéw
zatrzymanych na
wlocie uzwl [-]

0,485]0,493

Srednia liczba
zatrzyman na
skrzyzowaniu zsk
[2/P]

0,489

Udziat pojazdow
zatrzymanych na
skrzyzowaniu uzsk [-]

0,489

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swieting

Pitsudskiego PDP, Miedzyszczyt 2021, P2

Zestawienie zbiorcze parametrow Formularz 7.1

WiIot 1 2
Grupa paséw GK1 |GK2
~| >~

< |3

Pasy

1,2,314,5,6

Relacje w | w

Natezenie ruchu w
grupie paséw [P/h] | 905 | 986

Natezenie ruchu na
wlocie [P/h] 905 | 986

Natezenie ruchu na
skrzyzowaniu [P/h] 1891

Natezenie nasycenia
grupy pasow [P/hz] |5496 (5491

Stopien nasycenia
grupy pasow Y [-] [0,165]0,18

Przepustowos¢ grupy
pasow [P/h] 3023 (3020

Przepustowos¢ wlotu
[P/h] 3022|3020

Przepustowos¢
skrzyzowania [P/h] 5792

Stopien obcigzenia
grupy pasow Xgr [-] [0,299/0,326

Stopien obcigzenia
wlotu Xwl [-] 0,299/0,326

Stopien obcigzenia

skrzyzowania Xsk [-]| 0,326
Przepustowos¢
praktyczna 4923
skrzyzowania [P/h]
Rezerwa
przepustowosci 3032

skrzyzowania [P/h]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swieting

Pitsudskiego PDP, Miedzyszczyt 2021, P2

Zestawienie zbiorcze parametrow

Formularz 7.2

WiIot 1 2

Grupa paséw GK1 |GK2

~ | >~
< |3

Srednie straty czasu

W grupie pasow dgr | 7.3 | 7,4
[s/P]

Srednie straty czasu
na wlocie dwl [s/P] | 7,3 | 7,4

Srednie straty czasu
na skrzyzowaniu dsk 7,4
[s/P]

PSR w grupie paséw| | [

PSR na wlocie | [

PSR na skrzyzowaniu [

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu w grupie | { 84 | 2,03
pasow D*gr [h/h]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 1,84 12,03
wlocie D*wl [h/h]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 3,89
skrzyzowaniu D*sk

Srednia kolejka
pozostajagca Kp [P] | O 0

Kolejka maksymalna
Km95 [P] 13 | 15

Zasieg kolejki
maksymalnej Lk [m]| 28 | 32

Srednia liczba

zatrzyman w grupie |0 485/0,493
pasow zgr [z/P]

Srednia liczba
zatrzyman na wlocie [0 485/0,493
zwl [2/P]

Srednia liczba
zatrzyman na
skrzyzowaniu zsk 0,489
[z/P]

Udziat pojazdow

zatrzymanych w |0 4850,493
grupie paséw uzgr [-]

Udziat pojazdéw

zatrzymanych na  [0.485/0,493
wlocie uzwl [-]

Udziat pojazdow
zatrzymanych na 0,489
skrzyzowaniu uzsk [-]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Miedzyszczyt 2021, P2

Graficzne przedstawienie wynikéw

Formularz 8

Stopien obcigzenia grupy pasow Xgr [-]
Srednie straty czasu grupy pasow dgr [s/P]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swieting

Pitsudskiego PDP, Szczyt Popotudniowy 2021, P3

Schemat skrzyzowania

Formularz O

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Szczyt Popotudniowy 2021, P3

Natezenia nasycenia relacji bezkolizyjnych Formularz 1
WiIot 1 2
Pas 1 2 3 4 5 6

Strumien 1f | 2¢ | 3d | 4c | 5b | 6a

AN S D N N B NN

Wyjsciowe
natezenie 1900 | 1900 | 1900 [ 1900 | 1900 | 1900
nasycenia [E/hz]

Szerokosé
pasaruchu[m]| 3.3 [ 35 [ 35| 3 |35 |35

Pochylenie
wlotu [%)] 0 0 0 0 0 0

Wskaznik

kierunku 0 0 0 0 0 0
pochylenia [-]

Wskaznik

potozeniapasa| 0 0 0 0 0 0
ruchu [-]

Wskaznik
przejazdu przez
torowisko 0 0 0 0 0 0

tramwajowe [-]

Promien skretu
[m] 0 0 0 0 0 0

Korekta
natezenia
nasyceniagdy | O 0 0 0 0 0
42<w<50m

Natezenie

nasycenia 1860 | 1900 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900
relacji [E/hz]

Udziat pojazdow
ciezkich [%] 2 2 2 2 2 2

Natezenie

nasycenia 1824 1863 | 1863 | 1765 | 1863 | 1863
relacji [P/hz]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Szczyt Popotudniowy 2021, P3

Rozktad ruchu w obliczeniowych grupach paséw Formularz 4
Wilot 1 2
Grupa paséw GK1 GK?2
Pas 1 2 3 4 5 6
Strumien 1f | 2¢ | 3d | 4c | 5b | 6a
Relacja W | W |[w|[w]|w]|Ww

Catkowite natezenie
relacji [P/hz] 1208 | 1208 | 1208 | 1767 (1767 | 1767

Bazowe
Natezenie 1824 11863 [ 1863 | 1765 [ 1863 | 1863
nasycenia| Z uwzgl.
toru [P/hz]| krotkich | 1824 | 1863 | 1863 | 1765 | 1863 | 1863
pasow
Liczba toréw w grupie

pasowl[-] 3 3

Liczba toréw na
pasie [-] 1 1 1 1 1 1

Liczba pasow w
grupie [-] 3 3

Natezenie relacji na
torze [P/h] 397 | 406 | 405 [ 569 [ 599 [ 599

Stopien nasycenia
grupy paséw Y [-] 0,218 0,322

Udziat toru w
przenoszeniu relacji 0,329 0,336 |0,335(0,322 (0,339 (0,339

Udziat toru w ruchu
na pasie [-] 1 1 1 1 1 1

Udziat relacji w ruchu
na pasie [-] 1 1 1 1 1 1

Natezenie nasycenia
pasa ruchu [P/hz] |[1824 | 1863|1863 | 1765 [ 1863 | 1863

Wspotczynnik
korygujacy -
przystanek 1 1 1 1 1 1

autobusowy [-]

Wspétczynnik
korygujacy -
przystanek 1 1 1 1 1 1

tramwajowy [-]

Skorygowane

natezenie nasycenia | 1824 | 1863 | 1863 | 1765 | 1863 | 1863
pasa ruchu [P/hz]

Natezenie nasycenia
grupy paséw [P/hz] 5550 5491

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Szczyt Popotudniowy 2021, P3

Obliczanie przepustowosci

Formularz 5

Wilot 1 2
Grupa paséw GK1 |GK2
T\ \
< |3

Pasy
1,2,314,5,6
Relacje W | w

Natezenie ruchu w
grupie pasow [P/h] (1208 (1767

Natezenie ruchu na
wlocie [P/h] 1208 (1767

Natezenie ruchu na
skrzyzowaniu [P/h] 2975

Natezenie nasycenia
grupy pasow [P/hz] [5550|5491

Efektywny sygnat
Zielony Ge [s] 43 | 43

Diugos¢ cyklu [s] 70

Przepustowos¢ grupy
pasow [P/h] 3409|3373

Przepustowos$é wlotu
[P/h] 3409 (3373

Przepustowos¢
skrzyzowania [P/h] 5679

Stopien obciazenia
grupy paséw Xgr [-] |0,354/0,524

Stopien obciazenia
wlotu Xwl [-] 0,354(0,524

Stopien obciazenia
skrzyzowania Xsk [-][ 0,524

Przepustowos¢

praktyczna grupy
paséw dla 289712867

Xd = 0,85 [-]

Rezerwa przepust.
grupy paséw [P/h] (16891100

Przepustowos¢
praktyczna wlotu[P/h][2897 |2867

Rezerwa przepust.
wlotu [P/h] 16891100

Przepustowos¢

praktyczna 4827
skrzyzowania [P/h]

Rezerwa przepust.
skrzyzowania [P/h] 1852

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Szczyt Popotudniowy 2021, P3

Dane do obliczania miar warunkéw ruchu Formularz 6.1
Wiot 1 2
Grupa paséw GK1 |GK2
| >~
< |3

Natezenie ruchu w
grupie paséw [P/h] (1208|1767

Natezenie ruchu w
grupie paséw [P/s] [0,336(0,491

Natezenie nasycenia
grupy paséw [P/hz] |5550 (5491

Stopien nasycenia
grupy paséw [P/h] [0,218/0,322

Przepustowos¢ grupy
pasow [P/h] 3409|3373

Stopien obciazenia
grupy paséw X [-] [0,354/0,524

Efektywny sygnat
zielony Ge [s] 43 | 43

Dtugos¢ cyklu [s] 70
Okres analizy [h] 1

Udziat sygnatu

Zielonego efektyw. w [0 614/0,614
cyklu [-]

Wspétczynnik

uwzgledn. rodzaj | 0,04 (0,062
sterowania rs [-]

Wspétczynnik
uwzgledn. sgsiednie
skrzyzowania z
sygnalizacjg swietlng
ws [-]

Wskaznik
rozproszenia
kolumny pojazdéw | 1 1

Rp []

Udziat pojazdow
dojezdzajgcych
podczas sygnatu [0,614(0,614

zielonego [-]

Wspétczynnik
uwzgledniajgcy
dojazd kolumny
pojazdéw w czasie | 1 1
sygnatu zielonego fpg

Wspoiczynnik
koordynacji 1 1
sygnalizaciji fk [-]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Szczyt Popotudniowy 2021, P3

Straty czasu, Poziom swobody ruchu

Formularz 6.2

Wiot 1 2

Grupa paséw GK1 |GK2

/7
//

Straty czasu d1 [s/P]| 6,7 | 7,7

Straty czasu d2 [s/P]| 0 0

Srednie straty czasu
W grupie pasow dgr | 67 | 7,7
[s/P]

PSR w grupie paséw| | [
taczne straty czasu

W grupie pasow Dgr 18094 [1 3606,
[s/ta]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu w grupie | 2 25 | 3,78
pasow D*gr [h/h]

Srednie straty czasu
na wlocie dwl [s/P] | 6,7 [ 7,7
PSR na wlocie [ [

taczne straty czasu
na wlocie Dwil [s/ta] {8094 (13606

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 2,25(3,78
wlocie D*wl [h/h]

Srednie straty czasu
na skrzyzowaniu dsk 7,3
[s/P]

PSR na skrzyzowaniu [
taczne straty czasu

na skrzyzowaniu Dsk| 21718
[s/ta]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 6,03
skrzyzowaniu D*sk

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Szczyt Popotudniowy 2021, P3

Kolejka pozostaja

ca, kolejka maksymalna, zatrzymania

Formularz 6.3

Wilot

1 2

Grupa paséw

GK1 [GK2

~ | >~
< |3

Kolejki

Srednia kolejka
pozostajgca Kp [P]

Srednia kolejka
maksymalna Km [P]

12 | 20

Wspoiczynnik
kwantyla 95% kolejki
maksymalnej fkw95

-]

1,5771,523

Kolejka maksymalna
Km95 [P]

19 | 30

Przecietna dtugos¢
stanowiska pojazdu
w kolejce Ip [m]

6,34 (6,34

Zasieg kolejki
maksymalnej Lk [m]

40 | 63

Zatrzymani

Q

Srednia liczba
zatrzyman w grupie
pasow zgr [z/P]

0,444[0,512

Liczba zatrzyman w
grupie paséw Zgr
[z/ta]

536 | 905

Udziat pojazdéw
zatrzymanych w
grupie paséw uzgr [-]

0,44410,512

Liczba pojazdow
zatrzymanych w
grupie paséw Pzgr [P]

536 | 905

Srednia liczba
zatrzyman na wlocie
zwl [2/P]

0,444[0,512

Udziat pojazdéw
zatrzymanych na
wlocie uzwl [-]

0,444[0,512

Srednia liczba
zatrzyman na
skrzyzowaniu zsk
[2/P]

0,484

Udziat pojazdow
zatrzymanych na
skrzyzowaniu uzsk [-]

0,484

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swieting

Pitsudskiego PDP, Szczyt Popotudniowy 2021, P3

Zestawienie zbiorcze parametrow Formularz 7.1

WiIot 1 2
Grupa paséw GK1 |GK2
~| >~
< |3

Pasy

1,2,314,5,6

Relacje w | w

Natezenie ruchu w
grupie pasow [P/h] (1208 (1767

Natezenie ruchu na
wlocie [P/h] 1208 (1767

Natezenie ruchu na
skrzyzowaniu [P/h] 2975

Natezenie nasycenia
grupy pasow [P/hz] [5550|5491

Stopien nasycenia
grupy pasow Y [-] [0,218]0,322

Przepustowos¢ grupy
pasow [P/h] 3409 (3373

Przepustowos¢ wlotu
[P/h] 3409|3373

Przepustowos¢
skrzyzowania [P/h] 5679

Stopien obcigzenia
grupy paséw Xgr [-] |0,354/0,524

Stopien obcigzenia
wlotu Xwl [-] 0,354(0,524

Stopien obcigzenia
skrzyzowania Xsk [-]| 0,524

Przepustowos¢
praktyczna 4827
skrzyzowania [P/h]
Rezerwa
przepustowosci 1852

skrzyzowania [P/h]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swieting

Pitsudskiego PDP, Szczyt Popotudniowy 2021, P3

Zestawienie zbiorcze parametrow

Formularz 7.2

WiIot 1 2

Grupa paséw GK1 |GK2

~ | >~
< |3

Srednie straty czasu

W grupie pasow dgr | 6,7 | 7,7
[s/P]

Srednie straty czasu
na wlocie dwl [s/P] | 6,7 [ 7,7

Srednie straty czasu
na skrzyzowaniu dsk 7,3
[s/P]

PSR w grupie paséw| | [

PSR na wlocie | [

PSR na skrzyzowaniu [

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu w grupie | 2 25 | 3,78
pasow D*gr [h/h]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 2,25(3,78
wlocie D*wl [h/h]

Ekwiwalentne tgczne
straty czasu na 6,03
skrzyzowaniu D*sk

Srednia kolejka
pozostajagca Kp [P] | O 0

Kolejka maksymalna
Km95 [P] 19 | 30

Zasieg kolejki
maksymalnej Lk [m] | 40 | 63

Srednia liczba

zatrzyman w grupie |0,444/0,512
pasow zgr [z/P]

Srednia liczba
zatrzyman na wlocie (0 444/0,512
zwl [2/P]

Srednia liczba
zatrzyman na
skrzyzowaniu zsk 0,484
[z/P]

Udziat pojazdow

zatrzymanych w |0 444/0,512
grupie paséw uzgr [-]

Udziat pojazdéw

zatrzymanych na  [0.444/0,512
wlocie uzwl [-]

Udziat pojazdow
zatrzymanych na 0,484
skrzyzowaniu uzsk [-]

Daniel Jaros




Obliczanie przepustowosci i ocena warunkow ruchu na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng

Pitsudskiego PDP, Szczyt Popotudniowy 2021, P3

Graficzne przedstawienie wynikéw

Formularz 8

Stopien obcigzenia grupy pasow Xgr [-]
Srednie straty czasu grupy pasow dgr [s/P]

Daniel Jaros
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Przedmiot rysunku:
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Znaki pionowe do likwidagji

Lp. Znak

Rozmiar

D-6 odblask

S(Znaki srednie)

D-6 odblask

S(Znaki srednie)

D-6 odblask

S(Znaki srednie)

D-6 odblask

S(Znaki Srednie)

D-6 Aktywny

S(Znaki Srednie)

AN |h[WIN|—

D-6 Aktywny

S(Znaki Srednie)

@& projektowane oznakowanie pionowe

O~

@E%WW- oznakowanie pionowe do likwidacji

proj

istniejace oznakowanie pionowe

Znaki pionowe projektowane ) o
Lp.| Znak Rozmiar <<>> projektowane oznakowanie pionowe wg
1 | D-6 |S(Znaki drednie) odrebnego opracowania
2 | D-6 | S(Znaki Srednie) A cowane o do likwidaci
. Z : oznakowanie pionowe do likwidacji wg
3|D6 S(Znak! §redn!e) <<\/>> odrebnego opracowania
4 | D-6 |S(Znaki $rednie) N
- istniejgce oznakowanie poziome

oznakowanie poziome wg odrgbnego
opracowania

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:

LEGENDA

JAROS - INZYNIERIA RUCHU|
ul. Cyprysowa 19
80-297 Banino

JAROS S

INZYNIERIA RUCHU

Miejski Zarzad Drég w Plocku
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»Wyk ie projektu bud - wyk go budowy
sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych na ul.
Pitsudskiego w obrebie ulicy Podchorazych w Ptocku ”

Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu :

PDP Aleja Jozefa Pitsudskiego
Stadium:

Projekt Wykonawczy
Przedmiot rysunku:

Plan Sytuacyjny

09-400 Ptock PLOCK
Imig i nazwisko Specjalnosé podpis
Opracowat: |mqr inz. Dominika Kwiatkowska inzynieria ruchu m
Sprawdzit: |mgr inz. Daniel Jaros inzynieria ruchu /%5
Data: Pazdziernik 2021 Rysunek: ’
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@%{1 projektowane oznakowanie pionowe

= . istniejace oznakowanie pionowe

istniejgce oznakowanie poziome
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Stadium: »

Data: Pazdziernik 2021 Rysunek:

Projekt Wykonawczy
Przedmiot rysunku:

Plan Sytuacyjny - Wdrazany
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Oznakowanie
montowane
bezposrednio
do masztu.

Oznakowanie

montowane
przy pomocy
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sygnalizator ogdlny(S-1)
sygnalizator pieszy(S-5)
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przycisk dla pieszych
kamera wideodetekcji
strefa wideodetekcji

o =
—

WYKONAWCA:

80-297 Banino
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£
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»Wy ie projektu bt —wykonawczego budowy
sygnalizacji  $wietlnej na przejsciu dla pieszych na ul.

Pitsudskiego w obrebie ulicy Podchorazych w Ptocku ”
Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzyz iu:
PDP Aleja Jozefa Pitsudskiego

Stadium:

Projekt Wykonawczy

Przedmiot rysunku:

Sygnalizatory i Detektory

Imie i nazwisko

Specjalnosé

podpis

Opracowat:  |mgr in. Dominika Kwiatkowska naynieria ruchu k ol
Sprawdzit: |mgr inz. Daniel Jaros inzynieria ruchu /%5
Data: Pazdziernik 2021 Rysunek: ’
Skala: 1:500 3
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1 ,2. . nazwy paséw wlotowych
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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu :
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Przejscie nr 1

Faza 1a

Przejscie nr 2

Faza 1b

Faza 2b

2K

LEGENDA

- ruch pojazdow

- ruch pieszych lub rowerzystéw

- zatrzymanie pojazdow

- zatrzymanie pieszych lub
rowerzystow

- nazwa uruchomionej
grupy sygnalizacyjnej
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PDP Aleja J6zefa Pitsudskiego Sprawdzit: |mgr inz. Daniel Jaros inzynieria ruchu /%5
Stadium: »
Projekt Wykonawczy Data: Pazdziernik 2021 Rysunek:
Przedmiot rysunku: Skala: 5
Uktad Faz :




Program Akomodacyjny P1, P3 Tcmax=70s

Grupa

Sygn. 10 20 30 40 50 70 Y9N

1K~ W % | Kip1,K1p2,K1
4

2K \ | K2p1,K2p2,K2

3P / M Pla,P1b

s | iRl Pic,p1d

Program Akomodacyjny P2 Tcmax=60s

Grupa

Sygn. 10 20 3 40 g Y9

1K ™~ Kip1,K1p2,K1
2K~ K2p1,K2p2,K2
3p / P1a,P1b

ap / Plc,P1d

Program Awaryjny P4 Tc=100s
Grupa

Sygn. 00 SYan

1K ™~ Kip1,K1p2,K1
2K~ K2p1,K2p2,K2
3p [/ P1a,P1b

4p JM P1c,P1d

min 180s Program Startowy
10 20 30 40 50

1K ~ | Kip1,K1p2,K1
2K \ J K2p1,K2p2,K2
e D R
4w/ P1c,P1d

Program Wyjsciowy
1K~ B ki1 K1p2,K1
2K \mzzzzzzzzzzzzz] K2p1,K2p2,K2
3p /S| PlaPib
4p /RN | PicPld
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Programy Sygnalizacji




Przejscie nr 1

( Faza 2a )

Lmax_2a
U

Faza 1a

Przejscie nr 2

Start

U

( Faza

]

Qn

1b
0
_1b
Lpod_1b
T
Lmax_1b
T

( Faza 2b )

Lmax_2b
U

Faza 1b

THD
>
>

Lprzej_1b_2b
T

Nazwa Warunek Logiczny| Opis warunku

Lmin_1b TF >= Tmin_1b | Czas trwania Fazy 1b jest wiekszy lub réwny niz Tmin_1b

Lmin_2b TF >= Tmin_2b | Czas trwania Fazy 2b jest wiekszy lub réwny niz Tmin_2b

Lpod_1b (w2K) Podtrzymanie trwania Fazy 1b po detektorach przypisanych do grup
Lmax_1b TF >= Tmax_1b | Czas trwania Fazy 1b jest wigkszy lub réwny niz Tmax_1b

Lmax_2b TF >= Tmax_2b | Czas trwania Fazy 2b jest wiekszy lub réwny niz Tmax_2b

Lprzej_1b_2b

(w4P)

Warunek przejscia z fazy 1b do fazy 2b

Nazwa Warunek Logiczny| Opis warunku

Lmin_1la TF >= Tmin_1la | Czas trwania Fazy 1a jest wiekszy lub réwny niz Tmin_1a
Lmin_2a TF >= Tmin_2a | Czas trwania Fazy 2a jest wiekszy lub réwny niz Tmin_2a
Lpod_1a (w1K) Podtrzymanie trwania Fazy 1a po detektorach przypisanych do grup
Lmax_1a TF >= Tmax_la | Czas trwania Fazy 1la jest wiekszy lub réwny niz Tmax_1a
Lmax_2a TF >= Tmax_2a | Czas trwania Fazy 2a jest wiekszy lub réwny niz Tmax_2a
Lprzej_la_2a (w3P) Warunek przejscia z fazy 1a do fazy 2a

Nazwa P1 P2 P3| Opis

TC 70 60 70 Maksymalna dtugos¢ cyklu programu

Tmin_la 5 5 5  Minimalny czas trwania Grupy 1K

Tmin_2a 10 10 10 Minimalny czas trwania Grupy 3P

Tmax_la 42 32 42 Maksymalny czas trwania Grupy 1K

Tmax_2a 10 10 10 Maksymalny czas trwania Grupy 3P

Nazwa P1| P2| P3| Opis

TC 70| 60| 70| Maksymalna dtugos¢ cyklu programu
Tmin_1b | 5 | 5 | 5 | Minimalny czas trwania Grupy 2K
Tmin_2b | 10| 10| 10| Minimalny czas trwania Grupy 4P
Tmax_1b | 42| 32| 42| Maksymalny czas trwania Grupy 2K
Tmax_2b | 10| 10| 10| Maksymalny czas trwania Grupy 4P

Faza 1

>

ot

t=0

Punkt strategiczny

Warunek Logiczny
T - spetnienie warunku
N - niespetnienie warunku

wykonanie akcji

t - czas w cyklu pracy sygnalizaciji

TF - czas trwania biezgcej fazy

LEGENDA

WGS - wzbudzenie grupy sygnalizacyjnej rozumiany jako sume logiczng

wzbudzen wszystkich detektoréw przypisanych do grupy wraz z

podtrzymaniem ich wzbudzenia

WYKONAWCA:

/AR O S JAROS - INZYNIERIA RUCHU)|
(e ul. Cyprysowa 19
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