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1. Wiadomosci ogdine

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest czes$¢ elektryczna projektu sygnalizacji $wietlnej
naprzejsciu dla pieszych przez aleje Pitsudskiego w Ptocku. Aleja Pitsudskiego jest drogq
krajowg DK60.

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu: ,Wykonanie dokumentacji
projektowej budowy sygnalizacji swietlnych na terenie miasta Ptocka.

.Zadanie 1 - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy

sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych na ul. Pitsudskiego w obrebie ulicy
Podchorazych w Ptocku.”

Zakres opracowania obejmuje:
e Przylacze elektroenergetyczne kablowe nN zakonczone ztgczem kablowo-

licznikowym

e Wewnetrzna linia zasilajgca szafe sygnalizacji $wietlnej

e rozmieszczenia masztéw, sygnalizatorow, szafy sygnalizacji swietlnej i elementéw
detekgji,

e kanalizacja kablowa

¢ instalacja uziemiajaca.

1.2 Inwestor

Inwestorem dla niniejszego opracowania jest:
Gmina Miasto Ptock

Pl. Stary Rynek 1,

09-400 Plock

1.3 Wykonawca

Jednostka projektowaq jest:
Jaros Inzynieria Ruchu

Ul. Cyprysowa 19

80-297 Banino
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1.4 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

1.5

umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wydana przez Zamawiajacego,
ustalenia pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca dokonywane podczas spotkan
roboczych oraz drogg e-mailowa;

Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali
1:500

inwentaryzacja w terenie

Normy i przepisy

Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami

i przepisami, a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2017 poz. 220)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134)
ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne

ZN-OPL-012/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna
i rurociagi kablowe. Wymagania i badania

ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania

ZN-OPL-023/16 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia - ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie
i budowa

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 roku z pézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 2311 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 2310),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
2016 poz. 124),

Strona4
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e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1643 z pdézn.zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 470 z pézn.zm.).
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2. Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany mgr inz. Radostaw Rychel, zamieszkaty Czarnorzeki 44, 38-
420 Czarnorzeki, uprawniony do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewidencyjny PDK/0017/PWOE/15, dziatajac
zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze projekt wykonawczy sygnalizacji
Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez aleje Jana Pawfa II w Plocku wykonany
dla Miasta Plocka zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
normami, zasadami wiedzy technicznej i ze jest kompletny z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzyc.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Rychel
upr. elektr. PDK/0017/PWOQOE/15

Strona6



MiIeJsSKI ZaRrRZaD DROG

) PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/0054/0059/15

Rzeszow, 2015-06-30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2,
pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14

ust. 1 pkt4 lit.c

zpozn.zm.) oraz §10, § 14 ust. 5

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju z dnia

11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Radostaw Rychel

magister inzynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
ur. dnia 8 sierpnia 1985 r. miejsce urodzenia — Jasto

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0017/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamezur..............

inz. Stanistaw Dolegowski....L./...

inz. Andrzej Tarczyr’;ski.....(.. @V
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Radoslaw Rychel

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg roéwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skilad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur............, .

inz. Stanistaw Dotegowski....|

inz. Andrzej Tarczynski..... K\

Otrzymuja:
{1, Pan Radostaw Rychel
ul. Nadrzeczna 2
38-430 Miejsce Piastowe
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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POLSEKA
| I B A
INITHIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacymym:

PDK-L9H-KSF-GX8 *

Pan Radostaw Rychel o numerze ewidencyjnym PDE/IEf0107/15

adres zamieszkania Czarnorzeki 44 m. , 38-420 Korczyna

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackie] Okregowej [zby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricenym [Dz U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczresj opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicenym wenyfibowanym przy pomocy wainego iwalificosanego certyfikatu sy
rivam owaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzomym podpisami wissroreczrgmi.|

* Weryfikacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswisdozeniu moine sorawdzic 8 pomocy numery wergfikaCyjregn saswindozenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winsowe] Okregowe] lzboy InZynierow
Eudorwnictwa.

=
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3. Warunki techniczne

@
</ Energa

operator
Emer PI21/057508 |M|ejsmos¢ Plock Data 30-07-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Plocku

1 Przylaczany obiekt:
Nazwa.Sygnalizaca $wietina
Adres (Nr dziaki)Plock, ul. &l marsz. Jozefa Pilsudskiego
gm. Piock , dzialka numer Plock-223, 226

Grupa prziaczeniowa: v
Moc przylgezeniowa: 35kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Fabryka Maszyn Zniwnych {0009]
Linia 15 kV STAN S-185 (0008/11-16]
Stacja SN/nn ul. Powstancow Koszary [$1-00195}
Obwéd nn ul. Powstanicow Koszary [$1-00195/01]
Obiekt Obwéd [nN] ul. Powstancow Koszary [$1-00195/01]
Istniejgee Ziacze kablowo pomiarowe
S Miejsce dostarczania energil alektrycane|

zaciski pradowe na wyjsciu przeweddw od zabezpieczenia w istniejacym Zlgozu w kierunku instalacy przylaczanej.
6 Rodza przylacza: kablowe
7 Zakres prac niezbgdnych do reaiizaci przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspblpracy 2

siecia:
71, Zakres inwestych realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
741, Urzadzenia WN i SN

Pl o

74,2, Stacja transformatorowa:
Po realizacji przytaczenia sprawdzi/dostosowat wielkosé zabezpieczen w stacy na cbwodzie
7.13.  Urzadzenia nn:

7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji b sieci, niezbedne do wspoipracy z siecig, do ktorej instalacie iub siac sa przytaczane:

715 Zabezpieczenie sied przed zakibceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalace lub sieci woskedawcy:
7.46. Doslosowanie przylaczanych urzadzed, instalaci lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

dla podmiolow grupy V zgodnie z instrukcja Przedsigbiorstwa Energetycznego
747 Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona mstalac przylaczana - obwed oswietienia uliczniegu w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca
rozgraniczenia wiasnosdi stron,
Odbiorca przygotuje | zainstaluje szafke pomiarowg obok proj ef szafy SOT Wykonanie tych czynnosci powinno zostat
potwierdzone w *Oswiadezeni o gotowosci instalaci przytaczaney®

8 WWymagany Stopien skompensowania mocy biemej: g fis 0.4

9, \Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pormiarowo-rozliczeniowego:

91 Miejsce zainstalowania:
szafa pomiarowa przy projeklowanej szafie SOT

92, Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giownego.
wytacznik instalacyjny nadmizrowo-pradomy o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w szafce pomiarows)

93 Sposdb pomiary: bezposradni

04 Rodzai mierzone] energi: Energia elektryczna czynna pobrana

|
\ U
.

Iy
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= Energa

85

96

10.
101

10.2,

10.3
1.

12
121

122
123
124
13
14,
15

operator

Przystosowanie uklady pomirowo-rozliczeniowsgo do systeméw zdainego odczylu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru poredniego lub péiposredniege, zastosowat odpowiadnie przekladniki i istwe kontrolno-pomiarowa a w
cbwodach wiornych pomiary wykonat zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zanku napieca

b}  Dla poszezegdinych etapow budowy przewidzie pomear dostosowany do pobaru macy

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania

d) Wymagania lechniczne dia ukladow transmisji danych pormiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu | Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace siea oraz parametry w zakresie elekiroenergelycznej automatyhl zabezpieczeniowe] i systemowe|
Dotyczy sieci o napiecu do 1 kV:

8)  Ukiad siec Slec 0.4 kV pracuje w ukladze TN-C
b}  Naplecie znamionowe siec 04 kY
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 28 kA
Reeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System cchrony od porazef Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napéeciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie€ 15 kV peacuge z punktem zerowym uziemionym przez rezystor
perwotny
b)  Napigce znamionowe sieci 1% kY
¢}  Prad zwarcia doziemnego 200 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnsgo 05 5
&) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 300 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 3 s
w stacit 10115 KV GPZ Fabryka Maszyn Zniwnych
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie MOCY ZWarciowej
g)  System ochrony od porazen uziermienie ochronne
fnne:
Moc transformatora wynosi 630« VA

Dane znamionowe urzadzes, instalacji i siecl oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniainstalaci/siaci Napwce znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyezy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlano - wykonawczy abonenckiej sieci elektroenergetycznej (zgodnie 2 obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami techaicznymi | Wytycznymi do Projeklowania) | uzgodnié z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial
w Plocku, Rejon Dystrybucii w Plocku - Dzial Dokumentacii Energetycznej

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umawy 0 przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniat wymagania okredlone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczng).

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okresione w Instrukeit Ruchu | Eksploatac)|
Sieci Dystrybucyjne| cbowiazujgee] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Z dnia 4 maga 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz, 623z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzenwowej dostawy energil do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu, Nale2y

| i/

|
v
vy
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&) Energa

operator

liczyt sie z mo2liwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawg energii eleklryczne mo2na zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego 2rodla energi (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, iip,) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego nstalacy 2 ENERGA-OPERATOR S& Oddzial w Plocku

16 Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realzacji prac projektowych | budowiano-montszowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zakaeanik do niniejszych warunkow.

17, Warunki przytaczenia sg wazne 2 iata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia waine sq w okresie cbowiazywania umowy © przytaczenie

18 Dziatajac na podstawie at. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Oz. U. nr 84 poz. 348 2 poan.
Zm ) w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dmia 7 lipca 1984 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, 2e zapewnl dostawe energil dia obéekiu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiekty do siec elekiroenergelycne| na podstawie ninlejszych warunkow Drzylaczenia oraz w oparcu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucil lub umowy kompleksowe)
Niniejsze oswiadczenke jest odwiadczeniem w rozumeeniu art 34 ust 3, pki. 3 ustawy - Prawo budowlane.,

Baranowski Marcin
OPRACOWAL

Orzymujg 1. Whnioskedawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybuci w Plocku
ul. Wyszogrodzka 108, 09-400 Plock

Stronal2
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UMOWA O PRZYLACZENIE 6312 vl s
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNES nr PRANSTS08 2 oo 24 100 Jood +.
(zwana dalej ,umowg")

zawarta w dniu J(;(L,u,;’ ...... * roku w Plocku, ktorej Stronami sa:
[* date zawarcia umowy wpisuje Operator]

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedziba w Gdarisku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddziat w Plocku z siedzibg
w Plocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 108, 09-400 Plock, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdarisk Péinoc w Gdarisku (VII Wydziat Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 1 356 110 400 zlotych (optaconym w catosci), zwana dalej ,,Operatorem”, reprezentowana przez:

Elzbieta Chotomska oraz
Gmina - Miasto Ptock, zamieszkaly: ul. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock, PESEL 0, zwany dalej "Podmiotem Przytaczanym" ,
0 nastepujacej tresci:
§ 1. [Definicje]

1. llekro¢ w dalszych postanowieniach umowy uzywane beda nastepujace pojecia nalezy je rozumie¢ jako:

1). Prawo Energetyczne — ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 755 z
pozniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2). Sie¢ - nalezace do Operatora instalacje, potaczone i wspotpracujace ze soba, stuzace do przesytania lub dystrybucji energii
elektrycznej;

3). Przyfacze - odcinek lub element Sieci sfuzacy do potaczenia Instalacji Przylaczanej, o wymaganej przez Podmiot
Przytaczany mocy przytaczeniowej, z pozostalg czescig Sieci;

4). Instalacja Przytaczana - instalacje, urzadzenia lub sieci, ktore zgodnie z umowa majg zosta¢ przytaczone do Sieci;

5). Warunki Przylaczenia — Warunki Przylaczenia okreslone Podmiotowi Przylaczanemu przez Operatora o nr P/21/057508 z
dnia 30-07-2021 roku;

6). Miejsce Rozgraniczenia Wiasno$ci — miejsce rozgraniczenia wtasnosci Sieci | wiasnosci Instalacji Przylaczanej;

7). Miejsce Dostarczania Energii - punkt w Sieci, do ktérego bedzie dostarczana energia elekiryczna, bedacy jednoczesnie
miejscem jej odbioru;

8). Taryfa Operatora — zbior cen i stawek oplat oraz warunkdw ich zastosowania, opracowany przez Operatora i
wprowadzony, jako obowigzujacy w trybie okreslonym w Prawie Energetycznym, aktualna Taryfa Operatora dostepna jest
na jego stronie internetowej www.energa-operator.pl, a takze w siedzibie Operatora;

9). Moc Przylaczeniowa — moc czynng, planowang do pobierania z Sieci, stanowigca warto$¢ maksymalng wyznaczang w
ciggu kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze $rednich wartosci tej mocy w okresach 15-minutowych, stuzgcg do
zaprojektowania Przylacza;

10).  Harmonogram - okresla Zadania obu Stron oraz terminy ich wykonania, wskazane w § 3 umowy;

11).  Zadania - okreslone w Harmonogramie obowigzki Operatora zwigzane z Budowa Przytacza ilub Rozbudowa Sieci albo
obowigzki Podmiotu Przylgczanego zwigzane z wykonaniem Instalacji Przytaczanej;

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, niezdefiniowane w ust. 1 powyzej, posiadajg znaczenie okre$lone w Prawie
Energetycznym.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkow Operatora oraz Podmiotu Przylaczanego w zakresie przytaczenia
do Sieci Instalacji Przytaczanej znajdujacej si¢ w Obiekcie: Sygnalizacja $wietlna, zlokalizowanym w miejscowosci Plock ul. al.
marsz. Jézefa Pitsudskiego dz. Ptock-223, 226 gm. Plock miejska [Obiekt Przytfaczany].

2. Tytulem umowy Operator zobowigzuje sie do budowy Przylacza ilub Rozbudowy Sieci w sposob uwzgledniajacy Warunki
Przylaczenia, za$ Podmiot Przylgczany zobowigzuje sie do wykonania Instalacji Przytaczanej w sposob uwzgledniajacy Warunki
Przytaczenia oraz do zaptaty opfaty za przylaczenie, zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze:

1).  Migjscem Rozgraniczenia Wiasno$ci beda: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w istniejacym

ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

2).  Miejscem Dostarczania Energii beda: 0; zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w istniejacym

zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

3).  Moc Przytaczeniowa wyniesie 3,5 kW;

4).  Podmiot Przylaczany zalicza si¢ do V grupy przytaczeniowej.

4. Podmiot Przytaczany o$wiadcza, ze dysponuije tytutem prawnym do Obiektu Przylgczanego.

5. Podmiot Przylaczany oswiadcza, ze ilo$¢ energii elektrycznej przewidywanej do odbioru przez Instalacje Przytaczang wynosi¢ bedzie
1000 kWh rocznie.

6. Strony przewiduja, ze zawarcie umowy, na podstawie ktorej nastapi dostarczanie energii elektrycznej moziiwe bedzie w terminie 7 dni
od dnia dorgczenia Podmiotowi Przytaczanemu dokumentu pn. ,O$wiadczenie o wykonaniu przytaczenia”, o ktorym mowa w §4 ust. 4
ponizej.

§ 3. [Harmonogram prac przytgczeniowych]

) Podmiot Przytaczany zobowigzuje sie do dostarczenia Operatorowi w terminie do dnia ..........ccccccovvirirreninns o$wiadczenia o stanie
technicznym Instalacji Przylaczanej na formularzu oznaczonym, jako ,Wzér O$wiadczenia o Gotowosci Instalacji Przylaczanej”,
stanowigcym zatacznik do umowy, stwierdzajacego jej wykonanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technlczrr,!

/’ AN
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oraz jej gotowos¢ do zalaczenia pod napiecie [O$wiadczenie o Gotowosci Instalacji Przytaczanej].
Operator o$wiadcza, ze poczawszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy posiada warunki techniczne umozliwiajace pobor przez
Podmiot Przylaczany wnioskowanej Mocy Przytaczeniowe.
§ 4. [Prace Przytaczeniowe]
Przytaczenie Instalacji Przylaczanej do Sieci zostanie zrealizowane z zachowaniem wymogow wynikajacych z obowigzujgcych
przepisow prawa, w szczegolnosci przepisow Prawa Energetycznego.
Podmiot Przytaczany zobowigzany jest wspdldziatac z Operatorem w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do przylaczenia
Instalacji Przytaczanej do Sieci. Podmiot Przylaczany jest w szczegdlnosci zobowigzany do:
1).  udostepnienia Operatorowi, we wskazanych przez niego terminach pomieszczenia lub migjsca na zainstalowanie ukfadu
pomiarowo — rozliczeniowego spelniajacego wymagania okreslone w Warunkach Przytaczenia;

2).  zawiadamiania Operatora, pisemnie pod rygorem niewaznosci, o kazdej zmianie adresu do korespondencji;
3).  prowadzenia robét dotyczacych Instalacji Przylaczanej z uwzglednieniem Warunkéw Przylaczenia i umowy.
Jezeli Podmiot Przytaczany wbrew terminom okreslonym w §3 ust. 1, nie dostarczyt Operatorowi ,O$wiadczenie o Gotowosci Instalacji
Przytaczanej”, Operator wezwie Podmiot Przylaczany — by w terminie 14 dni od dnia wezwania - zrealizowat Zadanie, z zagrozeniem,
ze brak realizacji Zadania w tym terminie umozliwi Operatorowi odstapienie od Umowy zgodnie z § 6 ust 1.
Operator wyda Podmiotowi Przylaczanemu ,O$wiadczenie o wykonaniu przytaczenia® (fj. dokument stwierdzajacy mozliwosé
przytaczenia Instalacji Przylaczanej do Sieci) po dokonaniu przez niego tacznie:
a)  zaplaty oplaty za przytaczenie (§ 5 ust. 3) i
b)  dostarczeniu Oéwiadczenia o Gotowosci Instalacji Przylaczanej (§ 3 ust. 1).
Wydanie ,O$wiadczenie o wykonaniu przylaczenia” nastapi w termin 7 dni roboczych liczonych od zrealizowania ostatniej z ww.
€Zynnosci.

§ 5. [Optata za przytaczenie]
Podmiot Przylaczany zobowigzany jest do zapfaty na rzecz Operatora opfaty za przylaczenie w wysokosci ustalonej wediug Taryfy
Operatora oraz stawki podatku VAT obowigzujacych na dzien zawarcia niniejszej umowy.
Operator informuje, ze oplata za przylaczenie — ustalona na dzier 02-08-2021 - wynosi 195,41 ztotych brutto (stownie: sto
dziewie¢dziesiat pie¢ zlotych i czterdziesci jeden groszy), tj. 158,87 ztotych netto powigkszone o kwote podatku VAT [Opfata za
przytaczenie]. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto ulegnie odpowiednio zmianie. W przypadku, gdy przed
zawarciem umowy nastapi zmiana Taryfy Operatora wplywajaca na wysoko$¢ Optaty za przytaczenie, Operator opracuje i przesle
Podmiotowi Przylaczanemu projekt umowy z Oplata za przylaczenie wedlug aktualnej Taryfy Operatora.
W terminie 7 dni od zawarcia umowy Operator wystawi fakture VAT na opfate za przytaczenie.
Faktura VAT, o ktérej mowa w ust. 3, pfatna bedzie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia Podmiotowi Przytaczanemu.
W przypadku opznienia przez Podmiot Przylaczany w dokonywaniu ptatnoéci, Operator bgdzie uprawniony do naliczenia odsetek w
wysokosci ustawowej.

§ 6. [Odstapienie od umowy]
Operator moze odstapi¢ od umowy, jezeli Podmiot Przylaczany, pomimo wezwania, o ktorym mowa w §4 ust.3 nie realizuje Zadania w
terminie tam okreslonym.
Oéwiadczenie o odstapienie od umowy powinno mie¢ forme pisemna pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie oraz zosta¢
zZlozone w terminie 30 dni od powzigcia informacii nt. okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie.
W przypadku, gdy realizacja umowy stanie si¢ niemozliwa z powodu okolicznoéci, za ktére Zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci (w tym z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych), Strona ma obowigzek niezwiocznego
zawiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu takiej okolicznosci w formie pisemnej oraz prawo zwrécenia si¢ 0 wszczgcie negocjacii, a
druga strona zobowiazana jest je podjac. Strony prowadzi¢ beda negocjacie w dobrej wierze w celu zmiany warunkow realizacji
umowy albo jej zakoriczenia, stosownie do tych okoliczno$ci.

§ 7. [Bezpieczenstwo i poufno$¢ danych]

Kazda Strona zobowiazuje sie zachowaé w cistej tajemnicy wszelkie dotyczace drugiej strony informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwigzane, nieujawnione do
wiadomosci publicznej, co do ktorych strona, ktorej informacje te dotycza, podjeta niezbedne dziatania w celu zachowania ich
poufnoéci — niezaleznie od formy przekazania tych informacii, jak rowniez ich zrédta i sposobu przetwarzania.
Informacje, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy traktowac, jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w my$| ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z pézn. zm.).
Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie przedmiotowego
obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikow oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktérymi postugujg sig przy wykonaniu
umowy (podwykonawcow), za ktérych dziatania lub zaniechania odpowiada jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Postanowienia o poufnosci, nie beda stanowily przeszkody w ujawnianiu informacii, ktéra zostata zaaprobowana na pismie przez obie
Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych. Dopuszczalne jest przekazanie
informacji, o ktérych mowa w ust. 1 do podmiotéw z Grupy Kapitatowej ENERGA.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazku ochrony informacji, strona, ktérej informacje ujawniono moze
2adaé naprawienia wyniklej z tego tytutu szkody na ogélnych zasadach przewidzianych w obowiazujgcych przepisach prawa.
Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykulu pozostaja w mocy przez okres obowiazywania umowy oraz 5 lat po jej zakoriczeniu,
niezaleznie od powodu jej zakorczenia.

§ 8. [Postanowienia koricowe]
Strony wskazuja adresy korespondencyjne oraz osoby do kontaktow we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg umowy (do
ktorych kierowana bedzie korespondencja):
1).  ze strony Podmiotu Przylaczanego - adres korespondencyjny: Gmina - Miasto Plock, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Piock;

osoba wyznaczona do kontaktu: Gmina - Miasto Plock, tel. 693296473,

2). ze strony Operatora - adres korespondencyjny: ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Plocku, ul. .
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Wyszogrodzka 106, 09-400 Pock; osoba wyznaczona do kontaktu: pracownicy ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w

Ptocku, Rejon Dystrybucji w Ptocku, tel. 801 404 404;
W sprawach nieunormowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznego.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem elementow o ktérych mowa w ust. 1

powyzej dla ktorych zmiany wymagane jest poinformowanie drugiej strony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zatacznikiem do umowy sg;:

- Zatacznik nr 1 - ,Warunki Przytaczenia’,

- Zalgeznik nr 2 - Wz6ér O$wiadczenia o Gotowosci Instalacji Przytaczanej”.

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Podmiot Przyfaczany: Operator

Specjalista ds]Rf2ntaczefi

Elzbieta Chgtomska
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4. Opinia projektu i uzgodnienie dokumentacji

l:'.':!
ﬁJS{(I ZaRzab DROG -8

4 PLOCK

Ptock, 17.11.2021 r.
MZD-DE.4080.04.2021.MS

JAROS - INZYNIERIA RUCHU
Ul. Cyprysowa 19
80-297 Banino

Dotyczy: zadan inwestycyjnych pn.:

Zadanie 1 - Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego budowy sygnalizacji
$wietlnej na przejéciu dla pieszych na ul. Pilsudskiego w obrebie ulicy
Podchorazych w Plocku.

Zadanie 2 - Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego budowy sygnalizacji
$wietlnej na przej$ciu dla pieszych na ul. Jana Pawla II w obrebie pasaiu
Ignacego Jana Paderewskiego w Plocku.

W odpowiedzi na Panstwa wystapienie, pismo z dnia 15.11.2021 r., informujeg, ze
przedstawione projekty budowlano-wykonawcze:

~Budowa sygnalizacji swietinej na przejsciu dla pieszych na ul.
Pilsudskiego w obrebie ulicy Podchorazych w Ptocku”, oraz ,,Budowa
sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych na ul. Jana Pawia II
w obrebie pasazu Ignacego Jana Paderewskiego w Plocku”, branza
elektryczna - sygnalizacja $wietina

opiniujemy pozytywnie w zakresie wytycznych do projektowania oraz przyjetych rozwigzan
technicznych w zakresie sygnalizacji swietlnej.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. MZD-DE - a/a.

Miejski Zarzad Drég w Ptocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu
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« Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
Rejon Dystrybuciji Plock

Nr dok. EOP-71MMD-001461-2021

Plock, 10 grudnia 2021

Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:
JAROS-INZYNIERIA RUCHU

ul. Cyprysowa 19

80-297 Banino

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia: 1150/71MMD/2021
Dokumentacja: Budowa zasilania sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych przy ul. Pitsudskiego w
Plocku
P/21/057508
Lokalizacja: Plock dz. nr: 223, 226
Zakres uzgodnienia: formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK
Uwagi: 1. Uzgodnienie traci waznos¢ w wypadku, gdy dokona sig zmiany projektowanych
urzadzen energetycznych i/lub trasy linii bez uzgodnienia z ENERGA - OPERATOR
S.A. Oddziat w Plocku.
2. Inwestorem jest: Gmina Miasto Plock
PI. Stary Rynek 1
09-400 Ptock
3. Umieszczong na odwrocie uzgodnienia numeracje projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy dotaczy¢ do wszystkich egzemplarzy opracowanego PT,
przy schemacie ideowym sieci. Powyzsze bedzie weryfikowane przed zakupem
dokumentacji przez dziaty inwestycji EOP.
Uzgodnienie wazne jest do: 2 lata od daty wydania.
Uzgodnienie przygotowat: Marcin Jaworski

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczgcie robot budowlanych
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie stosowania
obowigzujacych przepisow budowy i norm.

T 801-404 - 404
+48 58 767-43-50

Regon 190275904-00075
NIP 583-000-11-90

Zatwierdzit /

/
4

w2

> /‘V 2ne) Ptock
7
’ e (8

Daziat Dol

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Oddzial w Plocku

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
operator.plock@energa.pl
energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdarsk-Polnoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 2!
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<~ Energa

operator

Nadano nastepujace numery projektowanym urzadzeniom elektroenergetycznym:

¢ Projektowane zigcze kablowe: Z7190097
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5. Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej

WGD-I-ZK.6630.261. 2021

Ptock, dn. 19.11.2021 .
PREZYDENT MIASTA PLOCKA

Inak sprawy: WGD-I-ZK.6630.261.2021.EF

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 19.11.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa sygnalizacji swietlnych wraz z kanalizacjami kablowymi
oraz przytgczami elektroenergetyczrnymi kablowymi nMN

m.Ptock al. Jana Pawla ll, al. Pitsudskiego
Lokalizacja:| Podol-Borowiczki, dz.: 488/1, Wyszogrodzka, dz.: 223, 226, 236, 245,

Przedmiot narady:

254/1
. | mycHEL RADOSEAW
Whioskodawea: | - orzeki 44, 38-420 Czarnorzeki
GMINA MIASTO PEOCK
Inwestor:

pl. Stary Rynek 1, 09-200 Plock
Projektant: | RADOSEAW RYCHEL Inne upr.: budowlane: PDK/0017/PWOE/15

Ewa Piasecka Gtowny Specjalista- Koordynator

e Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Sposob przeprowadzenia narady: elektroniczny
Data wphywu:| 09112021 r

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedioiony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wymiku narady koordynacyjne] projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa Instytuch Stanowisko Imie | nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Energa Operator SA Odziat w Uzgodniono pozytywnie Marcin Jaworski
Plocku 1. W miejscach zhlized | skroyZowan z liniami kablowymi prace ziemne
ulwyszogrodzia 106 08-400 | najaiy prowadzit recznie, pod nadzorem osdb posiadajacych
Plock . stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie 2
elektroniczny obowigzujgcymi przepisami oraz "Instrukcjg organizaci bezpieczng]

pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyczrych” obowigzujgoe] na
terenie driafania ENERGA-OPERATOR 54

2. Powiadomit pissmnie o terminie rozpoczedia prac oraz uzgodnic
harmonagram niezbedmych wytgczen linii kablowych SMN-15kV, 2 co
najmniej dwutyzodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczyt
rurami ochronnymi deudzielmymi (koloru czerwonego - kable SN,
koloru niebieskiego - kable niN)

3. Przed zasypaniem zghosic do odbioru do ENERGA-DPERATOR 54
Ouddziat w Plocku - Dziat Zarzgdzania Eksploatacjg Pock

Dokumnent wypenervwal{a): Ewa Paseda, dn. 19-11-3021 12:41-50
Jeeli dokument jest wystawiony elektronicnie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgd, lez wymaga podpisu elektronicznego.
hamgza: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go sweryfikowsd tylko odpowiednim programem
Stronalz4
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Energa Oswietlenie 5p. 7 0.0, Uzgodnione pozytywnie Maciej Rzymkowski
Plock
ul.Rzemielsnicza 17/19 B1-855 |y migjscach zblizer i skrryzowar 7 istn. kablami céwietlenia
sopot ulicznego, prace ziemne wykomywat recznie, kable zabezpiecnyc
elektroniczny rurami ochroninymi | przed zasypaniem wykopu zgtosic do odbiors
i uzyskat stosowny protokot w Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. PMock ul.
Kostrogaj 24. Uzyskany protokd? nalesy prredioiye proy odbiorze
koncowym.
Fortum Power and Heat Uczestnik nieobecny na naradzie
Polska Sp. 7 0.0. Plock
ul.Antoniego Slonimskiego 13 | praadstawiciel brandy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
50-304 Wrockaw
elelktroniczny
Orange Polska 5.4, Plock Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Michata Batudkiego 10/12
03-273 bouti Przedstawiciel brandy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny
Panstwowe Gospodarstwo Uzgpodnione pozytywnie Urszula Cendlewska

Wodne Wody Polskie
Madzor Wodny w Phocku
ul.1-go Maja 7o 09-200 Plock
elektroniczny

Projektowana inwestyda nie koliduje z urzgdzeniami melioracyjmymi,
brak uwag.

wrzad Miasta Plocka Wdziat
Ksztattowania Srodowiska

pl. Stary Rynek 1 09-200 Pock
elaktronicmmy

Uzgodnione pozytywnie

Wazenie kabli w poblizu drzew wykonac preewiertem, aby jak
najbardzie] zminimalizowad ingerencje w bryfy korzeniowe,
zachowujac standardy przyjete Zarzgdzeniem Nr 2738/21 z dnia 14
patdziernika 2021r. w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni proy
planowaniu i realizacji imsestycji miejskich.

Katarzyna Pernej-

Urzgd Mizsta Plocka Wydziat
Rorwoju i Polityki
Gospodarczej Miasta

Referat administracji
Architektoniczne-Budowlanej
pl. Stary Rynek 1 09-200 Phock
eleltroniczny

Uzgpodnione pozytywnie

Brak uwag.

Karolina Pierzgalska

Urzgd Mizsta Plocka Wydziat
Roowoju i Polityk
Gospodarcze] Miasta

Refarat Polityki Przastrzennej
Miasta

pl. Stary Rynekl 09200 Mock
elektroniczny

Uzgodnione pozytywnie

Brak uwag.

Emilia Mrdz

Urzgd Mizsta Plocka Wydziat
Spraw Komunalnych

Pl Stary Rynek 1 09-200 Plock
elektroniczny

Uzgodnione pozytywnie
Projektowana inwestyca nie koliduje z wrzgdzeniami kanalizacji
deszcrowej, brak uwag.

Danuta Roganska

Miejski Zarzad Drog w Plocku
ul.Bielska 91 09-400 Plock
elektroniczny

Uzpodnione pozytywnie

Brak uwag.

Mariusz Sapinski

Dokumnent wygenerowat{a): Ewa Pasedka, dn. 19-11-3021 13:41:50

Jezeli dokument jest wystawiony elekironicnie, tonie wymaga podpisu analogowego ani pieczed, lez wymaga podpisu elekdronicznego.
Lhamga: podpis elektroniczmy jest niewidoczny — modna go awenyfikowst tylko odpowiednim programem
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Petrotel 5p. z ouo. Plodk Uzgodniono pozytywnie Marek takomy
IJ|.C|‘H'I1.iHIPI' 709411 Mock |\ migjscach zbliten | skrzyiowan z istniejgeg siedia telefoniczng prace
elektroniczny zieminge wykomywat recznie bez ufycia spreetu mechanicznega,

zabezpiecryc siec telefonicng preed ustkodzeniem rurami

ochironnymi gruboscienmymi dwudzielmymi. Przed przystgpieniem do

prac ziemmych wykonac wykopy kontrolne w celu lokalizach siec

telafoniczne).

Prace prowadzic pod nadzorem pracownika Petrotel Sp. z 0.0, Plodk,

ul. Chemikow 7, tel. (24) 365-22-30 o przystapieniu do robot

powiadomic z S-dniowym wyprzedzenism.

W przypadku nie astosowania sig do ww wwag, cabosc kosotow

nwigzamych z usuniaciem ewentualnych aaani oraz zabezpieczeniem

istnigjgoych wrzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor

(Wylkonawca).
Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Bogusiaw Gajewsk
5p- 7 0.0. Gazownia w PlockU | ;7ea0nia sie lokalizacje projektowanego uzbrojenie pod nfw
ul.tukasiewicza 19 09-300 warunkami-
plock W milejscach zbliden i skrryiowan z istniejgcg siedis gazows prace
elaktronicany ziemne wykonac recznie, przed zasypaniem zgtosic do odbioru do

Gazowni w Plocku, ul. tukasiewicza 19 i uzyskad stosowny protokot.

O rozpoczeciu robot w poblizu siec gazowe] powiadomic z 14
Wododagi Plockie Sp. z 0.0, Uzgedniono pozytywnie Tomasz Streafkowski
ul. Gradowskiego 11 09-402 Brak uwag.
Plock
eleltroniczny
Przewodniczacy Narady Uzpodniono pozytywnie Ewa Piasecka
m"*‘l’f‘iﬂ-‘!‘]ml Znaki geoderyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
elektronicany triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo

genderyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 . poz. 2052 1.

Przy punktach osnowy peodezyjne] roboty ziemne naledy wykomywad

recznie bez naruszania ich posadowienia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalaiy

powiadomit Geodets Miasta poprzez Osrodek Dokumentadi

Geodezyjne] | kKartograficzng] , pl. Stary Rynek 1 09-200 Piock.

RYCHEL RADOSEAW
Whioskodawca

Tresi protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomocg srodkow komunikacji
elektronicznej.

L upowaznienia Prezydent Miasta Plocka
Ewa Piasecka
Gtowny Specjalista- Koordynator
Przewrodniczgoy Narady Koordynacyjnej
dokument zostaf podpisany elektronicznie

Fodpis prrewodnicrgrage norooy

Dakument wypenerowat{a): Ewa Pisecka, dn. 19-11-3021 12:41:50

Jezeli dokument jest wystawiony elekironicnie, to nie wymaga podpisu analogowero ani piecgd, lec wymags podpisu eleldronicnego.
Lkamza: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go sweryfikewsd tylko cdpowiednim programem
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne|
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1590). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzigd udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg byC zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w sezegélnosc zarzgdzajgoe terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania cesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresc mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieral projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgopch uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz, z 2021 r. poz. 1990) lub zlozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysine] pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo gecdezyjne i kartograficzne (t.j. De.U. z 2021 r. poz. 19390).

Dokurnent wygenercwat{a): Ewa Piasecka, dn. 19-11-2021 12:41:50
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeg, lec wymaga podpisu elektronicznego.
Lbamza: podipis elektroniczny jest niewidoczry — moéna go zwenyfikowst tylko edpowiednim programem
Stronadz4
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6. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejgcym w analizowanej lokalizacji znajduje sie przejscie dla pieszych,
ktére nie jest objete sygnalizacjg swietlng. Na przejsciu znajdujg sie dwa znaki aktywne
D-6 wraz z oprawami doswietlajgcymi, ktére nalezy zdemontowac.
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7. Projektowane zagospodarowanie terenu

7.1 Bilans mocy

. Pobor Moc zainstalowana [kW]
Lp. Urzadzenie mocy llos¢
[kW] Faza L1

1 Sterownik 0,3 1 0,3
2 Sygnalizator LED 3x300 0,03 6 0,18
3 Sygnalizator LED Pieszy 2x200 0,02 4 0,08
5 Kamera wideodetekgji 0,019 2 0,038

6 Gniazdo serwisowe 230V 0,5 1 0,5
Razem 1,598
Moc szczytowa [kW]: 1,598

Prad szczytowy [A]: 6,95

Zab. Przedlicznikowe [A] 20

Moc przytaczeniowa okreslona w warunkach przytaczeniowych jest wystarczajaca.
7.2 Zasilanie ztacza kablowo-licznikowego

Projektowany kabel przytacza nalezy zasili¢ z istn. ztacza kablowo-licznikowego na
dz. nr 246, ktére zostanie wymienione w ramach odrebnego opracowania na kablowg
rozdzielnice szafowg naziemng zintegrowang typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F.

Dobdr kabla przytacza pod wzgledem obcigzalnosci dtugotrwatej i przecigzeniowej:

|, >

1,45

lop 21,

gdzie:

Izs— obliczeniowy prad obcigzenia

In=32A - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej

Iz—- wymagana minimalnaobcigzalnos$¢ pradowa kabla

Iqsq— dtugotrwata obcigzalnos¢ kabla

ka— wsp. krotnosci pradu powodujgcego zadziat. aparatu zabezpiecz. w okreslonym czasie

=t o 300364
7 Us-cos¢p  230-093
ZZ1,6-32

145
l,>3531LA
IDDZIZ
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Zgodnie ze standardem technicznym Energa-Operator dobrano kabel przytacza typu
YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV, dla ktérego Ipp=128A. Co 10 m nalezy zastosowac oznaczniki
kablowe. Kabel ten spetnia warunek dtugotrwatej obcigzalnosci.

Sprawdzenie projektowanego kablaprzytacza pod wzgledem spadku napiecia:

Skrzyzowanie Przekréj zyty | Moc Is [A] Dfugosclinii | 7 Ut [V] AU
[mm?] przytaczenialkW] [m] (%]

Pitsudskiego 35 3,50 | 16,36 86 35 230 0,93

AU% = 200XP -1 _ 200 - 3500 - 86
y-s-U%2  35-35-2302
AUqpp = 5%
0,49%-< 5% - warunek spetniony

=0,93%

7.3 Ochrona przeciwporazeniowa
Srodki ochrony przed dotykiem posrednim:

e samoczynne wytaczenie zasilania,

e zastosowanie wytacznika réznicowo-pragdowego o dziataniu bezposrednim
i pradzie dziatania 30 mA (obwdd elektroniki sterownika) i 300 mA
(obwody sygnalizacyjne),

o zastosowanie obudowy w I klasie izolacyjnej z przewodem ochronnym,

e izolacja robocza czesci czynnych obwodu,

¢ odpowiednia konstrukcja urzadzenia sterowniczego,

e instalacja uziemiajaca obejmujgca maszty sygnalizacyjne i szafe
sterownika w postaci przewodu wyréwnawczego LgY 10 mm?.

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej nalezy zainstalowac ogranicznik
przepiec typu 1+2 w panelu dystrybucji napiec.

Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skutecznos¢ dziatania
ochrony przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem
instalacji do eksploatacji zamawiajgcemu.

7.4 Sterownik sygnalizacji swietinej

Zasilanie szafy sterowniczej nalezy wykona¢ kablem typu YKY3x10 mm? 0,6/1kV.

Po wykonaniu zasilania nalezy wykona¢ niezbedne pomiary uziemienia, rezystancji
izolacji i ochronne. Protokoty z wykonanych pomiaréw zataczy¢é do dokumentacji
powykonawczej.

Do sterowania sygnalizacjg $wietlng nalezy zainstalowal¢ szafe sterowniczg
sygnalizacji $wietlnej, wyposazong w sterownik sygnalizacji $wietlnej.

Sterownik musi spetniac¢ ponizszg konfiguracje:

Strona25



/ l'olul
@JEKI ZaRzZaD DROG S

/

ilos¢ grup sygnalizacyjnych min 4
ilo$¢ obstugiwanych kamer min 2
ilos¢ obstugiwanych wejs¢ dwustanowych min 9

Akomodacyjny sterownik jest przeznaczony do pracy na dowolnego typu
skrzyzowaniach z sygnalizacjq uliczng oraz w systemach monitoringu i centralnego
sterowania ruchem ulicznym.

7.5 Kanalizacja kablowa na potrzeby sygnalizacji Swietinej

Do kanalizacji kablowej pod jezdnig stosowac rury przepustowe gruboscienne
®110 min. 750N.Poza jezdnig stosowac rury karbowane dwuscienne gietkie ®110 min.
450N Potaczenia miedzy studniami a masztami wykonac¢ za pomocg rur karbowanych
dwusciennych gietkich ®110 min. 450N.

Do ftaczenia odcinkow kanalizacji stosowac studnie typu SKR-1 wyposazone
w pokrywy z wietrznikami. Kanalizacje uktada¢ w wykopie o gteb. 0,8m. Dno rowu
powinno by¢ wyréwnane i pozbawione ostrych krawedzi. Rury uktadaé ze spadkiem 0,3%
w kierunku kolejnej studni. Utozong rure nalezy zasypac piaskiem lub przesiang ziemig
do grubosci przykrycia 0,35m, a nastepnie na catej dtugosci oznaczyc¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru pomaranczowego, catkowita dtugos¢ folii z tworzywa sztucznego:73m.
Nastepnie zasypac¢ ziemig warstwami co 0,2m i ubija¢. Rury kanalizacji kablowej nalezy
wprowadzi¢ do studni rowno z powierzchnig gardfa. Gardta studni nalezy wyprawi¢ masg
betonowa. Zapewni¢ szczelny montaz poszczegdélnych prefabrykowanych elementow
studni.

Kanalizacja zostata przedstawiona szczegdolowo wraz 2z rozmieszczeniem
elementow w planie na rys. 1.

7.6 Konstrukcje wsporcze

W celu zamontowania sygnalizatoréw nalezy zamontowac stupy zgodnie z planem
sytuacyjnym. Do montazu sygnalizatorow nad jezdnig nalezy stosowac stupy rurowe
wysiegnikowe, natomiast do montazu sygnalizatoréw w poboczu oraz na przejsciach dla
pieszych stosowac stupy rurowe proste.

Maszty wysiegnikowe nalezy posadowi¢ na fundamencie zgodnie z wytycznymi
producenta. Maszty proste stosowa¢ w wersji osadzanej bezposrednio w gruncie.

7.7 Kable sygnalizacyjne

W celu zasileniasygnalizatorow na maszcie MS2, MSW1 oraz na maszcie MS1
zaprojektowano kabel typu YKSY14x1,5 mm?, ktéry nalezy doprowadzi¢ do
stupasygnalizacji na listwe zaciskowg. Przy podejsciu do stupa nalezy zostawi¢ 2 m
zapasu kabla w studni. Kable sygnalizacyjne w catosci uktadane bedq w przewidzianej do
tego celu kanalizaciji.

W celu zasileniasygnalizatoréw na maszcie MSW2, MS3 oraz na maszcie MS4
zaprojektowano kabel typu YKSY14x1,5 mm?, ktéry nalezy doprowadzi¢ do
stupasygnalizacji na listwe zaciskowg. Przy podejsciu do stupa nalezy zostawi¢ 2 m
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zapasu kabla w studni. Kable sygnalizacyjne w catosci uktadane beda w przewidzianej do
tego celu kanalizacji.

Zabezpieczenia obwoddw sygnalizacyjnych zaprojektowano w szafie sterowniczej.
7.8 Sygnalizatory

Sygnalizatory muszg spetniaé nastepujgce wymagania:

e System optyczny typu LED,

e Sygnal sterujacy 230 VAC,

e Zgodno$¢ z PN-EN 12368 lub réwnowazng opisujgcg urzadzenia do
sterowania ruchem drogowym,

e Klasa IV szczelnosci przed penetracjg czynnikéw zewnetrznych - IP55

e odpornos$¢ na uderzenia - klasa IR-3 wg EN 60598-1 lub réwnowaznej
opisujacej oprawy oswietleniowe,

e Komory sygnalizatoréw koloru czarnego,

o Kolor obudowy zewnetrznej czarny,

e Jednopodporowy lub dwupodporowy sposdéb mocowania (w przypadku
mocowania z boku jezdni) lub dwupodporowy (w przypadku mocowania
nad jezdnia),

e Kolorowe soczewki, spetniajgce minimum IV klase fantomowg

Nalezy podtaczy¢ do sterownika sygnalizacji $wietlnej wszystkie sygnalizatory
zgodnie ze schematem rozszycia (Rys. 5).

Sygnalizatory na masztach i wysiegnikach nalezy zainstalowa¢ w taki sposob, aby
zachowac skrajnie pionowg (5,5 m) i pozioma (0,5 m) jezdni.

7.9 Sygnalizatory akustyczne (opcjonalne)

Sygnalizatory akustyczne montowac na kazdym projektowanym sygnalizatorze dla
pieszych (S-5) wewnatrz komor latarni sygnalizacyjnych lub z gtosnikiem zewnetrznym,
montowanym na gobérze obudowy sygnalizatora, zapewniajac szczelno$¢ komory
sygnalizatoréw.

Sygnat dzwiekowy stosowany na przejsciach dla pieszych musi byc¢
krotkoczasowym okresowo powtarzajgcym sie sygnatem ztozonym o obwiedni czasowej
prostokatnej wypetnionej falg prostokatng (fala o przebiegu prostokatnym) i czasie
trwania nieprzekraczajacym 20 ms. Czestotliwo$¢ podstawowa sygnatu ztozonego
(ztozenie czestotliwosci podstawowej z jej nieparzystymi harmonicznymi) powinna
wynosi¢: na przejéciach przez jezdnie - 880 Hz (w wyjatkowych sytuacjach, przy
ztozonych przejéciach z pasami dzielagcymi lub wyspami dzielagcymi mozna zastosowacd
dzwiek o czestotliwosci podstawowej 550 Hz, w celu rozréznienia poszczegdlnych czesci
przejscia).

Podstawowy sygnat dzwiekowy, réwnowazny sygnatowi zielonemu ciggtemu,
powinien by¢ sygnatem powtarzanym co 200 ms. Podstawowy sygnat dzwiekowy,
rownowazny sygnatowi zielonemu migajagcemu, powinien by¢ sygnatem powtarzanym co
100 ms.

Sygnalizator dzwiekowy powinien umozliwia¢ regulacje poziomu gto$nosci
nadawanego sygnatu dzwiekowego w granicach co najmniej 60-75 dB(A), oraz powinien
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posiada¢ mozliwos$¢ czasowego wylaczenia sygnatéw dzwiekowych dzieki wykorzystaniu
Zzegara czasu rzeczywistego (praca nocna).

Poziom sygnalu podstawowego powinien by¢ dostosowany do hatasu
ulicznego.W zadnym punkcie przejscia dla pieszych stosunek sygnatu dzwiekowego
nadawanego z sygnalizatora wzgledem poziomu tta akustycznego (hatasu ulicznego) nie
moze by¢ mniejszy niz (-20) dB. W przypadku programowania blokady uruchomienia
sygnalizatoréw akustycznych w godzinach nocnych nalezy zaprogramowaé sygnat
blokady (lub zasilanie sygnalizatora akustycznego) na torze zo6ttym grupy
sygnalizacyjnej, do ktérej dopiety jest sygnalizator akustyczny.

Sygnalizacja dzwiekowa musi spetniac nizej podane wymagania:

a) nadawanie dzwiekowych sygnatéw zezwalajacych na przechodzenie przez
przejscie dla pieszych tylko i wytacznie w trakcie nadawania sygnatu
zezwalajacego dla danej grupy,

b) nadawanie dzwiekowych sygnatow pomocniczych w trakcie wyswietlania
przez sygnalizatory danej grupy sygnatu zabraniajacego,

c) sygnat pomocniczy musi by¢ impulsowy, nadawany z czestotliwoscig nie
wieksza niz 1,2 Hz.

7.10 Detekcja pieszych

Przyciski zgtoszeniowe dla pieszych nalezy zainstalowaé na masztach
sygnalizatoréw lub kolumnie wysiegnika, na wysokosci 1,20 — 1,35 m. od poziomu
podtoza. Obudowa przycisku powinna by¢ wytrzymata, uniemozliwiajaca szybkie
oderwanie lub zniszczenie przycisku. Ze wzgledu na potrzeby osdb niedowidzacych,
barwa obudowy musi kontrastowac z barwa konstrukciji, na ktérej bedzie zamontowana.

Instalowane na wskazanych skrzyzowaniach przyciski dla pieszych powinny
spetniac nizej podane wymagania:
e Napiecie zasilania — 24 V,
e Klasa ochrony —1I,
e Stopien ochrony obudowy przed penetracjg czynnikdw zewnetrznych — IP-55,
e Kolor obudowy — zotty,
e Czujnik — sensorowy, reagujacy takze na dton w rekawiczce,
e Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia typu LED, potwierdzenie powinno by¢ za pomocg
wyswietlenia informacji np. ,CZEKAJ”.
¢ Brak elementéw mechanicznych

Zasilanie przyciskow zgloszeniowych na masztach MSW1 oraz MSinalezy
wykonackablem YKSY 3x1,5 mm?2,

Zasilanie przyciskéw zgtoszeniowych na masztach MSW2 oraz MS4 nalezy
wykonackablem YKSY 3x1,5 mm?2.
Dostarczone przyciski muszg wspotpracowac ze sterownikiem na skrzyzowaniu.
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7.11 Kamery wideodetekcji

Kamery podtaczy¢ do sterownika za pomocg kabli koncentrycznych XzWDXpekw
75 1,05/5,0 zelowanych. W celu zasilenia kamer nalezy doprowadzi¢ do masztu obwdd
zasilajacy kablem YKYzo 3x1,5mm?.

Kamery wideodetekcji nalezy zamontowac na sztycach pionowych o dtugosci 2 m.
7.12 Instalacja uziemiajaca

W celu wykonania instalacji uziemiajacej nalezy utozy¢ przewdd wyréownawczy
wzdtuz kanalizacji kablowej na catej dtugosci w postaci przewodu LgY 10 mm? tqczac go
ze wszystkimi projektowanymi masztami sygnalizacji Swietlnej, punktami PE sterownika
oraz uziomami szpilkowymi o $rednicy 20mm. Warto$¢ uziemienia masztow i sterownika
musi wynosi¢ R<10Q.

7.13 Wentylacja i ogrzewanie szafy

W celu zapobiegania wptywowi temperatury i wilgoci na dziatanie sterownika szafa
sterownika zostata wyposazona w ogrzewanie i wentylacje zintegrowane z szafg przez
producenta sterownika. Grzatka i wentylator sg zasilane bezposrednio ze sterownika,
a sterowanie wykonywane jest przez procesor sterownika z mozliwoscig zdalnej zmiany
nastawy temperatur inicjujgcych zataczenie urzadzen regulujgcych temperature.
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7.14 Zestawienie montazowe

Konstrukcje wsporcze

Sygnalizatory LED

Ekran kontr.

[szt.]
Maszt niski
Drogowy Syg. Akusty- Przycisk
h=2,3m lub 3x300 czny [szt.] [szt.]
Maszt .
o ) 3m nad Ki Element Oznaczenie 0Ogdlny Pieszy
Lp. znaczenie poziomem wys_o I mocujacy sygnalizatora [szt.] 2x200
i gruntu Wysieg [ isk
szt.] / przycisku [szt.]
[szt.] 10m, h=6m
1 Kilpl 1 1
1 MSW1 1 P1b 1 1
PP1b 1
1 K2pl 1 1
2 MSW2 1 Plc 1 1
PP1c 1
K1 1
3 MS1 1 Pla 1 1
PP1la 1
4 MS2 1 K1p2 1
5 MS3 1 K2p2 1
K2 1
6 MS4 1 P1d 1 1
PP1d 1
Razem 4 2 2 6 4 4 2 4
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Zasilanie sygnalizacji swietlnej

1 | Kabel typu YAKXS 4x35mm?2 (relacji ziacze kablowo licznikowe-ZK) | 96 m
2 Kabel typu YKY 3x10 mm2 (relacji ZK — S85) 5m
3 Kabel uziemiajacy typu Lg¥ 10 mm?2 106 m
4 | Zitacze kablowo pomiarowe 1 szt.
Sygnalizacja swietlna
1 | Szafa sygnalizacji swietlnej wyposazona w sterownik 1

Maszt sygnalizacyjny niski, h=2,3m nad poziomem gruntu, 4 szt.

dla latarni z mocowaniem jednopunktowym lub h=3m nad

poziomem gruntu, z mocowaniem dwupunktowym
3 | Maszt wysoki o wysiegu 10m, h=6m 2 szt.
4 | Sygnalizator LED 3x300 Ogolny 6 szt.
5 | Sygnalizator LED Pieszy 2x200 4 57t.
6 | Sygnalizator akustyczny 4 szt.
7 | Ekran kontrastowy 2 s7t.
8 | Elementy mocujace sygnalizatory 2 szt.
9 | Przycisk dla pieszych z potwierdzeniem zgtoszenia 4 57t.
10 | Wideodetektor 2 szt.
11 | Kabel YKSY 14x1,5mm? 126,5m
12 | Kabel YKSY 4x1,5mm? 64 m
13 | Kabel YKSY 3x1,5mm? 16 m
15 | Kabel Xz2WDXpekw 75 1,05/5,0 68,5m
16 | Kabel YKYZo 3x1,5 mm?® {wideodetektor) 68,5 m
17 | Rura przepustowa grubosécienna ¢ 110 49 m
18 | Rura karbowana dwuscienna gietka ¢40 2,5m
19 | Rura karbowana dwusécienna gietka ¢ 75 68 m
20 | Rura karbowana dwuscienna gietka ¢ 110 57,5m
21 | Studnia kablowa SKR-1 4 571,
22 | Uziemienie o wartoéci R<10 Q(5S5+maszt wysoki) 1 kpl.
23 | Zegar czasu rzeczywistego (sygnalizacja akustyczna) 1 szt.

Demontaz:
Elementy do demontaiu: llosc:
Wysiegnik 2
Znak aktywny D-6 2
Oprawy oswietleniowe 2
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8. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem przy Scistym
przestrzeganiu przepiséw BHP oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢
w porozumieniu z odpowiednimi stuzbami.

Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych jest:

) zapoznanie sie z projektem budowlanym, wykonawczym oraz
z dokumentami towarzyszacymi,

o powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu robét,
o geodezyjne wytyczenie projektowanej inwestycji.

Po wykonaniu robot budowlano - montazowych nalezy teren przywrdci¢ do stanu
pierwotnego oraz przedtozy¢ Inwestorowi techniczng dokumentacje powykonawczg
zawierajacq:

o geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

. protokoty pomiaréw uziemienia ochronnego, skutecznosci samoczynnego
wylaczenia zasilania oraz rezystancje izolacji,

o rysunki, schematy, certyfikaty i atesty na wykorzystane materiaty,
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9. Spis rysunkow

Rys.1
Rys.2
Rys.2b
Rys.3
Rys.4

Rys.5

Rys.6a
Rys.6b
Rys.6¢

Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Orientacja
Orientacja 1:500

Schemat kanalizacji kablowej

Schemat elektryczny zasilania szafy sygnalizacji
Swietlnej

Schemat elektryczny zasilania sygnalizatoréow

Konstrukcja masztu MS1, MS2, MS3, MS4 1:40
Konstrukcja masztu MSW1

Konstrukcja masztu MSW?2
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»Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego budowy

ZAMAWIAJACY:

Miejski Zarzad Drog w Ptocku

ul. Bielska 9/11
09-400 Ptock

PLOCK

jsciu dla pieszych na ul.
Pitsudskiego w obrebie ulicy Podchorazych w Plocku ”

Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu :
PDP Aleja J6zefa Pitsudskiego
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Projekt Wykonawczy
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