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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Ogolnej Specyfikacji Technicznej / OST/ sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych realizacjg zamowienie pod nazwa Budowa ogrodzenia konteneréw chlodniczych wraz z
modernizacja infrastruktury przy chlodniach

1.2. Zakres stosowania OST.

Ogolna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej OST obejmuja wymagania wspolne dla robot objetych nizej wymienionymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot .

B-01 KARCZOWANIE PNIAKOW

B-02 ROBOTY ROZBIORKOWE

B-03 KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM

B-04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

B-05 NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH PLYT ZELBETOWYCH
B-06 KRAWEZNIKI BETONOWE

B-07 ODWODNIENIE LINIOWE

B-08 PODKLAD BETONOWY

B-09 POSADZKA PRZEMYSLOWA ZYWICZNA

B-10 OGRODZENIE PANELOWE

B-11 POSADOWIENIE I MONTAZ KONTENERA CHLODNICZEGO
B-12 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

1.4. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w Ogolnej Specyfikacji Technicznej jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;
b) budowle stanowigcg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;
€) obiekt matej architektury.

142. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

143. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, sktadowiska odpaddw, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe..

144. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.

145.  budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego;

146. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

14.7. urzadzeniach budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to
rozumie¢ urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
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przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub
gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

14.8.  terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

149. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

1.4.10. zgloszeniu robot budowlanych - nalezy przez to rozumieé ztozone na pisSmie przez
Zamawiajacego- inwestora zgloszenie do wlasciwego Starostwa Powiatowego wymieniajace
zakres robot budowlanych planowanych do wykonania wraz z rysunkami niezb¢dnymi do ich
opisania co do ktorych wykonania organ administracyjny w terminie 30 dni nie wyrazil
sprzeciwu ani nie nakazat uzyskania pozwolenia na budowe .

1.4.11 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie robot budowlanych wraz z
zataczonymi rysunkami iopisami sluzacymi realizacji zamowienia, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, ksigzke obmiaré6w

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

1.4.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci

1.4.15 . wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisOw o
badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.16 Wlasciwy organ moze w decyzji natozy¢ na inwestora obowigzek uzyskania pozwolenia na
budowe, w drodze

1.4.17. Do podstawowych obowiazkow projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu budowlanego
w sposOb zgodny z ustaleniami z Zamawiajacym , wymaganiami ustawy, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie
potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu 0osob posiadajgcych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow.

1.4.18. Uczestnikami procesu budowlanego sa:
* Inwestor ( Zamawiajacy ),
* Projektant;
* Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

1.4.19. Inwestor ( Zamawiajacy ) organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania
projektow oraz wykonania i odbiorow robot budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

1.4.20. Uczestnicy procesu budowlanego to osoby peligce samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajacy uprawnienia do:

- projektowania w zakresie budownictwa jednorodzinnego;
- kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych .
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- sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem

konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jako$ci budowy, obiektu, wytwarzania
elementow budowlanych, techniczny nadzor inwestorski);

14.21.

14.22.

|.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

- sprawdzania prawidtowosci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robodt i
obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub
gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenos$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbg¢dne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: uchwyty,
bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty, przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze.

Ilekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

*  wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamdéwienie na wykonanie zamowienia ,
ktorego dotyczy niniejsze opracowanie ;

. zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkoéw
zamawiajacego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowe;j
oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki
lub montazu, ktorych stwierdzenie po zakonczeniu robdt bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z
zapisOw powinny wyraznie wynikac kolejnosc¢ i sposéb wykonywania budowy, rozbiorki lub
remontu. W niniejszym zamdwieniu nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy .

Kierownik Budowy - osoba wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajacego , upowazniona do kierowania robotami

Kosztorys ofertowy — sporzadzony przez Wykonawce na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej .

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega obmiaréw — sporzadzony przez wykonawce i akceptowany przez Zamawiajacego wykaz
obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. .Wpisy
w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez osobg wyznaczong przez Zamawiajacego .

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego .

Polecenie osoby nadzorujacej wykonanie robét - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez osob¢ wskazang przez Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej .

1.4.32.

Rysunki - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i

wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, OST i SST .

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje¢ terenu, oraz co 1 egzemplarz petnej dokumentacji projektowe; .

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet
Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru robét budowlanych ..

Dokumentacja projektowa begdzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
SST.

1.5.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartos$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub w SST to nalezy przyjaé
przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sag w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale
osiggnigto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to przedstawiciel Zamawiajacego
upowazniony do odbioru rob6t moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak
moze zastosowac odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi
kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wptyngto to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego upowaznionego do odbioru robét . W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane izastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0sob trzecich w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktows.

15.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy oraz maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli

jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé si¢ z wbudowanych materiatoéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.
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1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoéci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatne;j to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktoérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wlascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego , dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robot zasiggnac od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt
Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty muszg posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne w
chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji techniczne;j.
Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda projektanta i osoby wskazanej przez Zamawiajgcego
do odbioru robot budowlanych . Zrodta uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o swoim
wyborze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego

2..3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg usuni¢te z placu budowy, badz
ztozone W miejscu wskazanym przez Zamawiajacego jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktoérych zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych
materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod osoby wyznaczonej przez Zamawiajacego
do nadzoru robot. .

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie posiadajace
atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos$¢ z wymaganiami
poszczegodlny SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materialow powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez osobe
wskazana przez Zamawiajgcego do odbioru robot budowlanych

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez osobe wskazang przez Zamawiajacego do
odbioru roboét budowlanych .

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robdt budowlanych kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robot
budowlanych, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami osoby wskazanej przez Zamawiajacego do nadzoru robot
budowlanych , Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej .

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagacé tego bedzie osoba wskazana przez Zamawiajacego do odbioru robot
budowlanych, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robot budowlanych dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robdt budowlanych bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci robot
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6.8.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robo6t i jako$ci materiatow. W uzasadnionych
sytuacjach gdy zachodzi watpliwo$é co do jako$ci uzytych przez Wykonawce materiatéw , na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca zapewni wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow wraz z laboratorium, sprz¢tem i personelem do przeprowadzenia badan .

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robot budowlanych $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2.Pobieranie probek

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzi watpliwo$¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce
materiatéw , na zadanie zamawiajacego personel do przeprowadzenia badan dokona poboru probek
zakwestionowanego materiatu . Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez osobe wskazang przez Zamawiajacego do nadzoru robot
budowlanych.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi osob¢ wskazang przez
Zamawiajgcego do odbioru rob6t budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji osoby
wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych.

6.4.Raporty z badan

Oryginaty raportow bedzie przechowywal Wykonawca i przekaze je kompletne osobie wskazanej przez
Zamawiajacego do odbioru rob6t po zakonczeniu budowy.

6.5.Badania prowadzone przez osobe wskazang przez Zamawiajacego do odbioru rob6t budowlanych

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzi watpliwo$¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce
materiatow , dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. osoba wskazana przez Zamawiajacego do odbioru
robot budowlanych uprawniona jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodha ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

6.6.Certyfikaty i deklaracje
Wykonawca winien stosowac¢ tylko i wytacznie materialy budowlane posiadajace :
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i
dokumentow technicznych;

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt
ktore spetniaja wymogi SST.

Dokumenty budowy

1) Rejestr obmiarow
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
2) Dokumenty laboratoryjne — w uzasadnionych wypadkach

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowsa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby wskazanej przez Zamawiajacego

do nadzoru robot budowlanych o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami osoby wskazanej przez inwestora do
nadzorowania robot .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi koncowemu ;
c) odbiorowi gwarancyjnemu.
8.2.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje osoba upowazniona przez Zamawiajgcego .
8.3.0dbior czesciowy
Przy realizacji zamowienia , ktorego dotyczy niniejsza specyfikacja nie wystepuje .
8.4. Odbioér koncowy robét
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot
Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartos$ci catkowitej . Zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce zgloszeniem ztozonym na pismie do Zamawiajacego . Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kencowego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
2) Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;
b) szczegotowe specyfikacje techniczne
C) rejestry obmiarow (oryginaly);
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, - jezeli wystapity
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST

Termin wykonania robdt poprawkowych i robo6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych , komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

8.5. Odbiér gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny dokonywany jest przed uptywem okresu rekojmi i polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot".

9. PODSTAWAPLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;

e warto$¢ zuzytych materialtdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

*  wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

*  koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i
koszty zarzadu;

»  zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za
dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem
przypadkow omoéwionych w warunkach kontraktu.

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»  Ustawa - Prawo Budowlane;

*  Polskie Normy i Normy Branzowe;

e Aprobaty i kryteria techniczne wyrobow budowlanych;

*  Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyroboéw budowlanych dopuszczonych od obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie;

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
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II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
DLA REALIZACJI ZAMOWIENIA POD NAZWA :

Budowa ogrodzenia konteneréw chlodniczych wraz z
modernizacja infrastruktury przy chlodniach.

str. 11



(B-01) KARCZOWANIE PNIAKOW DRZEW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw w ramach realizacji zamowienia pod nazwa Budowa ogrodzenia
kontenerow chlodniczych wraz z modernizacja infrastruktury przy chlodniach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z usunigciem pniakoéw drzew.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem drzew i
krzakow, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych. Roboty te obejmuja:

- Mechaniczna karczowanie pni drzew,

- wywiezienie karczy do lasu na odlegto$¢ w miejsce wskazane przez Nadle$nictwo,

- Zasypanie i zaggszczenie dotow po karczach,
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Pospotka do zasypywania dotéw po karczach drzew.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania robo6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdow nalezy stosowac:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni¢cia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport karpiny
Karpine nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Nadle§nictwo .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem pniakow drzew obejmujg wykarczowanie pniakow drzew, wywdz karp poza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow .

Do zasypania dotow po karpach , nalezy wykorzysta¢ pospotke lub inny grunt przepuszczalny.

5.3. Usunigcie pni drzew
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Pnie drzew i krzakow znajdujgce si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu pni drzew
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykarczowania pni drzew i zasypania dotow po karczach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunigciem pni drzew jest:
— dladrzew - sztuka,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

— wywoz karp poza teren budowy w miejsce wskazane przez Nadle$nictwo,

— zasypanie dotow,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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B-02 ROBOTY ROZBIORKOWE ( CPV 45111100-9)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbidorkowych przy realizacji zaméwienia pod nazwa Budowa ogrodzenia
kontenerow chlodniczych wraz z modernizacjg infrastruktury przy chlodniach.

1.2. Zakres stosowania SST .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji  dotycza zasad prowadzenia robot
rozbidrkowych :
- rozbidrka ogrodzenia z paneli stalowych na podmurdéwce betonowe;j ,
- rozbidrka fundamentu ogrodzenia,
- rozbiorka betonowych wylewek ociekowych
- rozbiorka przytaczy kanalizacyjnych

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne ” pkt..3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robdt nie moze negatywnie wplywacé na jakos¢
wykonywanych robot .

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
Zatadunek , transport , roztadunek materialéw z rozbidrek powinien odbywac si¢ srodkami zapewniajacymi ich
bezpieczny transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiorkowe - wykonywac recznie. Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Bezposrednio z rozbidrek gruz wywozi¢ z terenu budowy.
W widocznych miejscach umiescié tablice ostrzegawcze.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane w OST pkt..6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt..7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST ,, Wymagania ogolne” pkt..8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST ,, Wymagania og6lne ” pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa robot rozbiérkowych obejmuje miedzy innymi :

- wewnetrzny transport poziomy na przecigtne odleglosci wystepujace na budowie

- zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obrgb budynku gruzu i materiatow z
rozbiorki i ztozenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy,

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego

- ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpor i rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robot

- zatadunek , wywoz i koszt utylizacji materialdow pochodzacych z rozbiérek na wysypisko

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
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( B-03) KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

gruntowego podczas realizacji zadania pn. Budowa ogrodzenia kontenerow chlodniczych wraz z

modernizacja infrastruktury przy kontenerach chlodniczych.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zadania pn. Budowa ogrodzenia konteneréw chlodniczych wraz z modernizacja
infrastruktury przy kontenerach chlodniczych..

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni oraz kraweznika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materiaty
Nie wystepu;ja.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu podloza.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac regcznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rz¢dne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rz¢dnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okre§lonych w tablicy 1.

Do profilowania podfoza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza
nalezy kontynuowac do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od cigzkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny
koszt.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢
1 pomiarow badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta 2 razy na dtugosci koryta
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2 | ROé6wnosé podtuzna 2 razy na dtugosci koryta

3 | Ré6wnos¢ poprzeczna 2 razy na dtugosci koryta

4 | Spadki poprzeczne 2 razy na diugosci koryta

5 | Rzgdne wysokosciowe 2 razy na dhugosci koryta

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z
tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokoSciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszcezenia stosuje si¢ porownanie warto$ci modutdw odksztalcenia, to
wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-64/83931-02
[3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtgbokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie i
powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar roboét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
— zageszczenie,
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— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04481
2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni
planografem i tata

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

str. 18



(B-04) PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

podczas realizacji zamdwienia pn. Budowa ogrodzenia konteneréw chlodniczych wraz z modernizacja
infrastruktury przy kontenerach chlodniczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
zadania pn. Budowa ogrodzenia kontenerow chlodniczych wraz z modernizacjg infrastruktury przy
kontenerach chlodniczych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych poszczegolnych rodzajow
podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi po6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole
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1-3 kruszywo na podbudowg pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa ..
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wilasciwoscei Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza | nicza | nicza nicza

1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10 | do12 | do10 | do12 | do10 | do12 -15 [3]

2 Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]

3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz 35 45 35 40 B B -16 [4]

4 | Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiecej niz (1]

° ggﬁ;ﬁtﬁé;ﬁfgﬁoﬁfg&z 0d30 | 0d30 | 0d30 | od30 | | BN-64s893L

6 | Scieralnosé w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po
pelnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralnos¢ czgsciowa po PN-B-06714
1/5 pelnej liczby obrotow, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 25 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz

9 . - PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- -37[10]
zawy lacznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
WiQCCj niz -39 [11]

10 [ Zawarto$¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wigcej niz -28 [9]
11 | Wskaznik no$nos$ci wyes mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3. Material na warstwe¢ odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoS$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode¢. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalnej,
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b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ~ , Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

des <5 (1)
w ktorym:
D;5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtdkning. Ochronne wlasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

d50

Og <12 (2)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogp - umowna $rednica poréw geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowldkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Ogy powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rz¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odstgpach nie wickszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z
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wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nos$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

- . Maksymalna

Mlnlmalna !lczbq powierzchnia

Lp. Wyszczegdlnienie badan badait na dziennej | poqhygowy przy-
dzialce roboczej padajaca na jedno

badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki 1 50

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianic kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnos$ci
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 2 razy
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2 | Réwnos¢ podtuzna 2 razy
3 | ROéwnosé poprzeczna 2 razy
4 | Spadki poprzeczne® 2 razy
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 2-metrows tatg .
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 2-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gltgbokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyé podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gleboko$é, zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wilasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i
ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora nadzoru

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosno$ci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
21.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni
planografem i tatg

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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( B-05) NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PLYT DROGOWYCH ZELBETOWYCH
PELNYCH

1.

1.1

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem tymczasowych nawierzchni z
prefabrykowanych ptyt drogowych zelbetowych pelnych podczas realizacji zadania pn. Budowa
ogrodzenia konteneréw chlodniczych wraz z modernizacja infrastruktury przy kontenerach
chlodniczych.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana begdzie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot polegajacych na budowie nawierzchni z prefabrykowanych
ptyt drogowych petnych .

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych, stosowanych w
budownictwie drogowym, pelnigcych rolg:

— nawierzchni niecki bioasekuracyjnej przed kontenerami chtodniczymi przeznaczonymi do skupu
zwierzat zagrozonych ASF.

Niniejsza SST dotyczy nawierzchni wykonywanych z ptyt drogowych Zelbetowych petnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z elementow prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych,
przeznaczona dla ruchu oraz postoju pojazdéw na czas okreslony.

1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementow
prefabrykowanych objetych niniejsza SST, sa:

— plyty drogowe zelbetowe,

— piasek na podsypke i do zamulania spoin,

- cement,

— woda.

2.3. Piyty zelbetowe Plyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02 — nowe.

2.3.1. Typy, rodzaje i odmiany ptyt W zalezno$ci od konstrukcji i przeznaczenia rozroznia si¢
nastepujace typy plyt drogowych:

— zelbetowe pelne - PDP, W zaleznoéci od ksztaltu ptyt rozrdznia si¢ nastepujace rodzaje: — plyty
drogowe zelbetowe pelne (waskie i szerokie). Ptyty drogowe zelbetowe pelne mogg mie¢ umieszczone
haki montazowe na dtuzszym boku lub w narozach.

2.3.2. Ksztatt i wymiary ptyt zelbetowych Najczg$ciej stosowane wymiary ptyt zelbetowych:
—3,00x1,25x0,15 m,

—-3,00x1,00x0,15 m,

2.3.3. Wyglad zewngtrzny

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
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uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w

tablicach 1i 2.
Tablica 1
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych
Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gornej, 3 4
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm
Szczerby i uszkodzenia | Ograniczajacych Niedopuszczalne
krawedzi i narozy powierzchnie gorne/
scierne/, mm
Ograniczajacych
pozostate
powierzchnie:
Liczba, max, 3 4
Dtugos¢, mm, max, 20 30
Gtebokos¢, mm, max, 5 7
Tablica 2
Dopuszczalne odchyiki ptyt zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2
Dtugos¢ +/- 10 +/- 16
Szerokosé +/-6 +/- 10
Grubo$é¢ +/-3 +/-5

2.3.4. Sktadowanie
Plyty zelbetowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i

odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.

2.4. Piasek na podsypke i do zamulania spoin

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spelnia¢ wymagania PN-B-11113. Piasek nalezy
sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

2.6. Cement

Cement na podsypke piaskowo cementowa pod ptyty, portlandzki lub hutniczy

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych Wykonawca przystepujacy do
wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— zurawi samochodowych lub samojezdnych,

— walcow ogumionych,
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— rowniarek,

— wibratoroéw ptytowych,
— ubijakow,

— zbiornikow na wodg.

- betoniarek ,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Transport ptyt betonowych i zelbetowych

Plyty drogowe betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Piyty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.2.2. Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu
piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

4.2.3. Transport cementu

Ze wzgledu na niewielki zakres robot przewidywane jest uzywanie cementu workowanego, ktory
mozna transportowa¢ dowolnymi §rodkami transportu, majac na uwadze zabezpieczenie workow przed
przypadkowym uszkodzeniem workow,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t Ogolne zasady wykonywania robot podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza Podloze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Na podtozu z gruntu niewysadzinowego mozna
bezposrednio uktada¢ nawierzchnie z ptyt betonowych lub zelbetowych. Jezeli w podtozu wystepuja
grunty watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchni¢ z ptyt nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-
piaskowej.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana z piasku i cementu odpowiadajgcego
wymaganiom punktu 2.4 niniejszej SST. llo$¢ cementu marki 350 na 1 m3 podsypki nie powinna by¢
mnigjsza niz 100 kg. W przypadku zastosowania innej marki cementu jego ilos¢ nalezy skorygowaé wg
powszechnie stosowanych przelicznikow. Grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm na
podtozu z gruntéw watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na podtozu z gruntdéw wysadzinowych. Piasek
do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
rowniarki, w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzac bezposrednio po roztozeniu. Zaggszczenie nalezy
wykonywac przy zachowaniu optymalnej wilgotno$ci zaggszczanego piasku, az do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia Is > 1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych

5.4.1. Ukladanie ptyt

Nawierzchnia z plyt zelbetowych moze by¢ wykonana w uktadzie pasowym lub ptatowym. Ze wzgledu
na szeroko$¢ niecki bioasekuracyjnej przewiduje si¢ uktad ptatowy o szer. 3,0 m. 5.4.2. Wykonanie
nawierzchni Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze
si¢ odbywac bezposrednio ze srodkoéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca zurawi
samochodowych lub samojezdnych. Ptyty Zzelbetowe nalezy uktada¢ tak, aby cala swoja powierzchnia
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przylegaty do podtoza (podtoza gruntowego lub podsypki). Powierzchnie plyt nie powinny wystawac
lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz § mm.

5.4.3. Wypelnienie spoin

Szeroko$¢ spoin migdzy plytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm. Piasek uzyty do wypetniania
spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie
powinno by¢ wykonane na petng grubosé plyt.

5.5. Ustawienie krawe¢znikow drogowych

Ze wzgledu na mozliwos¢ przemieszczenia kraweznikow, ich ustawienie zaleca si¢ wykonaé po
utozeniu nawierzchni z zelbetowych petnych.

Krawezniki nalezy ustawia¢ na fundamencie betonowym z betonu C15/20 o wysoko$ci nie mniejszej
niz 20 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola przygotowania podtoza Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) na podstawie ogledzin i pomiarow,

b) wymaganiami podanymi w SST ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. 6.3.
Kontrola wykonania podsypki Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnos$ci
z.

a) w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu - na podstawie ogledzin
i pomiarow,

b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej OST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt betonowych Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu
ich zgodnosci z:

a) w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek wymienionych w
tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiarow,

b) wymaganiami podanymi w SST ,,Nawierzchnie z ptyt betonowych”.

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni Je§li dokumentacja projektowa i SST nie okresla
inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykaza¢ wickszych odchylen w zakresie cech
geometrycznych tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych niz te, ktére podano w
tablicy 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdot Ogoélne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
elementow prefabrykowanych. Jednostkg obmiarowa obramowania z kraweznikéw na tawie betonowej
jest mb ( metr biezgcy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z SST 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m2 nawierzchni z elementéw prefabrykowanych i obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,
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— przygotowanie podloza (ewentualnie wykonanie podsypki),

— utozenie ptyt z wypelnieniem spoin,

— wykonanie rob6t wykonczeniowych,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe
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(B-06) KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych przy realizacji zadania pn.
Budowa ogrodzenia kontenerow chlodniczych wraz z modernizacjg infrastruktury przy kontenerach
chlodniczych..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zadania pn. Budowa ogrodzenia konteneréw chlodniczych wraz z modernizacja
infrastruktury przy kontenerach chlodniczych..

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z ustawieniem

kraweznikow:

— Dbetonowych na lawie betonowej zwykte;j,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2, Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy
Na potrzeby realizacji zamowienia wykorzystane zostang krawezniki typu U- uliczne o szerokosci 15
cm, $ciete.
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika | b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
v 8 100 1 45 max.7 | max. 15 10

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pgknigé i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ roéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikdéw betonowych

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wkigstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gorne

. . P niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy (Scieralne), mm P

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie
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Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraw¢znikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow powinna by¢
wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sig:

— nasigkliwo$cia, ponizej 4%,
— $cieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodporno$cia i wodoszczelno$cia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) lawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiadac¢

wymaganiom punktu 2.4.4,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport krawe¢znikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow
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Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokos$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3].

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od nawierzchni z prefabrykowanych plyt
zelbetowych ) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i wynosi¢ 6-7 cm.

Zewngtrzna $ciana krawgznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.4. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatlow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £ 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

a)

b)

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodnos¢ profilu podluznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na catej dtugosci tawy.
Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na dtugosci tawy. Tolerancje
wymiardw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szeroko$ci projektowane;.
Rownos¢ gérnej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, lawy, trzymetrowej
faty.
Przeswit pomigdzy gorna powierzchnig tawy i przylozona tata nie moze przekracza¢ na calej dtugosci 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

a)
b)

c)

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzacé:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowane;j, ktére wynosi £ 1 cm na catlej
dlugosci ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi +
1 cm na catej dtugosci ustawionego kraweznika,

roéwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na catej
dlugosci  kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze§wit pomigdzy gorna powierzchnig kraweznika i
przylozong tata nie moze przekraczaé 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod fawe,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie lawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
zasypanie zewngtrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06050

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-06711

5.  PN-B-06712

6. PN-B-10021

7. PN-B-11111

8. PN-B-11112

9. PN-B-11113
10. PN-B-19701
11. PN-B32250
12. BN-88/6731-08
13.  BN-80/6775-03/04
14. BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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(B-07) ODWODNIENIE LINIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z budowg elementéw odwodnienia liniowego podczas realizacji zadania pn. Budowa

ogrodzenia kontenerow chlodniczych wraz z modernizacja infrastruktury przy kontenerach chlodniczych.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonaniem elementow
odwodnienia liniowego i obejmujg:

Montaz korytek odwodnienia liniowego systemowych, korytko typ 100 z rusztem zeliwnym szczelinowym SW6 klasy C-250
Wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15, pod korytka odwodnienia liniowego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w OST ,Wymagania ogélne" punkt 1.4.

1.4.1. System odwodnienia liniowego - element konstrukcji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni, nawierzchni chodnikéw, nawierzchni stanowisk postojowych i placéw do projektowanych odbiornikéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 2.
2.2. Elementy odwodnienia liniowego.

Korytka odwodnienia liniowego. Korytko wykonane z tworzywa PE-PP, z ramami, tagczone systemem piéro-wpust.
Korytko o wysokosci 100 mm i szerokosci 202 mm. Wytrzymato$¢ na obcigzenia klasa C-250. Ruszt zeliwny, szczelinowy SW6
czarny, klasy C-250.

2.3. Beton.

Beton C12/15 (na tawy pod korytka odwodnienia liniowego) powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

2.4. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.5. Sktadowanie materiatéw.

Nie stawia sie wymagan dotyczgcych sktadowania materiatow.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne" punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania odwodnienia.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania elementéw odwodnienia powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

Y koparek,

¥ samochoddéw samowytadowczych lub skrzyniowych,

Y sprzetu do zageszczania gruntu,

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow.

Nie stawia sie wymagan odnosnie transportu materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych,
kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie) powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw odwodnienia.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.4. Przygotowanie podtoza.

Projektowane kanaty nalezy posadowi¢ na niewzruszonym gruncie rodzimym odpowiednio uformowanym. Dno wykopu nalezy
przegrabi¢ usuwajac wieksze frakcje gruntu i kamienie. Nastepnie nalezy wykonaé¢ podioze z materiatéw sypkich o grubosci 15
cm.

5.5. Montaz korytek odwodnienia liniowego.
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Nalezy pamigtac, ze ostatecznie lica rusztéw powinny znajdowac sie ponizej przylegajgcej do korytek

nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektows.

Korytka nalezy przygotowa¢ zgodnie ze schematem montazowym producenta, zwracajgc uwage na numery kolejne i strzatki
wskazujgce kierunek odprowadzania wody, oznaczone na bocznych $ciankach korytek.

Elementy ciggu odwadniajacego nalezy uktada¢ na Swiezo przygotowanej tawie, rozpoczynajgc od najgtebszego punktu (od
elementu stuzacego do odprowadzenia wody z ciggu). Po ustawieniu korytek odwadniajgcych nalezy uzupeic fawe betonowa
z obydwu stron korytek do wymaganej wysokosci betonem tej samej klasy, co uzyty do wykonania tawy — tawa fundamentowa
wraz z bocznym uzupetnieniem powinny tworzyé monolit.

Wiegkszo$¢ rusztow mocowana jest Srubami bezposrednio do korytek lub do umieszczonych wewnatrz rozporki.

Mozna tez stosowac¢ ruszty mocowane zatrzaskowo.

Montaz elementéw odwodnienia liniowego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogodlne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

Y sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

Y sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

Y sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodéw,

Y badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

Y sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

Y sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Y odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
Y odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

Y odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

Y odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

Y odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

Y odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
Y rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest:

Y dla wykonania tawy betonowej [ms] (metr szescienny),

Y dla montazu korytek odwodnienia liniowego [m] (metr).

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

Y roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

Y wykonane studzienki Sciekowe i elementy odwodnienia,

Y wykonana izolacja,

Y zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robét.

Nazwa inwestycji

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

zakup i dostawe materiatéw,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

XX XX
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przygotowanie podioza,

wykonanie podktadu z chudego betonu,

wykonanie tawy betonowej,

montaz elementéw odwodnien liniowych,

zabezpieczenie istniejgcych urzadzen podziemnych,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

odwdz nadmiaru gruntu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

ededegededogeded

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy.

1. PN-EN 124: 2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

2. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku
3. PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

4. PN-EN 1301: 2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i ocena zgodnosci

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

8. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

9. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

10. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

11. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa .

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

14. PN-EN 1610/2002 Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.

15. PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
zamknietego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizaciji.

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i system.

16. PN-B-10729/1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

17. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

18. PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ci$nieniowej

deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wiéknem
szklanym (GRP).

20. PN-92/B-1035 Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcje montazu producentéw systemow zastosowanych odwodnien..
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(B-08 ) Podklad Betonowy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podktadu betonowego pod posadzke przemystowsg
podczas realizacji zadania pn. Budowa ogrodzenia kontener6w chlodniczych wraz z modernizacja
infrastruktury przy kontenerach chlodniczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzki betonowej przemystowej przy kontenerach chtodniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z umowa i dokumentacja
projektows.

1.6. Wymogi formalne

Wykonanie posadzki betonowej przemystowej winno by¢ zlecone Wykonawcy majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji takich robot i gwarantujacemu wiasciwa jako$é wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

Beton C-25/30 do posadzki zwykty

- Beton C-25/30 musi by¢ wykonany w specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe betonowozami o
pojemnosci zapewniajacej jednorazowa dostawe betonu.

- Do wykonania posadzki przewiduje sie beton z dodatkiem przeciwskurczowego zbrojenia rozproszonego .
Dozowanie zbrojenia wykona¢ wg wskazowek jego producenta.

- Receptura wg ktorej jest sporzadzany beton w wytworni musi by¢ przedtozona do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

- Beton musi spetnia¢ nastgpujace wymagania :

- Wytrzymato$¢ zgodnie z PN , okreslona w Opisie Przedmiotu Zamowienia klasy C25/30

- nasigkliwos¢ deklarowana nie wigksza niz 9%

3. SPRZET

3.1. Sprzgt stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— Wezel betoniarski

— Mieszalniki samochodowe — gruszki do transportu betonu ,

— Prowadnice do poziomowania posadzek

— Laty wibracyjne do rozktadania mieszanki ,

— Zacieraczki do betonu,

— Sprzet drobny.

3.2 Transport podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe powinny by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. Gruszkami)
- ilo$¢ zamawianego betonu nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagana ilo$¢ betonu i szybkosé¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w razie awarii
samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze +150C

- 70 min — przy temperaturze +250C

- 30 min — przy temperaturze +300C

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszelkie
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warunki w jakich roboty bedg prowadzone.

4.2. Warunki przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

4.3. Opis ogolny

a- Posadzke nalezy wykonaé zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia, okreslajacym grubos¢ posadzki
klase betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki

b- Podktad pod posadzke powinien by¢ czysty , jednorodny i nosny

c- W posadzce ze wzgledu na jej wymiary nie zachodzi potrzeba wykonania szczelin dylatacyjnych:

d- Przewiduje si¢ zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym w wezle
do mieszanki betonowej. Dozowanie widkien zbrojenia przeprowadzic scisle wg wskazowek jego
producenta na podstawie karty technologicznej. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia rozproszonego.

4.4 Wykonanie posadzek betonowych i podtozy pod posadzki.

a. do wykonania posadzki mozna przystapi¢ po wykonaniu robot rozbiorkowych istniejacej posadzki wykonaniu
podejs¢ kanalizacyjnych oraz wykonaniu odwodnienia liniowego

b. temperatura podczas prac powinna wynosi¢ minimum +50C

c. posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,,$wieze na swieze”

d. w posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki, natomiast przy posadzkach odpornych na scieranie grubosci powyzej 30 — 16 mm.
e. do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne , na podstawie receptury wytworni ,
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

f. mieszanke betonowa nalezy doktadnie zagesci¢ a powierzchnie wyréwnacé i zatrze¢ na gtadko.

g. wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna by¢ udostepniona do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatdw wsadowych z aktualnymi normami , opisem roboét i niniejsza SST.
- sprawdzenie przygotowania podbudowy — skucie i oczyszczenie.

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek

5.2. Badania betonu

Badania mieszanki betonowej i whasciwosci betonu:

Badaniu podlegaja nastgpujace wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czgstotliwoscia w sposob opisany w
PN-B-06250

- konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej

- wytrzymato$¢ na sciskanie

- nasiakliwosé¢

Czestotliwos¢ badan betonu nalezy wykonywac¢ wg zapisow normy PN-B-06250

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z betonu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i opisem jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiorowi robot podlegaja nastgpujace etapy:

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie nowej posadzki z betonu C-25/30 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego na podktadzie z betonu
zwyktego C25/30.

8.3. Odbidr nowej posadzki powinien obejmowac :

- Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z opisem i niniejsza SST

- Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan)

- Odbidr posadzki :

- sprawdzenie wygladu,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,

- sprawdzenie potacznia posadzki z podkladem,

- sprawdzenie grubosci warstw,
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- sprawdzenie wytrzymato$ci na sciskanie i rozcigganie — na podstawie badan probek

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie o

okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywa¢ nieréwno$ci powierzchni mierzonych jako przeswit
mierzony dwumetrowa tata kontrolng a posadzka nie wigkszy niz 3 mm.

Odchylenie powierzchni posadzki od zatozonego spadku nie powinny by¢ wigksze ni_ +/- 5 mm

na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowa¢ zaniku zatozonego spadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 warstwy z betonu C-25/30 obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
oczyszczenie nawierzchni podtoza
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu C-25/30,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Polskie Normy :

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06256 Beton odporny na scieranie

- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

- PN-B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

- BN-73/6736-01Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatos$ci na sciskanie
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( B-09) POSADZKA ZYWICZNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzki przemystowej podczas realizacji zadania pn. Budowa
ogrodzenia konteneréow chlodniczych wraz z modernizacja infrastruktury przy kontenerach chlodniczych.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
zywicznych

1.2.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest czgscia dokumentacji przetargowej niezbe¢dnej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu

wykonanie:

- systemowych posadzek zywicznych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji
projektowe;j.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przyltaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ zadnej
obshugi,

- zatadunek 1 wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- inwentaryzacja powykonawcza

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie
charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie reperé6w roboczych powinno by¢ wykonane w
nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych.

Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie oplacat odrgbnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i
utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych
do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwo$cia powstania pozaru. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obciazaja Wykonawecg.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
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Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielem instalacji
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas
realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét obje¢tych zamowieniem

Glowny przedmiot : 45000000—7 - Roboty budowlane

1.6. Definicje okres$len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji OST Wymagania ogodlne.

Podloga — konstrukcja, ktora przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem si¢ halasow i
ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podloze — warstwa, na ktorej uktada si¢ nastgpna warstwe albo tak, by dobrze si¢ z nig zwigzata, albo przeciwnie
- pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop
zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rozne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane,
lastrykowe, terakotowe itp.

Podklad — warstwa, ktora nadaje podtozu pozadane wlasciwosci, np. gltadko$¢ lub przeciwnie - szorstkosc,
sprawia, ze chlonie mniej wody, staje si¢ twardsze itp., a przez to umozliwia wlasciwe utozenie posadzki. Na
podkiady uzywa si¢ zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw
cementowych albo anhydrytowych.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

Nawierzchnia cienkowarstwowa — powloka z zywic epoksydowych stanowiaca barwna i trudnoscieralna
warstwe komunikacyjna (pod ruch pieszy i kotowy).

Posypka piaskowa — piasek kwarcowy suszony piecowo o0 uziarnieniu odpowiednim dla przyjetego systemu
wykonawczego, majacy na celu zapewnienie gwarantowanej przyczepnosci pomigdzy naktadanymi
wielowarstwowo powtokami zywicznymi oraz nadaniu wierzchniej warstwie zywicznej odpowiedniej faktury
antyposlizgowe;j.

Material uszczelniajacy dylatacje — elastyczna, trudnoscieralna masa na bazie zywicy epoksydowej,
stanowigca wypelnienie na dylatacjach poziomych i pionowych, odporna na ruch kotowy (wozki widtowe,
samochody itp.)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotyczace materialow podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogoélne wymagania podanie ponize;j :

- Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobdr materiatdéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

- Stosowane materiatly musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

- Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okre$lonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system,
zestaw, etc. Wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

- Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania,
montazu i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2 Posadzka z zywicy epoksydowej

Samorozlewalna posadzka zywiczna epoksydowa w jednolitym kolorze o nast¢pujacych

parametrach:

- grubos$¢ powtoki min. 2,5mm

- kolor posadzki RAL 7038 lub zblizony do koloru posadzek betonowych

- wytrzymato$¢ na odrywanie min. 1,5 N/mm2

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie min. 60 MPa

- twardo$¢ min. 80 Mpa

- klasa antyposlizgowosci R10 — R11

- wysoka odpornos¢ chemiczna na dzialanie kwasow i zasad

2.3 Systemowa posadzka betonowa
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Betonowa posadzka wysokiej wytrzymalosci zbrojona widknami polimerowymi utwardzona powierzchniowo i
impregnowana o nastgpujacych parametrach:

- kolor - naturalny betonu

- faktura - gladka, btyszczaca

- klasa betonu - min. C20/25, cement min. 350 kg/m3

- typ utwardzacza (posypki) - Kruszywo o uziarnieniu max. 16 mm

- typ impregnatu - krzemianowo litowy gleboko penetrujacy

2.3. Warunki przyjecia na budowe¢ materialéw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien si¢
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na

opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyroboéw), Przyjecie materiatow i wyrobow
na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyj¢cia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub innych dokumentow
réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatbw i wyrobow opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

3.1. Wymagania ogolne

Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt w dostosowaniu do technologii robot przewidzianej przez
producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien
dysponowa¢ podczas prowadzenia robot wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywac sprzgtu okreslonego w instrukcji producenta,
takiego jak:

- wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego:

- $miglowego do mieszania zywic bez wypelniacza

- koszykowego do mieszania zywic z wypetniaczem (np. piaskiem kwarcowym)

- betoniarki

Posadzki nalezy wykonywac przy uzyciu sprz¢tu budowlanego jak:

- zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne

- maszyny do rozktadania materiatu

- rozpylacze niskocisnieniowe

- gracy zabkowane;j

- watka okolcowanego

- pac prostych

- 1 r6znego rodzaju watkow z wlosiem krotkim lub dtugim oraz strukturalnych Wykonawca przy doborze sprzetu
przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego
zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkdw transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”. Transport materiatow
dowolnymi §rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robdt pod wzglegdem moznosci utozenia i
umocowania fadunku, w sposob zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i
zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w
temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegdlnych wyrobow.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogblne”.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich b¢da one wykonywane. Przed przystapieniem do prac naprawczych Wykonawca i
Inspektor dokonaja niezbgdnych ustalen technologicznych. Osoby do wykonywania robot powinny posiadac
doswiadczenie w wykonywaniu prac przy pokrywaniu podtozy betonowych za pomoca zywicznych nawierzchni
komunikacyjnych.

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram
robot uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych warstw. Nalezy przestrzegaé temperatur podtoza, otoczenia i
materiatdéw podanych w kartach technicznych, ktore nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednocze$nie co najmnie;j
3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi
temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%. Uktadanie posadzek w
technologii okreslonej przez producenta.

5.2 Wykonanie posadzki zywicznej

Posadzke zywiczng nalezy wykonaé na zbrojonej ptycie betonowej z betonu C20/25, gora ptyty na poziomie
okoto 2-3mm nizszym niz poziom docelowego wykonczenia posadzki. Przed aplikacjg zywicy podtoze
betonowe nalezy doktadnie oczyscié i odttusci¢. Aplikacje zywicy nalezy wykonywaé w warunkach
wilgotno$ciowo — temperaturowych przewidzianych przez producenta. Podktad betonowy zagruntowac zywica,
az do osiagnigcia petnego nasycenia. Warstwe zasadniczg rozprowadzi¢ przy uzyciu stalowej pacy zabkowane;j i
odpowietrzy¢ watkiem kolczastym.

5.2.1 Elementy skladowe systemu

- Warstwa gruntujaca standardowa

- Warstwa zasadnicza

- Warstwa wykonczeniowa

5.2.2 Przygotowanie podloza

Podtoze betonowe musi by¢ stabilne i odpowiednio nosne pod docelowe obciazenia Statyczne i dynamiczne —
beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymato$ci na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotnosé¢
podtoza nie moze przekraczac 4% wag. Podtoze musi mie¢ szczelng izolacj¢ pozioma, zabezpieczajaca przed
wilgocig podciggang kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powtokami epoksydowymi
muszg by¢ czyste oraz chtonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powtoki
zabezpieczajace nalezy usuna¢ mechanicznie poprzez szlifowanie, srutowanie lub frezowanie.

5.2.3 Ogolne warunki aplikacji

Aplikacja materiatbw wchodzacych w sktad systemu musi by¢ przeprowadzana w warunkach:

- temperatura podtoza — min.+10°C

- wilgotno$¢ powietrza — max. 75%

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby temperatura podtoza byta wyzsza o co najmniej 3°C od temperatury
punktu rosy.

5.2.4 Opis wykonania

Warstwa gruntujaca

Prawidtowo wymieszany materiat nalezy rozprowadzi¢ na podtozu betonowym w jednej lub dwoch warstwach
przy uzyciu gumowej rakli i nastgpnie watka, az do uzyskania stanu petnego nasycenia. Nastgpnie powierzchnig
rownomiernie zasypa¢ naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,2-0,8 mm w ilosci ok. 1,00 kg/m2 — luzny
zasyp. Po polimeryzacji powierzchni¢ delikatnie przeszlifowa¢ szlifierka mechaniczng z papierem $ciernym i
cato$¢ doktadnie odkurzy¢.

Warstwa zasadnicza

Materiat zasadniczy wymieszany w proporcji 1:1 z naturalnym kruszywem kwarcowym nalezy rOwnomiernie
roztozy¢ na podtozu za pomoca stalowej pacy, pozostawiajac na jego powierzchni jednolita warstwe
wypelniajaca pory oraz niwelujaca drobne nieréwnosci.

Nastepnie powierzchni¢ rOwnomiernie zasypa¢ barwionym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,8 do 1,2 mm w
ilosci ok. 3,0 kg/m2 -pelny zasyp. Uzyskang warstwe nalezy dokltadnie zatrze¢ przy uzyciu lekkiej zacieraczki
mechanicznej. Po polimeryzacji powierzchni¢ delikatnie przeszlifowaé szlifierka mechaniczng z papierem
$ciernym i cato$¢ doktadnie odkurzy¢

Warstwa wykonczeniowa

Materiat nalezy rGwnomiernie roztozy¢ na posadzce z barwionego kruszywa kwarcowego za pomoca pacy
stalowej, gumowej rakli lub watka. Posadzke pozostawi¢ do utwardzenia na ok. 24 godzin.

6. OPIS D’ZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
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Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami SST oraz poleceniami Inspektora.
Kontrola jakosci jest prowadzona przez Wykonawcg w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez
Inspektora program. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan
prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

- badania przed rozpoczgciem robot,

- badania w trakcie wykonywania robot,

- badania odbiorcze po wykonaniu robot.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem prac i w trakcie ich trwania

Badania przed rozpoczgciem robot obejmuja:

- jako$¢ materialow,

- sktad mieszanki z probnego zarobu,

- sprawdzenie podtoza.

Badania w trakcie wykonywania robdt obejmuja:

- jako$¢ materialow do wytwarzania mieszanek,

- sktadu mieszanki,

- temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,

- temperatura podloza i powietrza, wilgotnos$¢ powietrza, punkt rosy,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego.

6.3. Kontrola po zakonczeniu prac

Badania po zakonczeniu robdt obejmuja:

- badania probek wyci¢tych z wykonanej nawierzchni — grubos¢, gesto$¢ objetosciowa, wytrzymato$é na
rozciaganie, przyczepnosc, twardos¢ i wydtuzenie (miejsce pobrania probek i ich ilo$¢ okresli Inspektor),

- pomiar grubosci nawierzchni — tolerancja w stosunku do zatozonej wynosi + 0,5 mm,

- pomiar rdwnosci nawierzchni poprzecznej i podtuznej, mierzona tata o dtug. 2 m — dopuszczalny przeswit pod
ata wynosi + 1 mm,

- odchytka spadku nie wigksza niz + 0,2 %,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlacz i obramowan — $cisle zwigzane i jednorodne,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — jednolity, bez miejsc porowatych,

luszczacych si¢ 1 bez spekan.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest Im2 posadzki zywicznej

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogo6lne dotyczace odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, OST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
8.2. Wymagania przy odbiorze

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagajg odbiorow przejsciowych, podczas ktoérych powinna by¢
skontrolowana jako$¢ wykonanych prac:

- podtoza betonowego

- posadzki

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zakresu robdt dotyczacych posadzki.

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zarowno przejsciowego jak i koncowego,
obejmuje sprawdzenie:

- kompletnoéci przedtozonej dokumentacji,

- prawidlowos$ci wykonania robot poprzedzajacych na podstawie zapisow w

Dzienniku Budowy,

- zgodnosci z dokumentacja techniczng zastosowanych materiatow,

- wygladu zewngtrznego powierzchni posadzek.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
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odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST.
Sprawdzeniu podlegaja:

- odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,

- poprawnos¢ wykonania podtoza,

- poprawnos¢ zagruntowania,

- zgodno$¢ wykonania posadzki z rysunkami i SST,

- prawidlowos¢ uksztattowania posadzki ( spadki, prostoliniowos¢),

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ protokot odbioru robot,

- dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

8.4. Odbiér koncowy zakresu roboét

Odbidr koncowy odbywa si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

- oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 9 ,,Wymagania ogélne” ogolnej specyfikacji
technicznej.

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robot zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] posadzek zywicznych, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub
wyrobow potrzebnych do wykonania rob6t objetych SST.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdéb wykonania robot objetych SST

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie posadzki zywicznej

- pielggnacja robot objetych SST

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i
uzytkowym opisywanych rob6ot budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

- PN- EN 14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie

- Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

- PN-C-89085-07:1988P Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie barwy.

- PN-C-89085-21:1988P Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie szczytu

temperaturowego.

- PN-C-89085-02:1989P Zywice epoksydowe. Metody badan. Pobieranie probek.

- PN-EN 12504-2:2013-03E Badania betonu w konstrukcjach — Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace — Oznaczanie
liczby odbicia.

10.2. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 p0z.1623 jt.).
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( B-10) OGRODZENIE PANELOWE
1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru Ogrodzenia panelowego wraz z bramami rozwieranymi podczas realizacji zaméwienia pod

nazwa Budowa ogrodzenia konteneréw chlodniczych wraz z modernizacja infrastruktury przy chlodniach.

1.1..

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontaktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkciel.l.

1.3. Informacja w zakresie budowy Zgodnie z projektem budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Ogrodzenie panelowe systemowe- ogrodzenie sktadajace si¢ z paneli wykonanych technologia zgrzewania
poziomych i pionowych pretow o réznych wysokosciach i srednicach, stupkdéw montazowych, systemu
mocowan oraz prefabrykowanej podmurowki.

Pozostate okre$lenia zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w dokumentacji podstawowej.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt Zgodnie z dokumentacja podstawowa

2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych fi 4mm kolor zielony Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,20 m
wykonane z pretow stalowych d=4 mm zgrzewanych punktowo. Panel 3 W- z trzema wzmocnieniami. System
montazu paneli na stupach o profilu zamknigtym 60x40mm za pomoca listwy montazowej. Rozstaw osiowy
stupkow 2,51 m. Shupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym zwieniczonym elementem
prefabrykowanym z prowadnicami na cokét betonowy. Cokot prefabrykowany betonowy w rozwiagzaniu
systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powloka cynkowa, przez proces
cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-1SO 1491 [DIN50976]. Malowanie proszkowe kolor zielony

3. SPRZET
Wykonawca moze uzywaé dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robot i
dotrzymaniu termindw umownych.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonanie dotéw pod stupki: Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm
wieksze od wymiaréw stupka, a gt. 0k.0,70-0,80 m. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne,
bramowe i na ztamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokona¢ podziatu odcinkow prostych na mniejsze odlegtosci
po 2,51m dla ogrodzenia panelowego.

5.2.Ustawienie stupkow: Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposoéb osadzenia powinny staé¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowacé si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowaé
do poziomu terenu betonem B15.

5.3.Montaz ogrodzenia panelowego: Prace wykonac zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu
ogrodzen z zachowaniem wymiardéw opisanych w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0grodzenia: Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada
$wiadectwo dopuszczania lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
* W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) 0 zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia ,

b) Zachowanie dopuszczanych odchylek wymiarow,

c) Prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) Poprawnos¢ ustawienia stupkdw,

e) Prawidlowos$¢ wykonania ogrodzenia [wysoko$¢ ogrodzenial,
f) Prawidtowos$¢ montazu paneli,

g) Rozstaw stupkow i ich zabetonowanie
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6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot:

e Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.

* Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstgpstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na okre$leniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia,
wylaczajac bramy, furtki, dla ktdrej jednostka obmiarowa to 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej
kontroli materialow i robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci zastosowanych materiatow
i robot w oparciu o wynik pomiaréw i badan. Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

¢ Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, karczowanie drzew

e Dostarczenie na miejsce wbudowania elementoéw konstrukeji ogrodzenia oraz materiatow pomocniczych,

o Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli wraz z bramami,

o Uporzadkowanie terenu,

o Przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
* PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskowgglowej ogblnego przeznaczenia

e PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania

e PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow
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(B-11 ) POSADOWIENIE I MONTAZ KONTENERA CHLODNICZEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace posadowienia kontenera chtodniczego
podczas realizacji zamdwienia pn. pod nazwa Budowa ogrodzenia kontener6w chlodniczych wraz z
modernizacja infrastruktury przy chlodniach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1. Przewidywany do posadowienia kontener chtodniczy o wymiarach 2,0¥4,0%*2,5
m stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego i znajduje si¢ w odlegtosci do 5,0 m od docelowego miegjsca posadowienia.
Kontener nalezy posadowi¢ w miejscu okreslonym na Rys 1 oraz Rys. 3. Nachylenie kontenera 1-2% w
kierunku $ciany kontenera przeciwnej do $ciany w ktorej znajduja si¢ drzwi. Pochylenie ma zapewnié sptyw
wody z dachu kontenera. Kontener winien by¢ posadowiony na wyrownanym i zaggszczonym przepuszczalnym
podtozu o grubosci warstwy nie mniejszej niz 20 cm i 6 bloczkach betonowych, min. 12 cm nad poziomem
terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji .

1.5. Ogole wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym punktem przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:

1. Zwir lub pospotka,
2. Bloczki betonowe M6,
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania og6lne pkt 3.

Do wykonania zakresu robot objetego niniejsza specyfikacja nalezy stosowac powszechnie stosowany sprzet
do wykonywania rob6t ziemnych: ( koparko-tadowarki, zageszczarki, sprzet do wywozu mas ziemnych) oraz
sprzet do przemieszczania ponad gruntem obiektow kubaturowych ( zurawie, dzwigi).

4, Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST Wymagania ogdlne pkt 4.

5. Wykonanie roboét
Ogolne wymagania wykonania robot podano w OST Wymagania og6lne pkt 5.

5.1.. Zakres wykonywanych robot
Zakres robot zgodnie z projektem instalacji i przedmiarem robét .

6. Kontrola jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST Wymagania ogdlne pkt 6.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:
1. sprawdzenie przepuszczalno$ci podloza i grubo$ci warstwy,
2. sprawdzenie lokalizacji na ktoérych posadowiony ma by¢ kontener,
3. sprawdzenie nachylenia kontenera,

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST wymagania ogélne pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
jednostkami obmiaru dla poszczegolnych robot sg jednostki okreslone w przedmiarze robot.

8. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST Wymagania ogdlne pkt §..
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonaweca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i
Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w OST Wymagania ogdlne pkt 9.

9.1. Cena i szczegdtowy zakres robdt wykonania robdt obejmuje roboty okreslone w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.
10. Przepisy zwiazane
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(B-12) PRZYLACZE ELEKTRYCZNE ( CPV 45310000-3)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania instalacji elektrycznej zasilajacej
kontener chtodniczy podczas realizacji zamdowienia pn. pod nazwa Budowa ogrodzenia kontenerow
chlodniczych wraz z modernizacja infrastruktury przy chlodniach.

1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowiag wymagania dotyczace wykonania i odbioru napowietrznego
przytacza kontenera chlodniczego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji .

1.5. Ogole wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym punktem przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:

Lp. [Nazwa

Materiaty
Przewod kabelkowy miedziany YDY 4x2.5; 750 V
Roztacznik
sruby stalowe z nakretkami i podktadkami

Wylacznik
wylacznik nadpradowy typu S 191
Licznik pradu jednofazowy

o O Al W N -

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogoélne pkt 3. Do wykonania zakresu robot
objetego niniejsza specyfikacja nalezy stosowaé powszechnie stosowany sprzet instalacyjny.

4, Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST Wymagania ogdlne pkt 4.

5. Wykonanie roboét
Ogolne wymagania wykonania robot podano w OST Wymagania og6lne pkt 5.

5.1. Zakres wykonywanych robot
Zakres robot zgodnie z projektem instalacji i przedmiarem robot wraz pomiarami sprawdzajacymi.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST Wymagania ogdlne pkt 6.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:

0 kontrole wykonania przylacza energetycznego wraz z pomiarami sprawdzajacymi,
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie i bezawaryjnym dzialaniu materialow oraz
udokumentowaniu jej pomiarami sprawdzajacymi.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST wymagania ogdlne pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
jednostkami obmiaru dla poszczegdlnych robot sg jednostki okreslone w przedmiarze robot.
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8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST Wymagania ogdlne pkt 8..

Poszczegodlne etapy wykonania przylacza energetycznego powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru roboét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robot, kontrolujac ich
jakos¢ w sposob podany w punkcie ,,Kontrola jakosci robot”. Odbiory czgsciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie
z zasadami podanymi w punkcie ,,Kontrola jakosci robot”.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w OST Wymagania ogdlne pkt 9.

9.1. Cena i szczegdtowy zakres robdt wykonania robdt obejmuje roboty okre§lone w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

10. Przepisy zwigzane
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