Wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
przez Wykonawce

1. Zakres robét:

Zadanie obejmuje roboty budowlane zwigzane z modernizacjg 347 punktéw $wietlnych na
istniejgcych stupach sieci napowietrznej ENERGA-OPERATOR SA w lokalizacjach wskazanych na
terenie gm. Gotymin-Osrodek w oparciu o oprawy LED.

Modernizacja o$wietlenia polega na demontazu starych opraw wraz z wysiegnikami i montazu
nowych opraw i wysiegnikéw wraz z osprzetem.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ prace:
- w technologii PPN
Uwaga !

Podwieszona ha modernizowanym odcinku linia energetyczna ENERGA-OPERATOR S.A. jest linia
CZYNNA nieizolowana.

2. Warunki prowadzenia robét

1. Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ informacje o rozpoczeciu robét zainteresowanym instytucjom,
podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac.

2. Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwoler na zajecie pasa drogowego ha czas
wykonywania robét, sporzadzenie planu organizacji ruchu drogowego oraz planu BIOZ.

3. Prace uzgodnic i prowadzié¢ pod nadzorem Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Dopuszczenie do prac
realizowane bedzie przez EOS nieodptatnie. Ewentualne koszty wigczeri / przetaczen ze strony
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Ptocku, a takze pozostatych gestoréw sieci obcigzajg
Wykonawce roboét.

4. Organizacja robot lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materiaty we
wtasnym zakresie. Do obowigzkow wykonawcy nalezy takze dowdz zakupionego materiatu na
miejsce roboét, jego zatadunek / roztadunek oraz montaz.

5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka budowlang,
aktualng wiedzg techniczna oraz zasadami obowigzujgcymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.,
uzywajgc specjalistycznego sprzetu. Wszystkie zamontowane urzgdzenia oraz zastosowane
materiaty powinny byé fabrycznie nowe.

6. Stosowac wysiegniki stalowe ocynkowane montowane nad siecig dostosowujac sposéb montazu
wysiegnika do typu stupa. Wykona¢ instalacje przeciwporazeniowa wszystkich wysiegnikow na
sieci napowietrznej przewodem prostym Cu min 10mm? — “NIE SPREZYNKA”.

GWINTY srub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocia towotem lub wazeling techniczna.
Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska Ru £ 10 Q.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie
ich z zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlang



i aktualng wiedzg techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt zapewni¢ w trakcie
prowadzenia robdt mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodéw
w rejonie prowadzonych robét.

8. Po zakoriczeniu wykonywania robét ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie
(drogowe, piesze i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowad
teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po
wykonaniu robét.

9. Materiaty z demontaiu w postaci:

- wysiegnikow, opraw oswietleniowych i elementéw metalowych - Wykonawca przekazuje do
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Dziat Realizacji Ustug Ciechandw, 06-400 Ciechandw, ul. Mtawska 1.

Pozostate materiaty z demontazu Wykonawca utylizuje je wtasnym staraniem i na swéj koszt.

3. Warunki odbioru robét

Informacje o zakorczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie,
zatgczajac m.in.

a) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

b) dokumentacja powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem
czerwonym wykonanych elementéw wraz z podaniem typow i parametréw urzadzen, tzn.
stupdw i fundamentéw, opraw i Zrédet $wiatta oraz punktu zasilania),

c) protokoty pomiarowe,
d) certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtéwnych materiatéw dostarczanych przez Wykonawce.
e) protokdt materiatéw z demontazu,

Odbidr prawidtowo i w petnym zakresie wykonanych robét potwierdzony zostanie podpisaniem przez
obie strony protokotu odbioru koricowego.

4. Zakres prac

Zakres podstawowych czynnosci zwigzanych z modernizacig punktow swietlnych obejimuje:

e demontaz 264 szt. starych wysiegnikdw wraz z osprzetem,

o demontaz 347 kpl. opraw oswietleniowych sodowych wraz ze Zrédtami $wiatta
i osprzetem,

e montaz 264 szt. nowych wysiegnikdw na stupach wskazanych na schematach wraz
z wykonaniem instalacji przeciwporazeniowe] wysiegnikéw przewodem Cu min. 10mm?,

e montaz 347 kpl. nowych opraw oswietleniowych LED wraz ze Zrédtami swiatta
i niezbednym osprzetem na ww. wysiegnikach,



Zakres prac przy wymianie opraw bez wymiany wysiegnika:

- wymiana przewodu zasilajgcego oprawe o$wietleniowg 3 x1,5mm?;
- wymiana zacisku BZO na przewodzie fazowym - producent SINTUR

- wymiana zacisku na przewodzie neutralnym (zacisk przebijajacy obustronnie SLIP (producent
ENSTO) - dla przewodéw izolowanych / zacisk Al/Cu dla przewodéw gotych)

- jesli wymaga tego biezacy stan techniczny urzadzenia - wymiana, lub montaz nowego (w przypadku
jego braku) przewodu ochronnego faczacego wysiegnik z elementem uziemiajgcym stup
(w przypadku braku elementu uziemiajacego stup — wykonaé ,zerowanie”, pofaczenie przewodu
ochronnego z przewodem neutralnym za pomoca odpowiedniego zacisku)

- demontaz nieczynnych elementéw infrastruktury oéwietleniowej

Zakres prac przy wymianie opraw z wymiang wysiegnika:

- demontaz starego i montaz nowego wysiegnika wraz z mocowaniem,
- wymiana przewodu zasilajgcego oprawe oswietleniowa 3 x1,5mm?;
- wymiana zacisku BZO na przewodzie fazowym - producent SINTUR;

- wymiana, lub montaz nowego (w przypadku jego braku) przewodu ochronnego taczacego wysiegnik
z elementem uziemiajgcym stup (w przypadku braku elementu uziemiajacego stup — wykona¢
»Zerowanie”, potgczenie przewodu ochronnego z przewodem neutralnym za pomoca
odpowiedniego zacisku)

- Wymiana zacisku na przewodzie neutralnym (zacisk przebijajacy obustronnie SLIP (producent
ENSTO) - dla przewoddéw izolowanych / zacisk Al/Cu dla przewodéw gotych)

- demontaz nieczynnych elementdéw infrastruktury o$wietleniowej
* wykonanie pomiaréw elektrycznych (skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej),
e uprzatniecie terenu po robotach,
® sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.
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