PRZEKROJ TYPOWY DROGI
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remont istn. nawierzchni thuczniowe;j:

rofilowaniem oraz
stab. mech.) do Is=

recykling (przemieszanie) warstw nawierzchni wraz z uzupetnieniem
ubytkow kruszywem famanym (doziarnienie 1-3cm-$rednio 2cm),
Sg%ownym zaggszczenieniem nawierzchni

,98.

0-25cm| remont istn. pobocza gruntowego: Scigcie poboczy, recykling (przemieszanie)
warstw nawierzchni wraz z uzupetnieniem ubytkow kriaszywem
naturanym (doziarnienie 1-3cm-$rednio 2,0cm) oraz z profilowaniem

i ponownym zaggszczeniem nawierzchni (stab. mech.) do 1s=0,95

istn. warstwy podbudowy drogi

- |istn. warstwy podbudowy poboczy

[ remont istn. rowdw przydroznych: odmulenie.

- [istn. wartwy nawierzchni i podbudowy

[istn. réw przydrozny - bez zmian

UWAGI

Na remontowanej drodze w zastosowac analogiczng podbudowe i nawierzchnie do przedstawionych na rysunkach przekroi typowych.

Spadki poprzeczne drogi wykonac zgodnie z rysunkami przekroi typowych, spadki podtuzne zgodnie z zastata niweleta - w problematycznych
miejscach wartosci spadkow dopasowac na budowie.
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