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Nazwa obrębu 
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Numer węzła przyłączeniowegoK1

Projektowany kanał sanitarny tłoczny
wraz z przykanalikami

obr. 0009 Janinów

Studnie betonowe z armaturąS1, S2

Tr1...Tr13 projektowane odcinki przykanalików 
sanitarnych Dz40x3.7mm do działek leżących wzdłuż 
drogi bocznej od ul. Argentyńskiej w miejscowości 
Janinów (dz. nr ew. 90/3, 90/14; obr. 0028)
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Załamania trasy kanału w pionieP1, P2, P3
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE OSI KANAŁU
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Rury PEHD 100 Dz75x4,5mm; SDR17, PN10, L=350m 

istniejąca sieć kanalizacyjna 
tłoczna Ø125mm z rur PE
w ul. Argentyńskiej
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Proponowany schemat węzła K1

Łącznik R-K do rur PE Ø125mm
z kołnierzem stalowym DN125mm

Tuleja kołnierzowa do rur PE Ø125mm
z kołnierzem stalowym DN125mm  

proj. trójnik żeliwny kołnierzowy 
redukcyjny DN 125/80mm

Istn. sieć kanalizacyjna 
tłoczna Ø125mm PE

Proj. blok podporowy 
Beton C16/20, wym.0.2x0.6x0.6m

Istn. sieć kanalizacyjna 
tłoczna Ø125mm PE

proj. zwężka żeliwna 
dwukołnierzowa DN 80/65mm

Proj. sieć kanalizacyjna 
tłoczna Ø75mm PE

Zasuwa nożowa długa z żeliwa sferoidalnego 
do zabudowy podziemnej Dn65mm  

Tuleja kołnierzowa do rur PE Ø75mm
z kołnierzem stalowym DN65mm  
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ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

nr upr.LUB/0105/PWOS/12
mgr inż. Anna Wawrzyńczak
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UWAGI:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM UKŁADANIA PRZEWODU NALEŻY 
BEZWGLĘDNIE WYKONAĆ ODKRYWKI W MIEJSCACH WŁĄCZEŃ 
I SKRZYŻOWAŃ Z ISTN. UZBROJENIEM I DOKŁADNIE POMIERZYĆ 
RZĘDNE ICH POSADOWIENIA. 
PO SKONTROLOWANIU ZGODNOŚCI RZĘDNYCH Z PROJEKTEM MOŻNA 
PRZYSTĄPIĆ DO UKŁADANIA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO.

2. PRACE ZIEMNE W OBRĘBIE KABLI ENERGETYCZNYCH WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI W 
POROZUMIENIU I POD NADZOREM RE PRUSZKÓW. NA KABLE 
ENERGETYCZNE NAŁOŻYĆ RURĘ OCHRONNĄ AROTA.

3. NA WYSOKOŚCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIĄGU NALEŻY  UŁOŻYĆ 
TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ Z WKŁADKĄ METALOWĄ.

4. SKRZYNKĘ OD ZASUWY NALEŻY UMOCNIĆ PRZEZ OBETONOWANIE 
BETONEM MIN. C16/20. LOKALIZACJĘ SKRZYNKI NALEŻY ZAZNACZYĆ NA 
ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STAŁYCH 
ELEMENTACH TERENU.

1:100/500

Sieć kanalizacji sanitarnej tłcznej Dz75mm PE w ul. Argentyńskiej 
oraz w drodze bocznej od ul. Argentyńskiej w miejscowości Janinów, 
gm. Grodzisk Mazowiecki; dz. ew. nr 82, 90/1, 90/3, 90/14, 
obręb 0009 Janinów.
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