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II1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

2.

3.

4.

Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

» Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

« Warunki techniczne nr 357/2024 budowy kanatu sanitarnego
cidnieniowego w dz. nr ew. 82, 90/1, 90/3, 90/14, obr. 0009 Janindw
potozonych w gminie Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWiK/AW/TBP.420.000053.2024.1/2142 z dnia 01.07.2024

e Obowigzujgce przepisy polskie, normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentdw

» Pomiary uzupetniajgce w terenie.

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos$¢ realizacji obiektdw.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej.
Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie
z opracowanym projektem budowlanym na dziatkach ew. ni 82, 90/1, 90/3,
90/14, cbreb 0009 Janinow, gm. Grodzisk Mazowiecki.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych 2zmian, w tym rozbidorek obiektéw i obiektéw
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktéorym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.
Teren, na ktorym realizowana jest :nwestyCJa jest droga o nawierzchni
gruntowej.

Projektowane zagospodarowanie dzialtki lub terenu, w tym urzgdzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uilad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu =zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji bedg jedynie
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeéci zagospodarowania
dziatki budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych 1 istniejgcych obiektdw budowlanych, powierzchnie
drég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz Iinnych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowarnia przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Nie dotyczy.
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6. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Nie dotyczy.

7. Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
goOrniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gdrniczych
w zwigzku z czym nie oddziatywaja na niego skutki eksploatacji gdrniczych.

8.Informacje i dane o charakierze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami cdrebnymi.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz
higiene i zdrowle uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem
obecnego stanu klimatu 1 zachodzacych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz
wptyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie i parametry sieci
kanalizacji sanitarnej, projekt uwzglednia w sposob wystarczajacy odpornosc na
niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy mrozu, nawalne
deszcze i roztopy, silne wiatry. W$rod rozwigzan minimalizujacych wpltyw zmian
klimatu na srodowisko nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatdw o
odpowiedniej wytrzymatoscl i plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci
minimalizujacej ich pekanie pod wptywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego iub robot budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu,

10. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia 1 obliczania wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zalgczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w ul. Argentyniskiej oraz
w drodze bocznej od ul. Argentynskiej w miejscowosci Janindw, gm. Grodzisk
Mazowiecki na dziatkach o numerach ewidencyjnych 82, 90/1, 90/3, 90/14,
obreb 0009 lJaninéw (jednostka ewidencyjna 140504_5 GRODZISK
MAZOWIECKI) realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktore stanowig obszar
oddziatywania inwestycji.
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Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409
z p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 63, poz.430)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu. )

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z poz. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZEJ INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA
TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO
DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE

U&
mgr inz, ;gl ichalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17

Uprawnienia do projektowania bez egraniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec,
Instalacji | urzgdzen cler'aych wen acyjnych,
gazowycii, wodaciqgowych | kahaleacyjnych
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym os$wiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI
KANALIZACJI SANITARNE] CISNIENIOWEJ W UL. ARGENTYNSKIE] ORAZ
W DRODZE BOCZNEJ OD UL. ARGENTYNSKIE] W MIEJSCOWOSCI JANINOW,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI DZ. EW. NR 82, 90/1, 90/14, 90/3; OBREB 0009
wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz
z p6zniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz
Z pozniejszymi zmianami).

i

[

mgr inz, Agaka Zﬁchalak

Nr upr, MAZ/0591/PBS/17

Uprawnienia do proj i
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Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

. LUBELSKA
L i, OKREGOWA
ke | Z B A
. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/47-7132/47/12

DECYZJA

Na podstawie at. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 prudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /D= U. = 200/ r. Nr 5, poz.42, z pdn. zm./, art.13 ust.1 pkt.1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 = pdin. zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.z
2000 r. Nr 98, poz. 1071z péin. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inzynier

urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 20001, Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstgpuje sic od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonk6w
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Czlonek Przewodniczacy

inz, Lech

Otrzymujg:

Pani Anna Polak
ul. Branicka 5A,
21-310 Wohyni
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. afa
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Szezegblowy zakres uprawnierfd
de projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno§ei instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowiag podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno — budowlanyeh w specjalnosei objetej
niniejszymi uprawnieniamii sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowi lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem Lkonsirukeyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

II. Namocy § 15 i § 23 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samadzielnych funkeji téchnicznych w budownictwie, w zakresie objgtym w/w
specjalnoseia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obicktn budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak r sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
objetej niniejszymi uprawnieniami
Skiad orzekajacy Olkregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczgey
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e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-959-N1C-U3! *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0186/23

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O¢wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowatzne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




* MAZOWIECKA
OKREGOWA
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I INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazewiecks Okregowa Yzba Inzynieréw Budowniciwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygm. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /8

DECYZJA

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dmia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczefi
UZASADNIENIE:

W zwigiu z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawmien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okreggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trefcig art. 1272 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 1. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze arzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzie.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczenin si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonege
w § 2) stronie nie przyshignje prawo do odwolania si¢ anj skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
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mgr inz, Krzysztof Latoszek
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr ini. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjmy MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnedei instalacyjnej w zakrésie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocisgowych i kanalizacyjnych
bez ograniczenh

upowazniajg do :

L w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne; .

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

mgr inz, Krzysztof Latoszek

mgr inz, Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskedawea

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Olaggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, a/a



MEYNIERGW
BUOWRIETA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyfnym:

MAZ-85U-2XX-WHM *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0171/18

adres zamieszkania ul, SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnef.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

4

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekitroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2024-01-10 roku przez:

Rornan Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78V K.L.

§ 1. Do zachowania elektroniczng] formy czynnoéei prawne] wystarcza stozenie ofwiadcrenia woll w postadi elekironicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. O$wiadczenle woli ztozane w formie elektroniczne} Jest réwnowaine 2 véwiadczenlem woll Zozonym w formie pisemngj.

* Waeryfikagle poprawnosc danych w ninigjsaym zaéwiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocy numery weryfikacyinego zadwiadezenia na
stranie Palskiej [zhy Intynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl [ub kontaktulge sig 2 biurem wiasciwej Ckragowej lzhy Intynierdw
Budownictwa.
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Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY: )
SIEC KANALIZACII SANITARNEJ CISNIENIOWE]

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES INWESTYCII:

ul. Argentynska - dz. nr ew. 82, 90/1

droga boczna od ul. Argentynskiej — dz. 90/3, 90/14
obreb 0009 Janinéw, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor:

Branza:

Projektant:

Projektant

Sprawdzajacy:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

SANITARNA

mgr inz. Anna Wawrzynczak
Upr. bud. nr LUB/0105/PWOQS/12

mgr inz. Agata Michalak \,
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 - \JL
mgr inz. Aga ichalak
Nr upr. MAZ/0591/PBS/17 '
Uprawnienia do projektewania bez egraniczen
w specjalnesci instalacyinej w zakresie siecy,
instalacji  urzadzan cenveh ver  acyinych,
gazowye!,, wedusiqguwyeh | kanelizacyjnych

Grodzisk Mazowiecki, Sierpien 2024



PROJEKT ARCHITEKTONICZNG-BUDOWLANY SIECI KANALIZACII SANITARNE] CISNIENIOWE]
W UL. ARGENTYNSKIE] ORAZ DRODZE BOCZNE] OD UL. ARGENTYNSKEE)
W MIEJSCOWOSCI JANINOW, GM., GRODZISK MAZOWIECKI

III. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.

Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o0.

ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2.

Podstawa opracowania

¢ Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:
Zlecenie Inwestora

» Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

» Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej z Inwestorem,

» Warunki techniczne nr 357/2024 budowy kanatu sanitarnego
cisnieniowego w dz. nr ew. 82, 90/1, 90/3, 90/14, obr. 0009 Janinéw
potozonych w gminie Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWIiK/AW/TBP.420.000053.2024.1/2142 z dnia 01.07.2024

» Obowigzujgce przepisy polskie, normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentow

» Pomiary uzupetniajace w terenie.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sie¢ kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej z rur @75x4,5mm PEHD100, SDR17, PN10. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej zostanie wigczona do istniejacego kanatu sanitarnego
cisnieniowego z rur PE o $rednicy @125mm w ul. Argentynskiej (dz. nr ew. 82,
obreb 0009 Janinéw) poprzez trdjnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy z zeliwa
sferoidalnego Dn125/80mm. Za trojnikiem wylgczeniowym nalezy
zamontowac zwezke dwukotnierzowg FFR Dn80/65mm a nastepnie zasuwe
nozowa z zeliwa sferoidalnego do zabudowy podziemnej Dn65mm.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkdw, zaglebier i $rednic
kanatu sanitarnego, dobo6r uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wraz ze
sposobem wykonania.

Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowana siet kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie

w ul. Argentynskiej oraz w drodze bocznej od ul. Argentyniskiej o nawierzchni

utwardzonej ttuczniem (dz. nrew. 82, 90/1, 90/3, 90/14; obreb 0009) Inwestor

jest w posiadaniu nastepujacych zgad:

« Decyzja 188/2024 Wydzialu Zarzadzania Drogami Gminnymi wyrazajaca
zgode na lokalizacjg kanatu sanitarnego cisnieniowego w pasie drogowym
drogi gminnej 150266W ul. Argentynska, dz. nr ew. 82 oraz 90/1,
obreb Janindéw - pismo ZDG.7230.1.211.2024 z dnia 18.07.2024



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SIECI KANALIZACII SANITARNE] CISNIENIOWE]
W UL. ARGENTYNSKIE] ORAZ DRODZE BOCZNE] OD UL. ARGENTYNSKIE]
W MIEISCOWOSCI JANINOW, GM. GRODZISK MAZQWIECKI

5. Charakterystyczne dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej
Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej

nfrastruktury podziemnej:

s Przewod tftoczny z rur PE100 PN10 SDR17 @75x4,5mm
o diugosci 350m;

+ studnia rewizyjna z zaworem pluczacym z kregdéw betonowych
DN1500 mm - 1szt.

¢ studnia rewizyjna z zaworem odpowietrzajaco-
napowietrzajacym oraz zaworem pluczacym z kregéw betonowych
DN1500 mm - 1szt,

6.0pis rozwigzan projektowych

6!1

6.2

Wymagania ogdine
Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz jej
uzbrojenie charakteryzuja sie odpowiednia wytrzymatoscig mechaniczng na
obcigzenia, odpornoscig chemiczna, termiczng i biologiczng na wplywy
srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscig, Wymagania powyzsze
powinny by¢ udokumentowane decyzja dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ nastepujace
prace przygotowawcze:

wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowag do strefy
montazowe]j, miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych i magazynowych;

s wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;
» wyznaczyC miejsce poboru energii elektrycznej;
¢ wyznaczyC¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg

opadowag;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i

krzewy znajdujace sie na terenie na kitérym ma by¢ wykonany wykop;
przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania $cian
pobliskich budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy
je zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu
poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

s zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem 0s6b nieupowaznionych;
¢ komisyjnie przejac teren pod budowe;
e uzyskac warunki i zgode witasciciela infrastruktury technicznej na

6.3

odprowadzenie wdd gruntowych z wykopu.

Rury
Kanat sanitarny ttoczny nalezy wykona¢ z rur PEHD100 PN10 SDR17
@75x4,5mm, taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg muf
elektrooporowych.
W przypadku zastosowania metody bezwykopowej nalezy zastosowaé
rury PE HD 100-RC PN1Q SDR17 @75x4,5mm.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SIECI KANALIZACIT SANITARNE] CISNIENIOWE]
W UL. ARGENTYNSKIE] ORAZ DRODZE BOCZNE] OD UL, ARGENTYNSKIE]
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Projektowang sieé kanalizacji sanitarnej wykonac z zachowaniem nastepujacych
zalecen:

6.4

wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosg;

montaz rur nalezy wykonac¢ zgodnie z "Instrukcja montazowg" producenta
rur.

nalezy zwraca¢ baczna uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do
potaczen;

wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury
powinny by¢ dokladnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane
érodkiem zmniejszajgcym tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie
srodki zalecane przez producenta), nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowosé
utozenia pierscienia | poprawnos$¢ jego przylegania w kielichu;

do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ rdznego typu
wciskarek; :

rurociagi z rur PE montowaé w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszona elastycznos¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5°c.

opuszczanie | uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po
przygotowaniu podtoza;

przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny (nie
moga miec uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;
przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage, aby
potaczenia kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy
wcisku na bosych konicach rury nie powinny zmieniaé swojego potozenia -
max. 0,5 - 1,0 cm);

podioze nalezy profilowaé w miare ukfadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywaé do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po
obu jego stronach;

nalezy zwréci¢ uwage, aby przy potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt
do oznaczonego na rurze miejsca;

sposéb montazu kanatéw grawitacyjnych powinien zapewniac utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z profilami podtuznymi przewodow;

kanaty nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajacej ochrone mechaniczng
icieplng;

po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadziC prébe szczelnosci.

Studnie
W celu prawidtowe]j eksploatacji przewodu ttocznego nalezy zamontowacd

studnie rewizyjne DN1500mm z kregdéw betonowych min. C35/45 o klasie
wodoszczelnosci min. W-8. Przejscia rur przewodowych przez $ciany studni
wykonaé w tulel ochronnej dla rur PE jako szczelne. W studniach nalezy
zamontowac armature napowietrzajgco-odpowietrzajacy (S2) oraz armature
ptuczacy (S1, S2).

Nalezy stosowal elementy prefabrykowane. Studnie nalezy ustawié na
projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20m. Zasypke dockota
studni nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do
planowanej rzednej terenu.
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Projektowane studnie inspekcyjne nalezy =zwiefAczy¢ wlazami typu
ciezkiego z zastosowaniem pierscieni/stozkdw odciazajacych.

6.5 Uzbrojenie kanatu tlocznego

Jako uzbrojenie kanatu zaprojektowano:
¢ Tréjnik zeliwny z zeliwa sferoidalnego redukcyiny, kotnierzowy Dn125/80mm

» Zwezka zeliwna z zeliwa sferoidalnego, dwukotnierzowa FFR Dn80/65mm
e Zasuwa nozowa z zeliwa sferoidalnego do zabudowy miedzykotnierzowej,
podziemnej dn65

Jako wyposazenie studni S1 zaprojektowano:
» Zestaw ptuczacy skladajacy sie z zasuwy nozowej z zeliwa sferoidalnego dn50
z nasadg GW2" w zestawie z kotnierzem gwintowanym dn50/GW2"
montowany na kolanie kotnierzowym zeliwnym z zeliwa sferoidalnego

Jako wyposazenie studni S2_zaprojektowano:

o Zestaw odpowietrzajgco - napowietrzajgcy sktadajacy sie z zaworu
odpowietrzajgco- napowietrzajgcego kotnierzowego dn50mm montowanego
na tréjniku kotnierzowym zeliwnym z korpusem z zeliwa sferoidalnego oraz
Z zasuwa, nozowg z zeliwna sferoidalnego dn50mm

s Zestaw ptuczacy sktadajgcy sie z zasuwy nozowej z zeliwa sferoidalnego dnbs0
z nasada GW2" w zestawie z koinierzem gwintowanym dn50/GW2"
montowany na kolanie kotnierzowym zeliwnym z zeliwa sferoidalnego

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé sruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej.

7. Roboty ziemne

Calos¢ robot wykonaé pod nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie
z przepisami, warunkami technicznymi wykonania i edbioru robot.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody
odpowiednich instytucji branzowych i wiascicieli dziatek. Wykonawca robdt
zobowigzany jest uzyskac zgode na wejscie na teren od zarzadzajacego droga.
Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy
oznakowacd i zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych
w pasie drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Wykdpy dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac jako otwarte, o $cianach
pionowych z umocnieniem scian. Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na
miejscu, bez koniecznosci wywozu. Ewentualnie moze zaj$é potrzeba wymiany
gruntu. Sciany mogg by¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami
do liniowych obudéw wykopow, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.

Miedzy scianka rury, a $cianka wykopu iub jego szalunkiem nalezy zapewnid
przestrzen roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami
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podziemnymi powinny byC wykonane zgodnie z dokumentacja uzgodniong,
w sposOob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po
drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokoéci wiekszej
niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20m.

Wystepowanie wdd gruntowych moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociggéw w zaleznosci od pory roku w ktérej
bedg trwaly prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
zabezpieczenia wykopu przed naplywajacymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystapienia wysokich standw wod gruntowych wykop nalezy
odwodnié. Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzié za pomocy
studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomoca Igtofiltréw.

Rurociqgi nalezy uktadaé na podsypce z piasku grubosci 20cm, ze spadkami
opisanymi na profilu podtuznym. Pierwsza warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch
rury nalezy wykonywac recznie z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu
doktadnego wypetnienia szczelin wokét rurociggu. Nalezy stosowac piasek suchy
pozbawiony kamieni. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm
z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR =1
w pasie drogowym ulicy , poza pasem drogowym CBR=0,95. Roboty
wykonywadé zgodnie z normg PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe -
Rohoty ziemne - Wymagania i badania.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z normg branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato - czerwonym. Odbidr
robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-818/10725 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Dopuszcza sie wykonanie przewodu kanalizacji tlocznej bezwykopowo
metoda przewiertu woéwczas nalezy zastosowaé rury PEHD100-RC,
SDR17, PN10 o $rednicy Dz75x4,5mm.

8. Proba szczelnosci

Proby szczelnosci rurociggu tltocznego nalezy przeprowadzié  zgodnie ze
szczegbtowymi wymaganiami normy PN-81B-10725 - ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

9. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celdw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace uzbrojenie terenu:

- istniejaca sie¢ wodociggowa @110mm PVC,

istniejaca sie¢ wodociggowa @90mm PVC,

projektowana sie¢ wodociggowa @90mm PE,

istniejgca sie¢ kanalizacyjna tloczna 125mm PE

istniejaca sie¢ gazowa gs63

istniejace kable energetyczne,
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Istniejgce oraz projektowane uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu
sytuacyjnego i profilu.

W miejscach kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
wykop nalezy wykonac¢ recznie, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w
trakcie prowadzenia robdt ziemnych ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia
szczatkowych nie zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego.

Prace ziemne w obrebie skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw. Na
kabel energetyczny natozyc¢ rure ochronng AROTA.

Uwagi koricowe

o Catosc¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci kanalizacji sanitarnej

« W trakcie wykonywanie robot nalezy przestrzegaé zalecen ZUD i przepisow
BHP.

¢ Przed rozpoczeciem uktadania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie
wykona¢ odkrywki w miejscach skrzyzowan i wtgczen z istn. uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzyC rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewoddw z niniejszym projektem mozna przystapié
do uktadania kanatu.

e W trakcie wykonywania robét ziemnych moga zostac¢ ujawnione, niewykazane
na mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiednio zabezpieczyc i zgtosi¢ do witasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

e Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

e Wykopy o gitebokosci ponizej 1,0m wykonywa¢ w szalunku z wyprasek
stalowych uktadanych poziomo.

e Podczas wykonywania robét zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.

W
mgr inz. ta Michalak

Nr upr. MAZJUSE!]/_PBS/U —
Uprawnienia do projektoyvama bez egramg;:‘n
w specjalnesci instalacyjne) W zakresie siec),

wch veer  Acyjnych,

5 S vioem 2 ;
instalacji - ur? N xanaliacyinych

QAZOWYL |, WUULwidgLWY
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU

ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWE]J W UL. ARGENTYNSKIE] ORAZ
W DRODZE BOCZNEJ OD UL. ARGENTYNSKIE] W MIEISCOWOSCI JANINOW,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI DZ. EW. NR 82, 90/1, 90/14, 90/3; OBREB 0009
wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz
z pdézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz
z pézniejszymi zmianami). ]1

[; o

mgr inz, a Michalak

 Nrupr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnfenla do prejektowania bez egraniczen
W specjatnodel Instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji  urzgdzen @ | ‘mvch wen  acyjnych,
QaZOWYL.i, wuduLigguwyih i Kaneheacyjnych
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IV. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463) projektowang

inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
okreslono jako proste.

10



21.644

121.64 q

gs25 2
J

o

woj. : mazowieckie

Ls

21A

pow. : grodziski

gm.: 140504_5 Grodzisk Mazowiecki

124.8
N
L1

N 7
N
122.98
12
k
gn32
m1
0
Ls
LsV

obregb : 0009 Janinéw

wi122.71
-

Ps
PsVI

dz.ew.nr: 82 ,90/1 , 9014, 90/3

ls460

ulica Argentynska

124.8 ~

RV

2="124.1

AN
-—
~
=
(e]

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

122.8
dr
122.83/
120.29
91/11
B

oy

S~deapaz T
T

192.79 _____122.5

™~
<
N

.422.7
911~

~
~

Skala 1 : 500

124.0
~
-
N
zb
124.6
-

\
1243
\\

| obr. 0009 Janinéw

b}
4
90/24
B

uklad wspoéltrzednych: 2000

5
73

125.2

PsV
Ps
PsVv

RV
§rd

A
2

ukiad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

121

1

gnB

90/4

Ark, M.z.: - mapa numeryczna

90/30

Przedstawiona sytuacja ( zakres oznaczony

%
& |
= /o Rzt 126,00 - proj. studnia @1500mm betonowa

b e 82 Rz.o.12450 zzaworem p_’fuczacym i a_rmatqra
| ~ odpowietrzajaco - napowietrzajaca

R
RV
123.7

kolorem Zoitym ) jest zgodna ze stanem
faktycznym na dzien 25.07.2023r.

124.4
~
-~

Zv_
90/23
R24.4

m2
23
|
|
|

5hgs25 gn32 .
' i tonowa

) [ ] proj. studnia @1500mm be

o o 7z zaworem ptuczacym Rz.t. 123,25 S 1

® - Rz.0.121,75
P1 - Proj. zatamanie trasy ;
w pionie 6°

sGiekowej tlocznej Dz75x4,5mm .
R 17, PN10 o dtugosci 350m
> X

;“)
74/9
ul. Argentynska

Badan hipotecznych nie wykonywano.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

74/4

nie wyk ych na niniej j mapie
|

10m

0
N
Vo N 10m

1244

urzadzen podziemnych

T382)

droga boczna od ul. Argentyﬁsgfjhé o

ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.
N

124.9
125.0
Tr13

~
I}
(\,J

12

1249
124.8

PODGIK.6640. 2734.2023

Y [

droga boczna od ul. Argentynskiej g

122
122 97

123
4
7

e

~
5
)

> GEOUER L
Jakut

ma

|
|
|
|
I ] g
| & 8
!
|
|
|
|
|
o |

3
4
123.02 (90/
‘1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‘1
}

{
|
|
|
B
|
RV'I
|
|
3
14
Tro
N
.
Tr10
ICB Lir RV
3

N s U SO P3 - Proj. zatamanie trasy ///
17m R e i w diome 5° 7

™

1247
~
“

124.4
11T
124.4

\
~ \
. P2 - Proj, zatamanie trasy oA

. i w pionie 1 \
proj. zasuwa nozowa z zeliwa

sferoidalnego Dn6om Z

[ ] .
Projektowana siec wodociagowa Dz90x5,4mm [ ©;
PEHD100 SDR17, PN10, o diu osci 263rr|1; i

— > r \
X

Lzr
RVI
VI

~0,29%

r
123.4
90/28
Ps

PsV

124

o —_—

1244

>
i. trojnik zeli zeli feroidalnego
proj. tréjnik zeliwny z zeliwa s
Dn125/80 oraz zwezka FFR Dn80/65mm TR
()]

M

L
RV
R
R
.

90/18

124.7

~

~H O \

G} = e
C

90/21
123.9
W/
Ps
PsV

a)

177
R

RVI

90/5

A
ha}
(\_J

e —==——
¢
(=
-
—

0PVC

..
C
.
¢
.
p
J
)
W
C
C .
.

124.7
Lzr
RV

Lzr

3 ~
ey

-~

-

S

J

)

2L

)

Y

89/12

"

izacyjna ttoczna @125PE

123.0
istn. sie¢ kanali
89/10
/
/

/
//
Lzr
Ps
89/11
PsV
1247

89/8

JEDNOSTKA

Zaktad Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
PROJEKTOWA

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

istn. sie¢ wodociggowa @11

89/1
89/9

HIESTOR Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

0BT Sies kanalizacji sanitarnej ttcznej Dz75mm PE w ul. Argentyriskiej

oraz w drodze bocznej od ul. Argentyniskiej w miejscowosci Janinéw,
gm. Grodzisk Mazowiecki; dz. ew. nr 82, 90/1, 90/3, 90/14, obreb 0009 Janinéw.
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UL. ARGENTYNSKA
obreb 0009 JANINOW

dz.90/1

dz.82

DROGA BOCZNA OD UL. ARGENTYNSKIEJ
dz. nr ew. 90/3; obreb 0009 JANINOW

DROGA BOCZNA OD UL. ARGENTYNSKIEJ
dz. nr ew. 90/14; obreb 0009 JANINOW

istniejgca sie¢ kanalizacyjna

tasma ostrzegawcza
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\ podsypka piaskowa

ogr. 20cm

1.50-1124.50-1126.00-+Proj. studnia @1500mm betonowa z zaworem ptuczacym

— o 350.00

ttoczna @125mm z rur PE ogr. 20cm
w ul. Argentynskiej
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Proponowany schemat wezta K1

Proj. sie¢ kanalizacyjna
ttoczna @75mm PE

Tuleja kotnierzowa do rur PE @75mm
z kotnierzem stalowym DN65mm

proj. zwezka zeliwna

Zasuwa nozowa diuga z zeliwa sferoidalnego
do zabudowy podziemnej Dn65mm

roj. trojnik zeliwny kotnierzow
PedJ kchjny DN 12%/80mm v

Istn. sie¢ kanalizacyjna 3 — Istn. sie¢ kanalizacyjna

ttoczna @125mm PE o ttoczna @125mm PE
. Tuleja kotnierzowa do rur PE @125mm
tacznik R-K do rur PE %125mm \__z kotnierzem stalowym DN125mm

z kotnierzem stalowym DN125mm

Proj. bIoké)odporowy
Beton C16/20, wym.0.2x0.6x0.6m

UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZECIEM UKLADANIA PRZEWODU NALEZY
BEZWGLEDNIE WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WEACZEN

| SKRZYZOWAN Z ISTN. UZBROJENIEM | DOKLADNIE POMIERZYC
RZEDNE ICH POSADOWIENIA.

PO SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA
PRZYSTAPIC DO UKLADANIA RUROCIAGU TLOCZNEGO.

2. PRACE ZIEMNE W OBREBIE KABLI ENERGETYCZNYCH WYKONYWAC
RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI W
POROZUMIENIU | POD NADZOREM RE PRUSZKOW. NA KABLE
ENERGETYCZNE NA£OZYC RURE OCHRONNA AROTA.

3. NA WYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOZYC
TASME OSTRZEGAWCZA Z WKEADKA METALOWA,

4. SKRZYNKE OD ZASUWY NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE
BETONEM MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNKI NALEZY ZAZNACZYC NA
ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH
ELEMENTACH TERENU.

JEDNOSTKA Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o0.0.
PROJEKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 607 400 381, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
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Studnia kanalizacyjna betonowa @1500 z armaturg
odpowietrzajgco napowietrzajgcg oraz ptuczaca

rz. terenu

40

116

10

rz. DNA

5

Zawor odpowietr:adﬁlco—napowietrzajacy
do Sciekéw PN10 50mm
Z korpusem z Zeliwa sferoidalnego

Zasuwa kotnierzowa DN50mm
z zeliwa sferoidalnego

==

Nasada GW2"

Zasuwa nozowa do zabudow E

z pokrywa nasad

migdzykotnierzowej PN10 DN50mm
z zeliwa sferoidalnego

Proj. kanalizacja ci$nieniowa PE100 \

SDR17 PN10 J75mm

7

Kotnierz gwintowany

\eill

tacznik rurowo-koinierzowy
dla rur PE @75mm
z kotnierzem stalowym DN50mm

tacznik dwukotnierzo
Zeliwny DN50mm L=100mm

OZNACZENIA

1. WEAZ ZELIWNY KLASY D400 WENTYLOWANY

2. KREGI BETONOWE TYP 150/60

3. 1ZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G"

4, USZCZELNIENIE

5. PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PE

6. PODSYPKA Z PIASKU

7. RURA CISNIENIOWA PE

8. PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA @2240mm

9. KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA

@2240 x 250mm
10. PLYTA DENNA
11. PODPORA BETONOWA 15x15x41cm

Kolano kotnierzowe
ze stopkg DN50/50mm

Trojnik kotnierzo
zeliwny T DN50/50/50mm
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Informacja dotyczaca Bezpieczedstwa | Ochrony zdrowia zwigzana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajgcym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej w ul. Argentynskiej (dz. nr ew. 82, 90/1; obregb 0009) oraz w drodze
bocznej od ul. Argentytiskiej (dz. nr ew. 90/3, 90/14; obreb 0009) w miejscowosci
Janindw w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Podstawa prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ORAZ KOLEINOSC WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej
infrastruktury podziemnej:

e Przewdd ttoczny z rur PE100, PN10, SDR17, @75x4,5mm o diugosci 350m;
Dopuszcza sig wykonanie przewodu kanalizacji ttocznej bezwykopowo metodg
przewiertu wéwczas nalezy zastosowacC rury PEHD100-RC, SDR 17, PN10
o érednicy Dz75x4,5mm.

e studnia rewizyjna z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajacym
oraz zaworem ptuczacym z kregow betonowych DN1500 mm - 1szt.

« studnia rewizyjna z zaworem ptuczacym z kregdéw betonowych DN1500 mm -
1szt.

W skrécie realizacja sieci kanalizacyjnej tocznej sktada sie z nastgpujacych
charakterystycznych prac w zaleznosci od wyboru metody wykonania:

a) Metoda wykopu otwartego:

» wykonanie wykopow liniowych szalowanych  wypraskami stalowymi
oraz wykopow obiektowych

s taczenie rur kanalizacyjnych za pomocg zgrzewania

¢ zamontowanie zaprojektowanej armatury zeliwnej w studni betonowej

» wykonania proby szczelnosci.

» zasypanie wykopow oraz renowacja terenu

b) Metoda bezwykopowa - przewiertu sterownego

o wykonanie tymczasowych komér gruntowych (startowych i odbiorczych)

s utozenie rur kanalizacyjnych zgodnie z technologia, przewiertéw sterowanych
« wykonania préoby szczelnosci.

« zamontowanie zaprojektowanej armatury zeliwnej w studni betonowej

s zasypanie wykopow pod komory gruntowe oraz renowacja terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

- istniejgca sie¢ wodociggowa @110mm PVC,

- istniejgca sie¢ wodociggowa @90mm PVC,

- projektowana sie¢ wodociggowa @90mm PE,

- istniejaca sie¢ kanalizacyjna ttoczna 125mm PE
- istniejaca sie¢ gazowa ¢s63

- istniejgce kable energetyczne,



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W trakcie realizacji robot przewidzianych niniejszym projektem, gtéwnymi

zagrozeniami dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi sqg:

e gtebokie wykopy liniowe (do ok. 2,00m)
» skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym
¢ prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:

s przejscia pod fub nad istniejgcymi elementami infrastruktury podziemnej;
mozliwos¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych
ruch drogowy na ul. Argentynskiej;
wykopy;
roboty montazowe, ziemne i dzwigowe;
mozliwos¢ wpadniecia oséb postronnych do wykopu

» mozliwosé przysypania pracownikow w zle zabezpieczonym wykopie

¢« mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet

» mozliwosé kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac
Skala zagrozenia - wysoka;

Miejsce — na trasie projektowane]j infrastruktury podziemnej;

Czas wystgpienia - w trakcie realizacji.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRl}KTAiU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnosénie

przepiséw bhp w zakresie prowadzenia robot:

+ ziemnych: zabezpieczenie Scian wykopow oraz przemieszczanie mas ziemnych
s montazowych: rurociggi cisnieniowe
o dzwigowych: roztadunek materiatow, montaz studni
e elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen

zlinig energetyczng ;
* gazowych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z gazociggami
s przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikdw.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bhp a w szczegoélnosci:



- prace zlemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikéw wrasciwego
korzystania ze sprzetu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej i
posredniej

- oznakowaé miejsce prowadzenia robot

- zapewnic¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozardéw, awarii i innych zagrozen.

7. ZALECENIA

Aby unikngé wymienionych w pkt.4 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Prace ziemne prowadzI¢ zgodnie
Z normami: '

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002, .

- Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999
Uzbrojenie podziemne krzyzujgce sig z projektowanymi przewodami nalezy

doktadnie zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan

wykonywad recznie ze szczegblng ostroznoscia. '

Nalezy zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej nr PODGIK.6630.315.2024 z dnia 10.09.2024r. oraz w uzgodnieniu
ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06,02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy”

Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robdt sa:

» uzgodniony projekt organizacji ruchu
» plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika Budowy
(co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1).




i Grodzisk Mazowiecki, 01.07.2024
®
ZWIiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/AW/TBP.420.000053.2024.1/2142

ZWiK Sp. z o.0.
Ul Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 357/2024

DOT.: BUDOWY KANALU SANITARNEGO CISNIENIOWEGO W DZ. NR EW. 82, 90/1, 90/3,
90/14, OBR. 0009 JANINOW POLOZONYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu odprowadzenia $ciekdéw z posesji przylegajacych do w/w dziatek drogowych nalezy zaprojektowaé
i wybudowaé kanat w technologii ciénieniowej z rur PE wiaczony do istniejacego zaznaczonego na zataczniku
do warunkéw technicznych kanahu ttocznego z rur PE o §rednicy Dz 125mm w ul. Argentynskiej.

Od kanahu gtéwnego nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ odcinki przykanalikéw o srednicy Dz40mm z rur PE
doprowadzonych do granic posesji zlokalizowanych wzdhiz planowanej sicci. PrzejScia poprzeczne
przykanalikéw nalezy wykonaé w rurach ostonowych.

Zbiorczy przewdd tloczny

1. Przewody tloczne nalezy zaprojektowa¢ z rur PEHD100, SDR17, wytrzymalych na maksymalne cisnienie
robocze wytwarzane przez pompy. Srednice przewodu nalezy dobra¢ na podstawie obliczen tak, by predkosé
przeptywu éciekéw w przewodzie w momencie ich tloczenia byla nie mniejsza niz 0,7 [m/s] co zapewni
oczyszczanie przewodu z osadow.

2. Przewdd tloczny nalezy polaczyé z projektowanym kanalem sanitarnym tlocznym w dz. nr ew. 82 obr. 0009
Janinéw. Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poprzez trdjnik zeliwny z zeliwa sferoidalnego,
za trojnikiem na projektowanej sieci nalezy zamontowac zasuwg nozows z zeliwa sferoidalnego do zabudowy
miedzykomierzowe;.

3. Na przewodzie ttocznym nalezy przewidzieé urzadzenia do ptukania i przewietrzania przewodow umieszczone

w studniach rewizyjnych wykonanej z betonu/polimerobetonu o érednicy min. 1200 mm, na koficéwkach sieci
i na trasie w odlegtoéciach do 300 m.

Zestaw odpowietrzajaco - napowietrzajacy montowany w studni powinien sktada¢ sig z zaworu odpowietrzajaco-
napowietrzajacego kolnierzowego dn50mm montowanego na tréjniku kohierzowym zeliwnym z korpusem
z zeliwa sferoidalnego oraz z zasuwa nozowa z zeliwna sferoidalnego dn50mm.

Zestaw phiczacy powinien sklada¢ sig z zasuwy nozowej z zeliwa sferoidalnego dn50 z nasada GW2”

w zestawie z kohierzem gwintowanym dn50/GW2” montowane na kolanie kolnierzowym zeliwnym z zeliwa
sferoidalnego.

4. Projektowane studnie nalezy zwieficzy¢ wiazami zeliwnymi klasy D400 z zastosowaniem pierScieni/stozkow
odciazajacych. W studniach wtazowych nalezy zastosowac stopnie drabinkowe.

5. Na wysokosci 30 cm nad kanatem ciénieniowym, na calej jego dlugosci nalezy utozy¢ taSmg sygnalizacyjna koloru
brazowego z wktadka metalowa,

6. ZWiK przypomina, 7e niedopuszczalne jest odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji sanitarne;.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
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18.

19,
20.

21,

22.

Przykanaliki sanitarne do granic posesiji

Wiaczenie przylacza cisnieniowego do projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé za pomoca trojnikoéw
PE. Na kazdym przylaczu nalezy zamontowac zasuwg odcinajacg klinowg DN50mm z Zeliwa sferoidalnego do
zabudowy bezposrednio w gruncie.

Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposdb umozliwiajacy eksploatacje. Niedopuszczalne jest
usytuowanie trasy przyltacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej architektury.

Przewdd tloczny nalezy wykonac z rur PEH100 SDR11.,

. Przylacze cisnieniowe uktada¢ z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W przypadku

braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rur¢ nalezy ociepli¢ tupkami styropianowymi,
poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.

Przylacze — czg8¢ ciSnieniowa uktadac, jezeli to mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,,do istniejacego
kanahu”.

Na wysoko$ei 30 cm nad przylaczem kanalizacyjnym — czg$§é ciSnieniowa, na catej jego dhugosci nalezy utozyé
tasme sygnalizacyjna kolom brazowego z wktadka metalowa.

Rury ukfada¢ na podsypce piaskowej o gruboéci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o grubosci 0,15 m
ponad wierzch rury nalezy wykonac¢ réwniez piaskiem. Nalezy stosowac piasek suchy pozbawiony kamieni.
Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Warunki ogdlne

W przypadku budowy kanalu sanitarnego przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé go do ZWiK na
wezesniej ustalonych warunkach odno$nie finansowania inwestycji (przed przystapieniem do inwestycji nalezy
zawrze¢ odpowiednie porozumienie).

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wiascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem
wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej shuzebno$ci przesylu na rzecz
Zakladu Wodociag6éw i Kanalizacji Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia, Regon 141717237, polegajacej
na ,.bezterminowej shuzebnosci przesytu na nieruchomosciach stanowiacych dziatki nr (...) obreb (...) na rzecz
Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcow
prawnych, polegajaca w szczegdlnosci na prawie posadowienia na nieruchomo$ci obcigzonej kanalizacji
sanitarnej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu, Przechodu, przejazdu,
przesylu, swobodnego catodobowego dostgpu do tych urzadzen w celu wykonania czynnoéci zwiazanych z
posadowieniem sieci kanalizacyjnej, przytaczy kanalizacyjnych, odbioru $ciekéw oraz naprawami, remontami,
eksploatacja, konserwacja, przebudowa, rozbudowa, w tym przytaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja
wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz przylaczy, znajdujacych sie na nieruchomo$ci obciazonej, oraz
prawie wykonywania wykopow i przekopéw przez tg¢ nieruchomo$¢ w w/w celach, z obowigzkiem
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333) nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu kanatu nalezy dotaczyé do wgladu oryginalng mape pozytywnie
zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasa kanatu sanitarnego
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢é identyczne pod wzgledem
zawartosci opracowania.

Budowg kanatu sanitarnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych jest wcze$niejsze oddanie do eksploatacji kanahu, do
ktorego te przytacza beda wlaczone.

Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze spienionego
PVC lub granulatu wtémego PVC; wszystkie materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny byé zgodne z norma PN-
EN 1401.

Po zakonczeniu budowy kanatu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza kanahu,
zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje, raport z teleinspekcji a nastepnie dostarczyé “Protokét z
zakonczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

S l 2 y W Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
BUREAU VERITAS |\ ! BUREAU VERITAS 8 R-k bankowy: PKO BP SA 091020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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24.

25;

26.

27.

28.

29.

30.
31

Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej

Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora, wymaga
sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okre§lonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.
Wymaga si¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu prac zwiazanych
w budowg sieci wodociagowe;j lub kanalizacyjnej.
Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanalu. Wszelkie odcinki wodociagu
lub kanahlu ulegajace czeSciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszaé¢ do odbioru czgéciowego
przed ich zasypaniem.
Préby i odbiory cze$ciowe oraz konicowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci i przedsigbiorstwa wodociagowo-
kanalizacyjnego oraz wykonawcy).
Wodociagi i kanaty podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonuje sig przed zakryciem
rurociagdw. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do
kierownika budowy.

Warunki prawne

Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia
podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiega¢ wodociag lub
kanat.

Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana, aktualizacja
lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezptatnie.

Nie pobiera sie oplaty za odbidr przytacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego przez ZWiK, a takze
za wlaczenie przylacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego do sieci wodociagowej albo sieci
kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane

7. powazaniem

Zalaczniki:

L.

Zalacznik z zaznaczonym istniejacym kanalem.

Dziat Techniczno-Inwestycyjny:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 Iub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuro projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita: Anna Wawrzynczak

Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

BURCAU VERITAS N EEIS e | R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

Certilication

Certific atian

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mall: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Zatacznik do warunkéw technicznych 357/2024

pismo ZWIK/AW/TBP.420.000053.2024.1/2142 z dn. 01.07.2024
Lzr, q0/21 RVI I | i

£ 1
tacznik do warunkéw technicznych nie stanowi mapy zasadniczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021 poz.1990)oraz nie stanowi informacji dot. aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 12.01.2024r.

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

WPP.6733.44.2023

DECYZJA NR1/11/2024
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisow art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 54,
ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 977 z pdzn. zm.) art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U
z 2023r. poz. 775) zwanego dalej k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez

Pania Agate Michalak pelnomocnika Zakladu Wodociagu i Kanalizacji Sp. z o.0. z dnia
15.11.2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci wodociagowej PE
Dz110mm oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej PE Dz75mm na cz¢sci
dzialek ew. nr 90/3, 90/14 polozonych w miejscowosci Janinéw gmina Grodzisk
Mazowiecki.

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegajacej na
budowie sieci wodociggowej PE Dz110mm oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej PE Dz75mm na czeSci dzialek ew. nr 90/3, 90/14 polozonych w
miejscowosci Janinéw gmina Grodzisk Mazowiecki. '

Linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji w zewnetrznym obrysie oznaczono linig
ciagla w obszarze oznaczonym literami A-H na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500,
stanowigcej zalgcznik graficzny Nr 1 ktéry jest integralng czescia niniejszej decyzji.

Rodzaj zabudowy — obickty infrastruktury technicznej.
Funkcja zabudowy — sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa.

— 1. Rodzajinwestycji - s - S ——— " e
1.1.Charakterystyka inwestycji wedlug wniosku Inwestora oraz dolgczonego
programu funkcjonalno - uzytkowego (wg art. 52 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym).



Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej jest inwestycja niezbedna dla prawidtowego
dziatania infrastruktury Grodziska Mazowieckiego.

1.2.Stan istniejacy terenu inwestycji i jego otoczenia:

Inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej realizowana jest na czesci dziatek
ew. nr 90/3, 90/14 potozonych w miejscowosci Janindw gmina Grodzisk Mazowiecki.

1.3.Stan prawny terenu inwestycji:

1. Dziatki ew. nr 90/3, 90/14 polozne w miejscowosci Janindéw gmina Grodzisk
Mazowiecki, w czgsci objetej wnioskiem opisane sg w rejestrze gruntéw jako uzytek
RV, RVI, W, Lzr-RV, Lzr-RVI, stanowig wlasnos¢ prywatna.

2. Dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.4.0cena dostepnosci do istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowana do budowy sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa zostanie wigczona do
istniejacej sieci gminne;j.

2.Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

2.1.Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1. Ustala si¢ zasade lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej przy zachowaniu
przepiséw szczegolnych.
2. Ustala sig realizacje sieci kanalizacyjnej i wodociggowe]j na podstawie warunkow i
danych technicznych uzyskanych od zarzgdcy wiasciwego dla danej sieci.

2.2.Warunki ochrony S$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej:

1. Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzie¢ moggcych znaczaco
oddzialywac na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pdzn.zm.).

2. Inwestor realizujacy przedsiewzigcie jest zobowigzany uwzgledni¢é ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (wg art.75.1 Prawo ochrony
srodowiska).

3. Ustala si¢ zakaz wykonywania drenazy i urzadzeh mogacych wptynaé na naruszenie
stosunkéw wodnych, w tym na dlugotrwale obnizenie poziomu zwierciadta wody
podziemne;.

4. W liniach rozgraniczajacych inwestycji wystgpuje Warszawski Obszar Chronionego
Krajobrazu - tereny objete ochrong w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1336 z p6zn. zm.).

5 W liniach rozgraniczajacych inwestycji nie wystgpuje teren objety ochrong w

—rozumieniu-art—7-ustawy z-dnia-23-lipea-2003-r. o ochronie zabytkdw i opiecenad——

zabytkami (tj. Dz. U. 2022 r. poz.840 z p6ézn.zm.).



2.3.Warunki w zakresie zmiany przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i nielesne:

1

W liniach rozgraniczajacych inwestycji, znajdujg si¢ grunty opisane w rejestrze
gruntéw jako uzytek RV, RVI, W, Lzr-RV, Lzr-RVI. Zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntdéw rolnych i le$nych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.

2409) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych 1

lesnych na cele nierolnicze i nielesne. Grunty lesne nie wystepuja.

2.4.Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna nalezy projektowac zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.682) ,,obiekt budowlany nalezy
projektowaé, budowaé, uzytkowac i utrzymywac zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami

wiedzy technicznej”.

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1478 z p6zn.zm.).

w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim.

2.5.Warunki obshlugi w zakresie komunikacji:

Inwestycja w zakresie sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej realizowana jest na terenie
istniejgcych dziatek petnigcych funkcje dziatek drogowych.

2.6.Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

L.

budowlanych, a w szczegolnosci, zapewniajac:

— bezpieczenstwo konstrukcji 1 bezpieczenstwo uzytkowania,
—  mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

— odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

— poszanowanie, wystepujacych w  obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi

publiczne;j,

— ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,

energii elektrycznej i cieplnej, gazu, Srodkéw tacznosci,

— ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,

zakldcenia elektroenergetyczne, promieniowanie,
— ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

2. Wiasciciel gruntu nie moze:
—  wykonywaé robét zmieniajgcych stan wody na gruncie, a zwlaszeza kierunki
odplywu znajdujacej si¢ na jego gruncie wody opadowej, ani kierunki odptywu

ze zrddet — ze szkodg dla gruntéw sgsiednich,
—— odprowadzaé-wéd-oraz deiekéw na-grunty sgsiednie————

Przy wykonywaniu planowanej inwestycji nalezy przestrzegaé zapisdw ustawy

Ewentualne kolizje projektowanej sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej
nalezy uzgodnié¢ z gestorami odpowiednich mediéw i na Naradzie Koordynacyjne;j

Przy braku na terenie planowanej inwestycji planu miejscowego, ktory mogiby
precyzowa¢ wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich — ich
konkretyzacja nastapi na etapie postepowania administracyjnego w sprawie
pozwolenia na budowe, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisdéw art. 5 ust. 1 pkt
9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepiséw techniczno-

dziatek przylegtych.

Realizacja inwestycji nie moze pogarsza¢ istniejgcego stanu zainwestowania drog 1



4. Inwestor winien uzyska¢ zgodg na wejécie w teren od wiasciciela nieruchomosci, na

terenie, ktorej bedzie realizowana planowana inwestycja-
posiadaé prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2.7.Warunki zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych oraz przepiséw majgcych
zastosowanie w procesie projektowym:
Na etapie projektowania i ubiegania sie o pozwolenie na budowe przepisami wiodgcymi
sq unormowania ponizszych ustaw 1 rozporzadzen, ze szczegdlnym uwzglednieniem
obowigzku uzyskania przez inwestora wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane):

s

2.

8.

9.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
1385 z p6zn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.).

. Ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 682 z

poZn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679)
oraz Polskie Normy odpowiednie dla branzy opracowania.

Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t j. z 2023 r. poz. 645 z
pézn.zm.).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2022 r.,

p0z.2556 z pbdzn.zm.).

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz.

1478zpdzn.zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 . o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2023
1. poz. 344 z pbézn.zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
1336 z p6zn.zm.).

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(tj. Dz. U. 2 2023 poz. 977 z p6Zn.zm.).

2.8.Linie rozgraniczajace teren oraz oznaczenia graficzne przestawione sa na mapie
stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pani Agata Michalak pelnomocnik Zakladu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. dnia
15.11.2023 r. ztozyt wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego budowie sieci

wodociagowej PE Dz110mm oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej PE
Dz75mm na czeSci dzialek ew. nr 90/3, 90/14 polozonych w miejscowosci Janinéw gmina

- Grodzisk Mazowiecki. e g . R

Przeprowadzona analiza urbanistyczna stanu faktycznego i prawnego terenu wykazata: ze
projektowana do budowy sie¢ wodociagowa jest polozona na dziatkach opisanych w rejestrze



gruntéw jako RV, RVI, W, Lzr-RV, Lzr-RVI 1 nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie
na cele nierolnicze. Nie wystepujg grunty lesne.

Dla terenu, na ktérym polozone sg przedmiotowe dzialki nie obowigzuja ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego w celu wydania niniejszej decyzji
przeprowadzono postepowanie administracyjne na zasadach i w trybie przewidzianym w art.
50 1 nastepnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a warunki lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji ustalono na podstawie analizy urbanistycznej
i przepisow szczegodlnych.

Wydzial Planowania Przestrzennego prowadzac postgpowanie administracyjne:

— ustalit, ze zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (t j. Dz. U. 22023 r. poz. 344 z p6zn.zm.) przedmiotowa inwestycja,
budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w mysl tej ustawy jest celem publicznym. Cel
publiczny zdefiniowano i ustalono w oparciu o zapis art. 6 ust.2 ustawy o gospodarce
nieruchomos$ciami, zgodnie, z ktérym celem publicznym w rozumieniu ustawy jest
~budowa i utrzymywanie ciggdw drenazowych, przewodoéw i urzadzen stuzacych do
przesytania ptyndw, pary, gazoéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzen”,

— ustalil, strony postepowania (inwestor, wspoélwlasciciele nieruchomosci na ktore;
lokalizowana jest inwestycja, wlasciciele dziatek sgsiednich),

— obwieszczeniem z dnia 15.11.2023 r. zostalo wszczete postepowanie w przedmiotowe]
sprawie, tym samym zapewnit im czynny udzial w toczacym sie postepowaniu (art. 10
k.p.a.) oraz ustalit termin do wypowiedzenia si¢ w sprawie zebranych materiatow,

— w trakcie postgpowania nie wplyngly uwagi,

— przeanalizowal i ustalil, Ze planowany przebieg sieci wodociggowej i kanalizacyjnej ze
wzgledu na polozenie na dziatkach pelnigcych funkcje dzialek drogowych jest
uzasadnione i najmniej ucigzliwe (optymalne) bowiem sie¢ infrastruktury winna by¢ w
pierwszej kolejnosci lokalizowana w dziatkach drogowych oraz na dzialkach
umozliwiajacych doprowadzenie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. Przeanalizowat i
ustalit, ze planowana do budowy sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna nie ogranicza ani nie
uniemozliwia korzystania z nieruchomosci nalezacych do osdb trzecich, a ma za zadanie
usprawnienie obshugi w zakresie infrastruktury technicznej sgsiedniej zabudowy,

— ustalit, ze zamierzona inwestycja, o opisanej wyzej charakterystyce, na terenie wskazanym
przez Inwestora, ujetym w ewidencji gruntow jako uzytek gruntowy RV, RVI, W, Lzr-
RV, Lzr-RVI (nie wymaga wylgczenia gruntéw z produkcji rolnej) nie powoduje
sprzecznosci z ustawg o ochronie gruntow rolnych i lesnych,

— ustalil, ze teren inwestycji nie jest potozony na terenie stuzacym realizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 1 art. 48 w
odniesieniu do terendw przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym, ktdry utracit moc
na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, o
ktorej mowa w art. 88 ust. 1 ustawy a dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym — (tj. Dz. U. z 2023 1. poz.977 z p6zn.zm.),

— ustalil, ze obszar objety inwestycjg polozony jest poza granicami terendéw goériczych oraz
obszaréw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych,

— ustalil, iz teren objgty inwestycja jest potozony WOCHK i tym samym - podlega ochronie
na podstawie przepisow odrebnych ustawy o ochronie przyrody,

— uzyskal zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 977 z pézn. zm.) pozytywne
uzgodnienie, z:




— Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie , Zarzgd Zlewni

Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (tj. Dz. U. z

2023, poz. 977 z pdzn.zm.) w zwigzku z art.53 ust. 5 nieprzedstawienie stanowiska w przeciagu

14 dni uwaza si¢ za rownoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem lub zaopiniowaniem projektu-

data przyjecia projektu decyzji przez organ uzgadniajgcy 04.12.2023r.,

—  Starostg Grodziskim (w zakresie ochrony gruntéw rolnych ) - postanowienie znak: WOS.

673.336.2023 zdnia 11.12.2023r.,
Centralnym Portem Komunikacyjnym - Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. Z 2023, poz. 977 ) w zwigzku z art.53 ust.4 pkt.6
nieprzedstawienie stanowiska w przeciagu 14 przyjecia projektu decyzji przez organ uzgadniajacy
04.12.2023r.,

—  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska — Zgodnie z art. 53 ust.4 pkt. 8 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z
2023 poz. 997 z pdzn.zm.) niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania
projektu decyzji, o ktérej mowa w art. 51 ust.1, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzji. Data zwrotnego potwierdzenia odbioru
projektu decyzji 01.12.2023r.

Art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iz ,,Nie mozna
odmoéwic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne
jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

W ustawowym terminie nie wptynely zadne uwagi i zastrzezenia.
Nie widzac przeciwwskazan wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Okres waznosci niniejsze] decyzji

1. Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym organ, ktéry wydal decyzje¢ o warunkach zabudowy albo decyzje¢ o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji.

2. Przepisu pkt. 1 lit b nie stosuje sig, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowe.

3. Stwierdzenie wygasnigcia decyzji, o ktérych mowa powyzej, nastepuje w trybie art. 162 §
1 pkt 1 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci 1 uprawnief 0s6b
trzecich.

———Wnioskodawey; ktory-nie uzyskal prawa dysponowania nieruchomoseiami przeznaczonymina —
cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwiazku z
otrzymang decyzja.



Decyzja niniejsza jest omaleczna
od dnia .. 42:Q2.2X0¢4........

Jata, 02. 0% 0dpis

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie, 01-161 Warszawa ul. Obozowa 57 za moim posSrednictwem”
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna. Decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote¢ i zakres
zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé¢ dowody uzasadniajace to
Zzadanie.

i podlega wykmmmu

Pawef Dgbrowski

Zatacznik Nr 1— mapa w skali 1: 500 z okreslonymi granicami terendw objetych wnioskiem

Otrzymuja:
1. ZWIK Sp. zo.0.
2. Strony postgpowania

Sprawe prowadzi:
Bozena Dudzinska
nr telefonu kontaktowego 22 463-46-33
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 18 lipca 2024 r.

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T, Kodciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 7555327

ZDG.7230.1.211.2024

DECYZJA188/2024

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, ust. 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 320), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 22024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
3.07.2024¢, (data wplywu), ktory ztozyl inwestor:

Zaklad Wedociggéow i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Cegiclniana 4 05-825 Grodzisk
Mazowiecki :

reprezentowany przez :

Panig Agate Michalak, Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Cegielniana 4 05-
825 Grodzisk Mazowiecki,

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacj¢ kanalu sanitarmego ciSnieniowego w pasie
drogowym drogi gminnej 150266W, ul. Argentynska, dz. nr ew. 82 oraz 90/1 obr. Janinow
w gminie Grodzisk Mazowiecki do dz. nr ew. 90/3, obr. Janinéw w gminie Grodzisk
Mazowiecki

ZEZWALAM

na lokalizacjc przylacza kanalizacyjnege w pasie drogowym drogi 150266W,
ul. Argentynska, dz. nr ew. 82 oraz 90/1, obr. Janinéw w gminie Grodzisk Mazowiecki, jak
zaznaczono na mapie do celéw projektowych stanowigee]j zatacznik do ninfejszej decyzji.
Ustala sie nastepujace wymagania zezwolenia:

1. projekt nalezy sporzgdzié zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiadciciela sieci,

2. koniecznym jest dolozenic wszelkich staran by zachowaé wartosci przyrodnicze,
réwniez zlokalizowane na dziakce inwestora,

3. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg winny odpowiadaé
wymogom zawartym w §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytnowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn.zm.),

4. utrzymanie ww. urzadzenia nalezy do jego posiadacza,

5. budowa projektowanego urzadzenia nie moze narusza¢ prawa wiasnodci stron trzecich,
a za jego naruszenie odpowiada inwestor,

6. przejscia poprzeczne nalezy wykonaé metoda bezwykopowa,

7. w przypadku wystgpienia kolizji z drzewami nalezy dokonaé odpowiedniego
zabezpieczenia roslin, by uniknaé ich uszkodzenia lub zniszczenia,

8. w przypadku wystgpienia kolizji, uzgodnionego niniejszg decyzjg urzadzenia,
z prowadzonymi przez zarzadeg drogi robotami wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest
do jego przebudowy, na whasny koszt 1 w terminie wyznaczonym przez zarzadeg drogi,



9. w przypadku nie wykonania prac okreélonych w powyzszym punkcie zarzadea drogi
wystagpi  z postepowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia wlasciciela
wbudowanego urzagdzenia do wykonania czynnosci objetych warunkami zezwolenia lub
przebuduje kolidujace urzadzenie na koszt i ryzyko wihasciciela urzadzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw zawartych w niniejszej decyzji
w przypadku, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu
przedmiotowej decyzji, zostanie wykonany remont Iub przebudowa pasa drogowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2024 roku poz. 320 z pdzn.zm.) jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczetistwa pozwalaja
na lokalizacje infrastrulktury telekomunikacyjnej, urzadzen stuzacych do doprowadzania lub
odprowadzania plynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen zwiazanych z ich
eksploatacjg nie stosuje si¢ zakazu okreslonego w art. 39 ust, 1 pkt 1, ktéry zabrania lokalizacji
obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotdéw i materiatéw niezwigzanych z
potrzebami rarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W niniejszej sprawie
zachodzg przestanki okre$lone w art. 39 ust. la ww. ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na
lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej ww. urzadzenia stuzacego do odprowadzenia
Sciekdw. |
Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg ww. warunkow. Decyzja zostala wydana
zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych inwestor przed

rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzany jest do:

— uzyskania w zaleznogci od wymogdéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo zgloszenia wykonania robét budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo zgloszenia wykonania rob6t budowlanych, projektu budowlanego obiekiu lub
urzadzenia, _

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub umieszezanie w nim obiektu lub urzagdzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$é zmiany warunkdw decyzji, a takze jej wygasniecia
w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego ze
szezegblnie waznych powoddw, nie dajacych sie przewidzieé w chwili wydania decyzji, bez
prawa roszezenia odszkodowania.

Zgodnie z art, 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych utrzymanie
obiektow 1 urzgdzen, o ktdrych mowa w art. 39 ust. 3, nalezy do ich posiadaczy.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapié do zarzadcy z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury techniczne] niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40
pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Inwestor otrzyma zgode na
wejscie w teren w formie decyzji administracyjne;. ' o

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego urzadzenia wptyng na ruch drogowy lub
ogranicza widoczno$é na drodze albo spowodujg wprowadzenie zmian w istniejgeej organizacyi
ruchu pojazdéw Tub pieszych, do ww. wniosku nalezy dotaczy¢ zatwierdzony przez Staroste
Powiatu Grodziskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych rob6t wmydl. § 1 ust.



3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzagdzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

Przystapienie do robot bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swg waznos¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkoéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie zostanie
wybudowane.

Niniejsza decyzja stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania skiadajgc stosowane o$wiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem doreczenia
organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, i strona nie bedzie mogta zaskarzy¢
decyzji do organu wyzszego stopnia ani do sagdu administracyjnego.

z up. BURMISTRZA

Otrzymujg: N el Ao Hieiht s et
1. Pani Agata Michalak acze[l;lr Ogar}rfliz(ininne;r;ai Zama
2. ala

/

/
Korpysa

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Mizgajska-Kepa
Tel. 22 755 20 06
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Qdpis pretokotu z narady koordynacyjnej
dotyczace] usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Grodziskiego sposobem elektronicznym
zakoriczonej w dniu 2024-08-10

Znak sprawy: PODGIK.6630.315.2024

Whloskodawca: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowtecki, ul. Cegielniana 4

Opis przedmiotu narady: _

Lokalizacfa: JE: gm. Grodzisk Mazowiecki, Obr.: 0009, Dz 82, 90/1, 90/2, 90/3, 80/4, 90/5, 90/14,
90/18, 90/20, 90721, 90/22, 90/23, 90/24, 90/25, 90/26, 90/27, 50/28, 90/29, 30/30, 177

Rodzaj i furkcja przewodu: Projekt sie¢ wodociagowa i kanalizacylna

Data wplywu wniosku: 2024-08-19

Data rozpoczecia narady: 2024-08-28

Przewadniczacy mgr Inz, Sylwester Cele]
narady koordynacyinel: Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji | Kartografil

LISTA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNE)

Podmioty wiadaigoe sieclami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenle podmiotu oraz Imig | nazwisko Stanowisko/tress uwagt:
osoby, kidra ten podmiot reprezentuje:
1 |Gminna Spdtka Wodna Grodzisk Mazowiecki pozytywne bez uwag
Iwona Lubariska Brak uwag
2 |PGE Dystrybugcja §.A, Rejon Energetyczny pozytywne z uwagami
Pruszkaw
Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonywad
Stawomir Syta zgodnie z normg SEP N SEP-E-004. Zachowaé normatywne
cdlegtoscl.

Prace ziemne wykonywaé rgcznie z zachowanism szczegdingj
ostroznoscl ped nadzorem RE Pruszkdw. Na kabel energetyczny
natozyé rure ochronng AROTA.

Pod istnigjgcy linig energetyczng i w Jej poblizu prace prowadzié
rgtznie z zachowaniem szczegblne| ostroznodci w perozumieniu i
ped nadzorem RE Pruszkow.

3 |Polska Spétka Gazownictwa Sp. 2 0.0. - pozytywne z twagami

Gazownia w Grodzisku Mazowleckim

W miejscach skizyzowar i zbllzer projektowanych urzgdzes i
Janusz Dobkowski obisktdw z istnlejacy sieciq gazowsa prace zlemne nais2y prowadzé
recznie pod nadzorem Polskle] Spétki Gazownictwa Oddziat w
\Warszawie , Gazownia w Grodzisku Mazowleckim ul. Mita 25 tal.
605058508, mail: janusz.dobkowski@psgaz.pl .

Zachowaé normatywne adlegiodci plonowe (25cm + Dz gazociagu)
craz poziome od slecl gazowa|,

4 |Starostwo Powlafu Grodziskiego Wydziat pozytywna bez uwag

- |Architektoniczno - Budowlany

Brak uwag
Lilla Jakubiec .
5 [Urzad Milejski w Grodzisku Mazowieckim pozytywne hez uwag
Urazula Chrzanowska Brak uwag

Strona 1 z 3 (20s)
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 3 wrzesnia 2024 r.

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
Wydzial Zarzadzania
Drogami Gminnymi
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 20 06
7DG.7230.4.62.2024

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej

Na podstawie art. 39 ust. 3 a pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U z 2024 roku poz. 320) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 sierpnia
2024r. (data wpltywu), uzgadniam projekt inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej ciSnieniowej w pasie drogowym drogi 150266 W ul. Argentyniska w zakresie gminnych
dziatek drogowych, bez uwag (zgodnie z decyzja nr 188/2024 z dnia 18 lipca 2024r.).

zup. BURMISTRZA

Naczelnik Wydgiiatu Zarzadzania
Drogami Gminnymi

/ Korpysa

Sprawe prowadzi:
Dorota Uszlinska
Tel. 22 755 55 34 (wew. 104)
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TTI/71/K/24 Grodzisk Mazowiecki, 23.08.2024 r.

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w ul.
Argentynskiej (dz. nr ew. 82, 90/1) oraz drodze bocznej od ul.
Argentynskiej (dz. nr ew. 90/3, 90/14), obr. 0009 w Janinowie, gm.
Grodzisk Mazowiecki”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Anng Wawrzynczak- z nastgpujacymi

uwagami:

Roboty nalezy prowadzié¢ pod nadzorem technicznym ZWiK.

1. Budowe kanalizacji bytowej nalezy zleci¢c wyspecjalizowanemu Wykonawcy,
posiadajacemu odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okrggowa Izbe
Inzynierdw.

2. Rozbudowe kanalizacji bytowej nalezy uzgodni¢ w ZWiK przed przystapieniem do
robot; roboty zwiazane z rozbudowa nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

3. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
kanalu $ciekowego, zawierajacqa m.in. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz
dostarczy¢ ,,Protokél z zakonczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawceg i
Przedstawicieli ZWiK.

4. Umowa pomigdzy Zaktadem Wodociagdéw 1 Kanalizacji sp. z 0.0., a dostawca Sciekow
podpisana zostanie po spetnieniu ww. warunkow.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnoSci za przyjgte
rozwigzania projektowe.

6. Uzgodnienie projektu wazna 3 lata.
Sprawdzit:

/\%iysgnt Projektanta o Srtia 2
* fgnieszk Zdziarska i B

p
; - -Mayoift ZEead=zlid

veyjnego

Dziat Techniczno-Inwestycyjny — nadzor techniczny; tel. 022 755 42 65
Dziat Obstugi Klienta — podpisywanie umow; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl



Geologiczna Obstuga Inwestycji
GeolN Jan Czech

Strobdéw 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl
NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

0!

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz

z opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym

okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej drogi bocznej od ul. Argentynskiej w Janinowie,
gm. Grodzisk Mazowiecki na dz. nr ew. 82, 90/1, 90/3, 90/14, obreb Janindw,

gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Lokalizacja: dz. nr ew. 82, 90/1, 90/3, 90/14
ob. Janindw
gm. Grodzisk Mazowiecki
pow. grodziski
woj. mazowieckie

GEOLOGICZNA OBSHUGA INWESTYCJI
Opracowanie: mgr Jan Czech

upr. geol. XI11-078 DOL

mgr Kinga Gtadys &

Skierniewice, lipiec 2023 r.
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1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badaf podioia gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 13 lipca 2023 r,
ha zlecenie firmy Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o. o, z siedzibg w Grodzisku

Mazowieckim, przy ul. Cegieinianej 4 — zwanej dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaly ustalone przez Zleceniodawce.
llodé, rozmieszczenie i gteboko$¢ otwordw wiertniczych zostaly zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Dokumentacje badat podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych podtoza dziatek nr ew. 82, 90/1, 90/3,
90/14, obreb Janindw, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo

mazowieckie.

Dokumentacje badari podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi $cisie powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 1. Zasady ogdine.



(P3]

[P4]

[P5]

[P6]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN 1997-2 Eurckod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN SO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czesé 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN SO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN 1SO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdine.
PN-86/B-02480, Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane, Badania prébek gruntu,

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmioctowego opracowania wykorzystano literaturg techniczno-specjalistyczng,

materiaty geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zieceniodawcy.

Wykorzystano nastepujgce pozycje:

(M1]
[M2]
[M3]
(V4]
[M5]
[M6]

Informacie przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazana przez Zleceniodawce
Kondracki l., Geografia regionalng Polski, PWN, Warszawa 2013 r,
Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2005 .

Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inzynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

Wysokiski L., Kotlicki W., Godiewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, ITB, Warszawa 2011 r,



1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza

na dznr ew. 82, 90/1, 90/3, 90/14, obreb Janindw, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat

grodziski, wojewddztwo mazowieckie, wykonano:

¢ Badania terenowe wymienione oraz opisane ponizej:

e}

o

rozpozhanie obszaru badar z jednoczesng weryfikacjg informacji [M1] oraz szkicdw
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;

doktadne wyznaczenie punktdw badawczych w odniesieniu do punktéw
o state] wartosci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp,;

5 otworéw geotechnicznych do glebokosei 2,2 m p.p.t.

Podczas wiercenia dokonano petnego opisu  makroskopowego gruntéw
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotnosé, stan gruntu i inne
{na biezaco w miare postepu wiercenia zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).
kacznie odwiercono 11,0 mb.;

pomiar zwierciadta wod gruntowych;

¢ Prace kameralne zostaly przeprowadzone po wykonaniu badan terenowych oraz

laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:

O

e}

@

o

analizy dostepnych materiatéw dydaktycznych oraz materiatéw archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;

opracowania wynikéw wiercen geologicznych;

opracowania czeéci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

opracowania czesci tekstowej przedmiotowej opinii geotechnicznej.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan

Obszar badarh przedmiotowego opracowania znajduje sig na dz. nr ew. 82, 90/1, 90/3,

90/14, obreb Janindw, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo

mazowieckie. Lokalizacja obszaru badan zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1.



2.2. Opis obszaru badan

Obszar badai porosniety jest drzewami. Dziatki znajdujg sie w poblizu budynkdw
mieszkalnych. Obszar charakteryzuje sig powierzchnig ptaska.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
w zatgcznikach nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze {otwory
geotechniczne).

2.3. PotoZenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia pofozenie obszaru bhadafd zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):

Wysoczyzna Wazniesienia Niziny Niz Pozaalpejska
Rawska Poludniowomazowieckie | Srodkowopolskie | Srodkowoeuropejski Europa
(318.83) {318.8) (318) (31) Srodkowa

2.4. Budowa Geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych badai, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono

wystepowanie:

e  (Osadéw holocenu — grunty antropogeniczne w postaci nasypdw niekontrolowanych
{Mg), grunty organiczne (Or) w postaci gleby, grunty mineralne niespoiste w postaci
piaskéw drobnoziarnistych (FSa) i piaskéw $rednioziarnistych przewarstwionych glina
piaszczysta {MSasaccl) oraz grunty mineralne spoiste w postaci gliny piaszczyste]
(saCCl).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

o Budowa sieci kanalizacyjne] i wodociggowej drogi hocznej od ul. Argentyriskiej w
Janinowie, gm. Grodzisk Mazowiecki nr ew. 82, 90/1, 90/3, 90/14, obreh Janindw,
gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.
Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowa¢

do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiednie] kategorii geotechnicznej podejmie projekiant.

4. Warunki gruntowo-wodne
Na analizowanym terenie stwierdzono wysigpowanie gruntdw antropogenicznych,
gruntdw organicznych, gruntdw mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych,
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Grunty antropogeniczne wystepuja w postaci szarych nasypdw niekontrolowanych. Grunty
organiczne wystepuja w postaci przypowierzchniowej warstwy czarnej gleby. Grunty
mineralne niespoiste wystepuja w postaci Srednio zageszczonych {1p=0,55), jasnobrazowych
piaskéw drobnoziarnistych i brazowych piaskéw érednioziarnistych przewarstwionych gling
piaszczysta. Grunty mineralne spoiste wystepujg w postaci plastycznej {1.=0,30), brazowej i
szarej gliny piaszczystej oraz w postaci twardoplastycznej {1.=0,20), ciemnobrazowe]j gliny
piaszczyste].

W otworach geotechnicznych nie zostaty nawiercone wody gruntowe do glebokosci
wiercenia.

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. {Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste -
wystepujg w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie | litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych minerainych gruntow sfabonosnych, gruntow
organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

W zwiazku z powyiszym, a takie na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz, nr ew, 82, 90/1, 90/3,
950/14, obreb laninéw, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo
mazowieckie, okreéla sie jako proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne, w obrebie
ktorych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietéw wyodrebniono warstwy
geotechniczne roznigce sie miedzy sobgy: rodzajem gruntu (litologia} oraz stopniem

zageszczenia gruntu.

Pakiet | Holoceriskie grunty antropogeniczne wyksztatcone w postaci nasypdw
niekontrolowanych. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczna, ktora ksztattuje sie nastepujgco:
I niN Mg stabonosne

Pakiet |l Holocenskie grunty mineralne niespoiste wyksztaicone w postaci piaskdw

drobnoziarnistych i piaskdéw S$rednioziarnistych przewarstwionych gling



piaszczysta. W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktére

ksztattuja sie nastepujgco:

A Pd FSa $rednio zageszczone Ip=0,55;
8 Ps//Gp MSasaccl $rednio zageszczone lp=0,55;
Pakiet lil Holoceriskie grunty mineralne spoiste wyksztatcone w postaci gliny

piaszczystej. W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktére
ksztattuja sie nastepujgco:
A1 Gp, saCCl, plastyczne IL=0,30;
MAZ Gp, saCCl, twardoplastyczne I=10,20;

Uktad pakietéw | warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych

(zat. nr 6).

5. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badafd geotechnicznych terenu zlokalizowanego

na dz. nr ew. 82, 90/1, 90/3, 90/14, obreb Janindw, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat

grodziski, wojewddztwo mazowieckie, panujace warunki geotechniczne okreéla sie jako

korzystne dla potrzeb budowlanych.

6. Whnioski

a.

Wyniki badan przedmiotowej dokumentacji przedstawiajg rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych dla dziatek nr ew. 82, 90/1, 90/3, 90/14, obreb Janinéw, gmina
Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddziwo mazowieckie.

Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

W lipcu 2023 r. na dokumentowanym terenie nie zostaly nawiercone wody gruntowe.
Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.
Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okredlenie rodzaju 1 stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie
poszczegdlnych punktéw hadawczych.

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste.



Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw nieprzepuszczalnych,
podczas intensywnych opaddw atmosferycznych, moze pojawié sig¢ woda zaskérna.
Ze wzgledu na wahania zwierciadta wod gruntowych w skali roku, zaleca sie wykonanie
robdt w okresie suchym.

Zaleca sie usungé stabonosne warstwy nasypdw niekontrolowanych i zastgpi¢ je
nasypem budowlanym.

Nasypy niekontrolowane mogg wystepowad w roznych miejscach, szczegdlnie jako
zasypki uzhrojenia podziemnego, gdzie moga wykazywac wieksza migiszosé i zostaé
odkryte dopiero w czasie robot ziemnych.

Podczas wymiany gruntéw zaleca sie nadzér geologiczny w czasie trwania prac oraz
odpowiednie zageszczenie wymienionych warstw.

Doktadno$c okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzadzer pomiarowych.

. Ninigjsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, ckredlonego przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac sie
z autorem niniejszego opracowania,

Stan badan jest aktualny na lipiec 2023 r.



Projekt Geotechniczny

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie,

W czasie eksploatacji budowli nie przewiduje sie ze moga nastapi¢ zmiany wiasciwosci
podtoza gruntowego. Moga jedynie wystgpi¢ zmiany poziomu zwierciadta wody gruntowej
zwigzanymi z okresowymi opadami atmaosferycznymi. Amplituda wahan poziomu zwierciadta

wody gruntowe] moze wynosi¢ do 0,5m.

2. Okreslenie obliczeniowych parametiréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych | badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji badan podioza gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametréow

geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg w zataczniku nr 4.
3. Okreélenie czesciowych wspdiczynnikow bezpieczeristwa.

Czesciowe wspofczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjg¢ zgodnie z zatgcznikiem

B do normy EN 1997-1:2004.
4. Okreslenie oddziatywan gruntéw.

Prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje, iz nie wystgpia negatywne oddziatywania gruntu

ha inwestycje.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoiza gruntowego,

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg profile

analityczne (zat. 6.1 — 6.9).
6. Okreslenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest moiliwe obliczenie nodnosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do przyjecia obcigzeri bezposrednich od obiektu sg

wszystkie warstwy geotechniczne wystepujace w badanym terenie z wytaczeniem warstwy |,
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7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiekiow

Wielkosci parametrow geotechnicznych oraz migzszodé warstw i rodzaju gruntow podano
w zatacznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwola na prawidiowe

zaprojektowanie posadowienia.
8. Wykonawstwo wykopdw pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogdlne”.
9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.

Woda gruntowa nie wystepuje do gtebokosci wiercenia.
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Mapa lokalizacyjna w skali 1:50 000
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Zatacznik nr 2

GeolN

Szkic lokalizacyjny

Lokalizacja otworu geotechnicznego z nr porzadkowym

*

Linia przekroju geotechnicznego



Zat. 3

weg [1]

Zg
Po
Pog

szg
g
bzg

mpl

tpl
pzw
W

Grunty mineralne

[1] - PN-86/B02480

[2] - PN-EN 150 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2

Grunty organiczne

we [2] wg 1] wgl2]
Gr zwir Gb Or gleba
clGr zwir gliniasty H Or humus
grSa pospotka Nm Or namut
grclSa pospdétka gliniasta T Or torf
CSa piasek gruby Gy Or gytia
MSa piasek sredni Kr Or kreda
FSa piasek drobny Ck Or wegiel kamienny
siSa piasek pylasty Cb Or wegiel brunatny
clSa piasek gliniasty
saSi pyt piaszczysty
Si pyt
saCCl  glina piaszczysta
ccl glina
siCCl glina pylasta
saMCl  glina piaszczysta zwiezta
MCI glina zwiezta
siMCl glina pylasta zwiezfa
saFCl it piaszczysty
FCl it
siFCl it pylasty
Inne oznaczenia
| przewarstwienia s
/ pogranicze gruntu mw
(+) domieszki w
m
W wilgotnos¢ naturalna nw
Wp granica plastycznosci
Wi granica ptynnosci
=W, W, wskaznik plastycznoéci
I=W- W W, stopien plastycznosci

stopien zageszczenia

wskaznik konsystencji

Zageszczenie gruntdw niespoistych

wg [1]
luzne 15<0,33 bin
srednio zageszczone  0,33<1p 0,67 In
zageszczone 0,67<1p=0,80 578
bardzo zageszczone lp >0,80 zg
bzg

Konsystencja gruntow spoistych

wg [1]
migkkoplastyczny 0,50<1,£1,00 mpl
plastyczny 0,25<1, 20,50 pl
twardoplastyczny 0,00< 1. <0,25 tpl
potzwarty I, <0,00 w
zwarty I, £0,00 hzw

Grunty nasypowe

wg (1]  wg(2]
nB nasyp budowlany
niN Mg

Wilgotnosé gruntu

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry

nawodniony

wg [2]
bardzo luine
luzne
srednio zageszczone
zageszczone
bardzo zageszczone

wg [2]
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
zwarty
bardzo zwarty

nasyp niekontrolowany

1p<15%
15%< 1p £35%
35%< lp <65%
65%< |p <85%
lp >85%

150,25
0,25<1. <0,50
0,50< 1. 0,75
0,75< 1. <1,00
lc 1,00



Zat. nr4
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UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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GeollN

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO dakire: ot

Wiertnica: WGS-W

Miejscowos¢: Janinéw
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewoddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Zakiad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 123.00 m n.p.m.

Skala 1: 50 l Data wiercenia: 2023-07-13

o ® 3 © l
DT = = re) 5
@ : 2
B —g-% & . Prc?ﬁl Przelot i ; 5 g g § 5
E %VQ% [ litologiczny Opis litologiczny = B £ = & o =
8l ogg| 2 £ 128 2| 5
g| °N? 5 E 155 5| 3
= [impp.d| @ | [m] (m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13
gleba czarna (Or)
Gb -
0.40 piasek drobny brazowy (FSa)
B
Mg
i
g Pd | IIA | w | szg | 0.55
2.20
1
Profil numer 2 Rzedna: 123.40 m n.p.m. Data: 2023-07-13
gleba czarna (Or) T
Gbh - -
0.40 piasek drobny brazowy (FSa)
% c
N gl
53
Rl Pd | IA | w | szg | 055
3 gr |
| 2.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gtadys Data2023-07-13




GeollN

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO i

Wiertnica: WGS-W

Miejscowos¢: Janindw
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Wojewoddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 124.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-07-13

o s E Bl s | =
0o = ] =2
5 %% & _ Profil Przelot . g = g g 5
£ %% .§~ g litologiczny Opis litclogiczny 5 g £ ‘Q, & o =0
c
g [GRR- = QE - 5 =
= [m.p.p.t @ ) s
p-pl [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba czarna (Or)
Gb - -
0.40 piasek drobny brazowy (FSa)
B Pd | IIA szg | 0.55
5 :3,|
1.40 glina piaszczysta ciemnobrazowa (saCCl)
Gp | IIIAZ tpl 0.2
[ 2.20
Profil numer 4 Rzedna: 124.50 m n.p.m. Data: 2023-07-13
7@ gleba czarna (Or)
Gb - -
5
i 0.50| piasek sredni bragzowy przewarstwiony gling
piaszczysta (MSasaccl)
He 1.0
58 Ps||Gp| 1B szg | 0.55
T
o N w
E u A:' - 1.80 glina piaszczysta brgzowa (saCCl)
2.0 /// Gp | A1 pl 0.3
8 & - ./
2.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gtadys Data2023-07-13




Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.nr: 5.3
GeollN

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosé: Janindw Zleceniodawca: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0. o.

Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewodztwo: mazowieckie

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 124.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-07-13

58 z 2l o | 3
o = N ; =
© 5-5 £ ‘ Prqﬁl Przelot o ’ & g £ § 3
| 283%| & litologiczn Opis litologiczny = ® 5| B & o =
gl x| B gy 2 88 &
5| °8°| § g12¢ 2| 5
& ® = 5 n
= [mppt]| @ | [m) [m] @ 5
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany czamy

| = a

wi @ nN | - -

sz

-1.0

3 1.50 glina piaszczysta szara (saCCl)

Nl g

5 _§ Gp | IHA1 w pl 0.3

ElT—2.0

o

2.20
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowal: K.Gtadys Data2023-07-13




05 .
000t

ejeys

femayyhiem

Auzoibojoab louyszid

shpEo

L L0-EZ0E

Jemosedg

sulpod

ussmZEN

eleq

ez

SoMBILIENS (01-96 'HZ MOJOAS
Yooz uep

Nioag

L _

zh

Bil

6Ll

ozt

Foa

fz

08'vcl

05'¥el

or'vel

55°0=0l Pd

or'eel

oo'eel

igoeg, woss o

o v

T:

|ozL

(43




	1ff2ee2d928534587f4b38e9d265a8936cb889a6535d6c9879fbe2d277a4ffa1.pdf
	1ff2ee2d928534587f4b38e9d265a8936cb889a6535d6c9879fbe2d277a4ffa1.pdf
	1ff2ee2d928534587f4b38e9d265a8936cb889a6535d6c9879fbe2d277a4ffa1.pdf

