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Proj. Blok podporowy 
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podsypka piaskowa 
o gr. 20cm

podsypka piaskowa 
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taśma ostrzegawcza

taśma ostrzegawcza

W3
Proj. wodociąg Dz90mm PE

Tuleja kołnierzowa do rur PE Dz90mm
z kołnierzem stalowym DN80mm

Proj. blok oporowy
Beton C16/20
wym.0.18x0.3x0.5m

Hydrant podziemny DN80mm

Kolano stopowe 
kołnierzowe DN 80mm

Proj. blok podporowy 
Beton C16/20,
wym.0.2x0.6x0.6m
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Łącznik R-K do rur PE 
Dz90mm z kołnierzem 
stalowym DN80mm

Tuleja kołnierzowa do rur PE Dz90mm 
z kołnierzem stalowym DN80mm  

proj. trójnik żeliwny kołnierzowy 
DN 80/80/80mm

Proj. wodociąg Dz90mm PE Proj. wodociąg Dz90mm PE

Proj. blok podporowy 
Beton C16/20, wym.0.2x0.6x0.6m

proj. hydrant podziemny DN80mm 
na trójniku żeliwnym kołnierzowym 
DN80/80/80mm 

W1

Proponowane schematy węzłów

Łącznik R-K do rur PVC Ø90mm
z kołnierzem stalowym DN80mm Tuleja kołnierzowa

do rur PE Ø90mm
z kołnierzem stalowym DN80mm  

proj. trójnik żeliwny T 
DN 80/80/80mm

Istn. wodociąg Ø90mm PVC Proj. wodociąg Ø90mm PE

Proj. blok podporowy 
Beton C16/20, wym.0.2x0.6x0.6m

istn. hydrant podziemny Dn80mm - podlega wymianie
istn. kolano stopowe wymienić na trójnik kołnierzowy 
DN80/80/80mm z żeliwa sferoidalnego

proj. zasuwa żeliwna, 
kołnierzowa DN80mm
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ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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Sieć wodociągowa Dz 90mm PE w drodze bocznej 
od ul. Argentyńskiej w miejscowości Janinów, gm. Grodzisk Mazowiecki
dz. ew. nr 90/3, 90/14, obręb 0009 Janinów.
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UWAGI:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM UKŁADANIA PRZEWODU NALEŻY 
BEZWGLĘDNIE WYKONAĆ ODKRYWKI W MIEJSCACH WŁĄCZEŃ 
I SKRZYŻOWAŃ Z ISTN. UZBROJENIEM I DOKŁADNIE POMIERZYĆ 
RZĘDNE ICH POSADOWIENIA. 
PO SKONTROLOWANIU ZGODNOŚCI RZĘDNYCH Z PROJEKTEM MOŻNA 
PRZYSTĄPIĆ DO UKŁADANIA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO.

2. PRACE ZIEMNE W OBRĘBIE KABLI ENERGETYCZNYCH WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI W 
POROZUMIENIU I POD NADZOREM RE PRUSZKÓW. NA KABLE 
ENERGETYCZNE NAŁOŻYĆ RURĘ OCHRONNĄ AROTA.
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