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II1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.

Podstawa opracowania

e Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:
Zlecenie Inwestora

» Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

¢ Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej z Inwestorem,

s Warunki techniczne nr 357/2024 budowy kanatu sanitarnego
ciénieniowego w dz. nr ew. 82, 90/1, 90/3, 90/14, obr. 0009 Janinéw
potozonych w gminie Grodzisk Mazowiecki — Pismo nr
ZWiK/AW/TBP.420.000053.2024.1/2142 z dnia 01.07.2024

« Obowiazujace przepisy polskie, normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentow

¢« Pomiary uzupetniajgce w terenie.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sie¢ kanalizacji sanitarnej
ciénieniowej z rur @&75x4,5mm PEHD100, SDR17, PN10. Projektowana siec
kanalizacji sanitarnej zostanie wiaczona do istniejacego kanatu sanitarnego
ciénieniowego z rur PE o $rednicy @125mm w ul. Argentyriskiej (dz. nrew. 82,
obreb 0009 Janindw) poprzez trdjnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy z zeliwa
sferoidalnego Dn125/80mm. Za trojnikiem wylaczeniowym nalezy
zamontowa¢ zwezke dwukolnierzowg FFR Dn80/65mm a nastgpnie zasuwe
nozowa, z zeliwa sferoldalnego do zabudowy podziemnej Dné5mm.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkéw, zagtebient i srednic
kanatu sanitarnego, dobdr uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wraz ze
sposobem wykonania.

Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Projektowana siec kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie
w ul. Argentyriskiej oraz w drodze bocznej od ul. Argentynskiej o nawierzchni
utwardzonej ttuczniem (dz. nrew, 82, 90/1, 90/3, 90/14; obreb 0009) Inwestor
jest w posiadaniu nastepujacych zgod:

« Decyzja 188/2024 Wydziatu Zarzadzania Drogami Gminnymi wyrazajaca
zgode na lokalizagje kanatu sanitarnego ci$nieniowego w pasie drogowym
drogi gminnej 150266W ul. Argentynska, dz. nr ew. 82 oraz 90/1,
obreb Janindéw - pismo ZDG.7230.1.211.2024 z dnia 18.07.2024.

Charakterystyczne dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastgpujgcej
infrastruktury podziemnej:

e Przewdd tltoczny z rur PEL00C PN10 SDR17 @75x4,5mm
o dtugosci 350m;

¢ studnia rewizyjna z zaworem pluczacym z kregdw betonowych
DN1500 mm -~ 1szt.

+ studnia rewizyjna z zaworem odpowietrzajqco-
napowietrzajacym oraz zaworem pluczacym z kregdw betonowych
DN1500 mm - 1szt.
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5.0pis rozwigzan projektowych

5.1 Wymagania ogdlne
Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz jej
uzbrojenie charakteryzujg, sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng
na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wplywy
$rodowiska gruntowego oraz odpowliednig trwatoscia. Wymagania powyZsze
powinny by¢ udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

5.2 Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac nastepujace
prace przygotowawcze:

» wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowg do strefy
montazowej, miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych i magazynowych;

» wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

s wyznaczyC miejsce poboru energii elektrycznej;

o wyznaczyé sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodag,
opadowa;

» wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

e usunad lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i
krzewy znajdujace sie na terenie na ktdrym ma by¢ wykonany wykop;

» przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegblnym uwzgiednieniem spekania Scian
pobliskich budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sig spekania nalezy
je  zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu
poprzedzajacego rozpoczecie prac);

» zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem osédb nieupowaznionych;

* komisyjnie przeja¢ teren pod budowe;

o uzyskaé warunki i zgode wiasciciela infrastruktury technicznej na
odprowadzenie wod gruntowych z wykopu.

5.3 Rury
Kanat sanitarny ttoczny nalezy wykona¢ z rur PEHD100 PN10 SDR17
@75x4,5mm, tgczonych przez zgrzewanie doczotowe Iub za pomocg muf
elektrooporowych.
W przypadku zastosowania metody bezwykopowej nalezy zastosowac
rury PE HD 100-RC PN10 SDR17 @75x4,5mm.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac z zachowaniem nastgpujacych
zalecen:

e wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosé;

» montaz rur nalezy wykonaé zgodnie z "Instrukcjg montazowq" producenta
rur.

¢ nalezy zwracac baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sig do
potaczen;

e wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury
powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, moga byé posmarowane
$rodkiem zmniejszajagcym tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generainie
érodki zalecane przez producenta), nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidiowosc
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utozenia pierscienia i poprawnos$¢ jego przylegania w kielichu;

do wciéniecia bosego kofica rury w kielich mozna uzy¢ roéznego typu
wciskarek;

rurociagi z rur PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 306°C,
jednakze z uwagi na zmniejszona elastycznos¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sig wykonywaé potaczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5°c.

opuszczanie | ukladanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po
przygotowaniu podtoza;

przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny (nie
mogg mieé uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;
przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrécic uwage, aby
potaczenia kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy
wcisku na bosych koficach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia -
max. 0,5 - 1,0 cm);

podioze nalezy profilowaé w miare uktadania przewodu, a grunt z podfoza
wykorzystywaé do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po
obu jego stronach;

nalezy zwrdcié¢ uwage, aby przy pofaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt
do oznaczonego na rurze miejsca;

sposdb montazu kanatéw grawitacyjnych powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z profilami podtuznymi przewoddw;

kanaty nalezy posadowic¢ na gtebokosci zapewniajacej ochrong mechaniczng,
i cieplng;

po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Studnie
W celu prawidtowej eksploatacji przewodu ttocznego nalezy zamontowac

studnie rewizyjne DN1500mm z kregéw betonowych min. C35/45 o klasie
wodoszczelnodci min. W-8. Przejscia rur przewodowych przez sciany studni
wykonaé w tulei ochronnej dla rur PE jako szczelne. W studniach nalezy
zamontowad armature napowietrzajgco-odpowietrzajaca, (S2) oraz armature
ptuczaca, (S1, S2).

Nalezy stosowal elementy prefabrykowane. Studnie nalezy ustawi¢ na
projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20m. Zasypke dookota
studni nalezy wykonywal warstwami, zageszczajac je odpowiednio do
planowanej rzednej terenu.

Projektowane studnie inspekcyjne nalezy zwiehAczyé wilazami typu
ciezkiego z zastosowaniem pierscieni/stozkéw odcigzajacych.

5.5 Uzbrojenie kanatlu tloczhego

Jako uzbrojenie kanatu zaprojektowano:
o Tréjnik zeliwny z zeliwa sferoidalnego redukceyjny, kotnierzowy Dn125/80mm

o Zwezka zeliwna z zeliwa sferoidalnego, dwukotnierzowa FFR Dn80/65mm

Zasuwa nozowa z zeliwa sferoidalnego do zabudowy migdzykotnierzowej,
podziemnej dn65
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Jako wyposazenie studni S1 zaprojektowano:
e Zestaw piluczacy sktadajacy sie z zasuwy nozowej z zeliwa sferoidalnego dn50
z nasadg GW2” w zestawie z kotnierzem gwintowanym dn50/GW2"
montowany na kolanie kotnierzowym zeliwnym z Zeliwa sferoidalnego

Jako wyposazenie studni $2 zaprojektowano:

» Zestaw odpowietrzajaco - napowietrzajacy sktadajacy sig z zaworu
odpowietrzajgco- napowietrzajacego kotnierzowego dn50mm montowanego
na tréjniku kolnierzowym zeliwnym z korpusem z zeliwa sferoidainego oraz
z Zasuwg nozowag z zeliwna sferoidalnego dn50mm

e Zestaw ptuczacy sktadajacy sie z zasuwy nozowej z zeliwa sferoidalnego dn50
z nasadg GW2" w zestawie z kotnierzem gwintowanym dn50/GW2"
montowany na kolanie kotnierzowym zeliwnym z Zeliwa sferoidalnego

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac sruby, podktadki 1 nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej.

6. Roboty ziemne

Catosé robot wykonaé pod nadzorem ZWIiK Sp. z o0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Roboty ziemne nalezy wykonywal zgodnie
z przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgioszeniu i uzyskaniu zgody
odpowiednich instytucji branzowych i wiascicieli dziatek. Wykonawca robot
zobowigzany jest uzyskaé zgode na wejscie na teren od zarzadzajacego droga.
Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzic
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy
oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych
w pasie drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac jako otwarte, o scianach
pionowych z umocnieniem Scian. Przewiduje sig, ze urobek bedzie odkiadany na
miejscu, bez koniecznoséci wywozu. Ewentualnie moze zaj$¢ potrzeba wymiany
gruntu. SCIany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami
do liniowych obuddéw wykopdw, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.
Miedzy $cianka rury, a $ciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢
przestrzef roboczg 0,25m. Zabezpleczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong,
w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po
drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wieksze]
niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20m.

Wystepowanie wod gruntowych moze stanowic utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociagéw w zaleznosci od pory roku w ktorej
beda trwaly prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ koniecznosc
zabezpieczenia wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystgpienia wysokich stanéw woéd gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg
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studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomocg igtofiltrow.

Rurociagi nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm, ze spadkami
opisanymi na profilu podtuznym. Pierwsza warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch
rury nalezy wykonywac recznie z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu
doktadnego wypetnienia szczelin wokdt rurociggu. Nalezy stosowaé piasek suchy
pozbawiony kamieni. Dalsza zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm
z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR =1
w pasie drogowym ulicy , poza pasem drogowym CBR=0,95. Rchoty
wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe -
Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normag branzowa BN -
83/8836-025 “Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato - czerwonym. Qdbidr
robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-81B/10725 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania przy odbiorze”.

Dopuszcza sie wykonanie przewodu kanalizacji tlocznej bezwykopowo
metoda przewiertu wowczas nalezy zastosowaé rury PEHD100-RC,
SDR17, PN10 o Srednicy Dz75x4,5mm.

7. Proba szczelnosci

Proby szczelnosci rurociggu ttocznego nalezy przeprowadzic  zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami normy PN-81B-10725 - ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

8. Istniejgcy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace uzbrojenie terenu:

- istniejaca sie¢ wodociggowa @110mm PVC,

istniejgca sie¢ wodociggowa @90mm PVC,

projektowana sie¢ wodociggowa @90mm PE,

istniejgca sieC kanalizacyjna ttoczna 125mm PE

istniejaca sie¢ gazowa gs63

istniejgce kable energetyczne,

Istniejgce oraz projektowane uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu
sytuacyjnego i profilu,

W miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
wykop nalezy wykona¢ recznie, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w
trakcie prowadzenia robot ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczatkowych nie zinwentaryzowanych fragmentow uzbrojenia podziemnego.

Prace ziemne w obrebie skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonywac
recznie z zachowaniem szczegblnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw. Na
kabel energetyczny natozy¢ rure ochronng, AROTA.
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Uwagi koncowe

Catosc¢ robdét prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci kanalizacji sanitarnej
W trakcie wykonywanie robot nalezy przestrzegac zalecen ZUD i przepiséw
BHP.

Przed rozpoczeciem uktadania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie
wykonac¢ odkrywki w miejscach skrzyzowan i wlaczen z istniejgcym
uzbrojeniem oraz doktadanie pomierzyc rzedne ich posadowienia. Dopiero po
skontrolowaniu zgodnosci rzednych tych przewoddéw z niniejszym projektem
mozna przystapi¢ do uktadania kanatu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych mogg zosta¢ ujawnione, niewykazane
na mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiednio zabezpieczyc i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb inzynierii miejskiej.
Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywa¢ w szalunku z wyprasek
stalowych uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania robot zabezpieczyc istniejgce uzbrojenie podziemne.

wrzyrniczak

mer inz. Anna .
Upré‘.".-nieni? hiudowiane do pm;ektowaqm o
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PROJEKT TECHNICZNY SIECI KANALIZACII SANITARNE] CI§NIENIQWEJ
W UL. ARGENTYNSKIE] ORAZ DRODZE BOCZNE] OD UL. ARGENTYNSKIE]
W MIEJISCOWOSCI JANINOW, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY SIECI KANALIZACII
SANITARNEJ CISNIENIOWEJ W UL. ARGENTYNSKIEJ ORAZ W DRODZE BOCZNEJ]
OD UL. ARGENTYNSKIE] W MIEJSCOWOSCI JANINOW, GM. GRODZISK
MAZOWIECKI DZ. EW. NR 82, 90/1, 90/14, 90/3; OBREB 0009 wykonano zgodnie
z obowigzujgacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem
Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pozniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz z po6zniejszymi
zmianami).
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Lublin, dnia 5 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia |5 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistbw /Dz U. z 200fr. Nr 5, poz.42, = péin zm./, art.13 ust.1 pkt. 11 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawa budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 = pdzn.zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm./

stwierdzamy, Ze

Pani Anna Teresa POLAK
magister inzynier
urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstgpuje sig od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnege Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szezegolowy zakies uprawnien
do projekfowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I wrzadzen
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizaeyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

. Namoey art. 12 ust.d pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawniénia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektdw architektoniezno — budowlanych w specjalnoéei ohjetef
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kievowanie budows Tub innymi robotami budewlanymi,

-~ kierowanie wytwarzaniem kenstiukeyjuyeh elementéw budowlanych oraz nadzér i konirolg
techniczny wytwarzania tyeh elementéw,
- wykonywanie nadzord inwestorskiego,

- sprawowaniz kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust, 5
ustawy,

bez ogramiczen

. Namocey § 151 § 23 ust.l rmporzq'dzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawm smnodzwlnych funkcJJ techmcznych w budownictwie, w zal\resw obj@lym wiw
specjalnodcia, niniejsze uprawmema stanowm podstawe do:

- projelitowania obiekin budowl'anega oraz'luerowam‘a robotami budowlanymi zwigzanymi
z objelcten budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

. spm‘zadzﬁnia projektu zagospodarowania dzialld lub tevens, w zakresie specjalnosed
obj¢tej ninicjszymi uprawnieniami
Skiad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Catonek Czlonek Przewodniczgcy
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-959-N1C-U3| *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0186/23

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Fzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, doia 28 grudnia 2017 ¢.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygi, akt, MAZ/7131/ 684 /17 /8

DECYZJIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzzdach zavrodowych architekt6w oraz
in2yniatw budownictwa (ickst jedn. Dz U. z 2016 . poz. 1728) i art. 12 ut. 1 pkt1i5,ust. 2,3 i4cpkt 1, art,
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 iit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D=z.U. 22017 1. poz.'1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzeniz Minisira Infeastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzetnia 2014 . w sprawie

Pani mgr inz Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
14 BUDOY

numer ewidencyjny MAZ/

yiny MAZ/0591/PBS/17

do projektowania 7

w specialnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wadociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeri
UZASADNIENIE: .
W zwigzku z wweglgdnieniem w caloéei Z3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuie sie od
uzasadnienia deeyzji, Zakees nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od ninigfszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrédnictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckij Okregowej
Izby InZynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jsj dorgozenia.

Zgodnie ztrescig art. 1272 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz, U, 22017 L. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie bisgn terminu do woiesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publiczagj, kidry wydat dexyzie.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administraci publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwelania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i Trawomocna,

W praypadku dogenia przez strone ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonege
w § 2) stfonis nie przyshiguje prawo do odwolania sig ani skargi de sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Uprawnienia bydowlane nadane

Pani mgr int, Agacle Michalak
ur. doiz 5 lutego I934 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
da projektowania
w specjalnedel instalacyjnej w zakeésie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnysh, wentylacyjuych, gaz:owych, wndociqgoweh i kanalizacyjnych
bez o

upowazndaja do :

I w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, imstalacii i urzadzefi cieplaych,
wentylacyjnych, gazowych, wodosiggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru auﬁarslmgo
2) sprawowania kontroli technicznej ubtzymania @mhéw budowlanych
w odniesiendu do obiekfu budowlonego takisgo jak: sieci i msta]acge cieplae,
wenty!acy}nﬂ gazowe, wodbﬁiggaws i kanalizacyjrie;

B. w specidlnodel instalacying] w zakvesie seci; instalacii i urzadzefi cieplnyoh,
wentylacyjnych, gazowych, wadaalggowyeh i ka&allzasjgnych, do spotzgdzania projekin
zagospodarewania dziatki lub terem.

Sidad Orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyj
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym: o

MAZ-8SU-2XX-WHM *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyinym MAZ/IS/0171/18

adres zamieszkania ul, SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowleckiej Okrggowe] lzby Inynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.C.

§ 1. Do zachowania elektroniczne; formy czynnosci prawne] wystarcza ztotenle odwiadczenia wolt w postact efektroniczne] 1 opatrzenle go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Obwiadczenie woli Ziozene w formie elektroniczne] Jest réwnowaine z odwiadczeniem woli Zotonym w formie pisemnej.

* Weryfikage poprawnosd danych w ninlejszyrn za$wiadczeniu mozna sprawdzit za pomoca numery weryiikacyinego zaiwladezenia na
stronie Polskiel tzby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktulae sig z biurem wiaéciwe] Okragowel izhy Infynierdw
Budownictwa.

J s A
P el

%



Grodzisk Mazowiecki, 01.07.2024

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/AW/TBP.420.000053.2024.1/2142

ZWiK Sp. z o.0.
Ul Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 357/2024

DOT.: BUDOWY KANALU SANITARNEGO CISNIENIOWEGO W DZ. NR EW. 82, 90/1, 90/3,
90/14, OBR. 0009 JANINOW POLOZONYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu odprowadzenia §ciekéw  z posesji przylegajacych do w/w dziatek drogowych nalezy zaprojektowac
i wybudowa¢ kanat w technologii ci$nieniowej z rur PE wlaczony do istniejacego zaznaczonego na zalaczniku
do warunkow technicznych kanahu ttocznego z rur PE o §rednicy Dz 125mm w ul. Argentynskiej.

Od kanatu gtéwnego nalezy zaprojektowaé i wybudowac odcinki przykanalikéw o $rednicy Dz40mm z rur PE
doprowadzonych do granic posesji zlokalizowanych wzdluz planowanej sieci. Przejscia poprzeczne
przykanalikow nalezy wykonaé w rurach ostonowych.

Zbiorczy przewod tloczny

1. Przewody tloczne nalezy zaprojektowa¢ z rur PEHDI100, SDR17, wytrzymatych na maksymalne cisnienie
robocze wytwarzane przez pompy. Srednice przewodu nalezy dobra¢ na podstawie obliczen tak, by predkosé
przeptywu Sciekow w przewodzie w momencie ich tloczenia byla nie mniejsza niz 0,7 [m/s] co zapewni
oczyszczanie przewodu z osadow.

2. Przewdd tloczny nalezy potaczy¢ z projektowanym kanatem sanitarnym ttocznym w dz. nr ew. 82 obr. 0009
Janindw. Wigczenie do sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé poprzez tréjnik zeliwny z zeliwa sferoidalnego,
za trojnikiem na projektowanej sieci nalezy zamontowac zasuwe nozowa z zeliwa sferoidalnego do zabudowy
migdzykolnierzowe;.

3. Na przewodzie tlocznym nalezy przewidzieé urzadzenia do plukania i przewietrzania przewoddéw umieszczone
w studniach rewizyjnych wykonanej z betonu/polimerobetonu o srednicy min. 1200 mm, na koricowkach sieci
i na trasie w odleglosciach do 300 m.

Zestaw odpowietrzajaco - napowietrzajacy montowany w studni powinien sktadac sig¢ z zaworu odpowietrzajaco-
napowietrzajacego komierzowego dn50mm montowanego na trojniku kolierzowym zeliwnym z korpusem
z zeliwa sferoidalnego oraz z zasuwa nozows z zeliwna sferoidalnego dnSOmm.

Zestaw pluczacy powinien sktadaé sig z zasuwy nozowe;j z zeliwa sferoidalnego dn50 z nasada GW2”

w zestawie z kolierzem gwintowanym dn50/GW2” montowane na kolanie kolnierzowym zeliwnym z zeliwa
sferoidalnego.

4. Projektowane studnie nalezy zwienczy¢ wiazami zeliwnymi klasy D400 z zastosowaniem pier§cieni/stozkow
odciazajacych. W studniach wlazowych nalezy zastosowaé stopnie drabinkowe.

5. Na wysokoéci 30 cm nad kanatem ci$nieniowym, na catej jego dhugosci nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru
brazowego z wkladka metalowa

6. ZWIiK przypomina, ze niedopuszczalne jest odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji sanitarne;.
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Przvkanaliki sanitarne do granic posesji

Wiaczenie przytacza cisnieniowego do projektowane;j sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé za pomoca trojnikéw
PE. Na kazdym przylaczu nalezy zamontowaé zasuwg odcinajaca klinowa DN50mm z Zeliwa sferoidalnego do
zabudowy bezposérednio w gruncie.

Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposéb umozliwiajacy eksploatacjg. Niedopuszczalne jest
usytuowanie trasy przytacza pod budynkami, budowlami czy obiektami malej architektury.

Przewod tloczny nalezy wykona¢ z rur PEH100 SDR11.

. Przylacze ci$nieniowe ukltadaé z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W przypadku

braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rurg nalezy ociepli¢ tupkami styropianowymi,
poliuretanowymi lub inna otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.
Przylacze — czgs$¢ ciSnieniowq uktadac, jezeli to mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,,do istniejacego
kanahu”.
Na wysokosci 30 em nad przylaczem kanalizacyjnym — czgs¢ cisnieniowa, na calej jego dtugosei nalezy utozy¢
tasme sygnalizacyjna koloru brazowego z wktadka metalowa.
Rury uklada¢ na podsypce piaskowej o gruboéei warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o grubosci 0,15 m
ponad wierzch rury nalezy wykonac¢ rowniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek suchy pozbawiony kamieni.
Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Warunki ogdlne

. W przypadku budowy kanatu sanitarnego przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé go do ZWiK na
wezesniej ustalonych warunkach odno$nie finansowania inwestycji (przed przystapieniem do inwestycji nalezy
zawrzec odpowiednie porozumienie).

16. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na teremach prywatnych jest

wezesniejsze uzyskanie zgody wtiascicieli tych terendw na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem
wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej shuzebno$ci przesyhu na rzecz
Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia, Regon 141717237, polegajace;
na ,,bezterminowej stuzebnosci przesytu na nieruchomosciach stanowiacych dziatki nr (...) obreb (...) na rzecz
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcow
prawnych, polegajaca w szczegolnosci na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej kanalizacii
sanitarnej w pasie gruntu o szerokoéci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu, Przechodu, przejazdu,
przesytu, swobodnego catodobowego dostgpu do tych urzadzen w celu wykonania czynno$ci zwiazanych z
posadowieniem sieci kanalizacyjnej, przytaczy kanalizacyjnych, odbioru $ciekdw oraz naprawami, remontami,
eksploatacja, konserwacja, przebudowa, rozbudowa, w tym przytaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja
wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz przyltaczy, znajdujacych si¢ na nieruchomo$ci obcigzonej, oraz
prawie wykonywania wykopow i przekopow przez te nieruchomos¢ w w/w celach, z obowiazkiem
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

17. Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 1. poz.

18.

1333) nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu kanahu nalezy dotaczy¢ do wgladu oryginalng mape pozytywnie
zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasg kanatu sanitarnego
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod wzgledem
zawarto$ci opracowania.

19. Budowg kanatu sanitarnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

20.

21,

Warunkiem wybudowania przytaczy kanalizacyjnych jest wczesniejsze oddanie do eksploatacji kanahu, do
ktérego te przytacza beda wlaczone.

Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelieniem ze spienionego
PVC lub granulatu wtéomego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny byé zgodne z norma PN-
EN 1401.

22. Po zakonczeniu budowy kanatu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza kanatu,

BUREAU VERITAS
Certlization

zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacjg, raport z teleinspekcji a nastgpnie dostarczyé “Protokdt z
zakoniczenia robdt” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.
Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Zaktad Wodociaggdéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankcowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 52917 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.
31

Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyinei

Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora, wymaga
sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociaggowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu prac Zwigzanych
w budowg sieci wodociagowej lub kanalizacyjne;.

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanalu. Wszelkie odcinki wodociagu
lub kanatu ulegajace czg$ciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zgtasza¢ do odbioru czgSciowego
przed ich zasypaniem.

Proby i odbiory czesciowe oraz konicowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomo$ci do sieci i przedsigbiorstwa wodociagowo-
kanalizacyjnego oraz wykonawcy).

Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjna inwentaryzacjg powykonaweza wykonuje sig przed zakryciem
rurociagdéw. Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do
kierownika budowy.

Warunki prawne

Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociaggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia
podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegaé wodociag lub
kanat.

Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana, aktualizacja
lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezptatnie.

zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezptatnie.

Nie pobiera sig optaty za odbidr przytacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego przez ZWiK, a takze
za wiaczenie przylacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego do sieci wodociagowej albo sieci
kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwiazane

Z powazaniem

FTat

owestycyjnego

Zalaczniki:
L.

Dziat Techniczno-Inwestycyjny:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Zatacznik z zaznaczonym istniejacym kanalem.

Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 Iub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita: Anna Wawrzynczak

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

Centyitcation

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TTI1/71/K/24 Grodzisk Mazowiecki, 23.08.2024 r.

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w ul.
Argentynskiej (dz. nr ew. 82, 90/1) oraz drodze bocznej od ul.
Argentynskiej (dz. nr ew. 90/3, 90/14), obr. 0009 w Janinowie, gm.
Grodzisk Mazowiecki”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Anng¢ Wawrzyfczak- z nastepujacymi

uwagami:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym ZWiK.

1. Budowg kanalizacji bytowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy,
posiadajacemu odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okregows Izbe
InZynierow.

2. Rozbudowg kanalizacji bytowej nalezy uzgodnié w ZWiK przed przystapieniem do
rob6t; roboty zwiazane z rozbudowa nalezy prowadzié¢ pod nadzorem ZWiK.

3. Po zakoficzeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza,
kanatu Sciekowego, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza oraz
dostarczy¢ ,,Protokél z zakonczenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

4. Umowa pomiedzy Zaktadem Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0., a dostawca $ciekow
podpisana zostanie po spetnieniu ww. warunkow.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnoéci za przyjete
rozwiazania projektowe.

6. Uzgodnienie projektu wazna 3 lata.

Sprawdzil:

jektanta e Dziah
A T o TechnigzG 5H\‘\'<z.slf\'<",:?f1{>go
 Apnles Ziarska '

-
v
Aot ezl

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 65
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Zaktad Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
PROJEKTOWA

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

istn. sie¢ wodociggowa @11

89/1
89/9

HIESTOR Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

0BT Sies kanalizacji sanitarnej ttcznej Dz75mm PE w ul. Argentyriskiej

oraz w drodze bocznej od ul. Argentyniskiej w miejscowosci Janinéw,
gm. Grodzisk Mazowiecki; dz. ew. nr 82, 90/1, 90/3, 90/14, obreb 0009 Janinéw.
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UL. ARGENTYNSKA
obreb 0009 JANINOW

dz.90/1

dz.82

DROGA BOCZNA OD UL. ARGENTYNSKIEJ
dz. nr ew. 90/3; obreb 0009 JANINOW

DROGA BOCZNA OD UL. ARGENTYNSKIEJ
dz. nr ew. 90/14; obreb 0009 JANINOW

istniejgca sie¢ kanalizacyjna

tasma ostrzegawcza

\ podsypka piaskowa

\ podsypka piaskowa

ogr. 20cm

1.50-1124.50-1126.00-+Proj. studnia @1500mm betonowa z zaworem ptuczacym

— o 350.00

ttoczna @125mm z rur PE ogr. 20cm
w ul. Argentynskiej
o
Proj. blok podporowy, E
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K1

i armaturg odpowietrzajgco - napowietrzjgca

2

Proponowany schemat wezta K1

Proj. sie¢ kanalizacyjna
ttoczna @75mm PE

Tuleja kotnierzowa do rur PE @75mm
z kotnierzem stalowym DN65mm

proj. zwezka zeliwna

Zasuwa nozowa diuga z zeliwa sferoidalnego
do zabudowy podziemnej Dn65mm

roj. trojnik zeliwny kotnierzow
PedJ kchjny DN 12%/80mm v

Istn. sie¢ kanalizacyjna 3 — Istn. sie¢ kanalizacyjna

ttoczna @125mm PE o ttoczna @125mm PE
. Tuleja kotnierzowa do rur PE @125mm
tacznik R-K do rur PE %125mm \__z kotnierzem stalowym DN125mm

z kotnierzem stalowym DN125mm

Proj. bIoké)odporowy
Beton C16/20, wym.0.2x0.6x0.6m

UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZECIEM UKLADANIA PRZEWODU NALEZY
BEZWGLEDNIE WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WEACZEN

| SKRZYZOWAN Z ISTN. UZBROJENIEM | DOKLADNIE POMIERZYC
RZEDNE ICH POSADOWIENIA.

PO SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA
PRZYSTAPIC DO UKLADANIA RUROCIAGU TLOCZNEGO.

2. PRACE ZIEMNE W OBREBIE KABLI ENERGETYCZNYCH WYKONYWAC
RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI W
POROZUMIENIU | POD NADZOREM RE PRUSZKOW. NA KABLE
ENERGETYCZNE NA£OZYC RURE OCHRONNA AROTA.

3. NA WYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOZYC
TASME OSTRZEGAWCZA Z WKEADKA METALOWA,

4. SKRZYNKE OD ZASUWY NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE
BETONEM MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNKI NALEZY ZAZNACZYC NA
ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH
ELEMENTACH TERENU.

JEDNOSTKA Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o0.0.
PROJEKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 607 400 381, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

INHESTOR Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

OBIEKT Sie¢ kanalizacji sanitarnej ticznej Dz75mm PE w ul. Argentynskiej
oraz w drodze bocznej od ul. Argentyniskiej w miejscowosci Janinéw,
gm. Grodzisk Mazowiecki; dz. ew. nr 82, 90/1, 90/3, 90/14,
obreb 0009 Janindw.
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Studnia kanalizacyjna betonowa @1500 z armaturg ptuczacg

rz. terenu
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OZNACZENIA
10 1. WLAZ ZELIWNY KLASY D400 o Zakad Wodoceotw TKaraloac S
a odociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
| 2. KREGI BETONOWE TYP 120/60 PROEKTOWA  05.825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
3. IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G" tel. 607 400 381, NIP 529-17-62-897
— —H— mﬁ.__._._. = ‘_._.__._”jMw T ;.ﬁ - 4. USZCZELNIENIE biuro.projektowe @zwik-grodzisk.pl
. 41 - S INWESTOR s A
O] _[.\o — *mE_l—.—\ \% l—.—l__n_nv‘my ] © m. —UmeLwo_m mNONm_lzm U_l> xcx —Um Zaktad .<<O.QOO_&@O<< I _ANJN__NNO@_ w_u z 0.0.. .
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
7 6. PODSYPKA Z PIASKU OBIEKT Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlcznej Dz75mm PE w ul. Argentyriskiej
7. RURA O_WZ_mZ_O<<> PE oraz w drodze bocznej od ul. Argentyriskiej w miejscowosci Janinéw,
m. Grodzisk Mazowiecki; dz. ew. nr 82, 90/1, 90/3, 90/14,
7 | 8. PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA @1940mm obreb 0008 Janinew,
9. KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA TRESC RYSUNKU
@1940 x 250 SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ Z ARMATURA PLUCZACA - S1
10. PLYTA DENNA
A
11. PODPORA BETONOWA 15x15x41cm IMIE | NAZWISKO PODPIS ™ SANITARNA
PROJEKTANT mgr inz. Anna Wawrzyrczak DATA
nr upr.LUB/0105/PWOS/12 08.2024
SPRAWDZI mgr inz. Agata Michalak SKALA
nr upr. MAZ/0591/PBS/17 -
OPRACOWAL RYS.NR
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Studnia kanalizacyjna betonowa @1500 z armaturg
odpowietrzajgco napowietrzajgcg oraz ptuczaca

rz. terenu

40

116

10

rz. DNA

5

Zawor odpowietr:adﬁlco—napowietrzajacy
do Sciekéw PN10 50mm
Z korpusem z Zeliwa sferoidalnego

Zasuwa kotnierzowa DN50mm
z zeliwa sferoidalnego

==

Nasada GW2"

Zasuwa nozowa do zabudow E

z pokrywa nasad

migdzykotnierzowej PN10 DN50mm
z zeliwa sferoidalnego

Proj. kanalizacja ci$nieniowa PE100 \

SDR17 PN10 J75mm

7

Kotnierz gwintowany

\eill

tacznik rurowo-koinierzowy
dla rur PE @75mm
z kotnierzem stalowym DN50mm

tacznik dwukotnierzo
Zeliwny DN50mm L=100mm

OZNACZENIA

1. WEAZ ZELIWNY KLASY D400 WENTYLOWANY

2. KREGI BETONOWE TYP 150/60

3. 1ZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G"

4, USZCZELNIENIE

5. PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PE

6. PODSYPKA Z PIASKU

7. RURA CISNIENIOWA PE

8. PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA @2240mm

9. KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA

@2240 x 250mm
10. PLYTA DENNA
11. PODPORA BETONOWA 15x15x41cm

Kolano kotnierzowe
ze stopkg DN50/50mm

Trojnik kotnierzo
zeliwny T DN50/50/50mm

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 607 400 381, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

TR Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
OBIEKT Sieé kanalizacji sanitarnej ttcznej Dz75mm PE w ul. Argentynskie]
oraz w drodze bocznej od ul. Argentynskiej w miejscowosci Janinow,
gm. Grodzisk Mazowiecki; dz. ew. nr 82, 90/1, 80/3, 90/14,
obreb 0009 Janindw.
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