»9

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

Ecz. 4

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIE,KT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®90mm PE

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES INWESTYCJI:
Droga boczna od ul. Argentynskiej, Janinéw,
gmina Grodzisk Mazowiecki
numer jednostki ewidencyjnej: 140504_5 Grodzisk Mazowiecki
dz. ew. nr 90/3, 90/14, obreb 0009 Janinéw

Inwestor:

Branza:

Projektant:

Sprawdzajacy:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji

ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

SANITARNA

mgr inz. Anna Wawrzynczak

Upr. bud. nr LUB/0105/PW0OS/12

mgr inz. Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

mgr inz. Annd Wawrzynczak
Uprawnienia budowlana do projektowania
i kierowania robotami Budowlanymi w specjalnci-
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzer
ciepinych, wentylacyjnych, gazov/ych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr upr. LUB/0105/PWO5/12

mgr inz. a Michalak
Nr upr. MAZJUS‘H/_’T’BS/U o
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnesci instalacyjnej w zakresie siedi,
instalacji ' ur/adzen clonituch . wer acy]_nychr,‘
gazowyci, wodutiqgowych | kanalizacyjnyc

Grodzisk Mazowiecki, Sierpien 2024



PROJEKT ZAGOSPODARQOWANIA TERENU SIECI WODOCIAGOWE) W DRODZE BOCZNE]
OD UL. ARGENTYNSKIE] W MIEJISCOWOSCI JANINOW, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

1I1. Spis zawartosci projektu:

L. Strona CYLUIOWE......oc et rrc i r et rr e e e et e e e et e et s et senn e rneenss 1
II. Spis ZAWEAITOSCH PrOJEKEU ..ot ittt eeee ettt 2
II1. Opis do Projektu Zagospodarowania TErENU woveu s eeeoeeeeeeoeesooeoeeeeoeeeeeeoeeees oo, 3-5
IV. Oswiadczenie Projektanta i Projektanta Sprawdzajacego ..o evveveeeooooe 6
Wykaz zalgcznikow:
1. Dyplom uprawnien Profektanta......c.eo oot e eeeeeeeeen e 7-8
2. Zasdwiadczenie o przynaleznoéci Projektanta do Okregowej Izby
INZYIHEIOW..... ottt sees ettt es et ee e eeeee st e et s et ee e e oo eeee s eese o 9
3. Dyplom uprawnien SprawdzajaCago........oo e eeerereeeeee oo eeeeeoeeeeees oo, 10-11
4. Zaswiadczenie o przynalezno$ci Sprawdzajacego do Okregowej
IZBY INZYNIEIOW . .ottt e rssa e ss e et sees e see e ssae s eeeea s 12
Spis rysunkdéw:
1. Projekt Zagospodarowania Terenu- SKala 1:500 w.o.oveooeeooeeeerooseoeoeoooooes 13



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI WODOCIAGOWE) W DRODZE BOCZNE)
OD UL. ARGENTYNSKIEY W MIEJSCOWOSCI JANINOW, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

II1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania projektu zagospodarowania terenu przyjeto nastepujgce
materiaty:

» Zlecenie Inwestora

¢ Aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500,

» Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociagowej w drodze
bocznej od ul. Argentynskiej - dz. nr ew. 90/3, 90/14, obreb 0009 Janindw
potozonej w miejscowosci Janinéw, gm. Grodzisk Mazowiecki - pismo
ZWIiK/AW/TBP.540.001879.2024.1/2288 z dnia 18.07.2024

» Obowigzujace przepisy polskie, normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentow

e Pomiary uzupetniajace w terenie.

2. Przedmiot inwestycji a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia a w razie potrzeby kolejnoé¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej. Cato$é¢ zamierzenia
inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym na dziatkach o numerach 90/3 oraz 90/14 w obrebie
0009 w miejscowosci Janindw w gminie Grodzisk Mazowiecki.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbidérek obiektdw i obiekitéw
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja to droga o nawierzchni gruntowej
utwardzonej ttuczniem. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do
istniejacego zagospodarowania terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci
I urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do  uzupelnienia cze$ci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W  zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni isthiejacego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji beda jedynie
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeéci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie
drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.
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6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Nie dotyczy.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke Iub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gdrniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gdrniczych
w zwigzku z czym nle oddzialywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodinym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata wplywu na srodowisko oraz higiene
i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi
przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wplywem obecnego
stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwato$é zadania oraz wptyw
zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie projekt uwzglednia
w sposéb wystarczajacy odpornos¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne,
m.in. diuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry. Wsrod
rozwmzan minimalizujgcych wptyw zmian klimatu na $rodowisko nalezy
wymieni¢  wykorzystanie materialtdw o odpowiedniej  wytrzymatosci
I plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod
wpltywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowianych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

10. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskaiznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Budowa sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Argentyriskiej
w miejscowosci Janinéw w gm. Grodzisk Mazowiecki na dziatkach ewidencyjnych
o numerach 90/3, 90/14 obreb 0009 Janindw (jednostka ewidencyjna 140504_5
GRODZISK MAZOWIECKI), realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktére stanowiq
obszar oddziatywania inwestycji.

Analiza oddzmlywama obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagah zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409
z p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 63, poz.430) projektowany
obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu. )

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z pdz. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
W niniejszym rozporzadzeniu.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZEJ INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA
TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO
DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE.

mgr inz. Anna Wawtzynczak
Uprawnieniz budowlane do projekiowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnose
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wadociggowych i kanalizacyjnych
Nr upr. LUB/0105/PWOS/12

mgr inZ. Al Michalak
Nrupr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do orojektowar)ia bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl,
instalacji * urcadren cicilych wer acy]_nych,
gazowych, wudotiggowych | kanalizacyjnych
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI
WODOCIAGOWE] ®90mm PE W DRODZE BOCZNEJ OD UL. ARGENTYNSKIE]
NA DZ. NR EW. 90/3, 90/14 OBREB 0009 JANINOW W MIEJSCOWOSCI JANINOW,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zgodnie =z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym
z 07.07.1994r. (DZ.U.1994 nr 89 poz. 414 wraz z pbzniejszymi Zmianami) oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz z pbzniejszymi zmianami).

Ugng'r inZ. Anna Wav.'r'rvr'wnk
ewnienia budowlane do et
‘ '€ GO prnjektowani
| : o injektowani
'}cﬂrgtr;n;anf robotami Budowlanymi w spcm-ia Vic
CYine] w zakresie sieci inStalaci  urzagipers
Cieplnych, wentylacyjy owyehe
wadociagowygi i ‘r:.—).nahzacvjnych

Nrupr. LU B/01 iJS/P\’\’US/12

mgr inz. A%ichalak
Nr upr. MAZ/0591/PBS/17

Uprawnienia do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji ' urzadzen aeninych wen acyjnych,
gazowyci, woduciggowych i kanalizacyjnych

Vel gazowyen,



f . LUBELSKA
. i., OKREGOWA
WAk |z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/47-7132/47/12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZzynierow
budownictwa craz urbanistéw /Dz U. ¢ 200Ir. Nr 5, poz.42, = péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / rekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 = pdin.zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inZynier

urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéow
wilasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek / I Czlonek Przewodniczacy
inz. Lech Btc in#l Andrzej Adamczuk dri azimierz Bonetynski
Otrzymujag:

@ Pani Anna Polak
ul. Branicka 5A,
21-310 Wohyi

2, Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ah
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjaliodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anma Teresa POLAK

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno ~ budowlanyeh w specjaliosei objgte]
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzorn autorskiego,

- kierowanie budowsy lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéow budowlanyeh oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiega,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ogramiczen

1I. Namocy § 15§ 23 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym wiw
specjalnosceig, ninigjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektn budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplue, wentylacyjue,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodei
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajycy Olkrégowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonek " Czlonek . Przewodniczgey

2, Lech Dec in&nﬁ%&%" dr iry/ﬁmiem Bonetynski \\



== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-959-N1C-U3| *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0186/23

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j,

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




. * MAZOWIECKA
|- | OKREGOWA
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i=T INIYNIEROW
’ BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izbs InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 ¢
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
syga, akt, MAZ/7131/ 684 /17 /S

oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury § Rozwoju z dnia 11 wrzetnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwis (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnions warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po Zozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inZ Agata Michalak
ur. doia 5 hutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowsnia
w specjalnodci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjaych
bez ograniczeri
UZASADNIENIE:
W zwigzu z uwzglednienjiem w calodci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouezenie .
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby InZynierdw

Budownictwa w Warszawie, za pesrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregawej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia crganowi administracii publiczne]j oéwiadezenis o zZrzeczenin sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i PrRawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skdad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikdacyjnej

dr hab. ins. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. %. ‘g."i;;,._’ P

mgr in2. Krzysztof Latoszek

Pt myy An =T

aa = lluill!nlnl‘lilillllo!ltl.lllc.lnlil!llt‘ u: -
o o AT /;' 2
mgr inz. Teresa Mosak — Rurks ,&/’C/ ....... R o R e
‘i\:;\-‘ ‘L’.
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz, Agacie Michalak
ur. dada 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
de projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez agraniczen

upowazniajq do :

L. w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoeiggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budewlanych,
w oduiesieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sleci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgéwxa i kanalizacyjne; ‘

. w specialnodei instalacyjnej w zakvesie siecl, instalacli i urzadzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do spotzqdzma projektu
zagospodarowania dziatki lub terenn.

dr hab. in?: Eugeninsz Koda, prof nadzw.
migr inZz Krzysztof Latoszek

mge ok, Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawea

2. Okrepowa Rada Mazowieckie] Olorggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. afa
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8SU-2XX-WHM *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewldencyjnym MAZ/15/0171/18

adres zamieszkania ul, SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pornocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izhy Inzynieréw Budownhictwa.

Zgodnis z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawne] wystarcza ziozenle o§wladezenia woll w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektraniczrym.
§ 2. Oéwiadczenia woll zZiazone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine 7 oéwiadczeniem wali ztotonym w formie plsemne].

* \Weryflkade poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdziC za pomocy numeru weryfikacyinega zaswiadczenia na
strorie Polskig) lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.orgpl lub kontaktulac sig z Blurem wiasciwej Okregowe} Izhy Inzynierdw
Budownictwa.
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®90mm PE

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES INWESTYCII:

Droga boczna od ul. Argentynskiej, Janinow,

gmina Grodzisk Mazowiecki

numer jednostki ewidencyjnej: 140504_5 Grodzisk Mazowiecki
dz. ew. nr 90/3, 90/14, obreb 0009 Janinéw

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA
MET inZ. Anna Wi s
5
Projektant: mgr inz. Anna Wawrzynczak  instaiacyjne] s oo ,‘ZUSSE‘!‘?QSVW W Specialnog:
Upr. bud. nr LUB/0105/PWOQOS/12 c"ffg"éﬁ%g%@nh/iamn;chf S:%li,;(?qdmn
i WYC'I k : Sy LT}
Nr upr, LUB/U;U%ﬂ?&%;IEh
Sprawdzajacy: mgr inz. Agata Michalak )
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 N _
mgr inz. Agata ichalak
Nr upr. MAZ/0591/PB5/17

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnescl instalacyinej w zakresie sieci,
instalacji ' urzadzen cicninych wer acy}pych,
gazowyci, wodouiggowych i kanalizacyjnych

Grodzisk Mazowiecki, Sierpien 2024



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SIECT WODOCIAGOWE] W DRODZE BOCZNE]
OD UL. ARGENTYNSKIE] W MIEISCOWOSCI JANINOW, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

II. Spis zawartosci projektu:

L o= TRt U o O 1
II. Spis zaWartOSCI PrOJEKEU c..ceei et ci ettt eere et eree s eeee e eeaeas e eee s s esessnae s 2
III. Opis do Projektu Architektoniczno-BudoWIaNego. ..u....ccveieeeiiceeeeeeeeeeeee s e 3-6
IV. Oswladczenie Projektanta i Projektanta Sprawdzajacego .o vcerroreecrinnsesins 7
V. Opis warunNKOW geolOGICZNYCR. ... sttt et eeee vt e et 8

Wykaz rysunkow:

1. Plan sytuacyjny wodociggu - SKala 1:500 ....coooereiieieeieee e e eee e 9

2. Profil sieci wodociggowej — skala 1:100/500 .....cccooeveiieeeeieoreeeeeees s seveereeseeeeasseenn 10




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWE? W DRODZE BOCZNE]
OD UL. ARGENTYNSKIE] W MIEJISCOWOSCI JANINOW, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

III. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGQO
1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opratowania przyjeto nastepujace materiaty:

e Zlecenie Inwestora,

e Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

o Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w drodze
bocznej od ul. Argentynskiej - dz. nr ew. 90/3, 90/14, obreb 0009 Janindw
potozonej w miejscowosci Janindw, gm. Grodzisk Mazowiecki - pismo
ZWiK/AW/TBP.540.001879.2024.1/2288 z dnia 18.07.2024

» Obowigzujgce przepisy, polskie normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentéw,

» Pomiary uzupetniajgce w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci
wodociggowej w drodze bocznej od ul. Argentyriskiej w miejscowosci Janindw
w gminie Grodzisk Mazowiecki (dz. nr ew. 90/3, 90/14, obrgb 0009).

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkow, zagtebieri i $rednic
wodociggu, dobdr uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja projektowanego wodcciagu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w drodze bocznej od
ul. Argentyiskiej w miejscowosci Janindw w gminie Grodzisk Mazowiecki
(dz. nrew. 90/3, 90/14, obreb 0009). Projektowany wodociag bedzie wigczony do
istniejacego wodociggu ®90mm z rur PVC zlokalizowanego réwniez w tej drodze
i stanowit bedzie jego przedtuzenie.
Nawierzchnie w obrebie planowanej inwestycji stanowi nawierzchnia gruntowa
utwardzona ttuczniem.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociagu

Sie¢ wodociqgowaq zaprojektowano na ci$nienie 1 MPa z rur PEHD100, SDR17,
PN10 o srednicy Dz90x5,4mm i dtugosci 263m laczonych przez zgrzewanie
doczotowe lub za pomocg muf elektrooporowych, wykonanie metodg wykopu
otwartego. Zagtebienie wodociggu do 2,00m.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWE] W DRODZE BOCZNE]
OD UL. ARGENTYNSKIEJ W MIEJISCOWOSCE JANINOW, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Dopuszcza sig¢ wykonanie catosci zamierzenia budowlanego metodg
bezwykopowsq — przecisku sterowanego, woéwczas nalezy zastosowaé rury typu
PEHD100~RC, SDR17, PN1Q o srednicy Dz90x5,4mm.

5.1 Uzbrojenie wodociagu:

Zaprojektowano :

. Zasuwe liniowa DN80Omm dtuga, Zeliwng z zeliwa sferoldalnego, kothierzowa
z migkkim uszczelnieniem klina - 1 szt.

Sterowanie zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami
zeliwnymi do zasuw, Caty zestaw musi pochodzi¢ od jednego producenta,

. Hydrant p.poz podziemny z podwdjnym zamknieciem  z obudowg
i skrzynkg uliczng - 3 szt.

W polaczeniach Kotnierzowych nalezy stosowaé sruby, podkfadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantu nalezy oznakowaé poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiadaé atesty i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

6. Opis rozwigzan projektowych

Projektowany wodocigg nalezy potaczy¢ z istniejgcym wodociggiem z rur PVC
®90mm w drodze bocznej od ul. Argentynskiej, dz. 90/3 obreb 0009 Janinow.
Wigczenie projektowanego wodociggu dokonaé poprzez wymiane istniejacego
kolana stopowego pod istniejacym hydrantem na tréjnik kotnierzowy z zeliwa
sferoldalnego o $rednicy Dn80/80/80mm. Istniejacy hydrant nalezy wymienié.
Wtaczenia nalezy dokonac zgodnie ze schematem wezta W1,
W celu wykonania wcinki do istniejacego przewodu wodociggowego @90mm PVC
nalezy uzywaC narzedzi spalinowych, pneumatycznych Iub  recznych.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym
przewodzie wodociggowym.,
Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano trzy hydranty
podziemne i jedng zasuwe liniowa. Wezly nalezy wykonaé zgodnie z schematami
W1, W2iWwW3,

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celdw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono nastepujace istniejgce uzbrojenie terenu:

- wodocigg Dz90mm PVC

- kable eN

- projektowana sie¢ kanalizacyjna tloczna 75mm PE
Istniejace oraz projektowane uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu
sytuacyjnego i profilu.

8. Roboty ziemne i montazowe

Catos¢ robot wykonaé pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Zaprojektowano wodocigg z rur PEHD100
tgczonych przez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg muf elektrooporowych.
Armature zaprojektowano jako zeliwng kotnierzowag z miekkim uszczelnhieniem
kiina taczong poprzez sruby nakretki i podkiadki z stali nierdzewnej.
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8.1 Budowa wodociggu w wykopach otwartych

Projektowana sie¢ wodociagowa wykonywana bedzie w wykopie otwartym
o szerokosci min. 1,0m, szalowanym wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo
lub szalunkami ptytowymi. Roboty beda prowadzone mechaniczno - recznie.
Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznosci wywozu.
Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wodociggi nalezy ukifadaé na
podsypce z piasku grubosci 20cm, ze spadkami opisanymi na profilu podtuznym.
Pierwszg warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywacd recznie
z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu doktadnego wypetnienia szczelin
wokot rurociggu. Nalezy stosowad piasek suchy pozbawiony kamieni. Dalszg
zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm z doktadnym zageszczeniem
kazdej warstwy. WskaZnik zaggszczania CBR=1 w pasie drogowym ulicy, poza
pasem drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywac zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
Wodociag nalezy oznaczy¢ na catej dtugosci przez utozenie nad nim na wysokosci
30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej z wktadka metalowg. Skrzynki
hydrantéw zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z norma branzowa
BN-83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym. Odbiér robot
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B/10725 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

Wystepowanie wod gruntowych moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociagdéw, dlatego tez nalezy uwzglednié
koniecznos¢ zabezpieczenia wykopu przed naptywajgacymi wodami gruntowymi.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé w ,suchej” porze roku pilnujac wtadciwego
zageszczenia nasypow (zasypki).

W przypadku wystgpienia wysokich standéw wod gruntowych wykop nalezy
odwodnié¢, Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomoca
studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomocg igtofiltrow.

Zalegajgce w dnie wykopu gliny piaszczyste na etapie budowy i eksploatacii nalezy
bezwzglednie chronié przed zawilgoceniem - mozliwoéé uplastycznienia
i przed przemarzaniem - grunty wysadzinowe.

Pod hydrantami nalezy wykona¢ betonowe bloki podporowe z betonu klasy min.
C16/20.

Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych przedstawiono na rysunkach profilu
podituznego i schematdéw weziéw potgczeniowych.

9. Prdba hydrauliczna

Zamontowany przewéd wodociagowy przed wilaczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy poddal probie hydraulicznej na cidnienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z normg PN-B/10725. Prdbe
cisnieniowg nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu
przewodow w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych potaczen.

Przed préba hydrauliczng powinny byC wykonane bloki oporowe, podporowe
i oporowo - podporowe.
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10. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykonad
dezynfekcje przewodéw  roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/!.
W kolejnym etapie wode podda¢ dechloracji tiosiarczanem sodu a nastepnie
przewody ptuka¢ z predkoscig V>1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadzaé powierzchniowo za zgodg witasciciela terenu.
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wigczy¢ do
czynnej sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych.

Uwagi koncowe:

o Catosc robot prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci wodociggowej

e W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegaé zalecerr ZUD i przepiséw BHP.

e Przed rozpoczeciem uktadania wodocigqgu nalezy bezwzglednie wykonac¢ odkrywki
w miejscach skrzyzowan i wiaczen z istniejgcym uzbrojeniem oraz doktadanie
pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci
rzednych tych przewodow z niniejszym projektem mozna przystapi¢ do uktadania
rurociggu.

o W trakcie wykonywania robdt ziemnych moga zostac ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiednio zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wtasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

e Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

e Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywac w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

o Podczas wykonywania robot zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.

mgr inZ. Anna Wﬁwrzyﬁczak
. Uprawnienia budcwlane do projextowania
i klerawar}la robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowiych,
wodocizoowych i kanalizacyjnych
Nr upr. LUB/01 05/PWOS/12

mgr in'z.?l}ggy\\iichalak

Nrupr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowaqia bez ogr'amf:zen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieq),
instalacji - urzadzen cenlnych wer aoﬂpych,
gazowycii, Wuduiiggowyeh i kanaizacyjnych
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SIECI
WODOCIAGOWE] ®90mm PE W DRODZE BOCZNEJ OD UL. ARGENTYNSKIE]
NA DZ. NR EW. 90/3, 90/14 OBREB 0009 JANINOW W MIEJSCOWOSCI JANINOW,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r.
(DZ.U.1994 nr 89 poz. 414 wraz z podzniejszymi zmianami) oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz z pézniejszymi zmianami). ﬂ
MEr inZ. Anna Way, M/\/
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V. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463) projektowang

inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
okreslono jako proste.

mgr inz. Anna Wawrzyriczak
~ Uprawnienia budowlane do projelktowania
i kle_rowan_ia robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie siei, in 3¢l i urzadzen
ciapinych, wentylacyjrych, gazowych,
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Nr upr. LUB/0103/PWOS5/12
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1. PRZED ROZPOCZECIEM UKLADANIA PRZEWODU NALEZY
BEZWGLEDNIE WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WtACZEN

| SKRZYZOWAN Z ISTN. UZBROJENIEM | DOKLADNIE POMIERZYC
RZEDNE ICH POSADOWIENIA.

PO SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA
PRZYSTAPIC DO UKLADANIA RUROCIAGU TEOCZNEGO.

2. PRACE ZIEMNE W OBREBIE KABLI ENERGETYCZNYCH WYKONYWAC
RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI W
POROZUMIENIU | POD NADZOREM RE PRUSZKOW. NA KABLE
ENERGETYCZNE NA£OZYC RURE OCHRONNA AROTA.

JEDNOSTKA - Zakfad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
PROJEKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 607 400 381, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

NHESTOR Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

BT Sie¢ wodociggowa Dz 90mm PE w drodze bocznej

od ul. Argentynskiej w miejscowosci Janindw, gm. Grodzisk Mazowiecki
dz. ew. nr 90/3, 90/14, obreb 0009 Janinéw.

TRESC RYSUNKU

Prolif podtuzny sieci wodociggowej

IMIE, | NAZWISKO PODPIS  [*™? SANITARNA

PROJEKTANT mgr inz. Anna Wawrzynczak DATA
08.2024

KALA

nr upr.LUB/0105/PWOS/12
1:100/500

SPRAWDZI mgr inz. Agata Michalak
nr upr. MAZ/0591/PBS/17

RYS.NR

OPRACOWAL




ZWiK

Grodzisk Mazowiecki
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Droga boczna od ul. Argentynskiej, Janinéw,

gmina Grodzisk Mazowiecki
numer jednostki ewidencyjnej: 140504_5 Grodzisk Mazowiecki
dz. ew. nr 90/3, 90/14, obreb 0009 Janinow

Inwestor: Zakiad Wodociagow i Kanalizacji
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Anna Wawrzynczak
upr. bud. nr LUB/0105/PWOS/12

mgr inz. Anna Wawtryicz
s Upran_'nlema budowlane dg prg%ktg;azkia
|!(;ercwa|j:a robotami budowlanymi W specjalinodci
Instalacyjnaj w zakresio sieci, instalacji i urLz] d,zfeJEECI
Cieplnych, wentylacyjnych, aazovwchq :
wodociagowych | kanalizacyjnych '
Nr upr. LUB/01 05/PWOS/12
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci wodociggowej
w drodze bocznej od ul. Argentyriskiej - dz. nr ew. 90/3, 90/14 obreb 0009
w miegjscowosci Janindw w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEINOSC WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Przedsiewziecie budowlane polega na wykonaniu sieci wodociggowej w drodze boczne]
od ul. Argentynskiej metodg wykopu liniowego otwartego o dtugosci 263m, szerokosci
1m i gtebokosci 2m.
Dopuszcza sie wykonanie projektowanej sieci wodociggowej metodg bezwykopowa,
W skrécie realizacja sieci wodociggowej sktada sie z nastepujacych
charakterystycznych prac w zaleznosci od wyboru metody wykonania:

a) Metoda wykopu otwartego:

¢+ wykonanie wykopéw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi
oraz wykopéw obiektowych

« laczenie rur wodociggowych za pomocg zgrzewania

¢« zamontowanie zaprojektowanej armatury zeliwnej

» wykonania préby szczelhosci.

e zasypanie wykopdw oraz renowacja terenu

b) Metoda bezwykopowa:

» wykonanie tymczasowych komér gruntowych (startowych i odbiorczych)

s ulozenie rur wodociggowych zgodnie z technologig przewiertdw sterowanych
¢ wykonania préby szczelnosci.

» zamontowanie zaprojektowanej armatury zeliwnej

s zasypanie wykopow pod komory gruntowe oraz renowacja terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTAC]II I ROZBIORCE.
Podczas budowy sieci wodociggowej nie przewiduje sie roboét rozbidrkowych.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na przedmiotowym terenie znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

- wodocigg Dz90mm PVC
- kable eN
- projektowana sie¢ kanalizacyjna ttoczna 75mm PE

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZACL
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W trakcie realizacji robdt przewidzianych niniejszym projektem, gtownymi
zagrozeniami dia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

e glebokie wykopy liniowe (powyzej 2,00m)

e skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym

kablami elektrycznymi, kabiami teletechnicznymi, gazociggiem
» prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego
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5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII

ROBOT BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg przewoddw wodociagowych wzdiuz
ulic i chodnikdw w terenie zamieszkalym o umiarkowanym ruchu pieszym
I kotowym, przewidywane zagrozenia to:

» przejécia pod lub nad istniejgcymi elementami infrastruktury podziemnej;

» mozliwos¢ porazenia pragdem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych

e wykopy;

¢ roboty montazowe, ziemne i dZwigowe;

e mozliwos¢ wpadniecia oséb postronnych do wykopu

¢« mozliwos¢ przysypania pracownikéw w Zie zabezpieczonym wykopie

« mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujgcy sprzet

« mozliwos¢ kolizji z przejezdzajacymi pejazdami w rejonie prowadzonych prac
Skala zagrozenia - wysoka;
Miejsce — na trasie projektowane]j infrastruktury podziemnej;
Czas wystapienia - w trakcie realizacji.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRI}KTAZU PR’ACOWNIKC')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow odnosnie

przepisow bhp w zakresie prowadzenia robét:

1) ziemnych: zabezpieczenie scian wykopdw oraz przemieszczanie mas
ziemnych

2) dzwigowych: roztadunek materiatéw

3) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen zlinig
energetyczng ;

4) przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikdw.

7. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 2
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp a w szczegéinosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzegad i wymagac od pracownikow wiasciwego
korzystania ze sprzetu, narzedzi oraz srodkow ochrony bezposredniej
i posredniej

- oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozardw, awarii i innych
zagrozen.

8. ZALECENIA
Aby unikngé wymienionych w pkt.4 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie
Z hormami:
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- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy

doktadnie zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan

wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Nalezy zastosowal sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady

koordynacyjnej protokét nr PODGIK.6630.315.2024 z dnia 10.09.2024 a takze
w uzgodnieniu ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robot sa:
e uzgodniony projekt organizacji ruchu
e plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

Mmgr i !n; mn in
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ZWiK Sp. z o.0.

ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 389/2024

DOT.: PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W DRODZE BOCZNEJ
OD UL. ARGENTYNSKIEJ - DZ. NR EW. 90/3, 90/14, OBR 0009 JANIN ow
POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI JANINOW, GM. GRODZISK MAZOWIECKI.

Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z o. o. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu doprowadzenia wody z sieci wodociagowe]j do posesji przylegajacych do w/w dziatek drogowych
nalezy zaprojektowa¢ i wybudowal sie¢ wodociggowa wiaczona do istniejacego, zaznaczonego
w zalgczniku mapowym wodociagu: z rur PVC o $rednicy 90mm zlokalizowanego w drodze bocznej
od ul. Argentynskiej na dz. nr ew. 90/3, obr. 0009.

Wodociag

1. Projektowany wodocigg @90mm nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej poprzez wymiane
kolana stopowego na trojnik kotnierzowy Dn80/80/80mm z zeliwa sferoidalnego pod istniejagcym
hydrantem podziemnym Dn80mm.

2. Wodociag nalezy zaprojektowaé i wybudowa¢ z rur PEHD100, SDR17, Dz90mm, wytrzymatych na
ciSnienie min. 1,0 MPa

3. Na wodociagu nalezy zaprojektowac i zamontowac hydranty z zeliwa sferoidalnego w odlegtosciach
nie wigkszych niz 150m, taczone kolnierzowo, oraz zasuwy kohierzowe z migkkim uszczelnieniem
klina
z zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego producenta, zasuwy typu diugiego.

4. Wodociag nalezy zakonczy¢ hydrantem z podwdjnym zamknigciem umieszczonym na kolanie
stopowym zlokalizowanym w odleglo$ci min. 1,00 m =za planowanym miejscem wlaczenia
projektowanego przytacza wodociagowego do przedmiotowej posesji.

5. W przypadku budowy wodociagu przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé go do ZWiK
na wezesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji.

6. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociagowej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wtascicieli terendw na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem
wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej stuzebnosci przesytu na
rzecz Zakladu Wodociagow 1 Kanalizacji Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Regon
141717237, polegajacej na ,, bezterminowej shuzebnosci przesyhu na nieruchomosciach stanowiacych
dzialki nr (...) obreb (...) na rzecz Zakltadu Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z o.0. Grodzisk
Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastgpcéw prawnych, polegajaca w szczegdlnoscei na prawie
posadowienia na nieruchomosci obciazonej sieci wodociagowej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m,
oraz na prawie nieograniczonego wstepu, przechodu, przejazdu, przesyhu, swobodnego catodobowego
dostepu do tych urzadzen w celu wykonania czynnosci zwiazanych z posadowieniem sieci
wodociagowej, przytaczy wodociagowych, dostawy wody oraz naprawami, remontami, eksploatacja,
konserwacjg, przebudowsa, rozbudowa, w tym przytaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja
wszystkich urzadzef wodociagowych oraz przylaczy, znajdujacych si¢ nieruchomosci obcigzone;j,
oraz prawie wykonywania wykopéw 1 przekopéw przez tg nieruchomosé¢ w w/w celach,
z obowiazkiem przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.”
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7. Wrlaczenie do istniejacej sieci odbywac sig bedzie zgodnie z obowiazujaca ,,Instrukcjg postgpowania
podczas wiaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej lub przylacza wodociagowego do istniejacej
sieci wodociagowej” dostgpna w siedzibie Spoiki.

8. W przypadku wykonywania wodociagu metodg bezwykopowa stosowaé rury przeznaczone
do przewiertéw PE HD 100 RC.

Warunki ogdlne

9. Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy
uzgodni¢ w ZWiK; do projektu wodociagu nalezy dotaczyé do wgladu oryginalng mape z pozytywnie
zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasq wodociagu.

10. Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny byé identyczne pod
wzgledem zawartosci opracowania.

11. Budoweg wodociagu nalezy prowadzic¢ pod nadzorem ZWiK.

12. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu, wykonanych przez
laboratorium posiadajace zatwierdzony system jako$ci prowadzonych badan wody.

13. Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu i przytacza wodociggowego powinny posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do
kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

14. W potaczeniach kolnierzowych nalezy stosowad é§ruby, podkiadki i nakretki ze stali nierdzewne;.
Ksztaltki PE i rury PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie.

15. Na wysokosci 30 cm nad wodociagiem oraz nad przylaczem wodociaggowym na calej ich dlugosci
nalezy ulozyé tadme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wkiadka metalowa.

16. Lokalizacjg hydrantéw i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na stalych punktach
terenu tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z materiatu o
duzej wytrzymalosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odporno$ci na dzialanie promieni
ultrafioletowych, produkowane w technologii wirysku dwukolorowego, z wciskanymi na zatrzask
cyframi (kostkami), zgodnie z norma PN-B-09700:1986

17. Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocnié przez
obetonowanie.

18. Po zakonczeniu budowy wodociagu nalezy do ZWiK dostarczy¢é dokumentacje powykonawcza
wodociagu, zawierajacq m.in. geodezyjna inwentaryzacjg, protokoly z prob cisnieniowych, wyniki
badan wody, a nastepnie dostarczy¢é “Protokét z zakoficzenia robot” podpisany przez Inwestora,
Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

19. Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyinei

20. Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zaleznoéci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzgdzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane.

21. Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK o rozpoczegciu prac zwigzanych w budowa sieci wodociagowej lub
kanalizacyjne;j.

22. Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanahi. Wszelkie odcinki
wodociagu lub kanatu ulegajace czg§ciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zgltaszaé do
odbioru cze$ciowego przed ich zasypaniem.

23. Préby 1 odbiory czgSciowe oraz koficowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajace;j sig o przytaczenie nieruchomosci do sieci oraz przedstawicieli
wykonawcy
i ZWiK).

24. Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje
sig¢ przed zakryciem rurociagéw. Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, nalezy do kierownika budowy.

3 B Zakitad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
BUREAU VERITAS ’ BUREAU VEAITAS w R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

¢ NIP 52917 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS Q000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl




ZWIK/AW/TBP.540.001879.2024.1/2288

Warunki prawne

25. Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomos$ci osoby trzeciej przez ktéra ma
przebiegac wodociag lub kanat.

26. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezptatnie.

Z powazaniem

Zataczniki:

1.  Zalacznik mapowy z zaznaczonym istnigjacym wodociagiem.

Dziat Techniczno-Inwestycyjny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-078
e-mail: u.techniczny(@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita: Anna Wawrzyficzak

e A M Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
BUREAU VERTTAS BUREAU VERITAS I8 R-k bankowy: PKO BP SA 091020 1055 0000 9502 0133 4473

. NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

Cartifzaven Ceficaticn
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S t
Zatacznik do warunkéw technicznych nie stanowi mapy zasadniczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021 poz.1990)oraz nie stanowi informacji dot. aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 12.01.2024r.
BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 75553 27

WPP.6733.44.2023

DECYZJA NR1/11/2024
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisow art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 54,
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 977 z pdzn. zm.) art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U
z 2023r. poz. 775) zwanego dalej k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez

Pania Agate Michalak pelnomocnika Zakladu Wodociagu i Kanalizacji Sp. z o.0. z dnia
15.11.2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci wodociagowej PE
Dz110mm oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciénieniowej PE Dz75mm na czedci
dzialek ew. nr 90/3, 90/14 polozonych w miejscowosci Janinéw gmina Grodzisk
Mazowiecki.

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegajacej na
budowie sieci wodociagowej PE Dz110mm oraz budowie sieci kanalizacji sanitarne;j
cisnieniowej PE Dz75mm na cz¢Sci dzialek ew. nr 90/3, 90/14 polozonych w
miejscowosci Janinéw gmina Grodzisk Mazowiecki.

Linie rozgraniczajgce teren planowanej inwestycji w zewngtrznym obrysie oznaczono linig
ciagly w obszarze oznaczonym literami A-H na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500,
stanowigcej zatgeznik graficzny Nr 1 ktéry jest integralng czescia niniejszej decyzji.

Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury techniczne;j.
Funkcja zabudowy — sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa.

1

1. Rodzajimwestyc]i

1.1.Charakterystyka inwestycji wedlug wniosku Inwestora oraz dolaczonego
programu funkcjonalno - wuzytkowego (wg art. 52 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

M
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Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej jest inwestycjg niezbedna dla prawidtowego
dziatania infrastruktury Grodziska Mazowieckiego.

1.2.Stan istniejacy terenu inwestycji i jego otoczenia:

Inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej realizowana jest na czesci dzialek
ew. nr 90/3, 90/14 potozonych w miejscowosci Janindw gmina Grodzisk Mazowiecki.

1.3.Stan prawny terenu inwestycji:

1. Dzialki ew. nr 90/3, 90/14 polozne w miejscowosci Janindw gmina Grodzisk
Mazowiecki, w czgsci objetej wnioskiem opisane sg w rejestrze gruntow jako uzytek
RV, RVI, W, Lzr-RV, Lzr-RVI, stanowia wlasnos$¢ prywatna.

2. Dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.4.0cena dostepnoS$ci do istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowana do budowy sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa zostanie wiaczona do
istniejgce] sieci gminne;.

2.Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

2.1.Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1. Ustala si¢ zasadg lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej przy zachowaniu
przepisow szczegollnych.
2. Ustala si¢ realizacj¢ sieci kanalizacyjnej 1 wodociggowej na podstawie warunkow i
danych technicznych uzyskanych od zarzadey wiasciwego dla danej sieci.

2.2.Warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkoéw oraz débr kultury Wspolczesne]

1. Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzes$nia 2019 1. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1839 z pdzn.zm.).

2. Inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosei ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (wg art.75.1 Prawo ochrony
srodowiska).

3. Ustala si¢ zakaz wykonywania drenazy i urzgdzen mogacych wplynaé na naruszenie
stosunkéw wodnych, w tym na dlugotrwale obniZzenie poziomu zwierciadta wody
podziemne;j.

4. W liniach rozgraniczajacych inwestycji wystgpuje Warszawski Obszar Chronionego
Krajobrazu - tereny objgte ochrona w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z pdZn. zm.).

5 W liniach rozgraniczajacych inwestycji nie wystgpuje teren objety ochrona w

et

zabytkami (tj. Dz. U. 2022 r. poz.840 z p6zn.zm.).



2.3.Warunki w zakresie zmiany przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i niele$ne:
1. W liniach rozgraniczajacych inwestycji, znajduja si¢ grunty opisane w rejestrze
gruntow jako uzytek RV, RVIL, W, Lzr-RV, Lzr-RVI. Zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (t.j. Dz. U. 22022 r. poz.

2409) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne. Grunty lesne nie wystepuja.

2.4.Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjng nalezy projektowac zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.682) ,,obiekt budowlany nalezy
projektowaé, budowaé, uzytkowac i utrzymywac zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej”.

2. Przy wykonywaniu planowanej inwestycji nalezy przestrzegaé zapisow ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1478 z pdzn.zm.).

3. Ewentualne kolizje projektowanej sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
nalezy uzgodni¢ z gestorami odpowiednich mediéw i na Naradzie Koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim.

2.5.Warunki obslugi w zakresie komunikacji:

Inwestycja w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej realizowana jest na terenie
istniejacych dzialek pelniacych funkcje dziatek drogowych.

2.6.Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

1. Przy braku na terenie planowanej inwestycji planu miejscowego, ktory mogiby
precyzowaé wymagania dotyczace ochrony interesow os6b trzecich — ich
konkretyzacja nastgpi na etapie postepowania administracyjnego w sprawie
pozwolenia na budowe, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw art. 5 ust. 1 pkt
9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepiséw techniczno-
budowlanych, a w szczegdlnosci, zapewniajac:

— bezpieczenstwo konstrukcji i bezpieczenstwo uzytkowania,

—  mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

— odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

—~ poszanowanie, wystepujacych w  obszarze oddziatywania  obiektu,
uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi
publicznej,

— ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, gazu, Srodkéw tgcznosci,

— ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakl6cenia elektroenergetyczne, promieniowanie,

— ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

2. Wiasciciel gruntu nie moze:

—  wykonywaé robdt zmieniajacych stan wody na gruncie, a zwtaszcza kierunki
odptywu znajdujgce;j si¢ na jego gruncie wody opadowej, ani kierunki odptywu
ze zrddet — ze szkodg dla gruntéw sasiednich,

odprowadzaé - wod-oraz-Seiekéw na-grunty-sgsiednie.—
3. Realizacja inwestycji nie moze pogarszaé istniejgcego stanu zainwestowania drog i
dziatek przyleghych.



4. Inwestor winien uzyska¢ zgode na wejscie w teren od wlasciciela nieruchomosci, na
terenie, ktore; bedzie realizowana planowana inwestycja-
posiada¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2.7.Warunki zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych oraz przepisow majacych
zastosowanie w procesie projektowym:

Na etapie projektowania i ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe przepisami wiodacymi

sg unormowania ponizszych ustaw i rozporzadzen, ze szczeg6lnym uwzglednieniem

obowigzku uzyskania przez inwestora wymaganych przepisami szczegélnymi

pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane):

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
1385 z pdzn.zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2022 1. poz. 1225 z pdzn. zm.).

3. Ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 682 z
pézn.zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679)
oraz Polskie Normy odpowiednie dla branzy opracowania.

5. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t j. z 2023 r. poz. 645 z

poZn.zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2022 r.,
p0z.2556 z pdzn.zm.).

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
1478zpbzn.zm.).

8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (tj. Dz. U. z 2023
1. poz. 344 z pbzn.zm.).

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 1. poz.
1336 z p6zn.zm.).

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2023 poz. 977 z pézZn.zm.).

2.8.Linie rozgraniczajgce teren oraz oznaczenia graficzne przestawione sg na mapie
stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pani Agata Michalak pelnomocnik Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. dnia
15.11.2023 r. ztozyt wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego budowie sieci
wodociggowej PE Dz110mm oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej PE
Dz75mm na czesci dzialek ew. nr 90/3, 90/14 polozonych w miejscowo$ci Janinéw gmina
Grodzisk Mazowiecki.

Przeprowadzona analiza urbanistyczna stanu faktycznego i prawnego terenu wykazata: ze
projektowana do budowy sie¢ wodociggowa jest potozona na dziatkach opisanych w rejestrze



gruntow jako RV, RVI, W, Lzr-RV, Lzr-RVI i nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie
na cele nierolnicze. Nie wystepuja grunty lesne.

Dla terenu, na ktérym potozone sa przedmiotowe dzialki nie obowigzuja ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego w celu wydania niniejszej decyzii
przeprowadzono postgpowanie administracyjne na zasadach i w trybie przewidzianym w art.
50 i nastgpnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a warunki lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji ustalono na podstawie analizy urbanistycznej
1 przepisow szczegdlnych.

Wydziat Planowania Przestrzennego prowadzac postepowanie administracyjne:

— ustalil, ze zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomos$ciami (t j. Dz. U. 22023 r. poz. 344 z p6zn.zm.) przedmiotowa inwestycja,
budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w mysl tej ustawy jest celem publicznym. Cel
publiczny zdefiniowano i ustalono w oparciu o zapis art. 6 ust.2 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, zgodnie, z ktérym celem publicznym w rozumieniu ustawy jest
»budowa i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewodéw i urzadzef shizacych do
przesylania ptynow, pary, gazow i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzadzen
niezbgdnych do korzystania z tych przewoddw i urzadzen”,

— ustali, strony postgpowania (inwestor, wspoétwlasciciele nieruchomosci na ktorej
lokalizowana jest inwestycja, whasciciele dziatek sgsiednich),

— obwieszczeniem z dnia 15.11.2023 r. zostalo wszczgte postepowanie w przedmiotowe;
sprawie, tym samym zapewnit im czynny udzial w toczagcym sie postepowaniu (art. 10
k.p.a.) oraz ustalit termin do wypowiedzenia si¢ w sprawie zebranych materiatéw,

— w trakcie postgpowania nie wplynety uwagi,

— przeanalizowat i ustalit, ze planowany przebieg sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej ze
wzgledu na polozenie na dziatkach pelniacych funkcje dziatek drogowych jest
uzasadnione i najmniej ucigzliwe (optymalne) bowiem sie¢ infrastruktury winna by¢ w
pierwszej kolejnosci lokalizowana w dziatkach drogowych oraz na dziatkach
umozliwiajgcych doprowadzenie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. Przeanalizowat i
ustalit, ze planowana do budowy sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna nie ogranicza ani nie
uniemozliwia korzystania z nieruchomosci nalezgcych do oséb trzecich, a ma za zadanie
usprawnienie obshugi w zakresie infrastruktury technicznej sgsiedniej zabudowy,

— ustalit, Ze zamierzona inwestycja, o opisanej wyzej charakterystyce, na terenie wskazanym
przez Inwestora, ujetym w ewidencji gruntéw jako uzytek gruntowy RV, RVI, W, Lzr-
RV, Lzr-RVI (nie wymaga wylgczenia gruntéw z produkcji rolnej) nie powoduje
sprzecznosci z ustawa o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych,

— ustalil, Ze teren inwestycji nie jest polozony na terenie stuzacym realizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 i art. 48 w
odniesieniu do terenéw przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym, ktéry utracit moc
na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, o
ktérej mowa w art. 88 ust. 1 ustawy a dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym — (tj. Dz. U. 22023 r. poz.977 z p6zn.zm.),

— ustalil, ze obszar objgty inwestycjg polozony jest poza granicami terenéw gérniczych oraz
obszardw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,

——ustalit, iz teren objety inwestycjg jest potozony WOCHK i tym samym podlega ochronie
na podstawie przepisdw odrgbnych ustawy o ochronie przyrody,
— uzyskal zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 977 z pézn. zm.) pozytywne
uzgodnienie, z:



— Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie , Zarzad Zlewni

Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (1j. Dz. U. z

2023, poz. 977 z pdzn.zm.) w zwigzku z art.53 ust. 5 nieprzedstawienie stanowiska w przeciggu

14 dni uwaza sig za rownoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem lub zaopiniowaniem projektu-

data przyjecia projektu decyzji przez organ uzgadniajgcy 04.12.2023r.,

—  Starosta Grodziskim (w zakresie ochrony gruntéw rolnych ) - postanowienie znak: WOS.

673.336.2023 z dnia 11.12.2023r.,
Centralnym Portem Komunikacyjnym - Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. Z 2023, poz. 977 ) w zwigzku z art.53 ust.4 pkt.6
nieprzedstawienie stanowiska w przeciggu 14 przyjecia projektu decyzji przez organ uzgadniajacy
04.12.2023r.,

—  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska — Zgodnie z art. 53 ust.4 pkt. 8 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z
2023 poz. 997 z pdzn.zm.) niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania
projektu decyzji, o ktérej mowa w art. 51 ust.1, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzji. Data zwrotnego potwierdzenia odbioru
projektu decyzji 01.12.2023r.

Art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iz ,,Nie mozna
odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne
jest zgodne z przepisami odrebnymi.

W ustawowym terminie nie wplynely zadne uwagi i zastrzezenia.

Nie widzac przeciwwskazan wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Okres waznosci niniejszej decyziji

1. Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym organ, ktory wydatl decyzj¢ o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygasnigcie, jezeli:
a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej

decyzji.

2. Przepisu pkt. 1 lit b nie stosuje sig, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowe.

3. Stwierdzenie wygasnigcia decyzji, o ktérych mowa powyzej, nastepuje w trybie art. 162 §
1 pkt 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rezpoczecia robét budowlanych.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien os6b
trzecich.

——————Whnioeskedawey; ktéry-nie uzyskat-prawa-dyspenewania nieruchomoseiami przeznaczonymina————
cele budowlane nie przyshiguje roszezenie o zwrot naktaddw poniesionych w zwiazku 7
otrzymang decyzj.

%



Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie, 01-161 Warszawa ul. Obozowa 57 za moim posrednictwem”
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna. Decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres
zgdania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to

Zadanie.
z up~BURMISTRZA
Decyza niniejsza jest ostateczna - T - v ik
od dnia .. 48:Q%:. 208 o . 1 JLZQ.A cestrzenn : £
1P sty —y Wydziatu Plapowani; Wydmalu Plangwanja\Przestrzennego

i 2
Pawet Dafbrowski T e

Pawet Dgbrowski

data 92, 0% edpis ...

Zalgeznik Nr 1- mapa w skali 1: 500 z okreslonymi granicami terenéw objetych wnioskiem

Otrzymuja:
1. ZWIK Sp. z o.0.
2. Strony postepowania

Sprawe prowadzi:
Bozena Dudzifiska
nr telefonu kontaktowego 22 463-46-33
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Grodziskiego sposobem elektranicznym
zakoriczonej w dniu 2024-09-10

Znalk sprawy: PODGIK.6630.315.2024

Whioskodawca: Zaktad Wodociagdw i Kanallzac]i Sp. z o. 0. Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegieiniana 4

QOpis przedmiotu narady:

lokalizacja: JE: gm. Grodzisk Mazowiacki, Qbr.. 0009, Dz: 82, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5,
90/18, 98/20, 90/21, 90/22, 90/23, 90/24, 90/25, 90/26, 90/27, 90/28, 90/29, 80/30, 177

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sie¢ wodaciggowa i kanalizacyjna .

Data wplywu wnlosku: 2024-08-19

Data rozpoczecta narady: 2024-08-28

Przewodniczacy mgr inz. Sylwester Celej
narady koordynacyinej: Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodez)i | Kartografii

LISTA UCZESTNIKGW NARADY KOORDYNACYINE)

90/14,

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenla terenu:

Lp. Qznaczenis podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tresé uwagi:
osoby, ktéra ten pedmict reprezentuje:
1 |Gminna Spdtka Wodna Grodzisk Mazowlecki pozytywne hez uwag
Iwona Lubariska Brak uwag
2 |PGE Dystrybucja 8.A. Rejon Energeiycziy pozytywne z uwagami
Pruszkow
Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykenywad
Stawomir Syta zgodnle z normg SEP N SEP-E-004. Zachowad normatywne
odlegioset.

Prace zlemne wykonywad rgeznle z zachowaniem szezegolne|
ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkdw. Na kabel energetyczny
natozyd rure cchronng ARQTA,

Pod Istnlejgcs linig energetyczng i w je] poblizu prace prowadzié
recznie z zachowaniem szezegdlne] ostroznodci w porezumieniu i
pod nadzorem RE Pruszkow.

3 |Pclska Spétka Gazowniciwa Sp.2 0.0, - pozytywne z uwagami
Gazownla w Grodzisku Mazowieckim i

W miejscach skrzyZzowan | zbllzen projektowanych urzadzen |
Janusz Dobkowski ohiektow z istniejgog siecly gazows prace ziemne nalezy prowadzié
recznie pod nadzorem Polskie] Spétki Gazownictwa Oddziat w
\Warszawie , Gazownia w Grodzisku Mazowleckim ul, Mita 25 tel,
G05058508, mall: janusz.dobkowski@psgaz.pl.

Zachowad normatywne odleglosci pionowe (25cm + Dz gazociggu)
oraz peziome od sleci gazows].

4 |Starostwo Powlatu Gredziskiego Wydziat nozytywine bez uwag
Architektoniczno - Budowlany

Brak uwag
Lllla Jakubiec
&  [Urzad Migjski w Grodzisku Mazowieckim pozytywne bez uwag
Urszula Ghrzanowska Brak uwag

Strona 1 23 (208}
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6 |Wydziat Komunikac Powlaiu Grodzisklaga pozytywne z uwagami

tukasz Malezewski VW zakresle drogl publiczne] nalezy wykonaé projekt czasowe)
organizaciji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym i
przedstawic go do zatwierdzenia w Wydzlale Komunikagjl Starostwa
Powlatu Grodziskiego ul. Daleka 11 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
7 |Wydzlat Ochrony Srodowiska Powiatu pozytywne z uwagami

Grodzisklego

Projektowanle | prace wykonywad zgodnie z zasadami ochrony
Batery Paulina przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnig
16.04.2004r, (t].Dz. U. z 2023r., poz. 1338ze 2m.).

W przypadku obecnoscl drzew na trasie ptanowane] inwestygjl
nalezy wzlgé pod uwagg alternatywiie rozwigzanie umozliwiajace
lch zachowanie.

Penadio zgodnie z art.87a wiw ustawy, ,Prace zlemne oraz inne
race wykonywane recznle, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznege lub trzadzen technicznych, wykonywane w obrebie
korzenl, pnia lub korony drzewa lub w abrebie kerzeni jub pedu
krzewu, przeprowadza sie w spasdb najmnisj szkodzacy drzewom
Iub krzewom".

8 |Zakiad Wodaciggdw i Kanallzacji Grodzisk pozytywne z uwagami

IMazowiecki

Projekt nalezy uzgodnié w ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku
Marcin Zawadzk! Mazowleckim, Robety budowlane prowadzié ood nadzerem ZWIK Sp.
z 0.0, w Grodzisku Mazowleckim

Nie ztozono wniosku o koordynacje robdt budowlanych, o kitérych mowa w art 38a ust. 3 pkt 5
lit. b ustawy z dnla 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i siect telekomunikacyjnych

Treéé  protokotu  zostata uzgodniona z  osobami, ktdre uczestniczyly w  naradzie  wylacznle  za
pomocy $rodkdw kemunikacji elektronlczne].

Integralng czedcig protokofu z narady koordynacyjne] jest plan  sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopli aktualnej wmapy do celdéw projektowych, poswiadczone] za
zgodnodt z oryginatem przez projektanta z przedstawiona na nim  propozycia  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacjg, e ta dokumentacjs byla  przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Z up. Starosty mgr ini. Sylwester Calaj
Gtowny Specjalista w Wydziale Geadezji | Kartografii

Podpis | pieczeé przewodniczacege

narady kaordynacy/ne]
Infermacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy =z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne  (t..
Dz.U.2024.1151), nleobecnosé na naradzie  koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o  iej
migjscu 1 terminle nie  stapowi przeszkody  do  jej przeprowadzenia.  Przyjmuje sle, fe podmiot ten mie

sktada zastrzeen do usytuowania projektowane] siecl uzbrojenia terenuf...).

2., Zgodnle z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadeenia Minlstra Rozwoju, Pracy | Technoiogli z dnla 23 lipca 2021 1 w
sprawie  geodezy|ne]  ewidenc]l  siecl  uzbrojenia  teremu  {Dz,U.2021.1374), powiatowg baze GESUT (..}
aktuallzuje: slg w drodze czynnes$si matarialno-technicznych na podstawie wynikdw narad
koordynacyjnych, o kidrych mowa w art, 28b ust. 1 ustawy,

3. Zgodnle z art. 15 wust, 1 w azwigzke z art, 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnla 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tj. DzU.2024.1151): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te :znaki  oraz
budowle  triangulacylne  podlegaja  ochronle; kto  whrew  przeplsom  art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza
akl  geodezyine, grawimetryczne lub  magnetyczne ! urzadzenita zabezpieczajace te  znakl  oraz

budowle  triangulacylne, a takie nie zawladamia wiladciwych organdw o  zniszczeniu, uszkedzeniu lub
przemleszczeniu  znakdw  geodezyinych, grawimetrycznych  lub  meagnetycznych, urzgdzedi  zabezpleczajacych
te znakl oraz budowli triangulacyjnych, podiega karze graywny.

Strona 2 z 3 (208}
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4,

Zgodnle z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznym!  albo  falszywie  wystawla  podlega grzywnle, karze ograniczenla wolnodct  alba pozbawlania
wolnoécl do lat dwdach,

O wymagane zerwolenla na  usunigcle  drzew lub  krzewdw  kolidujacych 2 przebiegiem  projektowane|
Inwestycl naleiy wnloskowaé do odpowledniege  organz W tryhie  przeptséw  ustawy 2z dnia 16 kwietnla
2004 r, o ochronie przyrody (t.j, D2.U.2018,1614 z pdin. zm.).

Strona 3 2 3 (209)
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ZWiK

Grodzisk Mazowlecki

pismo: TTI/70/W/24 Grodzisk Mazowiecki, 23.08.2024 r.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej @110 mm PE w
drodze bocznej od ul. Argentynskiej dz. nr ew. 90/3, 90/14 obr. 0009
Janindéw, gm. Grodzisk Mazowiecki”

opracowany przez projektanta —mgr inz. Anng Wawrzynczak- z nastgpujacymi uwagami:
1. Roboty nalezy prowadzié pod nadzorem ZWiK.

2. Budowg wodociggu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy, posiadajacemu
odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okrggowa Izbe Inzynierdw.

3. Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne wodociagu w miejscu
wlaczenia i w zaleznoéci od tego skorygowacé spadek rurociagu.

4. Siec¢ nalezy wykona¢ w calosci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy laczyé przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.

5. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociggu jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przewodu,
wykonanych przez uprawnione laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system
jakosci badan wody.

Zakres badan:
e Obecnos¢ i liczba bakterii Escherichia coli,
e Obecnos¢ i liczba bakterii grupy coli,
e Obecno$é i liczba enterokokow katowych,
e Przewodno$¢ elektryczna wiaSciwa,

6. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje powykonawcza
wodociagu zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, a nastepnie
dostarczy¢ ,,Protokél z zakonczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania
projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

Sprawdzit:

memma
....... A.g._’ii.e.szkn. ziarska. SRR

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzor techniczny; tel. 022 755 42 44
Dziat Obstugi Klienta — podpisywanie umoéw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Zatgeznik Nr |

do Instrukeji postgpowania podezas wigczenia nowego odeinka sieci wodociggowej
fub przylacza wodociggowego do istniejace] sieci wodociagowsj.

PROTOKOL Z POBORU PROBY WODY DO BADANIA LABORATORYINEGO

informacje o probee Wykonawea Sieci/ Preylacza
Datapoboru | .o, e
GO{IZina .................................................
Pobora Nawa firmy
Adres | e v e e
Adees | coinns D T NP L e
BOROTL | e |
prébki | UTUTmevess e,
Mumer | ... Dz o | v Imig i nazwisko
domu owi | przedstawiciela | e
Clprayiacze ~ kurek czerpalny
[ hiydrant - kurek czerpalny
Panks . N telefonu do i ;
poboru Disne.iineieennns przedstawiciela e,
Clpreylaeze wodociggowe Przedstawiciel ZWik sp. x 0.0, w Crodaisku Mazowieckim
Cnowobudowary wodoclag praed
Rodzaj
ingtatacii | weinka Imie | nazwisko |-
e et praedstawiciela | e
Onowobudowany wodociyg po ZWiK
weinge
Numer BIOrmacie | . e
bezpleczne dodatkawe
kopesty | e pwagt EE A
LZukeres Mikrobiologia: grupa coll, Escherichia coli, erisrokoki kalowe™® Firykochemia: Praswodnodé slektryema
badaf whadeiwa

* hadanic obecnosci entorokkbw kalowyeh dotyezy nowyeh odcinkéw wodociagéw zaréwao przed jok | po weince do
istniejaeegn wodociagu

Przedstawiciel wykonawey w obecnodei pracownika ZWiK Sp. z 0. 0. w Grodzisky Mazowieckim

pobrad probki wody 7 instalacii pod adresem i wykona badanie w zakresie jak wyzej.

Niniejszy protokét zostat sporzadzony w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach po jednym epzemplarzy
dia kazdej ze stron.

ZWiK Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki

....................

(podpis)

Wykonawea

(dada. czytelny podpis}

1 Praces plowny: Produkgja i dystrybugja wedy (PG

| obowigzuje od: 11092023 roku

Stronz. 1 fﬂ
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Zalacznik Nr 2
do Instrukeji postepowania podczas wiaczenia nowego odeinka sieci wodociggowei

lub praytacza wodociagowego do istniejgee] sieci wodociggowej.
Schemat postgpowania ~ nowa sieé wodociggowa

1. Uzyskaé weryfikacje wiadeiwego pafstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy material lub wyréb
stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody nisbezpiecznych substancii htb substancji, ktére w inny
sposéb negatywnie wplywaja na jakeds wody (zgodmie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8 Rorporeadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnka 2017 r. w sprawie jakofci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
Dz.U, z 2017 r. poz. 2294).

o

Zglosi¢ wniosek zgodnie z instrukejy legalnego poboru wody na cele budowy lub technologiczne na stronie
https :f!zwik~gmdz-isk.p}flegalny«pobnrmwodywna~~ccle~buclawy—lubntec:hnologicme,html, lub elektronicznie na adres
tew@awiksgrodzisk.pl, o zamiarze poborn wody z siect w celu wykonania;

a. peéby ciénieniowsj nowego odeinkd wodociggu;

b. dezynfekeii nowego odeinka wodociggu i phukania sieci;

+ Wykona¢ badania wody ,,przed weinkg” z nowowybudowanego odeinka, w tym celu nalezy:
a. Uzgodni¢ pobor prébki wody z budowanego odoinka # przedstawicielem Dziatn Eksploatacii Urzadzen
Wodociggowych (dzial TEW), 1. przestaé informacje droga pisemng na adres tew@zwik-grodzisk.pl min.
3 dni przed planowanym peberem probki,
Wykona¢ pobor prébki wody z nowego odeinks wodociagu do analizy w obecnosel pracownika Dziste
TEW,
Wykonaé badania mikrobiologiczne i fizykachemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jako$ei przez Pafistwows Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkreste:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki katowe
ii. Fizykochemia: przewodnosé elektryezna wiasciwa,

4. Na min, 5 dul vreed planowanym wiaczeniem, .woinka”, zglosié do Dzialu Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych na adres tgwi@ zwik-grodzisi.pl, gotowosé do wykonania whaczenia do istiigfgce] sieci wraz z
wnioskiem o wylgezenie wody na wskazanym odeinku.

W tym celu nafe2y przedlozyé do Dziate Bksploatacji Urzadzen Wodociagowyeh:
a.  poprawne wyniki badat (UWAGA: Wyniki analizy wody sq wasne 28 dai od daty zakofczenia badan).
b, mape z zaznaezonym odeinkiem nowobndowanej sieci wodaciagowej, fup. z projekin)

. Wykonas, »weinke”, podigezenic nowego odeinka wodociagn do istniejace] sivci wodociggowe] w uzgodnionym
terminie. Podezas wykonywania podigczenia nalezy:
a. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywala do sieci wodociggowej,
b, zapewni¢ aby dno wykopu bylo pét metra nizej od istniejacego wodociagy,
¢. dokonaé dezynfekoji elementéw podigczenia whudowanego wodociggu do sieci wodociggowej,

» W ciagu jeduej doby (do 241} od wykeonania wiaczenia nalezy pobra¢ probke wody w obecnosei pracownika

Drziala TEW na sieci wodociagowej, w miejscu wigczenia nowego odeinka wodociagowego (lub najblize] miejsca
wigczenia).

» Wykonaé badania mikrobiologiezne i fizykochericzne prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem
Jakosci przez Powiatows Stacie Sanitarno Epidemiologiczna w zkresie:
4. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki kafowe
b. Fizykochemia: przewodnosé elekiryema wiasciwa,

- Przedlozenie do Dziatu Eksploatacji Urzadzet Wodociggowych wynikéw badan (po weince) niezwlocznie po ich
otrzymaniu z laborvatorivm,
W przypadku, kiedy Wykonawea nie pobierze probki wody do 24h po wykonaniu ,weinki”, po uplywie
WY2Znaczonego terminu pracownicy dzialu TEW pobieraja prébki wody z punktu najblizej polozonego od miejsca
weinki w celu kontroli ezy nie doszio do skaZenia wody. Kosztami poboru prébek i badan labolatoryinych
obeigzajg Wykonacg. Ceny badad i ustug zgodne z aktualnie obowigzujacym Cennikiem Ustug ZWiK Sp. z 0. o.
W przypadku uzyskania nieprawidlowych badan wody, pracownicy dziatu TEW rozpoczynajg procedure plukania
sieci, a kosztami pracy obeiazaja Wykonawce.
UWAGA: Wyniki analizy wody sa waine 28 dni od daty zakoficzenia badad.

LProces giéwny: Produkeja i dystrybueja wody (PGI) § obowlgzuje od: 11.09.2023 roku Strana; 171 |
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Zatgoznik Ny 3
do Instrukeji postgpowania podezas wiaczenia nowego odeinka sieci wodociagowej
lub przytycza wodociggowego do istniejgee] sieci wodociagowej”

Schemat postepowania — nowe preyigere wodociggowe
i . Nadzdr.
Zgtosi¢ do ZWiK Sp. z 0.0, podanie o nadzér nad budows przylacza wodociggowego.
UWAGA: min. 3 dni przed planowanym terminem rozpeczecia budowy
2. Whyczenie przylacea.
Wykananie podigzenia nowego preylacza wodociagowego do istniejace} sieci wodociggowsj w
uzgodnionym terminie.
2. Podezas wykonywania podigezenia nalezy:
* odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociggowej;
+ dokona¢ dezynfekeji elementéw przytacza wodociggowego do sieci wodociagowej;
+ wyptukaé¢ nowowybudowane przyfacze.
b. Pedczas odbioru przylacza Wykonawea przekazuje  Iospektorowi, podpisany przez
Inwestora whiosek o zawarcie umowy na dostawe wody. '
c. Inspoktor przekazuje do BOK podpisany (zaakceptowaty) przes sisbie wniosek o zawarcie Mmowy
(w terminie 2 dni od olrzymania od Wykonawcy)
d. Pracownik BOK przygotowuje umowe na dostawe wody (2 egzemplarze).
¢ Inwestor podpisuje umowe na dostarczanie wody osobidcie w dziale obshigi klienta i umawia sie
na montaz wodomierza,
3, Badania wody.

W pizypadku przylacza whiczanego do sieci na nawiert wykonanie badan wody jest zalecane. W
praypadku wihyczenia przylgezs wodociggowego do sieci na réinik, w zwigzku z ingerencja w sieé
badania wody z wybudowanego prayiacza wodociagowego nalezy wykonaé bezwzglednie analogicznie
jak w przypadku wigezania sieci wodociggowe,

4, Zasady wykonania badania wody z nowowybudowanego przylacza:
a. Uzgodnié pobor probki wody z wybudowanego przylacza z przedstawicielem Dziaty Eksploatacii
Urzadzenn Wodociggowych (dziel TEW), 1. praestaé informacje drogg pisemna ne adres
wew@zwik-grodzisk.pl min, 3 dni przed planewanyin poborem prabki,

Wykonat pobor prébki wedy 2 nowego przylacza do analizy w obecnodci pracownika Dziaty
TEW,

¢. Wykonaé badania mikrobiologiczne i fizykochermiczne probki wody w laboratorium 2
zatwierdzonym systemem jakodci preez Pafistwows Stacje Sanitarno Epidemiologicang w zkresie:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterckoki katowe
ft. Fizykochemia: przewodnosé elekiryezna wiasciwa.

5. w clagu jednej duby ed wykonania wiaczenia natezy pobrat probke wody w obecnodel pracownika

Dzialu TEW na sieci wodociggowej, w migjscu wlaczenia nowego preyiacza (lwb najblizej miejsca
wiaczenia).

W przypadku, kiedy Wykonawca nie pobierze probki wody do 24k po wykonaniu ,weinki”, po uplywie
wyznaczonego terminy, pracownicy dziaty TEW pobierajg probki wody z punkiu najblizej polozonego od
migjsca woinki w celu kontroli czy nie doszio do skazenia wody. Kosztami poboru probek i badaf
labolatoryjnych obcigzaja Wykonacg. Ceny badad i ustug zgodne z aktualnie obowigzuigcym Cennikiem
Uslug ZWiK Sp. z 0. 0.

W przypadku uzyskania nicprawidiowych badafh wody, pracownicy dziats TEW rozpoczynajg procedure
plukania sieci, a kosziami pracy obcigZajg Wykonawgg,

b.

6‘ Przediozenie do Dziatu TTI powykowanczej inwentaryzacii geodezyineg] oraz poprawnych wynikdw
badati dla przytaczy wigczanyeh na trojnik jest podstawa do podpisania protokolu odbioru przytacza,

UWAGA: Wyniki analizy wody sa wazoe 28 dni od daty zakohczenia badan.

Proces glowny: Produkeja | dysuybueia wody (PGLY lf obowiazuje od: 1{.092023 roku Strona, 11




Geologiczna Obstuga Inwestycji

GeolN Jan Czech
Strobdéw 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl

NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz

Z opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym

okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej sieci
kanalizacyjnej i wodociggowe] drogi bocznej od ul. Argentynriskiej w Janinowie,
gm. Grodzisk Mazowiecki na dz. nr ew. 82, 90/1, 90/3, 90/14, obreb Janinéw,

gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewédztwo mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Lokalizacja: dz. nrew. 82,90/1, 90/3, 90/14
ob. Janinow
gm. Grodzisk Mazowiecki
pow. grodziski
woj. mazowieckie

Opracowanie: mgr Jan Czech
upr. geol. XI11-078 DOL

mgr Kinga Gtadys

Skierniewice, lipiec 2023 r.

o



Spis tresci

1.4,

Podstawa formalna opracowania....u i e seesessaessesans
Podstawa prawna OPraCoOWaNIA i ieereireesneie it ssessessesssassnstassnerbesssosetbnns
Podstawa merytoryczna OPraCoWaNia e ecriiicornnre s s sse s saesssesaessaesessaesnens

Zakres PprowadzonyCh Prac ...t meseseessressessnss

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan.........cccevvcerneiniiannns SOV

2.1,
2.2,
2.3.
2.4,

Umiejscowienie 0bszart BAdan .........cceiiineeonnneseescssresseesseessesssesssssessssessesssesresses
OPis OBSZArU DBUAN 1ivvririiieirrcrerreeree s s snnrerecrvrrnressarsrssrsarsssrs st r i Ers s esesrrrsrsneerares
Potozenie geograficzne badanego ODSZaru ..o sssssssssseerine

Budowa GeolOZIiCZNG .........voviireerecerecrni e rrcrnn et eeeeenrreeressnrasesssnrrens _

Charakterystyka projektowane] iINWESTYC i oo vrrass s essseresnssessstesssssssnnes

Ocena warunkow geotechnICZNYCh ...t see s eae e e nns

3
4. Warunki gruntoWo-WOONE.....ccoce it scssieseseeseressssse e e s e e sen s essaneensntesssnssss vhes eneasarans
5
6

A HIOSKE . 1o veeeiiiearris e e e reesesossresrrereeeasssstsaesnasassssssrrrnesmnnessasasra s s s s sasseete s ran s s iressassnnrtntsonestetanens

Projekt GeotechnICZNY ... ..o e e ere s aaa e e s s berseras 11

Zatgczniki:

IR

Mapa orientacyjna w skali 1 ; 50 000

Szkic lokalizacyjny

Legenda zastosowanych symboli

Zestawienie charakterystycznych parametrdw geotechnicznych
Karta otworu geotechnicznego

Przekrdj geatechniczny



1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 13 lipca 2023 r.,
na zlecenie firmy Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. 0., z siedzibg w Grodzisku

Mazowieckim, przy ul. Cegielnianej 4 — zwanej dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty ustalone przez Zleceniodawce.
llos€, rozmieszczenie 1 glebokos¢ otwordw wiertniczych zostaty zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Dokumentacje badan podioia gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzona
w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych poditoia dziatek nr ew. 82, 90/1, 90/3,
90/14, obreb Janindéw, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo

mazowieckie.

Dokumentacje badari podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badani podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi $ci$le powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
Whykaz wykorzystanych opracowarn prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeéé 1. Zasady ogdlne,
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[P3]

[P4]

[P5]

[P6]

[P7]
[P8]

[P9]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é¢ 1. Rozpoznanie

i badanie podfoza gruntowego.

PN-EN SO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN I1SO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw, Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN [SO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czeé¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdine.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano [iterature techniczno-specjalistyczna,

materiaty geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.

Whykorzystano nastepujgce pozycje:

[M1]
[M2]
[M3]
[M4]
[M5]
[Mé6]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
Witun Z., Zarys geotechniki, WKL, Warszawa 2005 r.

Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inZynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

Wysokiniski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, ITB, Warszawa 2011 r.



1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
na dznr ew. 82, 90/1, 90/3, 90/14, obreb Janindw, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat

grodziski, wojewddztwo mazowieckie, wykonano:

¢ Badania terenowe wymienione oraz opisane ponizej:
¢ rozpoznanie obszaru badan z jednoczesng weryfikacjg informacji [M1] oraz szkicéw
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;
o doktadne wyznaczenie punktéw badawczych w odniesieniu do punktow
o statej wartosSci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyine, hydranty, stupki
graniczne itp.;
o 5 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 2,2 m p.p.t.
Podczas wiercenia dokonano petnego opisu makroskopowego gruntéw
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotnoéé, stan gruntu i inne
(na biezgco w miare postepu wiercenia zgodnie z norma {P3, P4, P5, P6, P8, P10]).
tacznie odwiercono 11,0 mb.;
o pomiar zwierciadta wod gruntowych;
* Prace kameralne zostaty przeprowadzone po wykonaniu badai terenowych oraz
laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:
o analizy dostepnych materiatéw dydakiycznych oraz materiatdéw archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;
o opracowania wynikéw wiercen geologicznych;
o opracowania czesci graficzne] przedmiotowej opinii geotechnicznej;

o opracowania czesci tekstowe] przedmiotowej opinii geotechnicznej.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan
Obszar badan przedmictowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 82, 90/1, 90/3,
90/14, obreb Janindw, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo

mazowieckie. Lokalizacja obszaru badan zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1.

Y
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2.2, Opis obszaru badan

Obszar badan porosniety jest drzewami. Dziatki znajdujg sie w poblizu budynkdw
mieszkalnych. Ohszar charakteryzuje sie powierzchnig ptaska.

Lokalizacje 1 zagospodarowanie analizowanego terenu badarn przedstawiono
w zatgcznikach nr 11 2. Na zataczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory
geotechniczne).

2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia potcienie obszaru badan zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000}:

Tq.b. 1.
. Mezoregio
Wysoczyzna Wzniesienia Niziny Niz Pozaalpejska
Rawska Poludniowomazowieckie | Srodkowopolskie | Srodkowoeuropejski Europa
(318.83) (318.8) (318) (31) Srodkowa

2.4. Budowa Geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono

wystepowanie:
¢ (Osaddw holocenu — grunty antropogeniczne w postaci nasy'péw niekontrolowanych
(Mg), grunty organiczne (Or) w postaci gleby, grunty mineralne niespoiste w postaci
piaskéw drobnoziarnistych (FSa) i piaskéw srednioziarnistych przewarstwionych gling
piaszczystg {MSasaccl) oraz grunty mineralne spoiste w postaci gliny piaszczystej

{saCCl).

3. Charakterystyka projektowane] inwestycii
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

» Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowe] drogi bocznej od ul. Argentynriskiej w
Janinowie, gm. Grodzisk Mazowiecki nr ew. 82, 90/1, 90/3, 90/14, obreb Janindw,
gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.
Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowaé

do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowe]

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne
Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntdw antropogenicznych,
gruntdw organicznych, gruntéw minerainych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych.
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Grunty antropogeniczne wystepujg w postaci szarych nasypdw niekontrolowanych, Grunty
organiczne wystepujg w postaci przypowierzchniowej warstwy czarnej gleby. Grunty
mineralne niespoiste wystepuja w postaci srednio zageszczonych (10=0,55), jasnobrazowych
piaskéw drobnoziarnistych i brgzowych piaskéw $rednioziarnistych przewarstwionych gling
piaszczystg. Grunty mineralne spoiste wystepujg w postaci plastycznej (1.=0,30), brazowej i
szarej gliny piaszczystej oraz w postaci twardoplastycznej (1.=0,20), ciemnobrazowe] gliny
piaszczystej.

W otworach geotechnicznych nie zostaly nawiercone wody gruntowe do gtebokoéci
wiercenia.

Zgodnie z 84 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste -
wystepujq w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie | litologicznie,
zalegajgecych poziomo, nieobejmujgcych minerainych gruntéw stabonasnych, gruntow
organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniz‘ej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

W zwigzku z powyiszym, a takie na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych warunki gru.ntowo-wodne na dz. nr ew. 82, 90/1, 90/3,
90/14, obreb Janinéw, gmina ‘Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo
mazowieckie, okresla sig jako proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne, w obrebie
ktérych znajdujg sie grunty o tej samej genézie. W obrgbie pakietow wyodrebniono warstwy
geotechniczne roZnigce sie migdzy sobgy: rodzajem gruntu (litologia) oraz stopniem

zageszczenia gruntu,

Pakiet | Holocenskie grunty antropogeniczne wyksztaicone w postaci nasypow
niekontrolowanych, W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktora ksztattuje sie nastepujaco:
| nN Mg stabonosne

Pakiet Il Holoceriskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw

drobnoziarnistych i piaskéw S$rednioziarnistych przewarstwionych gling



piaszczysty., W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktore

ksztattujg sie nastepujgco:

HA Pd FSa $rednio zageszczone Ip=0,55;
1B Ps//Gp MSasaccl $rednio zageszczone Ip=0,55;
Pakiet 1l} Holocenskie grunty mineralne spoiste wyksztatcone w postaci gliny

piaszczystej. W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktére
ksztattujg sie nastepujgco:
Al Gp, saCCl, plastyczne IL=10,30;
a2 Gp, saCCl, twardoplastyczne IL.=0,20;

Uktad pakietow i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych (zat. nr 5} oraz przekrojach geotechnicznych

{zat. nr 6).

5. Ocena warunkdéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego

na dz. nr ew. 82, 90/1, 90/3, 90/14, obreb lanindw, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat

grodziski, wojewddztwo mazowieckie, panujgce warunki geotechniczne okre$la sie jako

korzystne dla potrzeb budowlanych.

6. Wnioski

a.

Wyniki badan przedmiotowej dokumentacji przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla dziatek nr ew. 82, 90/1, 90/3, 90/14, obreb Janinéw, gmina
Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

W lipcu 2023 r. na dokumentowanym terenie nie zostaly nawiercone wody gruntowe.
Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.
Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie
poszczegdlnych punktéw badawczych.

Warunki gruntowo-wodne okreéla sie jako proste.



Ze wzglgdu na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw nieprzepuszczalnych,
podczas intensywnych opadéw atmosferycznych, moze pojawic sie woda zaskérna.

. Ze wzglgdu na wahania zwierciadta wéd gruntowych w skali roku, zaleca sie wykonanie
robét w okresie suchym.

Zaleca sie usunaé stabonosne warstwy nasypéw niekontrolowanych i zastapic je
nasypem budowlanym,

Nasypy niekontrolowane moga wystepowat w réznych miejscach, szczegdlnie jako
zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie moga wykazywaé wieksza migzszoéé i zostaé
odkryte dopiero w czasie robét ziemnych.

Podczas wymiany gruntéw zaleca sig nadzér geologiczny w czasie trwania prac oraz
odpowiednie zageszczenie wymienionych warstw.

Doktadno$é okreslenia przelotu poszczegdinych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badari oraz doktadnoséci
urzadzen pomiarowych.

. Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

. W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnoéci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowaé sie
z autorem niniejszego opracowania.

. Stan badan jest aktualny na lipiec 2023 r.
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Projekt Geotechniczny

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntdow w czasie.

W czasie eksploatacji budowli nie przewiduje sie 2e moga nastapi¢ zmiany wiasciwosci
podioia gruntowego. Moga jedynie wystgpi¢ zmiany poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
zwigzanymi z okresowymi opadami atmosferycznymi. Amplituda wahan poziomu zwierciadta

wody gruntowej moze wynosi¢ do 0,5m.

2. Okresienie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne'wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechniczne]
i dokumentacji badai podioza gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametréw

geotechnicznych nalezy przyjgé zgodnie z tabelg w zatgczniku nr 4,
3. Okreslenie czeéciowych wspotczynnikow bezpieczetistwa.

Czesciowe wspdiczynniki  bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatacznikiem

B do normy EN 1997-1:2004.
4. Okreélenie oddziatywan gruntow.

Prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiekiu budowlanego zgodhie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje, iz nie wystapig negatywne oddziatywania gruntu

na inwestycje,
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego,

Przyijety model obliczeniowy {uklad warstw geotechnicznych} reprezentujg profile

analityczne (zat. 6.1 —6.9).
6. Okreslenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nodnosci
i osiadania gruntu. Osiadanie naleizy rozpatrywal zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004. Gruntami zdoinymi do przyjecia obcigief bezposrednich od obiektu sa

wszystkie warstwy geotechniczne wystepujace w badanym terenie z wytgczeniem warstwy |.

10



7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektéw

Wielkoéci parametréw geotechnicznych oraz migzszo$¢ warstw i rodzaju gruntéw podano
w zafgeznikach graficznych | w opisie warstw. Dane te pozwolg na prawidtowe

zaprojektowanie posadowienia.
8. Wykonawstwo wykopdéw pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogodlne”.
9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.

Woda gruntowa nie wystepuje do gtebokosci wiercenia.

11
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Szkic lokalizacyjny

Lokalizacja otworu geotechniczn
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~——_ Linia przekroju geotechniczne
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Zat. 3

we (1]

g
Po
Pog

| SZg
28
bzg

mpl

i tpl
| pzw
W

Grunty mineralne Grunty organiczne Grunty nasypowe
we [2] wg (1] wgl2] wgll]  wgl2]

Gr Zwir Gb Or gleba ! nB nasyp budowlany
clGr zwir gliniasty H Or humus nN Mg ~nasyp niekontrolowany
grSa pospdtka Nm Or namut :

grclSa  pospdtka gliniasta T Or torf

CSa piasek gruby 3 Gy Or gytia
MSa piasek sredni ! Kr Or kreda
FSa piasek drobny Ck Or wegiel kamienny
siSa piasek pylasty | Cb Or wegiel brunatny
clSa piasek gliniasty ‘
saSi pyt piaszczysty

Si pyt
saCCl  glina piaszczysta
ccl glina
siCCl glina pylasta

saMCl glina piaszczysta zwiezta

MCl  glina zwiezta
siMCl  glina pylasta zwiezta
saFCl it piaszczysty

FCl it
siFCl it pylasty

Inne oznaczenia Wilgotnos¢ gruntu
| przewarstwienia 5 suchy

o/ pogranicze gruntu mw mato wilgotny

L (#) domieszki W wilgotny

f m mokry

W wilgotnos¢ naturalna | nw nawodniony

W granica plastycznosci
W, granica ptynnosci
=W, W, wskaznik plastycznosci
I=W- W W, stopien plastycznosci

[1] - PN-86/B02480

[2] - PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2

stopien zageszczenia

~wskaZnik konsystencji

Zageszczenie _grun_"\téw' niespoistych

wg [1] wg [2]
luzne 10,33 bln bardzo luzne
$rednio zageszczone  0,33< Ip 20,67 In luine
zageszczone 0,67< 1p <0,80 szg $rednio zageszczone
bardzo zaggszczone In 0,80 g zageszczone

bzg bardzo zageszczone
Konsystencja gruntow spoistych

wg (1] wg (2]
miekkoplastyczny 0,50<1,£1,00 mpl miekkoplastyczny
plastyczny 0,25< 1. <0,50 pl plastyczny
twardoplastyczny 0,00< 1. 0,25 tpl twardoplastyczny
pétzwarty 1, 20,00 w zwarty
zwarty I, <0,00 bzw bardzo zwarty

1p£15%
15%< Ip <35%
35%< lp <65%
65%< lp <85%
Ip >85%

1.<0,25
0,25< | <0,50
0,50< I 0,75
0,75< | <1,00
Ic £1,00
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GeolN

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatig:

Wiertnica: WGS-W

Migjscowos$é: Janindw
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewodztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 123.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-07-13

g3 2 g s
28 | g Profil s | e8| 8| £
2 : Przelot o . c 2 <] 5
2 285 B | litologiczny 1zl Opis litologiczny - % £l £ 5 a i
8 2 e 2 a S 9 K= c
ol Bz & 22 2 8§
o i = gl = n
2 [mppg| @ [ m] [m] & B
1 2 3 4 5 6 74 8 9 10 11 12 13
7 gleba czarna (Or) .
N
Ll 0.40 piasek drobny brgzowy (FSa)
% [ ~4
A= Pd | 1A | w | szg | 055
2.20

Profil numer 2 Rzedna: 123.40 m n.p.m. Data: 2023-07-13

gleba czarna (Or)

Gb & 2

Czwar zed
Halocen

040] piasek drobny brgzowy (FSa)

Pd 1A w szg | 0.55

2.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: K.Gtadys Data2023-07-13




GeolN

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.2

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosé: Janinaw Zleceniodawca: Zakiad Wodociagow i Kanalizacji sp. z o. o.
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 124.40 m n.p.m.

Wojewadztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-07-13
“Q E _a 1]
R = gl 3 2
o €9, | @  Profl Przelot o 5|28 €| 5
c| 28| & litologiczny Opis litologiczny s | BE| 3 5 fa =
8 & H g g a O @ =3 c
e < = E|=38 | &
£ @ & 2 0
(mpp.t]| @ | [m] [m] =2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V7, gleba czarna (Or)
INS? /4
W . 0.40 piasek drobny brgzowy (FSa)
B g Pd | 1A szg | 055
512
HE: i
(&)
1.40| glina piaszczysta ciemnobrazowa (saCCl)
Gp | A2 tpl 0.2
] 220 ]
Profil numer 4 Rzedna: 124.50 m n.p.m. Data: 2023-07-13
gleba czarna (Or)
Gb : z
0.50| piasek redni brgzowy przewarstwiony gling
piaszczystg (MSasaccl)
g‘ [~
NIS
Q
3|3 Ps||Gp| 1B szg | 0.55
Zl T
o 4 w
: ‘:' 1.80 glina piaszczysta bragzowa (saCCl)
20 //A Gp | 1A1 pl 03
- 220
L |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K. Gladys Data2023-07-13
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GeolN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 5.3

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosé: Janinéw
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewodztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 124.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-07-13

g‘%: % i s 0 ]
N
o B8 | &  Frol Przelot o 2|22 ¢8| S
c| 985 & litologiczny Opis litologiczny 5 g | 3 o a =
31 85z8 2 2|58 B ¢
2 [imppi] 5 [ 578 |
m.p.p. m
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany czarmy
=
g § nN | & .
2 1.50| glina piaszczysta szara (saCCl)
NG
58 Gp | A1 | w pl 0.3
B
Q
| 2.20
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gladys Data2023-07-13
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