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I1I. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

s Zlecenie Inwestora,

* Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

» Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w drodze
bocznej od ul. Argentynskiej - dz. nr ew. 90/3, 90/14, obreb 0009 Janindw
potozonej w miejscowosci Janinéw, gm. Grodzisk Mazowiecki — pismo
ZWIK/AW/TBP.540.001879.2024.1/2288 z dnia 18.07.2024

» Obowigzujgce przepisy, polskie normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentdw,

» Pomiary uzupetniajace w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny sieci
wodociggowej w drodze bocznej od ul. Argentynskiej w miejscowosci Janindw
w gminie Grodzisk Mazowiecki (dz. nr ew. 90/3, 90/14, obreb 0009).

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkéw, zaglebien i srednic
wodociggu, dobdr uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

3. Lokalizacja projektowanego wodociggu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w drodze bocznej od
ul. Argentynskiej w miejscowosci Janindw w gminie Grodzisk Mazowiecki
(dz. nrew. 90/3, 90/14, obreb 0009). Projektowany wodocigg bedzie wtaczony do
istniejgcego wodociggu ®90mm z rur PVC zlokalizowanego rowniez w tej drodze
i stanowit bedzie jego przedtuzenie.
Nawierzchnie w obrebie planowanej inwestycji stanowi nawierzchnia gruntowa
utwardzona ttuczniem.

4. Charakterystyczne dane techniczne wodociggu

Sie¢ wodociggowq zaprojektowano na ci$nienie 1 MPa z rur PEHD100, SDR17,
PN10 o srednicy Dz90x5,4mm i dtugosci 263m tgczonych przez zgrzewanie
doczotowe lub za pomocg muf elektrooporowych, wykonanie metodg wykopu
otwartego. Zagtebienie wodociggu do 2,00m.

Dopuszcza sie wykonanie calosci zamierzenia budowlanego metodg
bezwykopowq - przecisku sterowanego, wowczas nalezy zastosowad rury typu
PEHD100-RC, SDR17, PN10 o srednicy Dz90x5,4mm.

4.1 Uzbrojenie wodociagu:

Zaprojektowano :

. Zasuwe liniowg DN80mm dtuga, Zeliwng z zeliwa sferoidalnego, koinierzowag
z miekkim uszczelnieniem klina - 1 szt.

Sterowanie zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami
zeliwnymi do zasuw. Caty zestaw musi pochodzi¢ od jednego producenta.
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. Hydrant p.poz podziemny 2z podwdjnym zamknieciem z obudowg
i skrzynka uliczng ~ 3 szt.

W potaczeniach koftnierzowych nalezy stosowaé sruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantu nalezy oznakowac poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.
Wszystkle materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atesty i aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

5. Opis rozwigzan projektowych

Projektowany wodociag nalezy potaczy¢ z istniejgcym wodociggiem z rur PVC
®90mm w drodze bocznej od ul. Argentynskiej, dz. 90/3 obreb 0009 Janindw.
Wiaczenie projektowanego wodociagu dokonaé poprzez wymianeg istniejacego
kolana stopowego pod istniejacym hydrantem na tréjnik kotnierzowy z zeliwa
sferoidalnego o srednicy Dn80/80/80mm. Istniejacy hydrant nalezy wymienic.
Wiaczenia nalezy dokonac zgodnie ze schematem wezia W1.
W celu wykonania wcinki do istniejgcego przewodu wodociggowego 2@90mm PVC
nalezy uzywa¢ narzedzi spalinowych, pneumatycznych Iub recznych.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym
przewodzie wodociggowym.
Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano trzy hydranty
podziemne i jedng zasuwe liniowa. Wezty nalezy wykonac zgodnie z schematami
Wi, W2iW3.

6. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celdw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono nastepujace istniejgce uzbrojenie terenu:

- wodociag Dz90mm PVC

- kable eN _

- projektowana siec kanalizacyjna tloczna 75mm PE
Istniejace oraz projektowane uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu
sytuacyjnego i profilu.

7. Roboty ziemne i montazowe

Catos¢ robot wykonaé pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Zaprojektowano wodociag z rur PEHD100
taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca muf elektrooporowych.
Armature zaprojektowano jako zeliwng koinierzowg z miekkim uszczelnieniem
klina taczong poprzez sruby nakretki i podktadki z stali nierdzewnej.

7.1 Budowa wodociggu w wykopach otwartych

Projekiowana sie¢ wodociggowa wykonywana bedzie w wykopie otwartym
o szerokosci min. 1,0m, szalowanym wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo
lub szalunkami ptytowymi. Roboty beda prowadzone mechaniczno - recznie.
Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznosci wywozu.
Rurociggi nalezy uktadac w wykopie odwodnionym. Wodociggi nalezy uktadaé na
podsypce z piasku grubosci 20cm, ze spadkami opisanymi na profilu podtuznym.
Pierwszg warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywac recznie

4



PROJEKT TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWE] W DRODZE BOCZNE)
OD UL. ARGENTYNSKIE] W MIEISCOWOSCI JANINOW, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu doktadnego wypetnienia szczelin
wokét rurociggu. Nalezy stosowad piasek suchy pozbawiony kamieni. Dalszg
zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm z doktadnym zageszczeniem
kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR=1 w pasie drogowym ulicy, poza
pasem drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywaé zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

‘Wodociag nalezy oznaczy¢ na catej dhugosci przez utozenie nad nim na wysokosci

30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej z wkitadkg metalowg. Skrzynki
hydrantéw zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z norma branzowa
BN-83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barlerkami w kolorze biato-czerwonym. Odbidr robét
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-B/10725 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystepowanie wéd gruntowych moze stanowié utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociggoéw, dlatego tez nalezy uwzglednic
koniecznos¢ zabezpieczenia wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.
Roboty ziemne nalezy wykonywac w ,suchej” porze roku pilnujac wlasciwego
zageszczenia nasypow (zasypki).

W przypadku wystapienia wysokich stanéw wodd gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopdow w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomoca
studzienki zbiorczej 1 odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomoca igtofiltrow.

Zalegajace w dnie wykopu gliny piaszczyste na etapie budowy i eksploatacji nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed zawilgoceniem - mozliwosé uplastycznienia
i przed przemarzaniem - grunty wysadzinowe.

Pod hydrantami nalezy wykonac¢ betonowe bloki podporowe z betonu klasy min.
C16/20.

Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych przedstawiono na rysunkach profilu
podtuznego i schematdéw weztdw potgczeniowych.

8. Proéba hydrauliczna

Zamontowany przewod wodociggowy przed wilaczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy poddaé prébie hydraulicznej na cidnienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z normg PN-B/10725. Prébe
cisnieniowa nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu
przewoddow w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych potaczen.

Przed prdbg hydrauliczng powinny by¢ wykonane bloki oporowe, podporowe
i oporowo - podporowe.

9. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé
dezynfekcje przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/l.
W kolejnym etapie wode poddac dechloracji tiosiarczanem sodu a nastepnie
przewody ptukaé z predkoscig V>1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadzac powierzchniowo za zgodg wtasciciela terenu.
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Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociaggowego mozna wiaczy¢ do
czynnej sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych.

Uwagi koricowe:

» Catosc robdt prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci wodociggowej

e W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac zalecen ZUD i przepiséw BHP.

» Przed rozpoczeciem uktadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykonac¢ odkrywki
w miejscach skrzyzowan i wtaczen z istniejagcym uzbrojeniem oraz doktadanie
pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci
rzednych tych przewoddw z niniejszym projektem mozna przystgpi¢ do uktadania
rurociggu.

o W trakcie wykonywania robdt ziemnych mogg zostaé ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiednio zabezpieczyC i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

e Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

» Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywaé w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

e Podczas wykonywania robot zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.

mgr inz. A}ﬂadgidichalak
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWE]J
®90mm PE W DRODZE BOCZNE] OD UL. ARGENTYNSKIEINA DZ. NR EW. 90/3,
90/14 OBREB 0009 JANINOW W MIEJSCOWOSCI JANINOW, GM. GRODZISK
MAZOWIECKI wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ.U.1994
nr 89 poz. 414 wraz z poOzniejszymi zmianami) oraz zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz z pdzniejszymi zmianami).

hw
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Lublin, dnia 5 czerwca 20121

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ! pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. =z 2000r. Nr 5, poz.42, z pdin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1§ 2,art. 14 ust. 1 pkt. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz U. = 2003 r, Nr 207, poz. 1126 = pdin zm. [, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r, Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inZynier
urodzona dnia 21 sierpnia 1982 1. w Parczewie
otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeni
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci Zgdania strony, ma podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw
wiadciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwemn Lubelskiej Okrepowej Izby InZynierdw Budownictwa w Lublinie wterminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonck A Czlonek Przewodniczacy
inz. Lech Ptc in# Andrzej Adamczuk azimierz Bunetynskl
Otrzymuijg:

@ Pani Anna Polak
ul. Branicka 5A,
21-310 Wohyn

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aha
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Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymn bez ograniczen
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK o

. Namocy art. 12 ust.1 plkt. 1 -5 art. 13 ust, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze sprawnieitia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architeltoniczno — budowlanych w specjalnodcei olbijetej
niniejszymi uprawnienismi i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ kierowanie budows lub innymi robotami budowlanyini,

- kierowanie wytwdrzaniem konstrukeyjnyeh elemeéntéiv budowlanyeh oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementdw;

- wykenywanie nadzoru inwesiorskiego,

- sprawowania konfroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzefeniem art. 62 ast, 5
ustawy,

bez ograniczen

., Namocy § 15 i §23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006w Sprawm samoclzlelnych flmkcjl technicznych w budowmctwm w zakresie objetym wiw
specj alnosclq, niniejsze uprawmema stanowig podstaw; do:

- projeltowania obiektu bud_ﬁw.lanegu oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieck, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjue,
gazowe, wodocingowe i kanalizacyine, -

- s-po‘i-:z"a:ﬂ’mnia projekin zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodei
objgtej niniejszymi uprawnieniami
Sklad orzekajaey OCkregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Caonek Czlonek Przewodniczgey

inz. Lesh Dec - in'z.}gr;&mg Adamc'(ju/k, dr in;/ﬁmierz Banetynski RNy

"
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-959-N1C-U31 *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0186/23

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, doia 28 grudnia 2017 ¢,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
syga. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzenia 2014 r. w sprawie
samodzielnych fumkeji technicznych w budownictwie (DzU. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnions warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozenin egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocka
olrzymuje
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
W specjalnodei instalacyjue] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeri
UZASADNIENIE:

W zwigzda z uwzglednieniem w calodei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 1. poz1257 tj.):

§ 1. W trekcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wnigsienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zZrzeczeniu sig prawa do vniesienia
odwaotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stfonie nie przyshiguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

fcmdes ASAdaadicudasataddssncrradisncdhitniie -~
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mgr in2. Krzysztof Latoszek fere Y’" i
mgr inz. Teresa Mosak — Rurks 4 ’{/ ....... .,.‘g : j-}_"'
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inZ. Agacie Michalak
ur. doiz 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
de projektowania
w specjalnedei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodocisgowych i kanalizacyjnych
bez ograniczes

upowazniajg do :

I. w specjalnodci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplaych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w oduoiesieniu do obickty budowlansgo takiego jak: sleci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne; :

1. w specjalnodei instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacii i urzadzefi cieplnych,

wetitylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do spotzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenn.

dx hab. in2. Eugeninsz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ, Krzysztof Latoszek "

‘,- ras 2250 s faindn shdsasnadiasnsnasisaasniasiyfiff Foi FRL
SOPPON e - SR SO UNPDERPRR P ?’ SIS I8
mgr ing. Terean Mosak — Rurka SO visiorsiimisiaiiinine s wisssorsines iviniks 13, ¢ e
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Otrzymuja:

1. Wnioskedawea

2. Okregowa Rada Mazowieckigj Olorggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa
3, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zadwiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

MAZ-8SU-2XX-WHM *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem WMazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadezenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elelktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynteréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* X.c.

§ 1. Do zachowania elektraniezre] formy czynnoéd prawne} wystarcza ztozenle odwladczenta wall w postaci elekironiczne] | opatrzenie go
kwaliftkowanym podplsem elektronicznym.

§ 2. Gfwiadezente woll ztozana w formie elektronicznel jest réwnowaine z ofwiadczeniem woll Zfozanymw formie pisemrteaj.

* Weryfikacle poprawnodcl danych w ninigiszym zaswladczeniu moina sprawdzic za pomocy numerd weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronia Polskiej Tzby Inzynlerdw Budownictwa www.piib.orgpl jub kentakiujac ste z hiurem wiascwe] Okragowe} lzby Ingynierdw
Budaownictwa.

P T
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ZWiK Grodzisk Mazowiecki, 18.07.2024

Grodzisk Mazawiecki

ZWIK/AW/TBP.540.001879.2024.1/2288

ZWiK Sp. z o.0.

ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 389/2024
DOT.: PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W DRODZE BOCZNEJ

OD UL. ARGENTYNSKIEJ - DZ. NR EW. 90/3, 90/14, OBR 0009 JANINOW
POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI JANINOW, GM. GRODZISK MAZOWIECKI.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu doprowadzenia wody z sieci wodociagowej do posesji przylegajacych do w/w dzialek drogowych
nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé sie¢ wodociagowa wlaczona do istniejacego, zaznaczonego
w zalaczniku mapowym wodociagu: z rur PVC o $rednicy 90mm zlokalizowanego w drodze bocznej
od ul. Argentynskiej na dz. nr ew. 90/3, obr. 0009.

Wodociag

1. Projektowany wodocigg @90mm nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej poprzez wymiang
kolana stopowego na tréjnik kolnierzowy Dn80/80/80mm z zeliwa sferoidalnego pod istniejacym
hydrantem podziemnym Dn80mm.

2. Wodociag nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé¢ z rur PEHD100, SDR17, Dz90mm, wytrzymatych na
cisnienie min. 1,0 MPa

3. Na wodociagu nalezy zaprojektowac i zamontowac hydranty z zeliwa sferoidalnego w odleglosciach
nie wigkszych niz 150m, taczone kotierzowo, oraz zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem
klina
z zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego producenta, zasuwy typu dhugiego.

4. Wodociag nalezy zakonczy¢ hydrantem z podwéjnym zamknieciem umieszczonym na kolanie
stopowym zlokalizowanym w odleglosci min. 1,00 m za planowanym miejscem wlaczenia
projektowanego przytacza wodociagowego do przedmiotowej poses;ji.

5. W przypadku budowy wodociagu przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé go do ZWiK
na wczesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji.

6. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej na terenach prywatnych jest
wczesniejsze uzyskanie zgody wlascicieli terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem
wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej stuzebnosci przesytu na
rzecz Zaktadu Wodociagéw 1 Kanalizacji Spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia, Regon
141717237, polegajacej na ,, bezterminowej shuzebnosci przesytu na nieruchomosciach stanowiacych
dziatki nr (...) obrgb (...) na rzecz Zakladu Wodociagdw i Kanalizacji Spotka z o.0. Grodzisk
Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastgpcow prawnych, polegajaca w szczegdlnoSci na prawie
posadowienia na nieruchomosci obciazonej sieci wodociggowej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m,
oraz na prawie nieograniczonego wstepu, przechodu, przejazdu, przesyhu, swobodnego catodobowego
dostgpu do tych urzadzen w celu wykonania czynno$ci zwigzanych z posadowieniem sieci
wodociagowej, przytaczy wodociagowych, dostawy wody oraz naprawami, remontami, eksploatacja,
konserwacja, przebudowa, rozbudowa, w tym przytaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja
wszystkich urzadzen wodociagowych oraz przytaczy, znajdujacych si¢ nieruchomosei obciazone;j,
oraz prawie wykonywania wykopow 1 przekopow przez te nieruchomo$é w w/w celach,
z obowiazkiem przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.”

A
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

Wilaczenie do istniejacej sieci odbywac si¢ bedzie zgodnie z obowiazujaca ,,Instrukcja postgpowania
podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociagowej lub przytacza wodociagowego do istniejacej
sieci wodociagowe]” dostepna w siedzibie Spotki.

W przypadku wykonywania wodociggu metods bezwykopows stosowal rury przeznaczone
do przewiertow PE HD 100 RC.

Warunki ogdlne

Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy
uzgodni¢ w ZWiK; do projektu wodociagu nalezy dotaczy¢ do wgladu oryginalna mape z pozytywnie
zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasg wodociagu.
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawarto$ci opracowania.

Budowe wodociagu nalezy prowadzic¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie pozytywnych
wynikow badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu, wykonanych przez
laboratorium posiadajace zatwierdzony system jako$ci prowadzonych badah wody.

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu i przytacza wodociagowego powinny posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do
kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

W potaczeniach kolnierzowych nalezy stosowac $ruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewne;j.
Ksztattki PE i rury PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie.

Na wysokoéci 30 cm nad wodociagiem oraz nad przytaczem wodociggowym na catej ich dhugosci
nalezy ulozy¢ taSme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg metalows.

Lokalizacje hydrantdéw i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na statych punktach
terenu tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z materiatu o
duzej wytrzymalosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odporno$ci na dziatanie promieni
ultrafioletowych, produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego, z weiskanymi na zatrzask
cyframi (kostkami), zgodnie z norma PN-B-09700:1986

Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocni¢ przez
obetonowanie.

Po zakonczeniu budowy wodociggu nalezy do ZWiK dostarczy¢é dokumentacje powykonawcza
wodociagu, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje, protokoty z prob ci$nieniowych, wyniki
badan wody, a nastepnie dostarczyé “Protokdt z zakonczenia robdt” podpisany przez Inwestora,
Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory sieci wodociaggowej 1 kanalizacyinei

Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane.

Wymaga sie zawiadomienia ZWiK o rozpoczeciu prac zwigzanych w budowa sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanalu. Wszelkie odcinki
wodociagu lub kanalu ulegajace cze$ciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce) nalezy zglasza¢ do
odbioru czesciowego przed ich zasypaniem.

Préby i odbiory czg$ciowe oraz koncowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sig o przylaczenie nieruchomosci do sieci oraz przedstawicieli
wykonawcy

1 ZWiK).

Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonuje
sig przed zakryciem rurociggdw. Zapewnienie wykonania obowiazkdéw, o ktdérych mowa w niniejszym
punkcie, nalezy do kierownika budowy.

SUREAUVERITAS BUREMUVERITAS ;l R-k bankowy: PKO BP SA 091020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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Warunki prawne

25. Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowia podstawy prawnej do korzystania z nieruchomoéci osoby trzeciej przez ktéra ma
przebiegaé wodociag lub kanat.

26. Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane s, bezptatnie.

Z powazaniem

Zataczniki:

1. Zafacznik mapowy z zaznaczonym istniejacym wodociagiem.

Dziat Techniczno-Inwestycyjny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-078
e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita: Anna Wawrzyniczak

: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
BUREAY VERITAS gfﬂnﬁg‘\!:ﬂms 8 R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

Tane A 4 NIP 529 17 62 897, REGON 141717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: Zwik@zwik-grodzisk.pl %6




RVI

TS
NP
—=dsin. sié&'ﬁvogociqgov\fa‘(aHOmm zrurPVC g,
e ) .
.78

ul. Argentyriska

90/2

istniejgca sie¢ wodociggowa
@90mm z rur PVC

| Argentyriskiej

90/14

nl‘a odu
99/3,
|

ga boczZ
dz.nr ew.

Y
\
3

A dro

ﬁ
—‘\

RVl

istniejacy hydrant podziemn
___Dn8 l%n¥ ng ko!anli)e stopom)/,m

1237
123.4

Lzr 90/21 iVI

Zatacznik do warunkdw technicznych 389/2024
pismo ZWIK/AW/TBP.540.001879.2024.1/2288 z dn.18.07.2024
L e '

]
Zatgcznik do warunkdw technicznych nie stanowi mapy zasadnicze] w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezy]neaiﬁl‘c;aitugmﬁane (Dz.U.2021 poz.1990)oraz nie stanowi informacji dot. aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TTI/70/W/24 Grodzisk Mazowiecki, 23.08.2024 r.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia;

»Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej ©110 mm PE w
drodze bocznej od ul. Argentynskiej dz. nr ew. 90/3, 90/14 obr. 0009
Janinéw, gm. Grodzisk Mazowiecki”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Anng Wawrzyfczak- z nastepujacymi uwagami:
1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

2. Budowg wodociggu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy, posiadajacemu
odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okregowa Izbe Inzynieréw.

3. Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzié w terenie rzedne wodociggu w miejscu
wlaczenia i w zaleznosci od tego skorygowaé spadek rurociagu.

4. Sie¢ nalezy wykonaé w calosci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy taczy¢ przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocnié przez obetonowanie.

5. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przewodu,
wykonanych przez uprawnione laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system
jakosci badan wody.

Zakres badan:
e Obecnosé i liczba bakterii Escherichia coli,
* Obecnos¢ i liczba bakterii grupy coli,
» Obecnos¢ i liczba enterokokéw katowych,
* Przewodnos¢ elektryczna wilasciwa,

6. Po zakoficzeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje powykonawcza
wodociagu zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, a nastgpnie
dostarczy¢ ,,Protokél z zakonczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawee i
Przedstawicieli ZWiK.

7. Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania
projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.
Sprawdzit:
Asystent Projekianta

Dziat Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 44
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Labgernilk Nr [
do Instrukeji postgpowania podczas whaczenia nowego odeinka sisci wodoeiggowej

lub przylgcza wodociagowsga do istniejgesj sieci wodociagows;.

PROTOKOL Z POBORU PROBY WODY DO BADANIA LARORATORYINEGO

i - - P
Informacie o préhee Wykonawea Sieci/ Preylacza .
Dasmpoboru | L
Godzina T |
Fobor ) Nawa firmy
Adise | e e
AEEE | i e NP e
poboru
prébki § UL e
L
Numer Dz oy Imi¢ | nazwisko
dom aw. preedstawiciela
Cprzyiacze - kurek czerpalny
U} rydrant - kurek czerpalny
Fonks . Nt telefonu do N . :
pobora Clisae .o, przedstawiciela P e ey L i
Opreyiaczs wodaciagows Preedetawiniel ZWIK sp. 2 8.0, W Grodadske Mazowleeking
Cinowobudewany wodociag preed
Reodeag
instalagii | weinky Imie i nazwisko J.
) e windactng. przedstawiciela | ...
Claewobudowany wodosisg po ZWIK
weinee
_
Nurger informacie
bezpiecenc dodatkome
koperty wwagi
Zalres | wikeobiologia: grupa coli, Escherichio colf, eaterokold kalowe* Fi zykochemia: Przewodnndd elelirvezna :
badag whadciws
* badante ohecnotel enterokktw katowych detyczy nowyeh odeinkéw wodoviqedw zardwne praed jak | pe wrines do :
istieincego wodociagu

Przedstawiciel wykonawey w obecnodei pracownika ZWiK Sp. z o. o, w Grodziska Mazowieckim

pobral pribki wody z instalacii pod adresem i wykona badanic w zakresie jak Wy,

Miniejszy protoké! zostal sporzgdzony w dwich jednobrzmigeych egzemplarzach po jednym cgzemplarzu

dla kazdei ze stron.

ZWiK Sp. 2 0.0. Grodzisk Mazowiecki Wykonawea

tpodsisy ldata, czytelny padpis;

; Proces gléwny: Pradukefa i dystrybugja wody (PG f ohowiazuje od: £1.09.2023 roky i Strona Iﬂ

A



Zatgeznik Nr 2
do Instrukefi postepowania podezas wiaczenia nowega odeinka sieci wodociggowej

tub praylgeza wodoelagowego do Istniejace] sieci wodociggowsj.
Schemat postgpowania — nowa sieé wadacigrowa
I. Uzyskaé weryfikacje wladciwego pafistwowe
stosowany do dystrybuycji wedy nie nwalnia
sposdb negatywnie wplywajy ha jakodé wod
Ministra Zdrowia z duéa 7 gradnia 2017 .
Dz.U. 2 2017 1. poz. 2154),

g0 powiatowego inspektora satitarnego, czy material lub wyréb
do wody nisbezpiccznych substancji [ub substancji, ktére w inny
¥ (zgodnie z § 24 pkt 3, §25pkt 3, 4,6, 8 Rozporzgdzenia
w sprawie jakoSci wody przeznaczonef do speycia preez ludsd,

2. Zglosié waicsek zgodnie z mstrukejs legalnego poboru wody na cele budowy lub technologiczne na stronie
hittps v’/zwik-grodzisk.plﬂegai.ny—pﬁbor-wodywna-eeie—budowy~lub-technoiogieme.html, lub elektronieznic na adres
tew(@awik-grodzisk pl, o zamiarze poboru wedy 2 sieci w celu wykonania;

a. préby cisnieniowaj nowego odeinka wodociagu;
b.  dezynfekeji nowego odeinka wodociagu | phikania sieci:

3, Wykonad badania wody ,.przed weinka” z nowowybudowanego odcinka, w tym celu nalezy:

a2 Uzgodnié pobor probki wody z budowanego odcinka 2 przedstawicielem Dzialu Eksploatacji Urzgdzett
Wodociagowyeh (dzial TEW),

tj. praesiaé informacie droga pisemng na adres lew(@zwik-grodzisk.pl min,
3 dai przed planowanym poberem priabki,

b Wykonaé pobor prébki wody z nowego odcinka wodociagu do analizy w obecnofei pracownika Dzistu
TEW,

c. Wykonad badania mikrobiologicane i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosei przez Padstswwows Stacje Sanitarno Epidemiologicang w zkresic:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grapa coli, enterokoki kafowe
ii. Fizykochemi#: przewodnodé elektryezna wladciwa.

4. Na min. 5 dni preed planews 0 whaczenien, .weinka® zglosié do Dzialu Eksploatacii Urzadzed
Wodociggowych na adres tew@ zwik-grodzisk ol gotowodd do ‘wykonania wlaczenia do istieigeej siect wraz z
whioskiem o wylaczenic wody na wskazanyin odeinka,

W tym ecelu nalety preediozyé do Dziahy Eksploatacji Urzadeen Wodoci
¢ poprawne wyniki badad (U/WAGA:
b. mape z zaznaczonym odcinkien no

agowyeh;

Wyniki analizy wody sq weine 28 dui od ;:imf"y zakoticzenia badom).

wobudowane] sieci wodactagowej, (up. = projelau)

« Wykonac, weinkg”, podiaczenic nowege adeinka wodoc

terminie. Podezas wykonywania podiaczenia naledy:

a.  odwodnic wykop tak, zby woda gruntowa nie wplywala do sieci
b. zapewnié aby dno wykopu bylo pot metra nizej od istnicjacego
¢. dokonaé dezynfekeli elomentsw podtgezenia whadowaiego w

-

6. w ciagn jeduej deby {do 244} od wykonania wlaczenia nalezy pobraé probke wody w obecnosei pracownika

Dziate TEW nz sieci wodociagowej, w miejscu whczenia nowego odeinka wedociggowego (lub najblize} miejsca
wiaczenia),

iggu do isiniciscej sieci waodociagowej w uzgodnionym

wodociggowej,
wodociggy,
odociggn do sieci wodociagowej,

7. Wykonaé badania mikrobiologicome i fizykochemiczne prébki wody w laboratorium z zafwierdzonym systemerm
jakosci preez Powiatows Stacie Sanitarno Epidemiologiczng w zkregie:
a.  Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki katowe
b. Fizykochemia: przewodnodé elektrycna whasdeiwa,

Q0

Przediozenie do Dziahy Eksploatacii Urzadzen Wodoci
ofrzymaniu z laboratorinm,

W przypadku, kiedy Wykonawea nie pobierze probld wody do 24h po wykonaniu ~weinki”,
Wyznaczonego lerminu pracownicy dzialy TEW pobierajg probki wody =z punkiu najblizej potozonago od migjsca
weinki wcelu kontroli ¢zy nie doszlo do skazenia wody. Kosztami pobory probek i badan labolatoryjnych
obcigzaja Wykonace. Ceny badad i ushug zgodne z akiualnie obowiazujaeym Cennikiem Ushug ZWiK Sp. z 6. 0.
W preypadku uzyskania nieprawidtowych badan wody, pracownicy dzialy TEW rozpoczynajg procedure phukania
sieci, a kosztami pracy obeigiajs Wykonawce.

UWAGA: Wyniki analizy wody sg waine 28 dai od daty zakoficzenia badag,

agowych wynikéw badad {po weince) niezwlocznie po ich

po uplywie

{ Proces gdwny. Predukeja i dystrybugja wody (PG1) | obowiszuje ed: 11.09.2023 roku [

Stropa: 1/1 J



Zatgoznik Nr 3
do Instrukeji postepowania podezas wigczenia nowego odeinka siec wodoelagows

lub praytacza wodociggowego do istnigjace] siect wodoclagowe]”

Schermat postgpowania — nowe przylacze wodocisowe
I . Madzér.

Zglosit do ZWiK Sp. = 0.0. podanie o nadzér nad budowg przylacza wodociggowego,
UWAGA: min. 3 dni praed planowanym terminem rozpaczecia budowy
2. Wigezenie praylacza,
Wykonanie podiaezenia nowe
uzgodnionym terminie.
2. Podezas wykonywania podiaczenia nalezy:

* odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociggowej;

» dokonad dégynfekeji elementow preyigeza wodoctagowego do siect waodociagowei;
v wyplukaé nowowybudowane preyigoze.
b. Podezas  adbioru przylacza Wykonawea przekazuje Inspektorowi, podpisany praez
Inwestora wiiosek o zawarcle wmowy pa destawe wody.
¢. Imspektor przekazuje do BOK podpisany {zaskeeptowany) przes sichie wniosek o zawarcie umowy
(w terminie 2 dni od otrzymania od Wykonawcy)
Pracownik BOK przygotowije umowe na dostawe wody (2 epzemplarze).

Inwestor podpisuje umowe na dostarczanie wody osobiicie w dziale obs
na montaz wodomiorza.

3 . Badania woily,

W przypadke przylacza wlaczanego do sieci na nawiert wykonanie badad wody jest zalecans. W
przypadky wiaczenia praylaeza wodociggowego do sieci na rdjnik, w zwigzku z ingerenciy w sieé
badania wody z wybudowanego previscza wodociagowego nalety wykonad bezwzglednic analogicznic
Jak w przypadku wigezania sieci wodociagowej,

4 - Zasady wykonania badania wody 2 nowowybudowanego przylacza:
a. Uzgodnié pobor probki wody z wybudowansge przylacza z przedstawicielem Dazialu Eksploatacji
Urzgdzedn Wodoolagowych (dziat TEW),

. przesiaé informacjs droga pisemng ne adres
tew@ewik-grodzisk pl min, 3 duf prezed lanowauyis peborem nrébld,

b. Wykonaé pobor prébki wody z nowege przylacza do analizy w obecnodei pracewnika Daishy
TEW,
¢. Wykonaé badania mikrobiologiczne i fzykochemiczne probki wody w laboratorium z
zatwierdzonym systemem jakoscl przez Pafistwowy Stacie Sanitamo Epidemiologiczng w zkresie:
i, Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki kalowe
ii. Fizykochemia: przewodnoss elektryczna wladciwa.
5. w ciagy jeduei doby od wylonania wigczenia nalezy pobraé probke wody w obeenosci pracownika
Dziahy TEW na sieci wodociagowe, w miejscy wigezenia nowego prayigeza {lub najblize] misjsca
wiaczenia),

W przypadis, kiedy Wykonawca nie pobierze prébki wody do 24h po wykonaniu , weinki®
Wyznaczonego lerminy, pracownicy dziatu TEW
micjsca weinki w esly kontroli ezy nie doszio
labolatoryjnych obcigZaja Wy
Uslug ZWiK 8p. z 0. .

W pizypadku uzyskania mieprawidlowych badaf wody, pracownicy dziatu TEW rozpoczynaly procedure
plukania sieci, a kosztami pracy obcigzaig Wykonawce. ‘

g0 przyhgeza wodociagowego do istniojacef sieci wodociggowej w

d.

e. tugi klienta i umawia sig

» po uplywie
pabierajy probki wody z punksu najblize} potozonego od

do skarenia wody. Kosziami poboru probek i badaf
konace. Ceny badaf i ustug zgodne z akiyalnie obowiazujacym Cennikiem

6. Przediozenic do Dziahs TTi powykowsncze] inwenta

ryzacit geodezyine} oraz poprawnych wynikdw
badai dla przytaczy wigezanych na roinik jest podstawg

do podpisania protokehs odbioru preylaczs.
UWAGA: Wyniki analizy wody 33 wazne 28 dni od daty zakofiezenis badan.

l_ Praces gidwny! Produkeja § dystrybucias wody (PG1) ! obewiazuje od: 11.09.2023 roku

i Strona, (/1 |



woj. | mazowieckie

pow. : grodziski
gm.: 140504_5 Grodzisk Mazowiecki
obreb @ 0009 Janinéw

Ls

21A
124.8
N
Lo

122.98
k
gn32
m1
0

Ls
LsV

dz.ew.nr: 82 ,90/1 , 90/14 , 90/3

wi122.71

ulica Argentynska

ls460

124.8 ~

241

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

122.5
122.8
dr
122.83/
120.29
91/11
B

oy

S~ 4947
T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

.79
124.7 -

~
~

2

Skala 1 : 500

227
911~

~.

N
zb
124.6

-
124.3
-

| obr. 0009 Janinéw

__ 1

90/24
B

ukiad wspotrzednych: 2000

125.2

Ps
PsVv

uklad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

2L
Py
2
2
gnB
PsV

[

1

Ark. M.z. : - mapa numeryczna

90/4

Przedstawiona sytuacja ( zakres oznaczony

90/30

kolorem zoltym ) jest zgodna ze stanem
faktycznym na dzien 25.07.2023r.

90/23
R244
RVI
124.4
124.8

m2
23
1
\
}
m1
~~
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
I
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
I
|
|
|
|
I
|
|
|
|
I
I
|
|
|
I
I
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
I
|
|
|
|
I
|
|
|

Badan hipotecznych nie wykonywano.
i 0s25 gn32

)
74/9
ul. Argentynska

|
[}

roj. sie¢ kanalizacyjna ttoczna PE Dz75mm
wg odrebnego opracowania

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

74/4

nie wykazanych na niniejszej mapie

/
/
w % / 23D C
//
/

.____________.________.________-___________—_-____—_-____—_-__—______—__._-___—_-._-
>
(

urzadzen podziemnych
10m
)
= S

ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

X
%‘ R
7ZR
o 1244
3
< ¥ ]
N
L
Tz |

—— T » ' PODGIK.6640. 2734.2023
proj. sie¢ kanalizacyjna ttoczna PE Dz75mm

| |/ | > l \ \ ‘ __________J___________ __m
W K T 3 . . [n'e > _________144‘7__|_E__.__ A- y

5 Skiej . : e A4 — — — e ————
N - '

2
2

> GEOUEH 74
mar.inz. Jakut

~
5
)

W

124.4
[e)
34

1247
@)
L

-1

|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
{
|
|
|
|
|
{
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i

1247

Vi

Projektowaﬁh sie¢ wodociggowa Dz90x5,4mm

PEHD100 SDR17, PN10 o diugosci 263m ¥ =

<
&
C ~
¥ S

|
|
e . . a |
istniejgca sie¢ wodociagow o
?’ @90mm z rur PVC ,“ 53
| {
| |
|

N

R
RVI
—
|
123.4
90/28
Ps
PsV

TN > S
—

J

1244
[¢

}
~F O
S II O, ¢ \
& }
~ o) |
|
|
|
|

RV
90/18

177
R
RVI
90/5
90/21
123.9
124.5
124.7
-~
_ \7\//
Ps
PsV

A
ha}
(\_J

E
90/2

( .
~ A 5 D
( 3 (SB] ) ) e

2278
120.67
@

124.7
Lzr
RV

3] (z--\
N i
&

|
S

S
(-(dJ 1
Ol X ) ~ s
O] [¢ N 53’ ey J‘l
|

Lzr
J

istn. sie¢ wodociagov'velx'm 10PVC =—=

Q
15

|

vy

L

LEGENDA:

acyjna ttoczna @125P

/

//
Lzr
89/11

aliza
(\:‘ 7N
89/10
/
/
Ps

Projektowana sie¢ wodociggowa
Zaktad Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

89/8

PROJEKTOWA
— — — — — Projektowany kanat sanitarny ttoczny tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
wraz z przykanalikami - wg odrebnego opracowania bluro projeklowe@zwikcgrodziskcp

89/1
89/9

/
/
RV

NWESTOR Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

istn. sie¢ kan

|
|
|
|
|
|
|
‘l JEDNOSTKA
N\, AN “ 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
|
|
|
|
|
|
|
|

obr. 0009 Janinéw Nazwa obrebu

OBIEKT Sie¢ wodociggowa w drodze bocznej od ul. Argentynskiej

w miejscowosci Janindw, gm. Grodzisk Mazowiecki

dz. ew. nr 90/3, 90/14, obregb 0009 Janin6w.
Numer dziatki

TRESC RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IMIE | NAZWISKO PODPIS  [®™" SANITARNA
PROEKTANT | mgr inz. Anna Wawrzynhczak DATA
NS — nr upr.LUB/0105/PWQS/12 08.2024
~ -

|
|
|
|
'|
N Granica dziatek
N
|
L

. seRawDzt I mgr inz. Agata Michalak SKALA
~—~__ N\ W1, W2, W3 Numery weztéw nr upr. MAZ/0591/PBS/17 1:500
T~ \

(OPRACOWAL RYS.NR 1
N S
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Sie¢ wodociggowa w drodze bocznej od ul. Argentynskiej
w miejscowosci Janindw, gm. Grodzisk Mazowiecki
dz. ew. nr 90/3, 90/14, obregb 0009 Janin6w.

—_— TRESC RYSUNKU

Plan Sytuacyjny

IMIE | NAZWISKO PODPIS  [®™" SANITARNA

PROJEKTANT

mgr inz. Anna Wawrzyriczak DATA

nr upr.LUB/0105/PWOS/12 08.2024

SPRAWDZIL

mgr inz. Agata Michalak SKALA
nr upr. MAZ/0591/PBS/17 1:500
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DROGA BOCZNA OD UL. ARGENTYNSKIEJ
dz. nr ew. 90/3; obreb 0009 JANINOW

DROGA BOCZNA OD UL. ARGENTYNSKIEJ
dz. nr ew. 90/14; obreb 0009 JANINOW
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istn. sie¢ wodociggowa
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Proj. Blok oporowy
beton C16/20
wym.0.18x0.3x0.5m

Proj. Blok podporowy
beton C16/20
wym.0.2x0.6x0.6m
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Proponowane schematy weziéw

istn. hydrant podziemny Dn80mm - podlega wymianie
istn. kolano stopowe wymieni¢ na trojnik kotnierzowy
DN80/80/80mm z zeliwa sferoidalnego

roj. trojnik zeliwny T roj. zasuwa zeliwna,

Istn. wodocigg @90mm PVC = Proj. wodocigg @90mm PE
tacznik R-K do rur PVC @90mm - ;
Fienierzem stalowym DN80mm ; _\ Tuleja kotnierzowa

do rur PE @90mm
z kotnierzem stalowym DN8Omm

Proj. blokéaodporowy
Beton C16/20, wym.0.2x0.6x0.6m

proj. hydrant podziemny DN80Omm

roj. trojnik zeliwny kotnierzowy na {r()jniku zeliwnym ko¥nierzowym

Proj. wodocigg Dz90mm PE

—__Proj. wodocigg Dz90mm PE
tacznik R-K do rur PE -\ TuIeJa_ kotnierzowa do rur PE Dz90mm
Dz90mm z kotnierzem z kotnierzem stalowym DN80mm
stalowym DN80mm

Proj. blok é)odporowy

Beton C16/20, wym.0.2x0.6x0.6m

W3

Proj. wodocigg Dz90mm PE —,

§ Hydrant podziemny DN80mm

Proj. blok ogorowy
Beton C16/20
wym.0.18x0.3x0.5m

Kolano stopowe

1
Tuleja kotnierzowa do rur PE Dz90mm
z kotnierzem stalowym DN80mm

Proj. blok é)odporowy
Beton C16/20,
wym.0.2x0.6x0.6m

UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZECIEM UKLADANIA PRZEWODU NALEZY
BEZWGLEDNIE WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WtACZEN

| SKRZYZOWAN Z ISTN. UZBROJENIEM | DOKLADNIE POMIERZYC
RZEDNE ICH POSADOWIENIA.

PO SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA
PRZYSTAPIC DO UKLADANIA RUROCIAGU TEOCZNEGO.

2. PRACE ZIEMNE W OBREBIE KABLI ENERGETYCZNYCH WYKONYWAC
RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI W
POROZUMIENIU | POD NADZOREM RE PRUSZKOW. NA KABLE
ENERGETYCZNE NA£OZYC RURE OCHRONNA AROTA.

JEDNOSTKA - Zakfad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
PROJEKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 607 400 381, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

NHESTOR Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

BT Sie¢ wodociggowa Dz 90mm PE w drodze bocznej

od ul. Argentynskiej w miejscowosci Janindw, gm. Grodzisk Mazowiecki
dz. ew. nr 90/3, 90/14, obreb 0009 Janinéw.
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