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II. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I. Strona tytutowa
EX. Spis zawartosci projektu
III. Opis techniczny

Wykaz zalacznikow:

s Warunki techniczne nr 357/2024 budowy kanatu sanitarnego
cisnieniowego w dz. nr ew. 82, 90/1, 90/3, 90/14, obr. 0009 Janinéw
potozonych w gminie Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWIiK/AW/TBP.420.000053.2024.1/2142 z dnia 01.07.2024

Spis rysunkow:

1. Plan sytuacyjny - skala 1:500



III. OPIS TECHNICZNY

Do projektu odcinkéw przyiaczy kanalizacji sanitarnej ciénieniowej
w drodze bocznej od ul. Argentynskiej w miejscowosci Janinow,
gmina Grodzisk Mazowiecki; dz. nr ew. 90/3, 90/14, obreb 0009.

Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

+ Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

e Uzgodnienie trasy przykanalikéw z wlascicielami poses]i
oraz wizja w terenie,

¢ Warunki techniczne nr 357/2024 budowy kanatu sanitarnego
ci$nieniowego w dz. nr ew. 82, 90/1, 90/3, 90/14, obr. 0009 Janinéw
potozonych w gminie Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWIiK/AW/TBP.420.000053.2024.1/2142 z dnia 01.07.2024

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg odcinki przykanalikéw sanitarnych
cidnieniowych do granic posesji potozonych wzdtuz drogi bocznej od ulicy
Argentyrskiej dz. nr ew. 90/3, 90/14 w miejscowosci Janindw w gminie Grodzisk
Mazowiecki.

Odcinki przykanalikéw sanitarnych Hocznych

Projekt dotyczy odcinkéw przylaczy kanalizacyjnych cisnieniowych
wykonanych z rur PEHD100 o srednicy Dz40x3,7mm, SDR11, PN16 od wigczenia
do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej Dz75x4,5mm PEHD100,
SDR17, PN10 zlokalizowanej w drodze bocznej od ul. Argentytiskiej w miejscowosci
Janindéw do granic dziatek prywatnych.

Wiaczenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej wykona¢ za pomoca;: trojnikow
Dz75/50mm dia rur PE. Na kazdym przytaczu za wcinkg zaprojektowano zasuwe
klinowa zeliwng $50mm z zeliwa sferoidalnego. Sterowanie zasuw wyprowadzi¢ do
powierzchni terenu i zabezpieczyé skrzynkg zeliwng do zasuw. Lokalizacje
skrzynek oznaczy¢ przez trwate przymocowanie tabliczki z domiarami. Caty zestaw
musi pochodzi¢ od jednego producenta. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
winny posiada¢ atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Projektowane odcinki przytaczy kanalizacyjnych zostana zakoriczone w granicy
posesji korkiem elektrooporowym.

Przebieg odcinkéw przytaczy kanalizacyjnych pokazano na zatgczonym planie
sytuacyjnym.



Tab. 1 Zestawienie projektowanych odcinkéw przykanalikéw

odcinek ] Srednica
obreb Diugosé Sred nicg Dhugosé rury siegi

Tréjnik Nr dziatki | przykanali préykanallka ostonowej Spadek kan@llzg-

Dz75/50mm do pod- ka sZD[F??LT] DZPGE3|—)|<2-8ch1:1m [%] Dcz\fnﬁ?%]
Tr taczenia [m] ! !
PN16 [m] SDR17
PN1
1 0009 90/5 4,3 40x3,7 - 0,20 75x4,5
2 Q009 90/21 4,3 40x3,7 - 0,20 75x4,5
3 0009 90/25 5,7 40x3,7 5,0 0,20 75x4,5
4 0009 90/26 57 40x3,7 5,0 0,20 75x4,5
5 0009 90/22 4,3 40x3,7 - 0,20 75x4,5
6 0009 90/23 5,7 40x3,7 5,0 0,20 75x4,5
7 0009 90/27 4,3 40x3,7 - 0,20 7ox4,5
8 0009 90/24 57 40x3,7 5,0 0,20 75x4,5
9 0009 90/28 4,3 40x3,7 - 0,20 75x4,5
10 0009 90/29 5,7 40x3,7 5,0 0,20 75x4,5
11 0009 90/18 4,3 40x3,7 - 0,20 75x4,5
12 0009 90/30 5,7 40x3,7 5,0 0,20 75x4,5
13 0009 90/20 5,4 40x3,7 5,0 0,20 75x4,5
SUMA:| 65,40m 35m
Roboty ziemne

Sumaryczna diugos$é przykanalikéw sanitarnych wynosi L=65,40m. Odcinki

do dziatek nalezy wykonaé w wykopie otwartym, rury PE uklada¢ w gotowym
wykopie ze spadkami podanymi na rysunkach na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Zasypke wykonac warstwami, zageszczajgc do wymaganego stopnia zageszczenia.
Pierwszg warstwe gr. 20 cm wykonac z suchego, pozbawionego kamieni piasku,
Wykop zasypywaé warstwami z dokiadnym zageszczeniem kazdej warstwy
(wskaznik zageszczenia CBR>=1,00 w pasie ulicy). Wykopy pod przytacze
wykonaé jako wasko przestrzenne, szalowane poziomo wypraskami. W przypadku
wystapienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodnic.

Na przykanalikach o dlugoséci powyzej 5m nalezy zastosowal rury
ostonowe PEHD100-RC Dz75x4,5mm.

Dopuszcza sie wykonanie w/w przykanalikdéw bezwykopowo metodg przewiertu
sterowanego, wéwczas nalezy zastosowac rury PEHD100-RC.



Uwagi koricowe

Podtgczenia mozna wykonac po oddaniu sieci kanalizacyjnej do eksploatacji
ZWIK

Catosc robdt prowadzi¢ pod nadzorem witasciciela sieci kanalizacyjnej

W przypadku wykorzystania kanalizacji do odprowadzania sciekéw innych niz
bytowo gospodarcze nalezy dodatkowo zainstalowac urzadzenia
podczyszczajgce scieki do dopuszczalnych wskaznikow.

Przed rozpoczeciem uktadania przykanalikow nalezy bezwzglednie wykonac
odkrywki w miejscach wiaczen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewoddw z niniejszym projektem mozna przystgpic
do uktadania kanatu.

Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywac w szalunku z wyprasek
stalowych uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania robot zabezpieczyc¢ istniejace uzbrojenie podziemne.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.1994 Nr 89,
poz. 414 wraz z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
przykanalikow sanitarnych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Grodzisk Mazowiecki, 01.07.2024

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/AW/TBP.420.000053.2024.1/2142

ZWiK Sp. z o.0.
Ul Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 357/2024

DOT.: BUDOWY KANALU SANITARNEGO CISNIENIOWEGO W DZ. NR EW. 82, 90/1, 90/3,
90/14, OBR. 0009 JANINOW POLOZONYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI

Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0. o. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu odprowadzenia $ciekOw  z posesji przylegajacych do w/w dziatek drogowych nalezy zaprojektowac
i wybudowaé kanat w technologii ci$nieniowej z rur PE wlaczony do istniejacego zaznaczonego na zataczniku
do warunkéw technicznych kanatu tlocznego z rur PE o §rednicy Dz 125mm w ul. Argentynskiej.

Od kanatu gléwnego nalezy zaprojektowac i wybudowac odcinki przykanalikéw o $rednicy Dz40mm z rur PE
doprowadzonych do granic posesji zlokalizowanych wzdhiz planowanej sieci. Przejscia poprzeczne
przykanalikéw nalezy wykonaé w rurach ostonowych.

Zbiorczy przewdd tloczny

1. Przewody tloczne nalezy zaprojektowa¢ z rur PEHD100, SDR17, wytrzymatych na maksymalne cisnienie
robocze wytwarzane przez pompy. Srednice przewodu nalezy dobraé na podstawie obliczen tak, by predkosé
przeplywu $ciekéw w przewodzie w momencie ich tloczenia byta nie mniejsza niz 0,7 [m/s] co zapewni
oczyszczanie przewodu z osadow.

2. Przewdd ttoczny nalezy polaczy¢ z projektowanym kanalem sanitarnym tlocznym w dz. nr ew. 82 obr. 0009
Janinéw. Wlaczenie do sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poprzez tréjnik zeliwny z Zeliwa sferoidalnego,
za tréjnikiem na projektowanej sieci nalezy zamontowa¢ zasuweg nozowa z zeliwa sferoidalnego do zabudowy
migdzykolierzowej.

3. Na przewodzie ttocznym nalezy przewidzie¢ urzadzenia do plukania i przewietrzania przewodéw umieszczone

w studniach rewizyjnych wykonanej z betonu/polimerobetonu o $rednicy min. 1200 mm, na koncéwkach sieci
i na trasie w odlegtosciach do 300 m.

Zestaw odpowietrzajaco - napowietrzajacy montowany w studni powinien sktada¢ sig z zaworu odpowietrzajaco-
napowietrzajacego komierzowego dn50mm montowanego na tréjniku komierzowym zeliwnym z korpusem
z zeliwa sferoidalnego oraz z zasuwa nozowa z zeliwna sferoidalnego dn50mm.

Zestaw pluczacy powinien sktadac sig z zasuwy nozowe;j z zeliwa sferoidalnego dn50 z nasada GW2”

w zestawie z kolnierzem gwintowanym dn50/GW2” montowane na kolanie kolierzowym zeliwnym z zeliwa
sferoidalnego.

4. Projektowane studnie nalezy zwieficzy¢ wlazami zeliwnymi klasy D400 z zastosowaniem pierScieni/stozkow
odciazajacych. W studniach wtazowych nalezy zastosowa¢ stopnie drabinkowe.

5. Na wysokoéci 30 cm nad kanatem ci$nieniowym, na calej jego diugosci nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru
brazowego z wkiadka metalowa

6. ZWiK przypomina, ze niedopuszczalne jest odprowadzanie wéd opadowych do kanalizacji sanitarne;.
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Przykanaliki sanitarne do granic posesji

Wiaczenie przylacza cisnieniowego do projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé za pomoca tréjnikow
PE. Na kazdym przylaczu nalezy zamontowaé zasuwg odcinajaca klinowa DN50mm z zeliwa sferoidalnego do
zabudowy bezposrednio w gruncie.

Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiegaé w sposdb umozliwiajacy eksploatacje. Niedopuszczalne jest
usytuowanie trasy przylacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej architektury.

Przewdd ttoczny nalezy wykonaé z rur PEH100 SDR11.

. Przylacze ci$nieniowe uktada¢ z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W przypadku

braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rurg nalezy ociepli¢ lupkami styropianowymi,
poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.

Przylacze — czg$¢ ciSnieniowa uktadac, jezeli to mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,,do istniejacego
kanatu”.

Na wysokosci 30 cm nad przytaczem kanalizacyjnym — czg$¢ cisnieniowa, na catej jego dhugoéci nalezy utozyé
tasme sygnalizacyjng koloru brazowego z wkladka metalowa.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o grubo$ei 0,15 m
ponad wierzch rury nalezy wykonaé rowniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek suchy pozbawiony kamieni.
Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki ogdlne

W przypadku budowy kanalu sanitarnego przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé go do ZWiK na
wczesniej ustalonych warunkach odnoénie finansowania inwestycji (przed przystapieniem do inwestycji nalezy
zawrze¢ odpowiednie porozumienie).

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wlascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem
wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej shuzebnoéci przesytu na rzecz
Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia, Regon 141717237, polegajacej
na ,.bezterminowej shuzebnosci przesyhu na nieruchomosciach stanowigcych dziatki nr (...) obreb (...) na rzecz
Zaktadu Wodociagdéw i Kanalizacji Spoétka z o0.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcow
prawnych, polegajaca w szczegdlnosci na prawie posadowienia na nieruchomos$ci obciazonej kanalizacji
sanitarnej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu, Przechodu, przejazdu,
przesyhu, swobodnego catodobowego dostepu do tych urzadzen w celu wykonania czynnosci zwiazanych z
posadowieniem sieci kanalizacyjnej, przytaczy kanalizacyjnych, odbioru §ciekdéw oraz naprawami, remontami,
eksploatacja, konserwacja, przebudowa, rozbudowa, w tym przytaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja
wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz przylaczy, znajdujacych sig¢ na nieruchomoéci obciazonej, oraz
prawie wykonywania wykopdéw i przekopéw przez te nieruchomo§é w w/w celach, z obowiazkiem
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333) nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu kanatu nalezy dotaczyé do wgladu oryginalna mape pozytywnie
zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasa kanatu sanitarnego
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod wzgledem
zawarto$ci opracowania.

Budowe kanahu sanitarnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych jest wcze$niejsze oddanie do eksploatacji kanatu, do
ktorego te przylacza beda wiaczone.

Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypetnieniem ze spienionego
PVC lub granulatu wtémego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny byé zgodne z norma PN-
EN 1401.

Po zakonezeniu budowy kanalu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza kanatu,
zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacjg, raport z teleinspekcji a nastgpnie dostarczyé “Protokédt z
zakonczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawceg i Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

auAEAD veATas. i BUREAUVERITAS W R-K bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

Certifieatian

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Warunki formalne, zetoszenia i odbiory sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej

Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zaleznoéci od formy wybranej przez inwestora, wymaga
sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.
Wymaga si¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego o rozpoczgciu prac zwiazanych
w budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjne;j.
Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanatu. Wszelkie odcinki wodociagu
lub kanahu ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zgtasza¢ do odbioru czgéciowego
przed ich zasypaniem.
Préby i odbiory czesciowe oraz koricowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron (osoby ubiegajacej sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci i przedsigbiorstwa wodociagowo-
kanalizacyjnego oraz wykonawcy).
Wodociagi i kanaty podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza wykonuje sig przed zakryciem
rurociagéw. Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktorych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do
kierownika budowy.

Warunki prawne

Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia
podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiega¢ wodociag lub
kanal.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana, aktualizacja
lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

Nie pobiera sie optaty za odbidr przytacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego przez ZWiK, a takze
za wlaczenie przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego do sieci wodociggowej albo sieci
kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwiazane

Z powazaniem

Zalaczniki:

1.

Zatacznik z zaznaczonym istniejacym kanalem.

Dziat Techniczno-Inwestycyjny:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny @zwik-grodzisk.pl

Dziatl Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita: Anna Wawrzynczak

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

BUREAU VERITAS ‘ REAU | R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

Carslication

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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