Załącznik nr 1 do SWZ „Dostawa i sukcesywne wymiany taśm w przenośnikach taśmowych w sortowni i kompostowni w ZUOK „Orli Staw””



Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa taśm tkaninowo – gumowych, uszczelnień PVC i pierścieni gumowych krążników tarczowych do przenośników taśmowych określonych w pkt. 1.1 (Tabela nr 1 i Tabela nr 2) oraz  sukcesywne  wymiany taśm (Tabela nr 1 i Tabela nr 3).
Szczegółowe ilości oraz wymagania podano poniżej:

1.1. Wykaz taśm:
Dostawa i sukcesywne wymiany taśm - Tabela nr 1
	Lp.
	Numer przenośnika / taśmy
	Rozmiar
	Uwagi

	
	
	Szerokość taśmy [mm]
	Długość taśmy [m]
	

	1.
	P1003
	1200
	21,44
	taśma progowa, ślizgowa, dostawa i sukcesywna wymiana - rozkład progów – Załącznik 1

	2.
	P407
	1200
	22,60
	taśma progowa, dostawa i sukcesywna wymiana - rozkład progów – Załącznik 2

	3.
	P602
	1200
	6,76
	taśma gładka, dostawa i sukcesywna wymiana 

	4.
	P1002
	2000
	15,64
	taśma gładka, ślizgowa, dostawa i sukcesywna wymiana 

	5.
	P604
	1200
	7,72
	taśma gładka, dostawa i sukcesywna wymiana

	6.
	P201
	800
	30,76
	taśma gładka, dostawa i sukcesywna wymiana

	7.
	P1001
	1400
	24,84
	taśma progowa, ślizgowa dostawa i sukcesywna wymiana - rozkład progów -  Załącznik 3









Dostawa taśm – Tabela nr 2

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	Szerokość  [mm]
	Długość  [m]
	Uwagi

	1.
	Uszczelnienie boczne PVC
	150
	200
	uszczelnienie boczne przenośnika taśmowego (białe), tylko dostawa

	2.
	Taśma separatora P403
	1050
	5,75
	taśma progowa separatora metali żelaznych, sklejona w obwód zamknięty o długości 5750 mm
(wykonana wg Załącznika 4), tylko dostawa

	3.
	Taśma rozdrabniacza Doppstadt DW 2560
	1000
	7,60
	taśma progowa rozdrabniacza odpadów wielkogabarytowych, sklejona w obwód zamknięty o długości 7600 mm
(wykonana wg Załącznika 5), tylko dostawa

	4.
	Taśma przesiewacza bębnowego Doppstadt SM 518
	800
	6,65
	taśma progowa przesiewacza bębnowego odpadów, sklejona w obwód zamknięty o długości 6650 mm
(wykonana wg Załącznika 6), tylko dostawa

	5.
	Pierścienie gumowe krążników tarczowych 250 x 86 x30 (Øzew x Øwew x szer)
	100 szt.
	Pierścienie gumowe krążników tarczowych 250 x 86 x30 (Øzew x Øwew x szer w [mm]) wykonane wg Załącznika 7 – tylko dostawa

	6.
	Pierścienie gumowe krążników tarczowych 180 x 61 x 30 (Øzew x Øwew x szer)
	100 szt.
	Pierścienie gumowe krążników tarczowych 180 x 61 x 30 (Øzew x Øwew x szer w [mm]) wykonane wg Załącznika 8 – tylko dostawa

	7.
	Pierścienie gumowe krążników tarczowych 180 x 86 x 30 (Øzew x Øwew x szer)
	150 szt.
	Pierścienie gumowe krążników tarczowych 180 x 86 x 30 (Øzew x Øwew x szer w [mm]) wykonane wg Załącznika 9 – tylko dostawa








Sukcesywne wymiany taśm (własność Zamawiającego) - Tabela nr 3
	Lp.
	Numer przenośnika / taśmy
	Rozmiar
	Uwagi

	
	
	Szerokość taśmy [mm]
	Długość taśmy [m]
	

	1.
	P006
	1600
	21,44
	Taśma progowa, wymiana

	2.
	P100
	1600
	18,64
	Taśma gładka, wymiana

	3.
	P251
	1200
	13,48
	Taśma gładka, wymiana

	4.
	P101
	1000
	21,64
	Taśma progowa, wymiana

	5.
	P400
	1600
	18,64
	Taśma gładka, wymiana

	6.
	P255
	1400
	12,64
	Taśma gładka, wymiana

	7.
	P401
	1400
	27,84
	Taśma progowa, wymiana

	8.
	P203AF001 
	1000
	40,14
	Taśma gładka, wymiana

	9.
	P003
	1600
	32,20
	Taśma progowa, wymiana

	10.
	P106
	800
	41,32
	Taśma gładka, wymiana

	11.
	P103
	800
	32,20
	Taśma gładka, wymiana

	12.
	P201AF001
	1000
	39,94
	Taśma gładka, wymiana

	13.
	P002
	1600
	23,56
	Taśma gładka, wymiana

	14.
	P301
	800
	30,28
	Taśma progowa, wymiana

	15.
	P108
	800
	14,92
	Taśma progowa, wymiana

	16.
	P408
	1200
	13,48
	Taśma progowa, wymiana

	17.
	P503
	1200
	14,92
	Taśma progowa, wymiana

	18.
	P901
	1400
	32,20
	Taśma progowa, wymiana

	19.
	P1601
	1200
	14,04
	Taśma gładka, wymiana

	20.
	P1004
	1000
	10,44
	Taśma gładka, wymiana

	21.
	P200
	1200
	18,76
	Taśma gładka, wymiana

	22.
	P302
	800
	15,40
	Taśma gładka, wymiana

	23.
	P211-03
	1800
	14,58
	Taśma gładka, wymiana

	24.
	P004
	1400
	28,84
	Taśma gładka, wymiana

	25.
	P402
	1200
	29,32
	Taśma gładka, wymiana

	26.
	P500
	1400
	12,52
	Taśma gładka, wymiana

	27.
	P404
	1200
	44,64
	Taśma gładka, wymiana

	28.
	P501
	1400
	43,04
	Taśma gładka, wymiana

	29.
	P900
	1400
	42,76
	Taśma gładka, wymiana

	30.
	P600
	1200
	24,04
	Taśma gładka, wymiana

	31.
	P1006
	1000
	31,84
	Taśma gładka, wymiana

	32.
	P603
	1200
	7,72
	Taśma gładka, wymiana

	33.
	P800
	1200
	11,08
	Taśma gładka, wymiana

	34.
	P1005
	1000
	29,64
	Taśma progowa, wymiana

	35.
	P1007
	2000
	28,44
	Taśma gładka, wymiana



1.1.1. Taśmy określone w pkt. 1.1. Opisu przedmiotu zamówienia przeznaczone są do przenośników taśmowych na instalacji sortowni  i kompostowni odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. 
1.1.2. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć dostarczone taśmy w niezbędne dokumenty materiałowe, przewozowe oraz świadectwa jakości wraz z dostawą taśm, a w razie braków w tym zakresie ich uzupełnienie nie później niż w terminie 7 dni od wykonania dostawy taśm. Taśmy gumowe muszą spełniać normy: PN-EN ISO 283., DIN 22102. 
Każdy wyspecyfikowany w Tabeli  nr 1 asortyment musi posiadać kartę techniczną producenta oraz deklaracje zgodności lub certyfikat wydawany przez producenta lub wyniki badań laboratoryjnych producenta na którym jest wyraźnie określone, iż są to taśmy olejoodporne (pełna olejoodporność okładek).


1.2. Wymagania techniczne: 
1.2.1. Taśm przenośnikowych (Tabela nr 1, poz. 2, 3, 5 i 6):
· grubość taśm: min. 9 mm;
· typ taśmy: EP 400/3 4:2
- EP – materiał przekładek: E - poliester po osnowie, P - poliamid po wątku;
- 400 – wytrzymałość na rozrywanie w N/mm;
- 3 – ilość przekładek w rdzeniu;
- 4:2- grubość okładek gumowych: nośnej i bieżnej w [mm];
· Ścieralność: 150 mm³; DIN 22.102-1/04-91: Y;
· Materiał strony nośnej i bieżnej: guma;
· Odporna na olej i tłuszcz: tak;
· Temp. pracy w °C: -20 do +80;
1.2.2. Taśma przenośnikowa ślizgowa (Tabela nr 1, poz. 1, 4 i 7):
· grubość taśmy: min. 6 mm;
· typ taśmy: EP 400/3 3:0
- EP – materiał przekładek: E - poliester po osnowie, P - poliamid po wątku;
- 400 – wytrzymałość na rozrywanie w N/mm2;
- 3 – ilość przekładek w rdzeniu;
- 3:0- grubość okładek gumowych: nośnej : bieżnej w [mm];
· Ścieralność: 150 mm³; DIN 22.102-1/04-91: Y;
· Materiał strony nośnej : guma;
· Materiał strony bieżnej: tkanina;
· Odporna na olej i tłuszcz: tak;
· Temp. pracy w °C: -20 do +80;
1.2.3. Taśma separatora metali żelaznych (Tabela nr 2, poz. 2):
· Długość taśmy 5750 mm – sklejona w obwód zamknięty metoda wulkanizacji na gorąco;
· Progi klejone metodą wulkanizacji na gorąco;
· Grubość taśmy: min. 9 mm;
· Typ taśmy: EP 400/3 4:2
- EP – materiał przekładek: E - poliester po osnowie, P - poliamid po wątku;
- 400 – wytrzymałość na rozrywanie w N/mm2;
- 3 – ilość przekładek w rdzeniu;
- 4:2 - grubość okładek gumowych: nośnej : bieżnej w [mm];
· Ścieralność: 150 mm³; DIN 22.102-1/04-91: Y;
· Materiał strony nośnej : guma;
· Materiał strony bieżnej: guma;
· Odporna na olej i tłuszcz: tak;
· Temp. pracy w °C: -20 do +80;
1.2.4. Uszczelnienia bocznego przenośników (Tabela nr 2, poz. 1):
· grubość 1 mm;
· materiał strony nośnej - PVC;
· materiał strony bieżnej – tkanina;
· kolor biały.
1.2.5. Taśma rozdrabniacza walcowego DW 2560 (Tabela nr 2, poz.3)
· grubość taśm: min. 13 mm;
· typ taśmy: EP 630/4 6:2
- EP – materiał przekładek: E - poliester po osnowie, P - poliamid po wątku;
- 630 – wytrzymałość na rozrywanie w N/mm;
- 4 – ilość przekładek w rdzeniu;
- 6:2- grubość okładek gumowych: nośnej i bieżnej w [mm];
· Ścieralność: 150 mm³; DIN 22.102-1/04-91: Y;
· Materiał strony nośnej i bieżnej: guma;
· Odporna na olej i tłuszcz: tak;
· Temp. pracy w °C: -20 do +80;
· Taśma połączona w obwód zamknięty o długości 7600 mm.
1.2.6. Taśma sita bębnowego SM 518 (Tabela nr 2, poz. 4)
· grubość taśm: min. 9 mm;
· typ taśmy: EP 400/3 4:2
- EP – materiał przekładek: E - poliester po osnowie, P - poliamid po wątku;
- 400 – wytrzymałość na rozrywanie w N/mm;
- 3 – ilość przekładek w rdzeniu;
- 4:2- grubość okładek gumowych: nośnej i bieżnej w [mm];
· Ścieralność: 150 mm³; DIN 22.102-1/04-91: Y;
· Materiał strony nośnej i bieżnej: guma;
· Odporna na olej i tłuszcz: tak;
· Temp. pracy w °C: -20 do +80;
· Taśma połączona w obwód zamknięty o długości 6650 mm.
1.2.7. Pierścienie gumowe krążników tarczowych (Tabela nr 2, poz. 5, 6 i 7)
· Materiał – guma  tłuszczo i olejoodporna;
· Właściwości mieszanki gumowej: trudnozapalna i trudnopalna.

1.2.7. Informacje dodatkowe
W ramach ceny za dostawę taśm określonych w Tabeli 1 i Tabeli 2 Wykonawca winien uwzględnić w szczególności koszty transportu taśm do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

1.3. Wymiana taśm:
Wymiana taśm następuje sukcesywnie po uprzednim pisemnym zamówieniu wymiany przez Zamawiającego. W zakres wymiany taśmy wchodzi demontaż starej taśmy z przenośnika oraz montaż i łączenie w obwód zamknięty metodą wulkanizacji na gorąco taśmy nowej z wyłączeniem  przenośnika P002 (Tabela nr 3, poz. 13) oraz przenośnika P900 (Tabela nr 3, poz. 29) gdzie z powodu ograniczonego dostępu, Zamawiający dopuszcza połączenie taśmy poprzez klejenie na zimno. Cena za wymianę taśmy obejmuje koszty dojazdu, robocizny i wszystkich potrzebnych do wymiany taśmy materiałów z wyłączeniem taśmy, która jest przekazywana Wykonawcy w momencie wymiany z magazynu Zamawiającego.
2. Informacje dodatkowe
2.1. Zamawiający wymaga, aby oferowany okres gwarancji jakości na przedmiot  zamówienia odpowiadał okresowi określonemu w  § 4 ust. 1 i 2 projektowanych postanowień umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2.2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia określony w opisie przedmiotu zamówienia  zapewniał zachowanie własności eksploatacyjnych dostarczonych taśm przez cały okres gwarancji  udzielanej przez Wykonawcę.
2.3. Zamawiający wymaga, aby cena przedmiotu zamówienia zawarta w Formularzu Oferty Wykonawcy obejmowała wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem umowy, w szczególności:
2.3.1. koszty ponoszenia odpowiedzialności za rodzaj, jakość, ilość oraz termin przydatności  do użycia dostarczonych taśm,
2.3.2. koszty udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu zamówienia (gwarancja jakości obejmuje wszelkie parametry jakości przedmiotu zamówienia).
[bookmark: _GoBack]2.4. Realizacja przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1.1. Opisu przedmiotu zamówienia  w zakresie dostawy taśm ( Tabela nr 1 i Tabela nr 2) nastąpi w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą, zaś realizacja przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 1.1. Opisu przedmiotu zamówienia (Tabela nr 1 i Tabela nr 3) następować będzie sukcesywnie, na zlecenie Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W zależności od swoich bieżących potrzeb Zamawiający będzie składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia dotyczące wymiany taśm. Każdorazowe zamówienie jednostkowe będzie składane faxem lub e-mailem w dni robocze w godz. 07.00 -15.30. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku potwierdzić otrzymanie zamówienia jednostkowego faxem lub telefonicznie. Wykonanie zamówienia jednostkowego w zakresie wymiany taśmy następować będzie najpóźniej w ciągu max. 24 h od daty zamówienia chyba, że Zamawiający określi w zamówieniu jednostkowym termin późniejszy.
2.5. W toku realizacji umowy w sytuacji wystąpienia awarii Zamawiający ma prawo do zwielokrotnienia wymiany taśmy tej samej szerokości, przy jednoczesnej rezygnacji z dokonania innych wymian opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia, w celu nie przekroczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
2.6. Zamawiający odnosząc się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, , ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny: Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2.7. Miejscem dostawy taśm oraz ich wymiany jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

Załączniki:
Załącznik  1 – Rozkład progów taśmy P1003,
Załącznik 2 – Rozkład progów taśm P407,
Załącznik 3 – Rozkład progów taśmy 1001,
Załącznik 4 – Rozkład progów taśmy P403
Załącznik 5 – Rozkład progów rozdrabniacza DW 2560,
Załącznik 6 – Rozkład progów sita bębnowego SM 518,
Załącznik 7 – Pierścień gumowy krążników tarczowych Ø 250,
Załącznik 8 – Pierścień gumowy krążników tarczowych Ø 180 x 61,
Załącznik 9 – Pierścień gumowy krążników tarczowych Ø180 x 86.
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