Projekt architektoniczno-budowlany
czesS¢ opisowa

1. Rodzaj i Kkategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek hali sportowej w Zawadzie wraz z infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania ,,Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na
igrzyskach olimpijskich” w miejscowosci Zawada przy ul. Kolanowska 4, dz. nr 30, 29,
532/122, 459/122, 458/122, 535/28, 1079/26, 1080/26.

Kategoria obiektu budowlanego: XV.

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzyvtkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowy budynek bedzie przeznaczony na hale sportowa wraz z niezbednym zapleczem
tj. czeScig socjalng z pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi, szatniami, umywalniami,
magazynem, komunikacja, tazienka 1 toaletami, pomieszczeniem porzadkowym i
pomieszczeniem-pokoj dla trenera i udzielania pierwszej pomocy. Celem inwestycji jest
stworzenie warunkow do catorocznego przeprowadzania zaje¢ wychowania fizycznego oraz
treningu sportowego. Realizacja programu przyczyni si¢ do poprawy jakosci zaje¢ sportowych
w szczegbOlnosci w sezonie jesienno-zimowym.

Projekt zostal uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw sanitarno-higienicznych, rzeczoznawca do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz rzeczoznawca do spraw bezpieczenstwa i higieny

pracy.

. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji.

Czes¢ budynku hali sportowej

Hala sportowa wolnostojaca, niepodpiwniczona, jednokondygnacyjna. Konstrukcja hali z
drewna klejonego dostosowana pod projektowane przekrgcie dachu membrang PCV w
odcieniach szarosci, cze$s¢ pionowa hali stupy dostosowane pod zabudowe plytami
warstwowymi. Konstrukcja dachu 1 shupow wraz z elementami klejona warstwowo. Dach
lukowy. Elewacja wykonczona wg. systemowych ptyt warstwowych w odpowiednich
kolorach.

Czes¢ budynku hali w zakresie pomieszczen socjalnych

Czegs¢ socjalna budynku hali zaprojektowana jako niepodpiwniczona, jednokondygnacyjna
(parterowa), w technologii murowanej z wiencami zelbetowymi i podciggami na $cianach
nosnych; bedzie pokryta dachem ptaskim (stropodachem) jedno i dwuspadowym o konstrukcji



zelbetowej o kacie nachylenia 3 stopnie. Wykonczenie zewnetrzne ptytkami klinkierowymi
kolorystycznie dobranymi do lica ceglanego istniejacej szkoty, dach pokryty systemowa papa
termozgrzewalng W odcieniach szarosci.

Projektowany budynek nawigzuje formg i wygladem do krajobrazu i otaczajacej, istniejacej
zabudowy.

Na budynku zaprojektowano panele fotowoltaiczne o tgcznej mocy 49,95 kW.

Zbiornik na wode opadowg

Zbiornik o konstrukcji zelbetowej jednokomorowy, zamkniety i1 szczelny — posiadaé bedzie
nieprzepuszczalne $ciany i dno. Doprowadzenie wdod deszczowych za pomoca rury PCV
250mm. Zbiornik o wymiarach zewnetrznych 5,0x6,0m i wysoko$ci 2,75m. Zbiornik
wykonany z ptyty zelbetowej gr. 30cm o nosnosci 100kN dla samochodow cigzkich tj. wozu
strazackiego. Zbiornik wyposazony w wtaz kl. D400,zawor plywakowy, schody ztazowe,
pompke umozliwiajagca pompowanie wody na teren zielony. Zbiornik wyposazony w czujke
poziomu wody potaczona za pomocag sygnalizacji dzwigckowej z mozliwoscia wgladu na
telefonie komorkowym w przypadku jego przelewu.

Ogrodzenie

Zaprojektowano panelowe ogrodzenie z shupkéw oraz siatki. Stupki nalezy osadzi¢ w
gniazdach betonowych co 250cm o wymiarach 40x40x60cm. Kolorystyka ogrodzenia
szara/grafit, wysoko$¢ ogrodzenia 140cm, dtugo$é ogrodzenia 2,50 m. W ogrodzeniu
przewidziano brame¢ wjazdowsa dwuskrzydtowa o szerokosci 5,80 m oraz dwie furtki o
szerokosci 1,20m. Bramy 1 furtki otwierane do wewnatrz dziatki inwestora.
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Ogrodzenie Brama wjazdowa Furtka

Utwardzenia
— 8 cm — kostka betonowa holland-dojs$cia/behaton-droga pozarowa
— 2 cm —maczka kamienna
— 25 cm — mieszanka kamienna bazaltowa szarogtazowa 0,31 mm
— 20 cm — stabilizacja piaskowo-cementowa min Rm=5,0MPa

Geokrata
— 8 cm — geokrata betonowa 40cm x 60 cm wypetniona kruszywem o drobnej frakcji



— 2 cm — maczka kamienna
— 25 cm — mieszanka kamienna bazaltowa szarogtazowa 0,31 mm
— 20 cm - stabilizacja piaskowo-cementowa Rm=5,0MPa

Fundament obrzeza betonowe
—  8x30x100cm — obrzeza betonowe
— 20x20 cm — tawa betonowa pod obrzeza

Fundament kraweznik betonowy
— 15x22x100cm — kraweznik betonowy,
— 30x30 cm — fawa betonowa pod obrzeza

Pobocza i teren zielony do uformowania

— 10 cm — warstwa ziemi + trawnik

Opaska wokot budynku
— 20 cm — warstwa grysu granitowego 16-22mm odcien czerwony,
— agrotkanina

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo (w szczegdlnosci: kubature,
zestawienie powierzchni, wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednice i liczbe kondygnacji).

Parametr budynku

Kubatura 8543.43 m?
Powierzchnia zabudowy 1065,07m?
Powierzchnia uzytkowa 1002,79 m?
Powierzchnia catkowita 1002,79 m?
Wysokos¢ budynku (kalenica) 10,44 m, 4,50 m
Dtugos¢ budynku 54,60 m
Szerokos¢ budynku 25,32 m
Liczba kondygnacji podziemnych | 0

Liczba kondygnacji naziemnych | 1 (parter)
Kat nachylenia glownych potaci | 3 stopnie

. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Przyjeto, ze w miejscu posadowienia obiektu znajduja si¢ grunty nos$ne przepuszczalne, poziom
lustra wody znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentow. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2013 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych,
planowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych
warunkach gruntowo - wodnych. Posadowienie budynku bezposrednie na tawie i stopach



zelbetowych, natomiast hala na ptycie zelbetowej oraz stopach zelbetowych potgczona
podwaling zelbetowa. Posadowienie ogrodzenia za pomoca gniazd betonowych.

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych.

Budynek nie zawiera lokali mieszkalnych, zawiera jeden lokal uzytkowy (ustugowy) pehiacy
funkcje hali sportowej wraz z zapleczem.

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinneqo - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych.

Nie dotyczy. Inwestycja nie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do Kkorzystania z obiektow uzytecznos$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby
niepelnosprawne.

Budynek dostosowany do potrzeb oséb niepelnosprawnych z uwzglednieniem nw. rozwigzan:
— wejscie do budynku bez przeszkod umozliwiajgce wjazd dla 0sob niepelnosprawnych,
— drzwi do pomieszczen dostgpnych dla 0osob niepetnosprawnych 0 szerokosci w §wietle
minimum 90cm,
— toalety dla osob niepelnosprawnych posiadaja wymagane przepisami wymiary i
niezbedne wyposazenie,
— zapewniono miejsce parkingowe dla osob niepetnosprawnych.

. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod

wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych

W ramach zadania nie zmienia si¢ stanu wody w gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu
znajdujacej sie na jego terenie wody opadowej ani kierunku odpltywu ze Zrodet ze szkoda dla
gruntéw sasiednich, a takze nie odprowadza si¢ wod 1 §ciekdw na grunty sgsiednie.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w_tym zapachéw, pvlowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Ucigzliwos¢
w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych - nie
wystepuje.



C) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow

Inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan s$rodowiska. Ucigzliwosc
w zakresie ilosci wytwarzanych odpadow - nie wystepuje. Odpady wytwarzane przez
uzytkownikéw budynku beda odprowadzane do kubtéw wielokrotnego oprozniania.

d) wlasciwosci _akustycznych oraz __emisji __drgan, a takie promieniowania,
w__szczegolnoSci _jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen,
z _podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Ucigzliwo$¢ w
zakresie emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, substancji
zapachowych, niejonizujacego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczen
gruntu 1 wdd nie wystepuje.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w_tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Charakter obiektu, jego program uzytkowy i sposob posadowienia nie wptywaja negatywnie,
powierzchnie ziemi, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne. Cz¢$¢ drzew kolidujacych
z inwestycja zostanie wycigta, za zgoda wlasciwych organdow. Inwestycja nie spowoduje
dalszych uszkodzen w istniejacym drzewostanie.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w _energie i cieplo (w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze Zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie caltkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédel energii)

Przeprowadzono analiz¢ technicznych, $rodowiskowych 1 ekonomicznych mozliwos$ci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ 1 ciepto takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze
mozliwo$¢ zastosowania zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii
ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegbdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrodet
energii. Po przeprowadzeniu analizy zdecydowano o zastosowaniu pompy ciepta jako zrodto
zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, Kktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.




Zaprojektowano regulator temperatury powietrza wewnetrznego wspolpracujacy z pompa
ciepta w celu regulacji temperatury w pomieszczeniach dla uzyskania parametrow klimatu
wewnetrznego okreslonych w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Regulator umozliwia takze ograniczenie
czasu pracy pomocy cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowej. W budynku zamontowane zostang
urzadzenia o nastawach okreslonych w projekcie technicznym.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqo,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek bedzie wyposazony w wewnetrzne instalacje:
a) wodociggowa,
b) kanalizacyjna,
c) elektryczna:
— wewnetrzna linia zasilajaca budynek,
— gléwny wytacznik p.poz.,
— tablica gléwna elektryczna i podrozdzielnie,
— ukfad pomiarowy,
— instalacja o$wietleniowa oraz gniazd wtykowych,
— instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,
— zasilanie systemow niskopradowych,
— zasilanie urzadzen technologicznych,
— instalacja okablowania strukturalnego,
— instalacja systemu SSWIN,
— instalacja monitoringu,
— instalacja fotowoltaiczna,
— 1nstalacja uziemienia 1 potgczen wyréwnawczych,
— instalacja odgromowa,
— 1nstalacja przeciwprzepigciowa,
— ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim.
d) centralnego ogrzewania, zrodtem ciepta jest pompa ciepta,
e) kanalizacji kablowej teletechnicznej,
f) wentylacyjna,
g) przeciwpozarowa.

Konstrukcja budynku hali i wraz z czg$cia socjalna:

— budynek w technologii tradycyjnej murowanej, hala konstrukcja drewniana klejona,

— fundamenty: z ptyty zelbetowej, stopy zelbetowe, tawa zelbetowa, podwalina zelbetowa

— $ciany zewnetrzne: pustaki ceramiczne/ ptyty warstwowe o wymaganej odpornosci
ogniowej, stupy z drewna klejonego w wymaganej odpornosci ogniowe;j,

— S$ciany wewnetrzne konstrukcyjne: pustaki ceramiczne i bloczki betonowe,

— S$ciany wewnetrzne dzialowe: pustaki ceramiczne i $ciany g-K, ptyty HPL

— izolacje: styropian, wetna mineralna, folia, membrana, papa termozgrzewalna

— stropy: zelbetowe (stropodach),

— wience 1 zebra: zelbetowe,



— nadproza i podciagi: prefabrykowane i zelbetowe, elementy z drewna klejonego w
formie nadprozy nad oknami,

— wiezba: konstrukcja z drewna klejonego

— pokrycie dachu: membrana PCV, papa termozgrzewalna,

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej., stosownie do zakresu projektu.

Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosSci i liczbie
kondygnacii.

Powierzchnia zabudowy — 1065,07m?,

Powierzchnia uzytkowa — 1002,79 m?

Powierzchnia wewngtrzna - 1002,79 m?

Kubatura brutto — 8543,43 m? (hala 7585,43 m?, budynek socjalny 958,00 m?)
Wysokos¢ budynku — hala 10,44m-N, budynek socjalny 4,50m-N

Liczba kondygnacji naziemnych 1 kondygnacje (parter).

Liczba kondygnacji podziemnych 0.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw _niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznoS$ci od potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych
do celow projektowych.

W budynku wystepowac¢ beda standardowe jak dla pomieszczenia hali sportowej 1 zaplecza
palne elementy wyposazenia i wystroju, z drewna, wyrobéw drewnopodobnych, tworzyw
sztucznych itp.. Nie przewiduje si¢ skltadowania ani uzywania, na co dzien, materialow i
substancji palnych niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu definicji zawartej w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terendw (.
Dz.U. z 2023 poz. 822).

Informacje o klasvfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Projektowany budynek hali sportowej zakwalifikowano do budynkow uzytecznos$ci publicznej
zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I przeznaczonym do przebywania ponad 50 oséb,
czes¢ socjalng budynku zakwalifikowano jako ZL [l — wuzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowane do ZL 11 ZL II, przeznaczonym do przebywania do 50 oséb w jednym

pomieszczeniu. Pomieszczenia techniczne zostaly wydzielone pozarowo §cianami i stropami
REIGO0.



Informacje o Kkategorii zagrozenia ludzi oraz przewidvwanej liczbie osob na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen.

Projektowany budynek hali sportowej zakwalifikowano do budynkéw uzytecznosci publiczne;j
zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I przeznaczonym do przebywania ponad 50 oséb,
cze$¢ socjalng budynku zakwalifikowano jako ZL 1l — uzyteczno$ci publicznej,
niezakwalifikowane do ZL I i1 ZL II, przeznaczonym do przebywania do 50 oséb w jednym
pomieszczeniu. Pomieszczenia techniczne zostaly wydzielone pozarowo $cianami i stropami
REI60. Wszystkie drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierane bgda na zewnatrz
budynku. W strefie ZL I przewidywana liczba osob to ok. 350.

Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek hali sportowej z budynkiem socjalnym bedzie podzielony na dwie niezalezne strefy
pozarowe.

Budynek socjalny bedzie stanowil jedna strefe pozarowa ZL III o powierzchni 190,67m? z
wydzielonymi pozarowo $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz
drzwiami p.poz o klasie odporno$ci ogniowej EI 30 pomieszczeniami technicznymi 0.27 1 0.28.
Hala sportowa bedzie stanowita odrebng strefe pozarowa ZL I o powierzchni 811,12m?2,
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL [ w budynku o jednej kondygnacji nadziemne;j
(bez ograniczenia wysokosci) wynosi 10 000 m? i nie zostata przekroczona.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL III w budynku o jednej kondygnacji
nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci) wynosi 10 000 m? i nie zostata przekroczona.

Na granicy stref pozarowych zaprojektowano $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 ($ciana czeg$ci socjalnej ZL III) wykonang z materiatow
niepalnych. Zgodnie z § 271 ust. 11 ,,warunkéw technicznych” w pasie terenu o szerokosci 4
m na granicy stref pozarowych wykonano $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 wykonane z materiatlow niepalnych.

Na granicy czgsci ZL III przy istniejgcym budynku szkoly $ciana czgsci socjalnej ZLIIT N o
odpornosci ogniowej REI60, natomiast §ciana istniejagcego budynku szkoty REI 120
zakwalifikowanego jako ZL 111 SW.

Informacje o maksymalnej gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowvch PM wraz z warunkami przyvjetymi do jej okreslenia.

Dla obiektéw zaliczonych do kategorii ZLI 1 III gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie okresla sig.
Dla wydzielonych pozarowo pomieszczen technicznych przewidywana gesto$¢ obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?,

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
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Dla obiektu niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I wymagana jest
klasa ,,B” odpornos$ci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 2 ,,warunkow technicznych”.
Dla obiektu niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wymagana jest
klasa ,,C” odpornos$ci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 2 ,,warunkow technicznych”.
Zgodnie z § 212 ust. 3 ,,warunkow technicznych” dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej w budynkach o jednej kondygnacji nadziemnej - dla czesci
jednokondygnacyjnej budynku niskiego ZL I oraz ZL III do klasy odpornos$ci pozarowej ,,D”.
Wymagania dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej przedstawia ponizsza tabela.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow-HALA
odporno$ci | Gld ] , . .
P : owna Konstrukcja Sciana Sciana | Przekrycie
pozarowej | konstrukcja Strop 02
budynku nodna dachu zewnetrzna?? | wewnetrzna | dachu
»D” R30 (-) (brak) El 30 (-) (-)
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw-SOCJAL
odpornosci | Gié . .. .. .
p. : owna Konstrukcja Sciana Sciana | Przekrycie
pozarowe] | konstrukcja Strop 02
budynku nodna dachu zewnetrzna?? | wewnetrzna | dachu
»D” R30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D _ jezeli przegroda jest czescia glownej konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku,

2 _ klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostang jako nierozprzestrzeniajace
ognia NRO. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada¢ bedzie klase odpornosci
ogniowe] wymagang dla §cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI 15 minut.

W obiekcie zastosowane bgda do wykanczania wnetrz, materiaty 1 wyroby trudno zapalne.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub nie
zapalnych, niekapigcych i1 nieodpadajacych pod wpltywem ognia. Przepusty instalacyjne
przechodzace przez elementy oddzielen p.poz. powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa tego
oddzielenia.
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Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowvch oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W rozpatrywanym budynku nie wystgpuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w innv sposé6b,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie.

Strefa pozarowa ZL 1.

Ze strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I — hali sportowej
zapewniono tacznie 3 wyjsScia ewakuacyjne poprzez drzwi ewakuacyjne prowadzace
bezposrednio na zewnatrz obiektu, o szerokosci kazdych drzwi 1,80 m (w tym szeroko$¢ w
swietle nieblokowanego skrzydta drzwi co najmniej 0,9 m). Kierunek otwierania drzwi na

zewnatrz, wyjscia ewakuacyjne z hali sportowej oddalone sg od siebie o co najmniej 5 m.
Wszystkie drzwi ewakuacyjne z hali wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne.

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 40 m. Przejscie
ewakuacyjne nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Zapewniono minimalng
szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych, ktéra wynosi nie mniej niz 1,2 m.

Strefa pozarowa ZL 111

Ze strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III — budynek socjalny
zapewniono wyjscie ewakuacyjne poprzez drzwi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na
zewnatrz obiektu o szerokosci 1,20 m (w tym szerokos¢ w §wietle nieblokowanego skrzydta

drzwi co najmniej 0,9 m). Kierunek otwierania drzwi na zewnatrz. Dlugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego od najdalszego pomieszczenia do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego na
zewnatrz budynku wynosi 19,50 m i nie przekroczy 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie
wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Dhugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 40 m. Przejscie
ewakuacyjne nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Z uwagi na budynek parterowy
w budynku nie przewidziano klatki schodowej. Szer. korytarza wynosi 165 i 255cm - Warunki
ewakuacji zachowane.

Budynek i hala na drogach ewakuacyjnych zostanie wyposazony w awaryjne o$wietlenie
(ewakuacyjne). Drzwi z pomieszczen wchodzacych w $wiatlo szeroko$ci korytarza beda
wyposazone w samozamykacze lub wyktadane.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

— instalacja awaryjnego oS$wietlenia ewakuacyjnego o minimalnym natezeniu
swiatta(Eg): 11x o$wietlenie drogi ewakuacyjnej, 0,5 1x oswietlenie ewakuacyjne w
strefie otwartej, 5 Ix w obrebie urzadzen przeciwpozarowych minimalny czas pracy
akumulatora 1h, ,

— przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany na zewnetrz budynku przy ztaczu
gléwnym oraz przycisk p.poz wewnatrz budynku, przy wejsciu gtéwnym do budynku,
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PWP sktada si¢ z trzech komponentéw, dla ktérych wymagany jest certyfikat sg to:

» urzadzenie uruchamiajace UU PWP (przycisk lokalizowany zwykle w poblizu wejscia do

budynku),
» urzadzenie sygnalizujace US PWP (sygnalizator potwierdzajacy wytaczenie pradu),
» urzadzenie wykonawcze UW PWP (rozdzielnia elektryczna w oddzielnej obudowie,
wewnatrz ktorej dokonywane jest roztaczenie pradu).

Zgodnie z zatacznikiem Nr 1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966
z poézniejszymi zmianami) w grupie wyrobow budowlanych Ip. 10 Stale urzadzenia
przeciwpozarowe (wyroby do wykrywania i1 sygnalizacji pozaru, wyroby do kontroli
rozprzestrzeniania ciepla i dymu oraz tlumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne) zostaty
wymienione m.in. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu — zestawy oraz Przeciwpozarowe
wylaczniki pradu — elementy sktadowe: urzadzenia uruchamiajace, urzadzenia sygnalizujace,
urzadzenia wykonawcze. Dla wyrobdw tych, jako wymagany, wskazany zostat krajowy system
oceny 1 weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych ,,1”. W przypadku stosowania ww.
krajowego systemu 1, dokumentem wymaganym do sporzadzenia krajowej deklaracji
wlasciwosci uzytkowych jest m.in. krajowy certyfikat stalo$ci wlasciwosci uzytkowych,
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca wyroby (zob. § 2 pkt 4, § 4 ust. 1 i 3 pkt
2 oraz § 6 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym). Ustawa o
wyrobach budowlanych przewiduje rowniez instytucj¢ wyrobu budowlanego przeznaczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, okreslonej przepisami art. 10 ustawy
0 wyrobach budowlanych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, dopuszczone do jednostkowego
Zastosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane, z wylaczeniem wyrobdw, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 (). objetych normami zharmonizowanymi lub zgodnych z
wydanymi dla nich europejskimi ocenami technicznymi), wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta (konkretnego) obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami.
PWP powinien posiada¢ dokumenty certyfikujace, zgodnie z wymaganiami krajowego systemu
oceny 1 weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych ,,1”: — wydane przez akredytowana
jednostke certyfikujacg: — Krajowa Ocena Techniczna - CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1
wydanie 1 — Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych - 063-UWB-0426 — oraz
dokumenty wydane przez producenta: — Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych -
01/PWP/2022
instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowq z p.poz. hydrantami wewn¢trznymi DN 25 z wgzem
potsztywnym dlugosci 30m — w strefie pozarowej ZL 1. Wydajnos¢ p.poz hydrantu
wewnetrznego powinna wynosi¢, co najmniej 1 1/s.
Projekty techniczne wyzej wymienionych urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodnié
z Rzeczoznawcg do Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

Wyposazenie w sprzet gasniczy.
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Obiekt powinien by¢ wyposazony w sprzet gasniczy w ilosci wg. normatywu 2kg srodka
gasniczego w gasnicy proszkowej ABC na kazde 100m? powierzchni. Maksymalna odlegltos¢
od podrecznego sprzgtu gasniczego nie moze przekracza¢ 30m. Szczegdtowe rozmieszczenie
zawarte zostanie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej dla danego obiektu
przed oddaniem go do uzytkowania.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.
a) wentylacja budynku grawitacyjna oraz mechaniczna nawiewno-wywiewna,
b) ogrzewanie budynku i hali za pomoca pompy ciepta o tgcznej mocy ok 50 kKW,
c) instalacja elektryczna w wykonaniu podstawowym z przeciwpozarowym glownym
wylacznikiem pradu oraz przyciskiem zlokalizowanym przy wejsciu gldéwnym,
d) instalacja odgromowa zgodnie z polskimi normami przywotanymi w ,,warunkach
technicznych”,
e) instalacja fotowoltaiczna wg. odrebnego  projektu technicznego uzgodnionego
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych,
w_tym_informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do
tvch dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030) do budynku zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I wymagana jest droga pozarowa. Droga pozarowa umozliwia przejazd
pojazddw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100 kN. Droga pozarowa przebiega
wzdhuiz dluzszego boku budynku, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej oddalona jest od
Sciany chronionego budynku na odlegto$¢ 5,00 m od chronionego obiektu. Droga pozarowa
zapewnia przejazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej bez koniecznosci cofania 1
zakonczona jest odcinkiem drogi pozarowej (o dlugo$ci < 15 m, z ktérego wyjazd mozliwy jest
jedynie przez cofanie) umozliwiajacej zawracanie pojazdow zgodnie z § 12 ust. 9 rozp. MSWiA
jw. Dodatkowo zapewniono potaczenie z droga pozarowa wyjs¢ z tego budynku utwardzonym
dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugo$ci nie wigkszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Promienie
zewngetrzne tuku drogi pozarowej nie mniej niz 11m.

Wymagana iloéé wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla catego obiektu wynosi 20 dm?/s
(20 1/s) tacznie z co najmniej dwoch hydrantow o Srednicy 80 mm. Wymagana ilos¢ wody
zostanie zapewniona z istniejgcego przeciwpozarowego hydrantu zewnetrznego nadziemnego
DN 80 o wydajnosci 10 I/s zlokalizowanego w odlegtosci 30,0m od chronionego obiektu oraz
z drugiego projektowanego hydrantu nadziemnego DN80 o wydajnosci 10 1/s zlokalizowanego
w odleglosci 76,40m od chronionego obiektu. Projektowany hydrant bedzie spetnial ww.
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wymagania dzigki projektowanej rozbudowie sieci wodociggowej wWPE110 o dlugosci
L=34,0m.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacije o
parametrach wplywajacych na odleglos$ci dopuszezalne.

Odlegtos¢ budynku od najblizszej granicy dziatki sgsiedniej 4,00m, 10,10m, 15,00m 7,80m.
Odlegtos¢ budynku hali od najblizszego budynku na sgsiedniej granicy 18,70m. Warunki
usytuowania zachowano (wymiary podano w cz¢$ci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu).

Informacje o rozwiazaniach zamiennych w__stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

14. Informacje o zgodzie na odstepstwo od warunkow technicznych o ktorym mowa w art.
9 Prawa budowlanego, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art.
6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

Nie dotyczy, inwestycja nie wymaga ww. zgod.
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