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1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku garazowego Ochotniczej
Strazy Pozarnej w miejscowosci Kobyla Géra na dziatce nr 78 i 117.
Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa nie zmienia istniejgcego przeznaczenia budynku —
budynek garazowy Ochotniczej Strazy Pozarnej.
Projektuje sie budynek garazowy wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem

dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 18°.

Na podstawie zatacznika do ustawy Prawo Budowlane okreslono kategorie lll - inne niewielkie budynki, jak:

domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaze do dwdch stanowisk wigcznie.

2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa nie zmienia istniejgcego przeznaczenia budynku —
budynek garazowy Ochotniczej Strazy Pozarnej.
W wyniku opracowania zaprojektowano garaz na woz Strazy Pozarnej, pomieszczenie techniczne, w ktérym
bedzie znajdowac sie stacja OSP oraz pomieszczenie gospodarcze, stuzgce do przechowywania przedmiotow

zwigzanych z obstugg budynku.

3.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkdéw wynikajgcych z wymaganymi przepisami szczegdlnymi pozwolen,

uzgodnien oraz ustalen decyzji o warunkach zabudowy.

Tradycyjna, a zarazem nowoczesna bryta budynku i kolory dobrze komponujg sie z otaczajgcg go zabudowa.
Charakter obiektu nawigzuje do otoczenia. Wykonanie elementéw wykonczeniowych pozwala dostosowacd
stylistyke obiektu do otaczajgcej go zabudowy i regionu.

Projektuje sie budynek garazowy wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem

dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 18°.

Wykonczenie elewacji:
epokrycie dachu — blacha — kolor RAL 7016
otynk elewacyjny silikonowy — RAL 9010
ecokét — tynk mozaikowy — kolor RAL 7037
erury spustowe, obrébki dachowe — kolor RAL 7016
estolarka okienna i drzwiowa — kolor RAL 7016

eparapety zewnetrzne — kolor RAL 7016
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE
1] KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
83 m2 83,000
RAZEM 83,000
2| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0218-01 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. |-
63 m3 63,000
RAZEM 63,000
3| KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 | m3
d.1] 0415-01 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-I|
15,49 m3 15,490
RAZEM 15,490
4| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 cm na m
d.1| 0606-02 | podsypce piaskowej
25 m 2,500
RAZEM 2,500
2 UTWARDZENIE TERENU
5| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2| 0112-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0,004 ha 0,004
RAZEM 0,004
6| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
22,34 m3 22,340
RAZEM 22,340
7| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.2| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
37,24 m2 37,240
RAZEM 37,240
8| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2| 0402-04
1,85 m3 1,850
RAZEM 1,850
9] KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.2| 0401-03 [ beztaw na podsypce cementowo-piaskowej
37 m 37,000
RAZEM 37,000
10| KNR AT-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m2
d.2| 0201-02 | stabilizacji - pospotka do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
37,24 m2 37,240
RAZEM 37,240
11 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.2] 0113-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
37,24 m2 37,240
RAZEM 37,240
12| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.2| 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
37,24 m2 37,240
RAZEM 37,240
13| KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 | m2
d.2| 0316-04 mm typu 70/8 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
37,24 m2 37,240
RAZEM 37,240
14| KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll | m2
d.2| 0501-01
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15| KNR 2-02 | Warstwa geowtokniny pod otoczak m2
d.2| 0616-01
analogia
18,33 m2 18,330
RAZEM 18,330
16| KNR 2-31 | Podbudowa z otoczaka biatego - warstwa goérna o m2
d.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm (frakcja 20mm)
18,33 m2 18,330
RAZEM 18,330
3 ROBOTY FUNDAMENTOWE
17| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.3(1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
3,18 m3 3,180
RAZEM 3,180
18| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.3| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
9,53 m3 9,530
RAZEM 9,530
19| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z m2
d.3[ 202 0618-01 | papy zgrzewalnej
176,75 m2 176,750
RAZEM 176,750
20[ KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.3| 0207-02 [z gruntowaniem powierzchni
45,68 m2 45,680
RAZEM 45,680
4 PODLOGA NA GRUNCIE
21| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.4|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
7,61 m3 7,610
RAZEM 7,610
22| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.4| 1106-01 grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowag
1106-07
76,14 m2 76,140
RAZEM 76,140
23| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d4| 1106-03 pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatkg stalowag
1106-07 | Krotnos¢ = 12
76,14 m2 76,140
RAZEM 76,140
24| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.4| 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
76,14 m2 76,140
RAZEM 76,140
25 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
76,14 m2 76,140
RAZEM 76,140
26| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.4| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
76,14 m2 76,140
RAZEM 76,140
27| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.4| 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
76,14 m2 76,140
RAZEM 76,140
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
5 ROBOTY MURARSKIE
28| KNR 0-27 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi| m2
d.5 0160-02 | gr. 25 cm z pustakdow ceramicznych POROTHERM P+W
(pioro i wpust)
63,05 m2 63,050
RAZEM 63,050
29| KNR 0-27 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. powyzej | m2
d.5| 0160-07 [4,5migr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM
P+W (pioro i wpust)
80,75 m2 80,750
RAZEM 80,750
30| KNR 0-27 | Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych m2
d.5| 0160-02
43,69 m2 43,690
RAZEM 43,690
31| KNR 2-02 [ Otwory na okna w scianach murowanych grubosci do 1 szt
d.5 0126-01 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.5 0126-01 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
33| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.5| 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34 KNR-W 2-15 [ Wentylacja grawitacyjna fi 200mm m
d.5| 0208-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
35| kalk. wtasna | WZMACNIANIE FUNDAMENTOW szt
d.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 ROBOTY ZELBETOWE
36| KNR 2-02 | Belkii podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.6| 0210-03 | obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
37 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; m3
d.6| 0208-04 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z
zastosowaniem pompy do betonu
2,3 m3 2,300
RAZEM 2,300
38| KNR 2-02 | Stropy z pustakow typu DZ - wience monolityczne na m3
d.6| 0212-12 | scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
3,77 m3 3,770
RAZEM 3,770
7 ROBOTY ZBROJARSKIE
39 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.7| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,6 t 0,600
RAZEM 0,600
40| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.7| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,059 t 0,059
RAZEM 0,059
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
8 OBROBKI
41 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.8| 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm
5,70 m2 5,700
RAZEM 5,700
42| KNR-W 2-02 | Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r.od 110 | m
d.8| 0531-04 | mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
43| NNRNKB | (z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o m
d.8| 202 0546-01 | sr. 115 mm tgczone na klej - montaz rynien
24,32 m 24,320
RAZEM 24,320
44| NNRNKB | (z.VIll) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o szt.
d.8[ 202 0546-02 | sr. 115 mm taczone na klej - montaz lejow spustowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
45 KNNR2 | Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych | m2
d.9| 1104-04 | peinych (BRAMA GARAZOWA)
12,25 m2 12,250
RAZEM 12,250
46 KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.9] 1103-01 fabrycznie wykonczonych
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
47 KNNR2 | Montaz oscieznic WEWNETRZNYCH m2
d.9| 1104-02
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
48| KNNR 2 | Montaz oscieznic ZEWNETRZNYCH m2
d.9] 1104-02
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
49( KNR 0-19 | Montaz okien Z LUKSFEROW m2
d.9] 1023-04
analogia
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
50 KNR 0-19 | Montaz wytazu dachowego m2
d.9] 1023-04
analogia
0,87 * 0,87 m2 0,757
RAZEM 0,757
51| KNR-W 2-02 | Parapety, potki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy m
d.9] 2104-01 grubosci do 6 cm i szerokosci do 20 cm - skaty osadowe
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
52[ KNR-W 2-02 | Parapety, pofki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy m
d.9 2104-01 grubosci do 6 cm i szerokosci do 20 cm - skaty osadowe
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
53 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.10[202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
233,74 m2 233,740
RAZEM 233,740
54| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.10{ 202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
86,03 m2 86,030
RAZEM 86,030
55| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.10[202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - OSCIEZA
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,63 m2 2,630
RAZEM 2,630
56/ KNR 2-02 | Tynkijednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.10| 2008-01 Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach
na podtozu ceramicznym
233,74 m2 233,740
RAZEM 233,740
57| KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.10] 2008-03 | Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
na podtozu Z PLYT GK
86,03 m2 86,030
RAZEM 86,030
58| KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.10] 2008-06 | Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na osciezach
na podtozu betonowym
2,63 m2 2,630
RAZEM 2,630
59 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.10[202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe POD
MALOWANIE
233,74 m2 233,740
RAZEM 233,740
60 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.10[202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
86,03 m2 86,030
RAZEM 86,030
61| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.10] 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych PIONOWYCH z
gruntowaniem
233,74 m2 233,740
RAZEM 233,740
62 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.10] 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych POZIOMYCH z
gruntowaniem
86,03 m2 86,030
RAZEM 86,030
63| KNR 0-14 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.10] 2012-03 | ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikéw CD i UD
86,03 m2 86,030
RAZEM 86,030
11 DACH
64| KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj m3
d.11| 0408-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1,84 m3 1,840
RAZEM 1,840
65| KNR-W 2-02 | DESKA CZOLOWA - przekréj poprzeczny drewna do 180 | m3
d.11| 0409-06 | cm2 z tarcicy nasyconej
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
66| KNR-W 2-02 | Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.11| 0406-02 | tarcicy nasyconej drew
0,62 m3 0,620
drew
RAZEM 0,620
67| KNR-W 2-02 | PLATEW KALENICOWA m3
d.11| 0406-02 drew
0,24 m3 0,240
drew
RAZEM 0,240
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
68| KNR-W 2-02 | JETKA - przekrdéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | m3
d.11| 0408-02 | nasyconej
0,62 m3 0,620
RAZEM 0,620
69| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachoéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu | m2
d.11] 202 0535-04 | potaci do 85 % blacha
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
70 NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz m
d.11| 202 0539-01 | ggsioréw
12,16 m 12,160
RAZEM 12,160
71| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier | m
d.11] 202 0539-04 | sSniegowych
12,16 * 2 m 24,320
RAZEM 24,320
72| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna m2
d.11| 0616-01 warstwa
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
73| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.11] 0606-01 polietylenowej
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
74| KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2
d.11| 0410-04 | ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
75| KNR 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow | m2
d.11] 0631-01
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
76| KNR 0-18 | MONTAZ RUSZTU NA PODPITKE OKAPU m2
d. 11| 2611-07
12,16 m2 12,160
RAZEM 12,160
77 KNR 0-18 | MONTAZ PANELI NA GOTOWYM RUSZCIE - PODBITKA | m2
d.11] 2613-03 | OKAPU
12,16 m2 12,160
RAZEM 12,160
12 ELEWACJA
78| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.12| 0101-01
174 m2 174,000
RAZEM 174,000
79 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.12| 202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe POD
IZOLACJE CIEPLNA
174 m2 174,000
RAZEM 174,000
80| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.12| 2612-08 | system STOPTER - ochrona naroznikéw wypukiych
katownikiem metalowym
45,1 m 45,100
RAZEM 45,100
81| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi m2
d.12| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
10CM
148,14 m2 148,140
RAZEM 148,140

-9-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4407 Uzytkownik: Ramona Zygmunt-Olejnik



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
82 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi m2
d.12| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian 5CM
43,02 m2 43,020
RAZEM 43,020
83| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.12| 2609-06 | metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
174 m2 174,000
RAZEM 174,000
84 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.12| 0926-03 | mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej
KNR 2-02 [ grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
z.sz.5.6. | na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach
9911 0926- | ptaskich i powierzchniach poziomych Tynki wykonywane z
08 rusztowan drabinowych (wiedenskich). z dodatkiem za
pasy o innej barwie o szerokosci do 100 cm
174 m2 174,000
RAZEM 174,000
85| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.12| 0926-03 | mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej
grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych NA OSCIEZACH
7,9 m2 7,900
RAZEM 7,900
86 KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt.
d.12| 2612-04 | system STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegty
1744 szt. 696,000
RAZEM 696,000
87| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.12| 0926-01 mineralnego CERESIT - natozenie na podtoze farby
gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa COKOL
17,1 m2 17,100
RAZEM 17,100
88| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.12| 0926-03 | mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej
grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych COKOL
17,1 m2 17,100
RAZEM 17,100
13 ROBOTY ROZBIORKOWE
89 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.13| 0504-01 lastrykowych
20,74 m2 20,740
RAZEM 20,740
90| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.13| 0701-05 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
55,6 m2 55,600
RAZEM 55,600
91| KNR 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.13] 0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
2,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
92| kalk. wtasna | ROZBIORKA STROPU szt
d.13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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14 OBSLUGA GEODEZYJNA
93| kalk. wtasna | Roboty pomiarowe - tyczenie budynku szt
d.14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
94| kalk. wiasna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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