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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

U_M_m:. Nazwa pomieszczenia Oktadzina voi._ﬂw_ﬁxoim voi._ﬂwn_:om_
0.01 | GARA? gres 47,20 47,20
0.02 | POM. GOSPODARCZE gres 8,20 8,20
0.03 | POM. TECHNICZNE gres 20,74 20,74
RAZEM: 76,14 m? 76,14 m?

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét.

2. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem owadobdjczym i

grzybobdjczym.

3. Przed zaméwieniem stolarki wymiary otwordéw nalezy sprawdzié z natury (na

budowie).

4. Rzut rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami poszczegéinych branz, opisem

technicznym oraz obliczeniami statycznymi. Stwierdzone niezgodnosci nalezy zgtosié

projektantowi przed rozpoczeciem robot.

5. Wymiary podano w [cm], rzedne wysoko$ciowe w [m].

6. Wszystkie nazwy handlowe pojawiajgce sie na rysunkach i w opisach nalezy

traktowac jako przyktad okreslajacy standard przyjetych rozwigzar. Ewentualne

rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i Projektantem.

7. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg

one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Jedli garaz jest jedostanowiskowy przyjmuije sie konieczno$¢ zapewniania otworéw

nawiewnych o powierzchni 0,04 m2. Na kazde kolejne stanowisko oddzielone

przegrodami budowanalnymi nalezy o tyle samo zwigkszy¢ otwory. Jeden otwér musi

znalei¢ sie przy podtodze, a drugi w sgsiedztwie stropu.

SZ1 - SCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA

wykoriczenie zewn.: tynk silikonowy

izolacja cieplna zewn.: styropian

10,0

pustak ceramiczny, np. POROTHERM 25 P+W

25,0

wykoriczenie wewn.: tynk gipsowy /farba ceramiczna/ptytki ceramiczne

SW1 - SCIANA WEW. KONSTR.

wykoriczenie wewn.: tynk gipsowy /farba ceramiczna/ptytki ceramiczne

pustak ceramiczny, np. POROTHERM 25 P+W

7 25,0

wykoriczenie wewn.: tynk gipsowy /farba ceramiczna/plytki ceramiczne

7] SCIANY PROJEKTOWANE
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OCIEPLENIE - STYROPIAN

TRZPIEN ZELBETOWY 25x25 cm

] posscia bo BubYNKU

URDO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-0OLEIJNIK
RAM PROJEKT
RZUT PRZYZIEMIA
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Inwestor:  Gmina Gorzéw $laski

46-310 Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 25

Numer rysunku:
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