46,52 >H_. DACH

- Blachodachéwka

- taty 5x5cm

- Kontrtaty 5x2,5 cm

- Hydroizolacja

- Petne deskowanie 2,5cm

- Krokiew 8x16cm/Wena mineralna 5cm
- Wetna mineralna 5 cm

- Folia paroizolacyjna

- Wykonczenie z ptyt g-k

KROKIEW 8x16am

166,2
169,2
181,6

JETKA 10x16cm

+4,10
w H PODtOGA NA GRUNCIE W GARAZU
- Pytki gres
- Wylewka zbrojona siatkg @10,
234 332 234 15x15, gr. 15,0 cm
- Folia izolacyjna PE
- Styrodur, gr. 10,0 cm
- Hydroizolacja pozioma: 2 x papa
termozgrzewalna
-BetonB 7,5 gr. 10,0cm
- Zageszczony piasek ~20cm
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nH_. STOPIEN ZEWNETRZNY

, 71 - Kostka betonowa 8cm

! - Podsypka bazaltowa lub granitowa 0-4mm, gr. 3cm
- - Podbudowa z kruszywa famanegostabilizowanego
= mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0/31,5mm,
gr.15cm

w ”_. - Podbudowa z kruszywa tamanegostabilizowanego
- +0,00 | o mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0/63mm, gr.15cm
|T~ | ~ - Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 z
- dowozu gr. 20cm
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N\.I\l\ BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-O0OLEIJNIK
RAM PROJEKT
_ PRZEKROJ A-A
SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA SZ1 - SCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA Podpis:
s . N i Autor mgr inz. arch. Ewa Berthold-Majewska )
folia kubetkowa wykoriczenie zewn.: tynk silikonowy architektury: upr. nr 210/92/0P
Styrodur XPS 5,0 i iaci . i - is:
: Y : _ . . . , izolacja cieplna zewn.: styropian 10,0 Sprawdzajacy mar inz. arch Krzysztof Denisiewicz Podpls
izolacja przeciwwilgociowa - 2x emulsja asfaltowa izolacyjna pustak ceramiczny, np. POROTHERM 25 P+W 250 architekture: upr. nr 39/98/0P
7 - ’
i P . " . : . Obiekt: i i Stadium:
bloczki betonowe 25,0 wykoriczenie wewn.: tynk gipsowy /farba ceramiczna/ptytki ceramiczne Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garazowego
- - P - - - - Ochotniczej Strazy Pozarnej ARCHITEKTURA
izolacja przeciwwilgociowa - 2x emulsja asfaltowa izolacyjna
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46-310 Gorzéw Slaski, Kobyla Géra 5, dz. nr 117, 78 15.12.2021 1:50
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