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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garazowego

Temat opracowania : o i . .
Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Inwestor : Gmina Gorzéw Slaski, 46 — 310 Gorzdéw Slaski,
ul. Wojska Polskiego 15
Lokalizacja : 46 — 310 Gorzéw Slaski, Kobyla Géra 5, dz. nr 117, 78, k.m. 1

Jednostka ewidencyjna: 160802_5 — Gorzéw Slaski — obszar wiejski
obreb ewidencyjny: 160802 _5.0060 Kobyla Gora

1. Okredlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku garazowego
Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Kobyla Géra na dziatce nr 78 i 117.

Projektuje sie budynek garazowy wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty
dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 18°.

Celem opracowania jest zwiekszenie powierzchni uzytkowej istniejgcego garazu oraz
przeprowadzenie biezgcej konserwacji i utrzymanie go w dobrym stanie technicznym.

W wyniku opracowania zaprojektowano garaz na woéz Strazy Pozarnej, pomieszczenie techniczne,
w ktorym bedzie znajdowal sie stacja OSP oraz pomieszczenie gospodarcze, stuzgce do

przechowywania przedmiotdw zwigzanych z obstugg budynku.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu
Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie budynek garazowy Ochotniczej Strazy Pozarnej,
ktéry podlega niniejszemu opracowaniu. Powierzchnia objeta opracowaniem jest ptaska i

porosnieta trawg. Opracowanie nie wymaga wycinki drzew.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1.Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Przytacze energii elektrycznej - projektuje sie tablice rozdzielczg Tg-0.4kV poprzez ztgcze kablowe

ZK1a-1P;0,4kV zasilane z istniejgcej linii napowietrznej nN, stup nr 53. Tablica Tg-0,4kV zabudowana
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jest w pomieszczeniu korytarza. Od tablicy gtéwnej Tg-0,4kV kabel np. YKYz05x10 ( prowadzi¢ rurze
ochronnej DVK75 przez $ciane budynku i wjazdu ) do ztacza ZK1a-1P zabudowanego w granicy dziatki
nr 117 wg. Warunkdéw Przytgczenia nr WP/054280/2021/008R03 z dn.2021.0520 do sieci TAURON
Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytagczeniowej 12.0kW do zasilania

podstawowego w V grupie przytaczeniowe;j.

Projektuje sie dojscie do budynku o szerokosci 1,5m o nawierzchni z kostki brukowej oraz dojazd do
garazu o szerokosci 3,8m. .

Podbudowe nalezy wykonac i zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod nowg konstrukcje dojscia. Podbudowy
ttuczniowe nalezy dogesci¢ do uzyskania modutu wtérnego min. E, = 120 MPa, gdzie E, : E; < 2,2.
Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty
prowadzi¢ recznie. Nachylenie podtuzne drogi nie bedzie przekracza¢ 5 %, natomiast pochylenie
poprzeczne powinno wynosi¢ nie mniej niz 2%.

Konstrukcja nawierzchni dojscia:

. 8 cm betonowa kostka drobnowymiarowa koloru antracytowego,
. 3 cm podsypka bazaltowa lub granitowa 0—4 mm,
° 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

kamiennego 0/31,5 mm,

° 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego 0/63 mm,

° 20 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 z dowozu,

. zageszczone podtoze gruntowe.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie z planszg zbiorczg uzbrojenia oraz przeprowadzié
kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym.

Nawierzchnia dojscia ograniczona bedzie kraweznikiem najazdowym o wymiarach 15x22x100 na tawie

betonowej (wg rysunku ponizej). Kraweznik nalezy utozy¢ na réwni z projektowang nawierzchnia.
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Rys. 1 — konstrukcja kraweznika najazdowego
Nie projektuje sie ogrodzenia terenu.

3.2.5p0sob odprowadzania lub oczyszczania sciekdw
Nie dotyczy.

3.3. Uktad komunikacyjny
Projektuje sie dojscia (o szerokosci 1,5m) oraz dojazd (o szerokosci 3,8 m) z kostki brukowe;j
wg rysunku zagospodarowania terenu —Rys. A—0.

3.4.5posdb dostepu do drogi publicznej

Istniejgcy

3.5.Parametry techniczne sieci i urzqdzeri uzbrojenia terenu

e Instalacja elektryczna
Projektowana tablica rozdzielczg Tg-0.4kV ( dla budynku garazowego OSP); poprzez ztgcze kablowe
ZK1a-1P;0,4kV zasilane jest z istniejgcej linii napowietrznej nN, stup nr 53. Tablica Tg-0,4kV

zabudowana jest w pomieszczeniu korytarza ( w miejscu zdemontowanej istniejgcej tablicy
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licznikowej). Od tablicy gtéwnej Tg-0,4kV kabel np. YKYZo5x10 ( prowadzi¢ rurze ochronnej DVK75
przez $ciane budynku i wjazdu ) do ztgcza ZK1a-1P zabudowanego w granicy dziatki nr 117 wg.
Warunkow Przytaczenia nr WP/054280/2021/008R03 z dn.2021.0520 do sieci TAURON Dystrybucja
S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej 12.0kW do zasilania podstawowego w V
grupie przytaczeniowej. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy o napieciu 0,4kV, bezposredni 3-fazowy o
pradzie znamionowym 20A z wytgcznikiem 3-faz. wyposazonym w czton przecigzeniowy oraz zacisk
PEN.

Szafke ztgczowo-pomiarowg wykona TAURON Dystrybucja S.A. w obudowie nie przewodzacej
wzmocnionej wyposazona w roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkg bezpiecznikowg , szyne PEN oraz
uktad pomiarowy z licznikiem 3-fazowym 1-taryfowym, wytgcznik nadpradowy 3-bieg. 20A o
charakterystyce C w obudowie przystosowanej do plombowania. Zacisk PEN nalezy dodatkowo
uziemi¢, opdr uziemienia powinien by¢ < 10Q. Ztacze kablowe pomiarowo-rozdzielcze podtaczyc
kablem NA2XY4x35 do stupa nr 53 istniejgcej linii n. N. ( wykona TAURON Dystrybucja S.A.)

Od tablicy Tg-0,4kV (projektowany wlz)prowadzi¢ kablem YKYzo5x10 rurze ochronnej DVK75 przez
$ciane budynku i wjazdu , a nastepnie w ziemi na gtebokosci 0,8m i zapasami kabla 2m przy wyjsciu z
garazu i wejsciu do ztgcza. W rowie kablowym nalezy prowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4 na gtebokosci
okoto 0,8m.Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Grunt zageszcza¢ warstwami co 20 cm.
Kabel powinny by¢ utozone w rowie linia falista z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. W miejscach zblizen lub skrzyzowan projektowanego
kabla NN z istniejacg lub projektowang siecia wodociggowa, kanalizacyjng, gazowg, kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi, prace ziemne bedg prowadzone recznie i pod nadzorem
uzytkownikéw sieci, zachowaé¢ dopuszczalne odlegtosci pomiedzy linig kablowa, a urzadzeniami
podziemnymi i naziemnymi zgodnie z normg N SEP-E-004. W powyzszych miejscach kable prowadzi¢

w przepustach ochronnych typu DVK75
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3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren objety opracowaniem jest ptaski i porosniety trawg. W sasiedztwie istniejg tereny

zielone w postaci trawnikdow oraz pdl rolnych. Projektowane

istniejgcych terendw biologicznie czynnych.

4. Zestawienie powierzchni:

4.1.Zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych

Powierzchnia zabudowy istniejgca 27,96 m*

Powierzchnia zabudowy projektowana 97,96 m’

4.2.Drdg, parkingdw, placow i chodnikdw

e Projektowane dojscie 13,50 m*

e Projektowany dojazd 23,71 m’

4.3. Powierzchni biologicznie czynnej

e Powierzchnia biologicznie czynna 301,80 m’

zamierzenie nie narusza

4.4.Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia z decyzjg o warunkach

5.

zabudowy

Nie dotyczy

Informacje o:

5.1.0graniczeniach, zakazach wynikajgcych z miejscowego planu lub decyzji o warunkach

zabudowy

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy:

e budynek usytuowano w odlegtosci min. 3,23 m od drogi powiatowej — zgodnie z decyzjg o

warunkach zabudowy oznaczono nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci 3 m od

drogi powiatowe]
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powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi 97,96 m*” - zgodnie z decyzjg o warunkach
zabudowy, gdzie dopuszczono powierzchnie zabudowy do 120 m?

zaprojektowano dach dwuspadowy - zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy, gdzie
dopuszczono dach dwuspadowy

zaprojektowano kgt nachylenia potaci 18° - zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy,
gdzie dopuszczono kat nachylenia potaci od 15° do 35°

zaprojektowano budynek o wysokosci 6,0m - zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy,
gdzie dopuszczono wysokos¢ zabudowy do 6,0 m

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne - zgodnie z
decyzja o warunkach zabudowy jezeli w obrebie planowane] inwestycji wystepuja
urzadzenia melioracyjne, planowang inwestycje nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r

Dziatka posiada istniejacy dostep do drogi publiczne;.

5.2.0chrona konserwatorska

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkdow, ani do rejestru

zabytkow.

5.3. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren objety opracowaniem nie jest potozony na terenach gérniczych i nie ma wptywu na

eksploatacje gérnicza.

5.4.Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi

Projektowane zamierzenie nie oddziatywuje negatywnie na $rodowisko naturalne, w tym

takze na $wiat zwierzecy i roslinny oraz nie bedzie stwarzac zagrozenia dla higieny i zdrowia

uzytkownikdéw oraz okolicznych mieszkaricow.

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych Natura 2000.
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6. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych

oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami technicznymi

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §213 pkt. 3) wymagania dotyczgce odpornosci
pozarowej budynkoéw nie dotyczg budynkow garazowych o liczbie stanowisk postojowych nie
wiekszej niz 2.

Konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ sSrodkiem zabezpieczajgcym przed

dziataniem ognia, grzybdw oraz owadow.

7. Kategoria obiektu
Na podstawie zatgcznika do ustawy Prawo Budowlane okreslono kategorie Il -  inne
niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaze do dwdch stanowisk

wigcznie.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, Ze w obszarze oddziatywania

projektowanego budynku znajduje sie dziatka nr 117, 78.

Autor:
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