Przekrdj konstrukcyjny chodnika
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nawierzchnia Scieralna z AC8S gr 4cm

podbudowa z miesznki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr 10cm

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
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istniejgca nawierzchnia bitumiczna
drogi powiatowej nr 1343D

remont nawierzchni z AC11S gr. 4cm

kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
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istniejaca nawierzchnia bitumiczna Szczeg6t A

drogi wojewddzkiej nr 339

korytko $ciekowe typu 01.03 o wym 50x60x15cm

zaprawa cementowa

korytko Sciel

kowe o wym 50x60x15cm

tawa betonowa z betonku klasy C12/15 gr 10cm|

kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
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umocnianie dna i skarp rowu kostka kamienna

podsypka cementowo - piaskowa gr 5cm
podtoze gruntowe
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korytko sciekowe typu 01.03 o wym 50x60x15cm)|
korytko $ciekowe o wym 50x60x15cm
tawa betonowa z betonku klasy C12/15 gr 10cm|

nawierzchnia $cieralna z AC8S|
podbudowa z kruszywa kanmiennego 0/31.5 gr 15cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr 10cm|

Przekrdéj konstrukcyjny chodnika

przy jezdni
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nawierzchnia scieralna z AC8S gr 4cm

podbudowa z miesznki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm

warstwa ods3czajaca z piasku gr 10cm

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

istniejaca nawierzchnia bitumiczna
drogi powiatowej nr 1343D

remont nawierzchni z AC11S gr. 4cm

kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

Rzut z géry
Scieku podchodnikowego

kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm

koryt

obrzeze betonowe o wym. 8x30x100cm

0 $ciekowe o wym. 60x50x15cm
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warstwa $cieralna z AC8S gr 4cm

podbudowa z miesznki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 gr 20cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr 10cm

Przekrdj przez remontowany

odcinek

remont nawierzchni z AC11S gr. 4cm
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istniejgca nawierzchnia bitumiczna
drogi powiatowej nr 1343D

pobocze gruntowe wzmocnione
kruszywem tamanym
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kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
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istniejgca nawierzchnia bitumiczna
drogi powiatowej nr 1343D

remont nawierzchni z AC11S gr. 4cm

kraweznik najazdowy betonowy o wym. 15x22x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

Granica dziatki
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tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
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e Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy
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55-100 Trzebnica
"N Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1343D w zakresie
budowy chodnika ul. Chrobrego w m. Trzebnica
rysunk Przekroje konstrukcyjne

Lokalizacja:

Droga Powiatowa nr 1343D dz. nr 31 AM-21, 33 AM-22, 39 AM-29 w m.

Trzebnica, Gmina Trzebnica
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