
istniejąca nawierzchnia bitumiczna
drogi wojewódzkiej nr 339

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

korytko ściekowe typu 01.03 o wym 50x60x15cm

ława betonowa z betonku klasy C12/15 gr 10cm

umocnianie dna i skarp rowu kostką kamienną
podsypka cementowo - piaskowa gr 5cm
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korytko ściekowe o wym 50x60x15cm
zaprawa cementowa
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korytko ściekowe typu 01.03 o wym 50x60x15cm

ława betonowa z betonku klasy C12/15 gr 10cm
korytko ściekowe o wym 50x60x15cm

nawierzchnia ścieralna z AC8S
podbudowa z kruszywa kanmiennego 0/31.5 gr 15cm

warstwa odsączająca z piasku gr 10cm
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krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm

warstwa odsączająca z piasku gr 10cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
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podbudowa z miesznki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm
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a-via Adam Ozimina
ul. Dębowa 5a
55-120 Oborniki Śląskie

tel.  602470302
NIP. 916-161-86-88

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. Łączna 1c
55-100 Trzebnica

Inwestycja: Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1343D  w zakresie
budowy chodnika ul. Chrobrego w m. Trzebnica

Temat
rysunku: Przekroje konstrukcyjne
Lokalizacja:
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Droga Powiatowa nr 1343D dz. nr 31 AM-21, 33 AM-22, 39 AM-29 w m.
Trzebnica, Gmina Trzebnica
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istniejąca nawierzchnia bitumiczna
drogi powiatowej nr 1343D

remont nawierzchni z AC11S gr. 4cm

Przekrój konstrukcyjny chodnika
przy jezdni
km 0+180

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm

warstwa odsączająca z piasku gr 10cm

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
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przy jezdni
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podbudowa z miesznki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm

remont nawierzchni z AC11S gr. 4cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
drogi powiatowej nr 1343D

krawężnik najazdowy betonowy o wym. 15x22x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

warstwa ścieralna z AC8S gr 4cm
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przez zjazd

Teren istniejący

podbudowa z miesznki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 20cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
drogi powiatowej nr 1343D

remont nawierzchni z AC11S gr. 4cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
drogi powiatowej nr 1343D

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
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pobocze gruntowe wzmocnione
 kruszywem łamanym

remont nawierzchni z AC11S gr. 4cm
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odcinek
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nawierzchnia chodnika z AC8S

korytko ściekowe o wym. 60x50x15cm

umocnienie płytami meba na podsypce cementowo piaskowej

Rzut z góry
ścieku podchodnikowego

obrzeże betonowe o wym. 8x30x100cm

krawężnik  betonowy o wym. 15x30x100cm
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