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1 Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1.1 Podstawa i zakres opracowania

1.1.1 Materialy wykorzystane w  trakcie = wykonywania
opracowania

— Zlecenie Inwestora, [1]

— Aktualna mapa do projektowania w skali 1:500, [2]

— Pomiary uzupetniajace, [3]

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie,[4]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenie metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, [5]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r.
w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz.
2072), [6]

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 98 poz. 602 z p6zn. zm.) [7]

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie znakoéw 1 sygnalow
drogowych (Dz. U., poz. 454) [8]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz z zalacznikami Nr 1 do 4 (Dz. U.
Nr 2015, poz. 1314) [9]

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych [10]

— Katalog typowych nawierzchni podatnych 1 poétsztywnych opracowany
w IBDiM [11]

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz.
414) [12]

— PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntéw [13]
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— PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli : obliczenia statystyczne 1 projektowanie [14]

— PN-B-02479 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Cze$s¢ 1 —
Zasady ogdlne [15]

— PN-B-02480:1974 Grunty budowlane — Klasyfikacja [16]

— PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole
literowe jednostki miar [17].

1.1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie probleméw technicznych zwigzanych
z utwardzeniem pobocza w ciggu drogi gminnej w m. Lipinskie Mate, ktéra ma
na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazdow 1 pieszych.
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:
— nawierzchni pobocza z betonowej kostki brukowe;.
Zakres prac projektowych znajduje si¢ na terenie dziatek bedacych
wlasnoscia:
— dziatka nr: 128 — wlasnos¢: Gmina Prostki.

2 Opis stanu istniejacego/inwentaryzacja

Aktualnie teren przewidziany pod roboty, a zlokalizowany na dzialce o nr
128 stanowi teren wydzielonego pasa drogowego drogi gminnej, dla drég
klasy L.

Teren dziatki o nr 128 w ciggu drogi gminnej aktualnie posiada jezdni¢
o szerokosci 5,0 m o nawierzchni asfaltowej z poboczami gruntowymi o
szerokosci 1,0 m oraz z pasami zieleni. Teren, na ktérym planowana jest
inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Lipinskie Mate.

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej wystepuje ruch lokalny —
samochody osobowe 1 samochody ci¢zarowe. Przebudowywany odcinek drogi
gminnej przebiega w terenie zabudowanym z ograniczeniem predkosci
do 50 km/h.

W trakcie prowadzenia inwestycji nie planuje si¢ robdt rozbidorkowych.

Uzbrojenie istniejace:

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje si¢ sie¢ wodociggowa, sie¢
teletechniczna kablowa, sie¢ sanitarna, ktore kolidujg z planowang inwestycja.
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3 Opis rozwiazan projektowych

3.1 Odwodnienie

Wody opadowe 1 roztopowe z elementdw zagospodarowania zostang
odprowadzone powierzchniowo zgodnie 2z projektowanymi spadkami
nawierzchni. Wody opadowe 1 roztopowe zelementéw drogi splyna
grawitacyjnie na teren pasa drogowego. Ten spos6b odprowadzenia wod
gwarantujg uksztattowane odpowiednio przekroje podtuzne 1 poprzeczne.

3.2 Dostep do drogi publicznej

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Poz. 1609) oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430) z pézniejszymi zmianami 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 Poz. 735) z pdézniejszymi zmianami dokonano
okreslenia dostepnosci do drog publicznych.

Ze wzgledu na specyfike, parametry i form¢ zaprojektowanych rozwigzan
przyjeto, ze n/n inwestycja oraz zaprojektowane rozwigzania zapewniajg dostep
do dr6g publicznych.

3.3 Parametry techniczne

W tablicy 1 zestawiono parametry techniczne planowanej inwestycji.

Tablica 1. Parametry techniczne planowanej inwestycji

Lp. Wyszczegdllnienie Jednostka | Parametry techniczne
1 2 3 4
1 | Szerokos$¢ pobocza m 1,0
2 | Klasa drogi - L

3.4 Zestawienie powierzchni

W tablicy 2 zestawiono powierzchnie pobocza.
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Tablica 2. Zestawienie powierzchni pobocza.

Lp. Wyszczegllnienie Jednostka | Parametry techniczne
1 2 3 4
1 | Nawierzchnia pobocza m? 193,0

3.5 Zagospodarowanie

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 2).
3.6 Zagadnienia wlasnosci gruntéow

Zakres prac projektowych mieSci si¢ na terenie dziatek bedacych
wlasnoscig — patrz pkt. 1.1.2 niniejszego opracowania.

3.7 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Droga gminna nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie posiada planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami,
z dnia 23 lipca 2003 r. tj.:

Wykonawca, ktory w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub
ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest obowigzany:

1. wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot

2. zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;

3. niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta
miasta).

3.8 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen

podczas wykonywania nast¢pujacych prac:
— wykonywanie prac rozbidorkowych (uszkodzenia ciala maszynami
1 narzedziami uzytymi do rozbidrki), przy pracach zwlaszcza przy
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krawedzi przepustu nalezy zwr6ci€¢ szczegdlng uwage na ludzi
zatrudnionych przy wykonywaniu tych robot

— prace w pasie drogowym, ktére nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu

— praca przy robotach zwigzanych z uzyciem dzwigu (zerwanie si¢
elementu 1 uszkodzenie ciata osoby znajdujacej si¢ w bezposredniej strefie
dziatania dzwigu)

— wykonywanie rob6t ziemnych (zagrozenie zasypania si¢ wykopow)

— silne wiatry 1 huragany

— podniesienie si¢ poziomu wody w cieku w wyniku intensywnych opadow.

3.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.100bszar oddziatywania obiektu

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Poz. 1609) oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430) z pézniejszymi zmianami 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 Poz. 735) z pdézniejszymi zmianami dokonano
okreslenia obszaru oddzialywania obiektu oraz dostgpnosci do drog
publicznych.

Ze wzgledu na specyfike, parametry 1 forme¢ zaprojektowanych rozwigzan
przyjeto, ze obszar oddzialywania obiektu zawiera si¢ w obrgbie dzialek,
na ktérych zlokalizowana zostata n/n inwestycja, a zaprojektowane rozwigzania
zapewniajg poszanowanie  wystgpujagcych w  obszarze oddzialywania
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich.
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4 Czesc¢ graficzna

Plan orientacyjny skala 1:10 000 rys. 1
Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. 2
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