Biuro Projektowe i Nadzoru
»FILAR”

Pawel Wysocki
12-200 Pisz, ul. K. I. Gatczynskiego 7/15

NIP 849-133-38-95 Regon 280576763 Tel. 505 11 77 26

Nazwa inwestycji:
Utwardzenie pobocza w ciggu drogi gminnej na dziatce o nr geod. 128
w m. Lipinskie Mate

Temat: Przedmiar rob6t
Inwestor: Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44 B, 19 — 335 Prostki

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien Publicznych:

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania nawierzchni

chodnikéw i nawierzchni asfaltowych
45.23.31.40-2 Roboty drogowe

Tom: 11

Opracowat: Inwestor:

mgr inz. Pawet Wysocki L
upr. nr WAM/0024/PWOD/18
w spec. inzynieryjnej drogowe;j

Data opracowania: 19 lipca 2021 r.
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Charakterystyka obiektu budowlanego

Zaprojektowano utwardzenie nawierzchni pobocza w ciggu drogi gminnej
na odcinku od km roboczego 0+000,00 do km 0+192,93 na dlugosci
projektowanego odcinka pobocza drogi o szerokosci 1,0 m na terenie dziatki
o nr 128. Pochylenie poprzeczne nawierzchni pobocza zaprojektowano jako 2 %
jednostronne, celem umozliwienia odptywu wod opadowych 1 roztopowych
do istniejgcych rowow przydroznych.

Nawierzchni¢ pobocza drogi gminnej nalezy zamkna¢ od strony jezdni drogi
gminnej krawe¢znikiem betonowym o wym. 15x22 cm,, posadowionym
w Swietle z nawierzchnig drogi gminnej +2,0 cm 1 ustawionym na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony sasiednich dziatek pobocze
zamkna¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm, posadowionym w Swietle
z nawierzchnig pobocza 0,0 cm 1 ustawionym na tawie z oporem z betonu
C12/15.

W ciggu drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne o szer. nawierzchni
4,0 m o konstrukcji nawierzchni tak jak nawierzchnia pobocza. Na zjazdach
nalezy wykonac skosy najazdowe o wielkosci 1:1 [m].
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Tabela przedmiaru

Lp. Kod Nr SST Opis i wyliczenia jm. Razem
pozycji
1 2 3 4 5 6
1 Roboty przygotowawcze
1 1d3 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,193
ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0,193
2 2d1 D-03.02.01 | Utozenie rur ochronnych o éred. 110 mm m 2,0
2,0
3 3d1 D-03.02.01 | Regulacja pionowa zasuw wodociagowych SZt. 1
1
4 4d1 D-03.02.01 | Regulacja pionowa studni dla wlazéw SZt. 1
kanatowych
1
2 Roboty ziemne
5 5d1 D-02.01.01. | Roboty ziemne wykonywane koparkami m’ 28,8
podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w gr. kat. II
z transportem urobku na odl. 3 km po terenie lub
drogach utwardzonych samochodami
samowyladowczymi - zdjecie warstwy humusu i
z odwiezieniem na sktadowisko
0,1*(192,0%1,5)
6 6d1 D-02.03.01 | Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do m® 75,0
3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II -
wspOtczynnik zageszczenia Is=1,00 -
uzupetnienie korpusu drogowego
(150,0*%2,5*0,4)*0,5
3 Podbudowa
7 7d1 D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 38 cm m? 2379
w gruncie kat. II-IV — pobocze
193,0*%1,23
8 8d1 D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza m? 237,9
wykonywane r¢cznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2379
9 9d3 D-04.05.01 | Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m? 193,0
C3/4, warstwa gr. 20 cm — pobocze
193,0*1,0
10 10d1 D-04.05.01 | Gérna warstwa podbudowy z mieszanki m? 193,0
niezwigzanej (KESM), warstwa gr. 15 cm -
pobocze
193,0
4 Elementy ulic
11 11d3 D-08.01.01 | Reczne wykonanie rowkéw pod krawezniki i m 193,0
fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat. I[I-IV
193,0
12 12d3 D-08.01.01 | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i tawa m’ 21,1
pod obrzeza
193,0*(0.10%0.33+0.10*0.28)+195,0*%(0,1*0,23
+0,1*0,25)
13 13d3 D-08.01.01 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m 193,0
15x22 cm bez taw na podsypce cementowo-
piaskowej,  spoiny  wypelnione  zaprawag
cementowa
193,0
14 14d2 D-08.01.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm bez m 195,0
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Lp. Kod Nr SST Opis i wyliczenia jm. Razem
pozycji
1 2 3 4 5 6
taw na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawa cementowa
195,0
6 Nawierzchnie
15 15d2 D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej m? 193,0
grubosci 80 mm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem
spoin zaprawg cementowg — pobocze z kostki
szarej
193,0*1,0
8 Roboty dodatkowe
16 16d3 - Uzupetnienie szczelin pomigdzy nawierzchnia a m 193,0
krawe¢znikiem masa mineralno-asfaltowg lub
taSma bitumiczng
193,0
17 17d3 - Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej kpl. 1
1
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