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1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Obiekt: Utwardzenie pobocza w ciggu drogi gminnej w m. Lipinskie
Mate

Inwestor: Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44 B, 19 — 335 Prostki

Opracowat: mgr inz. Pawet Wysocki

ul. K. I. Gatczynskiego 7/15, 12 — 200 Pisz

W ramach budowy beda wystepowac nastepujace roboty stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego

2. Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych

Dla prowadzonych robo6t Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji 1 warunki prowadzenia
robdt budowlanych uwzgledniajgc min. nastgpujace informacije:

1.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

Planuje si¢ wykonywanie rob6t przy czesciowym zamknieciu drogi dla ruchu.
Roboty beda oznakowane wg projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot,
za ktore jest odpowiedzialny Generalny Wykonawca.

Obok przebudowywanej drogi zostanie wykonane tymczasowe dojscie
technologiczne na czas przebudowy.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

— Roboty pomiarowe

— Roboty ziemne

— Wykonanie koryta pod pobocze

— Ustawienie kraweznikOw 1 obrzezy
— Regulacja urzadzen podziemnych
— Wykonanie nawierzchni pobocza.
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1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych
adaptacji lub rozbiorce

W ramach przebudowy nie planuje si¢ adaptacji istniejgcej zabudowy
drogowe;j.

1.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktéore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Teren budowy powinien by¢ w miar¢ potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno skladowa¢ na nich materiatow,
sprzetu 1 innych przedmiotéw. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych powinna byc¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych 1 natezenia ruchu.

Wszystkie ulice i ciaggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete
obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie trwania budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajagcymi z projektu organizacji ruchu na czas
budowy, beda podlegaly utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkow
nawierzchni, likwidacja nier6wnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wywOz $niegu 1 nieczystosci, itp.)

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory itp. zapewniajagc w ten sposOb bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh 1 w nocy tych
zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.4 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen
takich jak w punkcie 3, a dodatkowo przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen
podczas wykonywania nast¢pujacych prac:

— wykonywanie prac rozbiérkowych (uszkodzenia ciala maszynami

1 narzedziami uzytymi do rozbiorki), przy pracach zwlaszcza przy
krawedzi przepustu nalezy zwrdci¢ szczeglng uwage na ludzi
zatrudnionych przy wykonywaniu tych robot

— prace w pasie drogowym, ktore nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem

czasowej organizacji ruchu
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— praca przy robotach zwigzanych z uzyciem dzwigu (zerwanie si¢
elementu 1 uszkodzenie ciata osoby znajdujacej si¢ w bezposredniej strefie
dziatania dzwigu)

— wykonywanie robét ziemnych (zagrozenie zasypania si¢ wykopow)

— silne wiatry 1 huragany

— podniesienie si¢ poziomu wody w cieku w wyniku intensywnych opadow.

1.5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia
robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozen

Zaplecze budowy: bedzie znajdowato si¢ w poblizu drogi najblizej pasa
drogowego — terenu budowy

W szczegolnosci planuje si¢ wykonanie przez Generalnego Wykonawce.

— oznakowania drogi na ktorej bedzie wykonywana budowa zgodnie
z zasadami ruchu drogowego 1 projektem tymczasowej organizacji ruchu,

— zagrodzenie pasa jezdni 1 pobocza zaporami drogowymi biato-
czerwonymi. Obie tablice beda ustawione na wysokosci 1,1 m
na stojakach stalowych. Dodatkowo w pasie pobocza po obu stronach
planuje si¢ umieszczenie znakéw zakazu ruchu pieszego (B-41) oraz
tablic informacyjnych koloru zéttego z czarnymi napisami nastepujace]
tresci:

TEREN BUDOWY
WSTEP
ZABRONIONY

1.6 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenie okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
obejmujacego instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy 1 szkolenie
podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem
do pracy.

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
— Jezeli wykonywana praca stwarza zagrozenie utraty zycia lub zdrowia nalezy
bezwzglednie przerwa¢ wykonywanie danej czynnosci w celu usunigcia
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zagrozenia. Jezeli usunig¢cie zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zglosic
problem przetozonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czynnosci.

— w przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikow prac
stwarzajacych zagrozenie pracownik, ktéry zauwazyl zagrozenie jest
obowigzany zglosi¢ to osobie sprawujacej nadzér na budowie.

— nalezy uzywac¢ narzedzi, maszyn 1 urzadzen jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem 1 instrukcja uzytkowg. Zabrania si¢ uzywania maszyn
1 urzadzen, ktére wykazuja cechy nie spelniania wymagan bezpieczenstwa
(np. przetarty kabel, zepsuty wylacznik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach
nalezy poinformowa¢ osobg sprawujaca bezposredni nadzoér nad
wykonywanymi pracami w celu usunigcia uszkodzen lub wymiany
urzadzenia.

— uzywanie narzedzi 1 urzadzen wymagajacych specjalnych kwalifikacji
dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadajagcych odpowiednie
przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownikOw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia.
— pracownicy s3 obowigzani do stosowania §rodkdw ochrony indywidualne]
zgodnie z ich przeznaczeniem 1 stosownie do wykonywanej czynnosci,
a w szczegblnosci:
e ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,
* rgkawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,
* kasku ochronnego - do rozbidrki przepustu i montazu nowego
przepustu,
* okular6w ochronnych biatych - do ciecia 1 szlifowania szlifierkg
katowa, do przecinania tarcicy pila motorowa, do prac rozbiérkowych
mtotem udarowym i narzg¢dziami prostymi,

c¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

— zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace.
Wykonywanie prac szczegllnie niebezpiecznych bez bezposredniego
nadzoru przez osobe do tego wyznaczong jest niedopuszczalne,

— zapewnienie odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych odpowiednio
do rodzaju wykonywanej czynnosci,

— instruktaz pracownikOw obejmujacy w szczegolnosci:

 ustalenie kolejnosci wykonywania zadan,
* ustalenie =~ wymagan  bezpieczenstwa 1  higieny  pracy
przy poszczegblnych czynnosciach,
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— teren, na ktérym beda prowadzone roboty szczegdllnie niebezpieczne planuje
si¢ wydzieli¢c 1 wyraznie oznakowa¢. W miejscach niebezpiecznych
umieszczone bedg znaki informujgce o rodzaju zagrozenia,

1.7 Okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania
materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy niebezpieczne, w przypadku ich wystapienia (np. paliwa), beda
przechowywane w miejscach 1 opakowaniach odpowiednio oznakowanych 1
przeznaczonych do tego celu.

W czasie transportu, sktadowania 1 stosowania materiatow niebezpiecznych
beda stosowane odpowiednie srodki ochrony zbiorowej 1 indywidualne;j.

1.8 Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng Kkomunikacje,

umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen

Przeszkolenie pracownikbw w na wypadek koniecznosci udzielenia
pierwszej pomocy oraz w dziedzinie postgpowania na wypadek pozaru, awarii 1
innych zagrozen.

Ciggly nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci
1 sposobu wykonywania poszczegllnych prac ze szczegélnym uwzglednieniem
konsekwencji ich bezpieczenstwa.

Ciagly nadzor, nad sposobem i miejscem sktadowania materiatow, tak aby
nie zaktdcac¢ sprawnej komunikacji i umozliwia¢ szybka ewakuacje.

Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numeréw telefonéw
do najblizszego pogotowia, policji 1 strazy pozarne;j.

Wyposazenie kierownika rob6t w telefon komoérkowy.

Umieszczenie w baraku stojacym w bezposrednim sgsiedztwie budowy
apteczki pierwszej pomocy.

1.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy
oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie dokumenty dotyczace budowy oraz dokumenty prawidiowe]
eksploatacji maszyn beda w godzinach pracy u Kierownika budowy.
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1.100chrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy 1 rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
— podeymowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen i ucigzliwosci
dla oséb i dobr publicznych 1 innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, skladowisk, ukopow i dréog
dojazdowych
2. srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekOw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i1 gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacj¢ baz 1 warsztatbow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji Wykonawca zastosuje takie
maszyny, urzadzenia oraz technologie 1 zabezpieczenia, ktore nie spowoduja
trwatego przekroczenia norm ochrony srodowiska w odniesieniu do obiektow
budownictwa mieszkaniowego i ludzi, wynikajacych z przepisow Ustawy Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o odpadach.

1.110chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.12Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow
wywotujacych  szkodliwe  promieniowanie o  stgzeniu  wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do rob6t beda mialy Aprobaty Techniczne, wydane
przez uprawniong jednostke¢, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Ssrodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika
(np. pylaste) moga byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢e na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organ6w administracji.

1.13Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz opracuje plan Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) wynikajacy z art. 21 a Prawa Budowlanego
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. (Dz. U.
Nr 151) i uzgodni go z Inzynierem.

W  szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1iodpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byla bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwrdci¢ uwage, aby:

— operatorzy sprzetu ciezkiego budowlanego posiadali specjalistyczne
uprawnienia

— nalezy opracowac projekt organizacji robot

— teren budowy, w miar¢ mozliwosci powinien by¢ zabezpieczony
ogrodzeniem

— zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi
energii elektryczne;j

— skrzynki 1 rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem osOb niepowotanych

— haki do przemieszczania ci¢zaréw oraz liny winny by¢ atestowane

— wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

— pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni 1 wyposazeni w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne
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— na terenie budowy powinna by¢ podreczna apteczka.
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