Biuro Projektowe i Nadzoru

. FILAR”
Pawel Wysocki
12-200 Pisz, ul. K. I. Gatczynskiego 7/15
NIP 849-133-38-95 Regon 280576763 Tel. 505 11 77 26

Projekt: projekt techniczny
Obiekt: pobocze w ciggu drogi gminnej
Adres i kategoria obiektu: pobocze w ciggu drogi gminnej

w m. Lipinskie Mate

IV, XXV

Ewidencja: dzialka o nr geod.: 128 (obreb 0022 Prostki)

Inwestor: Gmina Prostki
ul. 1 Maja 44 B, 19 — 335 Prostki

Liczba toméw/Tom/Egzemplarz: 4/3/....

Projektant/nr uprawnien Specjalnosé: Branza: Podpis

mgr inz. Pawel Wysocki

upr. Nr WAM/0024/PWOD/18 | nZynieryjna drogowa Drogowa

Pisz, lipiec 2021 r.



Spis zawartosci projektu technicznego

Strona tytulowa ... 1
Spis zawartosci projektu techniCznego...........ccovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiine e, 2

I Opis techniczny do projektu techniCznego..........ccceeeeuvveeeeeeciieeeiiiiiieeeeens 3-7
1.1 Opis 10zwigzan ProjeKtOWYCH ......oeeiviiiiiiiiieiieceeeee e 3
1.2 Warunki gEOtEChNICZNE .......ccouviiiiiiiiiiiiiiee et 3
1.2.1 Cel 1 ZaKIeS OPTaCOWANIA .....vveeeeiieeriieeeiieeiieeerteeeseeeeeieeesaeeessaeessseeensseeensseeenns 3
1.3 Charakterystyka obszaru badan...........cocceeiviiiiiiiiiiiiinicee e 3
1.4 Fizjografia i MOTfOlO@ia......cccviiiiiiiieiiieiiie ettt e e 3
1.5 Hydrografia ........c..oooiiiiii e 3
1.6 Lokalizacja i stan zagoSpodarowania tereNU ...........ccueeeruveeerureeesueeensveeesiveeesveeennneens 3
1.7 WVIHOSKI -ttt et 4
1.8 Parametry teChNICZNG. ........cooouiiiiiieeciieecee e e e e s 4
1.9 Konstrukcja NawWierZChnI ........eeiiieiiiiiiiiiiiiiiccee e 4
1.9.1 KONStruKcja PODOCZA .....vvieeiiieeiiieeiieecee et ettt e e e aae e e aaeeenes 4
1.10 Rozwigzania projeKtOWe .........cooceeiiiiiiiiiiiieec et 5
1.11 INSLAlACTE ODCE ..ottt ettt et e et e e bee e naeeenbeeenaaeean 5
1.12 ZAZOSPOUATOWANIC.......veeeniiieiiiieiiieeeitte ettt e ettt e ettt e et e e st eesabeeesabeeeabeessbeesnsneesanees 5
1.13 RODOLY ZICINNE........cieiiiieiiieeiieeeie ettt ettt te e et e e et e e baeesaeeensaeensneeas 5
1.14 OAWOANIEIIE ..ottt ettt reeseneebeenane s 6
1.15 4 1<) 1< | DSOS SORPRRURO 6
1.16 Sposdb wykonania rob6t budowlanych — kolejnose ........oooveeviiiiiiiiiniiciniienne. 6
1.17 Bezpieczenstwo i 0chrona ZArowia ..........ceeeveeeeiieeiiieeiieecieecee et 6
1.18 Uwagi 020INe dO PrOJEKIU ... ..eeivuiiiiiiiiiiieeite ettt 6
1.19 Przepisy dOtyCZace TODOL.....c..uiiiiiieeiieeeiie ettt e e e e as 7
2 Wytyczne do czasowe] organizacji TuChu .........cccooviiieiiiiiiiiiiiinieeeee 8-9
2.1 Przedmiot uzgodnien / zakres OpracoWania ..........cocveeevuveeriieeeniiieeniieenieeeseeesieenn 8
2.2 Cel OPTACOWANIA ...vveeuiiieeeiieeiieeeieeeeieeeeieeeeibeeeeaaeeetteeeaaeeesaeesnsaeenssaeensseeensseeensseens 8
2.3 Materialty wyjsciowe do projeKtowania..........coooceeevvveeriiieniiieeniieeniieeeee e 8
2.4 LOKaliZACTA INWESEYC] 1eeeuvvieeeiieeiieeeiieeeieeeeteeerteeesiteeeseteeeeaeestaeessseeessseeesseeensneens 8
2.5 Projektowane rozwigzania organizacji ruChU...........ccceevveeeiiieiniiiiniieeieeeiceeeeene 9
3 CZSC GrafICZNA. . ccciuiiiiiiiiiieeiiee ettt 9
Przekrdj normalny konstrukeyjny 1:50. .. ..o 10

Pobocze w ciggu drogi gminnej w m. Lipinskie Mate



1 Opis techniczny do projektu technicznego

1.1 Opis rozwigzan projektowych

Przebudowa pobocza drogi gminnej wykonana bedzie na potrzeby poprawy
bezpieczenstwa na drodze gminne;.

1.2 Warunki geotechniczne

1.2.1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych”, warunkéw gruntowych 1 ustalenie kategorii geotechniczne]
planowanej inwestycji.

1.3 Charakterystyka obszaru badan
1.4 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:

— Megaregion: Prowincja: Nizina Wschodnioeuropejska

— Prowincja: Niz Wschodniobattycko-Bialoruski

— Podprowincja: Nizina Srodkowopolska, Pojezierze Wschodniobattyckie,
Wysoczyzna Podlasko — Biatoruska

— Makroregion: Pojezierze Mazurskie, Nizina P6tnocnopodlaska

— Mezoregion: Rownina Kurpiowska Wysoczyzna Kolnenska

Dla punktow wiercen przyjeto rzedng umowng 0,0 m n.p.t.

1.5 Hydrografia

Obszar badan znajduje si¢ na terenie o pokrywie sandrowej. W obszarze
objetym badaniami nie wystepuje naturalny system odwodnienia.

1.6 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja projektowanego obiektu:
— Wojewddztwo: Warminsko — mazurskie
— Powiat: Efk
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— Miejscowos¢: Lipinskie Mate.

z zabudowg jednorodzinng oraz zagrodowa.

Gmina: Prostki

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym

1.7 Wnhnioski

uznac jako wystarczajace na cele projektu.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie oraz wykonanych odwiertow
przyjeto warunki gruntowe jako proste i1 proponuje si¢, przyja¢ dla obiektu I
kategori¢ geotechniczng.
Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998 r. nalezy
okresli¢ jako proste. Warunki gruntowowodne na omawianym terenie nalezy

1.8 Parametry techniczne

W tablicy 1 zestawiono parametry techniczne planowanej inwestycji.

Tablica 1. Parametry techniczne planowanej inwestycji

Lp. Wyszczegdblnienie Jednostka | Parametry techniczne
1 2 3 4
1 | Szerokos¢ pobocza m 1,0
2 | Nawierzchnia pobocza m’ 193,0
5 | Klasa drogi - L

1.9 Konstrukcja nawierzchni

1.9.1 Konstrukcja pobocza

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskie]
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przyjeto konstrukcje nawierzchni pobocza utwardzonego
drogi gminne;j:

betonowa kostka brukowa o grub. 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o grub. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (KEL.SM Csgs30) 0 grub. 15

cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grub. 20

cm.
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1.10Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano utwardzenie nawierzchni pobocza w ciggu drogi gminnej
na odcinku od km roboczego 0+000,00 do km 0+192,93 na dlugosci
projektowanego odcinka pobocza drogi o szerokosci 1,0 m na terenie dziatki
o nr 128. Pochylenie poprzeczne nawierzchni pobocza zaprojektowano jako 2 %
jednostronne, celem umozliwienia odptywu wod opadowych i roztopowych na
teren pasa drogowego.

Nawierzchni¢ pobocza drogi gminnej nalezy zamkna¢ od strony jezdni drogi
gminnej kraweznikiem betonowym o wym. 15x22 cm,, posadowionym w swietle
znawierzchnig drogi gminnej +2,0 cm 1 ustawionym na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15. Od strony sasiednich dzialek pobocze zamkng¢ obrzezem
betonowym o wym. 8x30 cm, posadowionym w swietle z nawierzchnig pobocza
0,0 cm 1 ustawionym na tawie z oporem z betonu C12/15.

W ciagu drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne o szer. nawierzchni 4,0 m
o konstrukcji nawierzchni tak jak nawierzchnia pobocza. Na zjazdach nalezy
wykona¢ skosy najazdowe o wielkosci 1:1 [m].

1.11Instalacje obce

W zwiazku z tym, ze wykazano wystepowanie instalacji podziemnych
w rejonie projektowanych robot, przewidzie¢ nalezy wykonanie w tych rejonach
przekopow probnych celem niedopuszczenia do powstania wypadku oraz
ich uszkodzenia podczas prac rozbiérkowych lub budowlanych.

1.12Zagospodarowanie

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

1.13Roboty ziemne

Zwigzane z wyroéwnaniem 1 korytowaniem terenu pod wykonanie
nawierzchni pobocza. Grunty z wykopdw nieprzydatne do wbudowania nalezy
odwiez¢ na odktad. Grunt z wykopu powinien by¢ skladowany z jednej strony
wykopu, z pozostawieniem dla komunikacji pasa o szerokosci min. 1 m. W
przypadku braku mozliwosci sktadowania wydobytego gruntu wzdluz wykopow,
powinien on zosta¢ wywieziony na odklad. Nadmiar gruntu Wykonawca
powinien zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do ponownego
wbudowania w skarpy, teren przylegly pasa drogowego.
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1.140dwodnienie

Wody opadowe z elementéw zagospodarowania zostang odprowadzone
powierzchniowo zgodnie z projektowanymi spadkami nawierzchni. Wody
opadowe z drogi sptyng grawitacyjnie na teren pasa drogowego. Ten sposob
odprowadzenia wod gwarantujg uksztattowane odpowiednio przekroje podtuzne
1 poprzeczne.

1.15Zielen

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja nie obejmuje wycinki drzew.

1.16 Sposéb wykonania rob6t budowlanych — kolejno$¢

— Roboty pomiarowe

— Roboty ziemne

— Ulozenie rur ochronnych

— Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni pobocza
— Ustawienie kraweznikow 1 obrzezy

— Regulacja urzadzen podziemnych

— Wykonanie nawierzchni pobocza.

1.17 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz.
U. z 2002 r. Nr 151 poz 1256) przewidywany zakres prowadzonych robét
powoduje koniecznos¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanym BIOZ.

1.18Uwagi ogolne do projektu

— W przypadku wystgpienia réznic miedzy poszczegdlnymi czgsciami
dokumentacji (opis techniczny, rysunki, SST) nalezy zastosowac
rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem jakosci, trwalosci
obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 1
Projektantem.

— Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, w przypadku
ich wystapienia, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci. Bezpieczng odlegltos¢ wykonywania robot ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej
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zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te sieci. Miejsce robot nalezy
oznakowac.

— Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

— Roboty w obrgbie drzew wykonywac zgodnie z zaleceniami opisanymi w
inwentaryzacji przyrodniczej.

— Nie wyklucza si¢ istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w
opracowaniu.

— W przypadku natrafienia 1 uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaz
nalezy odtworzy¢ go na istniejagcych rzednych i zgtosi¢ do odbioru dla
zarzadcy.

— Przy wykonywaniu robo6t nalezy zawsze 1 bezwzglednie przestrzegac
zalecen technologicznych okreslonych przez producenta materiatu.
Zalecenia te zawarte s3 w kartach technicznych materiatéw 1 opracowane
przez jego producenta.

— Nalezy odtworzy¢ tereny przylegte w przypadku zniszczenia.

— Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Punkty
osnowy geodezyjnej kolidujace z inwestycja nalezy przenies¢ w
porozumieniu z wlasciwym geodeta powiatowym zlecajagc prace
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wszelkie formalnosci
1 koszty zwigzane z przeniesieniem punktdow osnowy geodezyjnej naleza
do Wykonawcy robo6t budowlanych.

— Nalezy odnowi¢ wszystkie drogowskazy 1 ustawi¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Wszelkie formalnosci 1 koszty zwigzane z odnowieniem
drogowskazow naleza do Wykonawcy rob6t budowlanych.

— Nalezy przenies¢ wszystkie kolidujgce stupki do biegéw terenowych/stupki
rowerowe w miejsce wskazane przez Inwestora. Wszelkie formalnosci 1
koszty zwigzane z przeniesieniem/odnowieniem stupkéw nalezg do
Wykonawcy robot budowlanych.

— QOdbiory robét oraz odbiér konhcowy winny by¢ dokonywane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorow
poszczegllnych sieci. Na okoliczno$¢ odbioru robdt nalezy sporzadzi¢
protokot.

1.19 Przepisy dotyczace robot

BN —72/8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.
PN — 86/B-02480 Grunty budowlane.

PN — 76/B-06714/00 Kruszywa mineralne.

PN - S - 96/25:2000 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie.
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2 Wytyczne do czasowej organizacji ruchu

2.1 Przedmiot uzgodnien / zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji: Utwardzenia pobocza w ciggu drogi gminnej.

2.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie organizacji ruchu pozwalajacej
w bardziej bezpieczny sposob realizowac ruch pojazdéw oraz pieszych w obrgbie
utwardzenia pobocza drogi. Jasno 1 czytelnie przy pomocy znakow pionowych
wskaza¢ kierujgcym pojazdami zagrozenia zwigzane z pokonywaniem
ww. odcinka.

Sporzadzenie szczegétowego projektu tymczasowej organizacji ruchu
spoczywa na Kierowniku Budowy.

2.3 Materialy wyjsciowe do projektowania

— Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2017 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017
poz. 1926)

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i1 sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw
ich umieszczania na drogach wraz z zatagcznikami Nr 1 do 4 (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784)

— Instrukcja o znakach drogowych

— Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym

— Wizja lokalna w terenie.

2.4 Lokalizacja inwestycji

Pobocze w ciggu drogi gminnej w m. Lipinskie Mate.
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2.5 Projektowane rozwiazania organizacji ruchu

Do wygrodzenia powierzchni robot nalezy zastosowac pachotki przestawne
oraz zapory drogowe.

Nie nalezy wykonywa¢ robdt w czasie niesprzyjajagcych warunkow
atmosferycznych oraz w okresie duzego nat¢zenia ruchu.

Pojazdy i maszyny oraz urzadzenia wykonujace czynnosci na drodze
powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnal blyskowy barwy zéttej oraz
znaki drogowe A-14 1 C-10.

Znaki 1 urzadzenia do oznakowania 1 zabezpieczenia prowadzonych robot
beda widoczne w kazdych warunkach atmosferycznych. Uzyte zostang znaki
odblaskowe.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze
zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujagcym
te roboty.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia 1 oznakowania
miejsca robdt na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w
nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje si¢ odpowiednio barwy: biala,
czerwong, zO0ta 1 czarng. Jezeli urzadzenia te zawierajg elementy odblaskowe
powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do $witu z odlegltosci, co najmnie]
50 m przy oswietleniu ich swiattami mijania.

Wystajace poza obrys pojazdu czesci urzadzen lub tadunku powinny by¢
oznakowane tasmg ostrzegawczg U-22.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego powinny zapewnia¢ stabilnosc.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zéttej 1
wyposazone w elementy odblaskowe.

Do podawania polecen zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym
zostang wystawieni sygnalisSci, uprawnieni pracownicy posiadajacy aktualne
zaswiadczenie wydane przez WORD.

Po zakonczeniu robé6t nalezy bezwzglednie zdjaé¢ znaki drogowe,
zabrania sie nieuzasadnionego zostawiania oznakowania ,,roboczego”.

3 Czes¢ graficzna

Przekrdj normalny konstrukcyjny skala 1:50 rys. 3.
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